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本 书 内 容 根据 《国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事故 措施 (修订 版 )》 
(后 简称 《十 八 项 反 措 》) 的 内 容 章节 ， 共 计 分 为 十 九 章 ， 涵 盖 《 十 八 项 反 
措 》 中 的 每 一 条 款 ， 其 中 前 十 八 章 章节 设置 与 《十 八 项 反 措 》 中 的 十 八 个 
章节 相对 应 ， 题 型 由 填空 题 、 单 项 选择 题 、 多 项 选择 题 、 判 断 题 、 简 答题 、 
案例 分 析 题 六 种 题 型 组 成 ， 贴 近 实 际 ， 便 于 学 习 。 本 书 第 十 九 章 为 读者 提 
供 自 测 练习 题 ， 自 测 题 分 为 输电 、 变 电 、 直 流 、 信 通 、 综 合 五 部 分 ， 读 者 
可 根据 专业 进行 模拟 自 测 ， 进 一 步 检 验 学 习 效果 。 

本 书 以 《十 八 项 反 措 》 为 基础 ， 充 分 结合 生产 实际 ， 编 写 内 容 突 出 实 
用 性 、 针 对 性 ， 希 望 读 者 能 在 学 习 过 程 中 受到 启发 ， 开 阔 思 路 ， 将 《十 八 
项 反 措 》 要 求 密切 联系 到 生产 实际 中 。 本 书 既 可 以 作为 《十 八 项 反 措 》 学 
习 培 训 教 材 ， 又 可 以 作为 发 策 、 设 计 、 基 建 、 运 检 等 专业 考试 试题 库 之 用 。 
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为 适应 电网 发 展 新 形势 、 新 
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求 ， 不 断 夯实 电网 安全 生产 基础 ， 国 家 电网 公 


司 组 织 专家 对 2005 版 十 八 项 反 措 进行 了 全 面 修订 ,于 2012 年 3 月 正式 印发 了 《 国 


家 电网 公司 十 八 项 电网 
称 《十 八 项 反 措 》)。 
《十 八 项 反 措 》 颁 布 两 年 多 以 来 ,在 保 
作用 ， 但 在 实际 执行 过 程 中 发 现 ， 昌 

















制造 、 运 输 安装 、 


对 人 员 素 质 
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障 人 身 、 电 网 和 设备 安全 方面 发 挥 了 重 





大 反 事 故 措施 (修订 版 )》( 国家 电网 生 [2012]352 号 )( 以 


















































以 达到 最 佳 效 果 。 
为 此 ， 编 写 组 编写 了 《国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事 故 措施 (修订 版 ) 


考试 题库 为 本 








于 其 内 容 涵盖 规划 可 研 、 工 程 设计 、 采 购 
调试 验收 、 运 行 维护 、 改 造 维修 等 各 个 环节 ， 涉 及 专业 诸多 ， 
求 较 高 ， 做 到 全 面 理 解 和 掌握 有 一 定 难度 ， 实 际 贯 彻 执 行 也 往往 难 

















涵盖 输电 、 变 电 、 直 流 、 信 通 等 多 个 专业 ， 立 足 于 电网 实践 ， 服 














务 于 工作 实际 ， 内 容 具 有 很 强 的 实用 性 和 针对 性 。 本 书 不 仅 为 电网 企业 各 级 管理 
和 技术 人 员 学 习 反 事故 措施 提供 了 有 力 手 段 ， 更 对 切实 增强 各 类 事故 防范 能 力 、 
全 面 提升 电网 重大 隐患 治理 效果 、 不 断 提高 生产 人 员 技 能 水 平等 方面 具有 重要 意 





义 。 同 时 本 上- 
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F， 同 时 还 有 来 自 缮 
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的 编写 也 大 力促 进 了 专业 工作 与 反 事 故 措施 的 深度 融合 ， 为 反 事 故 
措施 在 电网 设备 全 寿命 周期 管理 各 阶段 得 以 全 了 
编写 的 ， 既 有 国家 电网 公司 专业 领军 人 才 ， 也 有 来 自 科研 院 所 的 业 
FE 产 一 线 的 技术 能 手 ， 编 写 内 容 既 能 体现 电网 发 展 最 新 技 
点 ， 又 能 密切 结合 现场 实际 。 和 希望 读者 能 从 本 书 中 吸取 有 益 知 识 ， 并 在 实际 
F 灵活 运用 ， 进 一 步 提升 电网 本 质 安全 水 平 。 


落实 提供 了 坚强 保障 。 
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为 适应 电网 发 展 新 形势 ， 进 一 步 提 高 电网 安全 水 平 ， 国 家 电网 公司 组 织 专家 
对 原 《 国 家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事 故 措施 (试行 )》( 国家 电网 生 技 【2005 ] 
400 号 ) 进行 了 全 面 修订 ， 于 2012 年 3 月 27 日 正式 印发 了 《国家 电网 公司 十 和 八 
项 电网 重大 反 事故 措施 (修订 版 )》( 国家 电网 生 [2012]352 号 ) (以 下 简称 《十 
八 项 反 措 》)。 

为 全 面 加 强 修订 版 《十 八 项 反 措 》 宣 传 贯彻 ， 方便 《十 八 项 反 措 》 学 习 和 理 
， 提 高 相关 人 员 素 质 ， 不 断 提 升 电 网 抗 风险 能 力 ， 在 本 书 编 委 会 的 领导 下 ， 编 
组 编写 了 《国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事 故 措施 (修订 版 ) 考试 题库 》 本 
内 容 根据 《十 八 项 反 措 》 的 内 容 章节 ， 共 计 分 为 十 九 章 ， 涵 盖 《 十 八 项 反 措 》 
的 每 一 条 款 ， 其 中 前 十 八 章 章 节 设 置 与 《十 八 项 反 措 》 中 的 十 八 个 章节 相对 应 ， 
题 型 由 填空 题 、 单 项 选择 题 、 多 项 选择 题 、 判 断 题 、 简 答题 、 案 例 分 析 题 六 大 
型 组 成 ， 贴 近 实际 ,便于 学 习 。 本 书 第 十 九 章 为 读者 提供 自 测 练 习题 ， 自 测 题 
为 输电 、 变 电 、 直 流 、 信 通 、 综 合 五 部 分 ， 读 者 可 根据 专业 进行 模拟 自 测 ， 进 一 
步 检验 学 习 效果 。 

本 书 以 《十 八 项 反 措 》 为 基础 ， 充 分 结合 生产 实际 ， 编 写 内 容 突出 实用 性 、 
针对 性 ， 希 望 读 者 能 在 学 习 过 程 中 受到 启发 ,开阔 思路 ， 将 十 八 项 反 措 要 求 密切 
联系 到 生产 实际 中 。 本 书 既 可 以 作为 《十 八 项 反 措 》 学 习 培 训 教材 ， 又 可 以 作为 
发 策 、 设 计 、 基 建 、 运 检 等 专业 考试 试题 库 之 用 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 足 之 处 ， 怀 请 广大 专家 、 读 者 提出 宝 
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一 、 填 空 题 

1. 对 于 开关 柜 类 设备 的 检修 、 预 试 或 验收 , 针对 其 带电 点 与 作业 范围 绝缘 距离 短 的 特点 ， 
不 管 有 无 物理 隔离 措施 ， 均 应 加 强 

答案 : 风险 分 析 与 预 控 

2. 对 于 隔离 开关 的 就 地 操作 ， 应 做 好 支柱 绝缘 子 断裂 的 风险 分 析 与 预 控 ， 监 护 人 员 应 严 
格 监视 隔离 开关 动作 情况 ， 操 作 人 员 应 视 情况 做 好 的 准备 。 

答案 :及 时 撤离 





3. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 应 做 好 施工 、 验 收 、 接 


























行 正 常 验收 程 
备 等 行为 。 
答案 : 单 人 工作 





序 ， 严 禁 、 不 验 





4. 在 作业 现场 内 可 能 发 生 人 身 伤害 事故 的 地 点 ， 应 采取 可 靠 的 防护 措施 ， 并 宜 





警示 牌 ， 必 要 时 设 
答案 : 专人 监护 
5. 对 交叉 作业 现场 应 制订 完备 的 






































答案 : 交叉 作业 安全 防护 措施 


6. 定期 对 有 关 作业 人 员 进 行 安全 规程 、 

















掌握 有 关 规 定 、 风 险 因 
的 能 力 和 水 平 。 


答案 : 安全 职责 


素 、 安 全 措施 和 

















7. 对 于 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 并 应 如 








必要 的 安全 技能 和 在 的 人 员 
工作 的 人 员 单 独 工作 。 


答案 : 有 工作 经 验 
8. 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 


























意 蕉 


: 安全 风险 防范 


9. 加 强 对 各 项 承包 工程 的 安全 管 





答案 : 层 层 转 包 或 违法 分 包 


展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 
， 人 掌握 安全 防护 知识 和 伤害 事故 发 生 时 的 自救 、 互 救 方法 。 


， 严 禁 “ 以 包 代 管 和 “以 罚 


> 口 各 
识 等 


各 日 ， 提 高 安全 防护 


制度 、 技 术 、 风 险 辩 
要 求 ， 明 者 























EE 等 各 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ， 严格 
BE 、 不 采取 安全 措施 以 及 强制 解锁 、 擅 自 操作 客户 设 





屋 





培训 、 考 试 ， 使 其 熟练 





、 风 险 辨 识 











带 








E 证 


























展 有 

















针对 性 的 应 


























户 
外 











业主 、 


| 大 
I 





明 而 








cn 


























里 、 承 包 商 的 安全 责任 ， 严 
尽管 ” 并 根据 有 关 规 定 严 格 考核 。 


°> 
国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事故 措施 修订 版 〉 考 试题 库 


















































































































































10. 在 有 危险 性 的 电力 生产 区 域 ( 如 有 可 能 引发 火灾 、 爆 炸 、 触 电 、 高 空 坠 落 、 中 毒 、 
室 上 县、 机 械 伤害 、 烧 溪 伤 等 人 员 、 电 网 、 设 备 事故 的 场所 〉 人 作业， 发 包 方 应 事先 对 承包 方 相 
关 人 员 进 行 全 面 的 ， 要 求 承包 方 制定 安全 措施 ， 并 配合 做 好 相关 安全 措施 。 

答案 : 安全 技术 交底 

11. 认真 落实 安全 生产 各 项 组 织 措 施 和 技术 措施 ， 配 备 充足 的 、 经 检 
测 合格 的 安全 工 器 具 和 防护 用 品 ， 并 按照 有 关 标准 、 规 程 要 求 定 期 检验 ， 禁 止 使 用 不 合格 的 


















































工 器 具 和 防护 用 品 ， 提 高 作业 安全 保障 水 平 。 

答案 : 国家 认证 认可 的 质 检 机 构 

12. 认真 落实 安全 生产 各 项 组 织 措施 和 技术 措施 ， 配 备 充 足 的 、 经 国家 认证 认可 的 质 检 
机 构 检 测 合格 的 安全 工 器 具 和 防护 用 品 ， 并 按照 有 关 标 准 、 规 程 要 求 ， 禁 止 使 用 不 
合格 的 工 器 具 和 防护 用 品 ， 提 高 作业 安全 保障 水 平 。 

答案 : 定期 检验 

13. 施工 图 设计 时 ， 应 严格 执行 工程 建设 强制 性 条 文 内 容 ， 编 写 《 输 变 电 工程 设计 强制 
性 条 文 执行 计划 表 》 突出 说 明 


答案 : 安全 防护 措施 设计 























































































































































































































14. 施工 企业 要 对 施工 全 过 程 进行 有 效 控制 ， 确 保 分 包 安 全 处 于 a 
答案 : 受 控 状 态 
15. 抓 好 施工 安全 管理 工作 ， 建 立 重 大 及 特殊 作业 制度 ， 施 工 安 全 方案 的 






































变更 调整 要 履行 重新 审批 程序 。 
答案 : 技术 方案 评审 

































































16. 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 制度 。 

答案 : 持 证 上 岗 

17. 项 目 监理 部 要 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 进 行 制度 ， 审 查 上 岗 
证 件 的 有 效 性 。 

答案 : 入 场 资格 审查 

18. 施工 单位 要 加 强 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 管理 , 强调 工作 负责 人 不 得 使 用 从 
























































事 特 种 作业 ， 要 建立 严格 的 惩罚 制度 ， 严 肃 特种 作业 行为 规范 。 
答案 : 非 合格 专业 人 员 















































19. 严格 执行 “ ”， 落 实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 容 , 
保安 全 措施 全 面 到 位 。 

答案 : 两 票 三 制 

20. 强化 缺陷 设备 制度 ， 在 恶劣 天 气 、 设 备 和 危急 缺陷 情况 下 开展 巡 检 、 巡 视 




















等 高 风险 工作 ， 应 采取 措施 防止 雷击 、 中 毒 、 机 械 伤 害 等 事故 发 生 。 


答案 : 监测 、 巡 视 
二 、 单 项 选择 题 


1. 根据 工作 内 容 做 好 各 类 作业 各 个 环节 〈 )， 落 实 风险 预 控 和 现场 管控 措施 。 
A. 风险 管控 B. 风险 分 析 C. 安全 管理 D. 事故 防范 






























































A 
第 一 章 ”防止 人 身 伤亡 事故 


答案 : B 
2. 对 于 开关 柜 类 设备 的 (”)， 针 对 其 带电 点 与 作业 范围 绝缘 距离 短 的 特点 ， 不 管 有 无 
物理 隔离 措施 ， 均 应 加 强风 险 分 析 与 预 控 。 













































































A. 检修 、 预 试 B. 检修 、 试 验 
C. 检修 、 预 试 或 验收 D. 预 试 或 验收 
答案 : C 


3. 对 于 隔离 开关 的 就 地 操作 ， 应 做 好 〈 ”) 断裂 的 风险 分 析 与 预 控 ， 监 护 人 员 应 严格 监 
视 隔 离开 关 动 作 情 况 。 

A. 支柱 绝缘 子 。” B. 隔离 开关 C. 隔离 开关 本 体 D. 操 动 机 构 

答案 : A 

4. 对 于 隔离 开关 的 就 地 操作 ， 监 护 人 员 应 严格 监视 隔离 开关 动作 情况 ，(”) 应 视 情 况 
做 好 及 时 撤离 的 准备 。 

















































































































A. 工作 负责 人 B. 所 有 工作 成 员 。 C. 检修 人 员 D. 操作 人 员 
答案 : D 

5. 对 于 高 空 作业 ， 应 做 好 各 个 环节 风险 分 析 与 预 控 ， 特 别 是 ( ”) 的 安全 措施 。 
A.， 防 高 空 坠落 B. 防 机 械 伤害 和 高 空 坠落 

C. 防 电击 和 高 空 坠 落 D. 防 静 电感 应 和 高 空 附 落 

答案 : D 





6. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 应 做 好 ( ”) 等 名 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ， 严格 履行 正常 验收 
程序 。 




















A. 施工 、 验 收 、 投 运 B. 施工 、 验 收 、 试 验 
C. 施工 、 验 收 、 接 电 D. 施工 、 投 运 、 检 修 
答案 : C 








7. 在 作业 现场 内 可 能 发 生 人 身 伤害 事故 的 地 点 ， 应 采取 〈 ”) 防护 措施 ， 并 宜 设立 安全 
警示 牌 ， 必 要 时 设 专人 监护 。 

























































































A. 完备 的 B. 有 效 的 C. 严格 的 D. 可 靠 的 

答案 : D 

8. 对 交 又 作业 现场 应 制订 ( ”) 交叉 作业 安全 防护 措施 。 

A. 完备 的 B. 正确 的 C. 有 效 的 D. 有 针对 性 的 
答案 : A 

9. 定期 对 有 关 作 业 人 员 进 行 (”) 等 培训 、 考 试 ， 使 其 熟练 掌握 有 关 规 定 、 风 险 因素 、 





























安全 措施 和 要 求 ， 明 确 各 自 安全 职责 ， 提 高 安全 防护 、 风 险 辨识 的 能 力 和 水 平 。 
A. 安全 规程 、 规 定 、 安 全 措施 B. 安全 规程 
C. 安全 规程 、 制 度 、 技 术 、 风 险 辨识 。 D. 安全 防护 、 安 全 规程 、 风 险 辨 识 
答案 : C 
10. 对 于 实习 人 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 ( )， 并 应 在 证 明 其 具备 必要 的 
安全 技能 和 在 有 工作 经 验 的 人 员 带 领 下 方 可 作业 。 
A.， 持 证 上 岗 培训 B， 安全 技术 培训 。 ”C. 现场 安全 交底 D. 监护 制度 
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答案 : B 
11. 禁止 指派 实习 人 员 、 临 Se 
A. 单独 工作 B. 去 现场 工作 .担任 工作 负责 人 D. 担任 监护 人 
eo A 
.应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 开 展 有 针对 性 














的 ( 提高 员工 安全 风险 防范 意识 。 
A. 安全 技术 培训 B. 风险 预 控 和 分 析 C. 消防 演习 D. 应 急 演 练 
答案 : D 
13. 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 提 高 员工 安全 
We 识 ， 掌 握 安 全 防护 知识 和 伤害 事故 发 生 时 的 〈 )。 





























， 紧急 救护 方法 “B. 自救 、 互 救 方法 C. 逃生 方法 D. 求救 方法 
RE B 
14. 监督 检查 分 包 商 在 施工 现场 的 专 ( 兼 ) 职 安全 员 配 置 和 履 职 、 作 业 人 员 安 全 教育 培 

















训 、( ”) 及 现场 安全 措施 落实 等 情况 。 
A. 特种 作业 人 员 持 证 上 岗 、 安 全 技术 交底 
B. 施工 机 其 的 定期 检验 、 安 全 技术 交底 
C. 特种 作业 人 员 持 证 上 岗 、 施 工 机 具 的 定期 检验 





































































































D. 风险 预 控 和 分 析 、 施 工 机 具 的 定期 检验 

答案 : C 

15. 在 有 和 危险 性 的 电力 生产 区 域 作 业 ,，( ”) 应 事先 对 ( ”) 相关 人 员 进 行 全 面 的 安全 技 
术 交 底 。 

A. 业主 施工 方 ” B. 监理 发 包 方 C. 监理 承包 方 D. 发 包 方 ”承包 方 

答案 : D 














16. 对 现场 的 安全 设施 ， 应 加 强 管理 、 及 时 完善 、 定 期 维护 和 保养 ， 确 保 其 安全 性 能 和 
功能 满足 (”) 要 求 。 

























































































A. 相关 规定 、 规 程 和 标准 B. 安全 规程 、 制 度 

C. 安全 管理 工作 D. 相关 规程 、 规 定 

答案 : A 

17. 在 输 变 电工 程 设计 中 ， 应 认真 吸取 人 身 伤亡 事故 教训 ， 并 按照 相关 规程 、 规 定 的 要 














求 ， 及 时 〈 ”) 安全 设施 及 设备 安全 防护 措施 设计 。 

A. 补充 B. 完善 C. 改进 和 完善 D. 补充 和 完善 

答案 : C 

18. 强化 工程 分 包 全 过 程 ( ”) 管理 。 施 工 企 业 要 制定 分 包 商 资质 审查 、 准 入 制度 ， 帮 
保 分 包 安 全 处 于 受 控 状态 。 

A. 定期 B. 闭环 C. 不 定期 D. 动态 

答案 : D 

19. 抓 好 施工 安全 管理 工作 ， 建 立 重大 及 特殊 作业 技术 方案 评 
变更 调整 要 履行 ( ) 程序 。 







































































制度 ， 施 工 安全 方案 的 





nt 
型 
二 | 
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批 B. 评审 
































20. 施工 单位 要 落实 好 安全 文明 施工 实施 细则 、( 
C. 

















A. 安全 管理 要 求 ”B. 作业 指导 书 





21. 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 持 记 








GE: 








[dll 
mp 





新 审批 

















规范 流程 


FE 上 岗 制度 。( 


































































































C. 


C. 





FE 件 的 有 效 性 。 
C. 











承包 商 


) 要 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 

















安全 管理 要 求 





























规范 流程 


作业 人 员 进 行 入 场 资格 审查 制度 ， 审 查 上 岗 订 

A. 项 目 监 理 部 B. 发 包 方 

答案 : A 

22. 加 强 施工 机 械 安全 管理 工作 。 掌 握 大 型 施工 机 械 ( 
审核 。 

A. 使 用 年 限 B. 工作 状态 信息 

答案 : B 

23. 施工 企业 要 落实 起 重 机 械 安 装 拆 印 的 安全 管理 

A. 要 求 B. 作业 指导 书 

答案 : C 

















A 
第 一 章 ”防止 人 身 伤亡 事故 


D. 审核 














) 等 安全 技术 措施 。 





D. 质量 控制 卡 














D. 工作 负责 人 




















监理 单位 要 严格 现场 准 入 


D. 现场 施工 规范 











EE 要 求 ， 严 格 按 (”) 开展 作业 。 























D. 管理 要 求 














24. 严格 执行 “两 票 三 制 ” 落实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 


保安 全 措施 ( )。 
A. 全 面 到 位 B. I 上 
答案 : A 


三 、 多 项 选择 题 























C. 

















准确 无 误 








F 按 要 求 规范 填写 两 票 内 容 ， 看 





























D. 按 要 求 落实 











1. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 应 做 好 各 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ， 严 格 履 行 正常 验收 程序 ， 严 
禁 ) 以 及 强制 解锁 、 擅 自 操 作客 户 设备 等 行为 。 





A. 单 人 工作 
C. 在 监护 人 的 监护 下 工作 
答案 : ABD 

















2. 加 强 对 各 项 承包 工程 的 安全 管理 ， 明 看 























安全 协议 书 。 
A. 监理 B. 业主 
答案 : ABD 
































3. 加 强 对 各 项 承包 工程 的 安全 管理 ， 严 格 资 质 审 














并 根据 有 关 规 定 严 格 考核 。 
A. 以 包 代 管 B. 层 层 转 包 
答案 : ABCD 

4. 电力 生产 区 域 的 危险 性 主要 存在 于 
A. 可 能 引发 火灾 、 爆 炸 
C. 可 能 引发 中 毒 、 室 息 












































B. 











不 验 电 





D. 不 采取 安全 措施 


C.， 以 罚 代 管 
































) 等 人 员 、 


























( ) 的 安全 责任 ， 严 格 资质 审查 ， 签 订 
C. 发 包 方 D. 承包 商 
查 ， 签订 安全 协议 书 ， 严 禁 ( )， 





D. 违法 分 包 





EE 网 、 设 备 事故 的 场所 。 








B. 可 能 引发 触 
D. 可 能 引发 机 械 伤害 、 烧 泛 伤 














己 、 








高 空 险 落 
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答案 : ABCD 

5. 加 强 施工 机 械 安全 管理 工作 。 要 重点 落实 对 ) 的 管理 要 求 。 

A. 老 旧 机 械 B. 分 包 单 位 机 械  C. 外 租 机 械 D. 施工 机 械 
答案 : ABC 

















6. 在 恶劣 天 气 、 设 备 和 危急 缺 陷 情 况 下 开展 巡 检 、 巡 视 等 高 风险 工作 ， 应 采取 措施 防止 
( ) 等 事故 发 生 。 

A. 机 械 伤害 B. 高空 坠落 C. 中 毒 D. 雷击 

答案 : ACD 


四 、 判 断 题 




















1. 对 于 开关 柜 类 设备 的 检修 、 预 试 或 验收 , 针对 其 带电 点 与 作业 范围 绝缘 距离 短 的 特点 ， 
在 物理 隔离 措施 的 情况 下 ， 均 应 加 强风 险 分 析 与 预 控 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 对 于 开关 本 类 设备 的 检修 、 预 试 或 验收 ， 针 对 其 带电 点 与 作业 范围 绝缘 距离 
短 的 特点 ， 不 管 有 无 物理 隔离 措施 ， 均 应 加 强风 险 分 析 与 预 控 。 

2. 对 于 隔离 开关 的 就 地 操作 ， 应 做 好 支柱 绝缘 子 断裂 的 风险 分 析 与 预 控 ， 工作 负责 人 应 
严格 监视 隔离 开关 动作 情况 ， 操 作 人 员 应 视 情况 做 好 及 时 撤离 的 准备 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 对 于 隔离 开关 的 就 地 操作 ， 应 做 好 支柱 绝缘 子 断 裂 的 风险 分 析 与 预 控 ， 监 护 
人 员 应 严格 监视 隔离 开关 动作 情况 ， 操 作 人 员 应 视 情 况 做 好 及 时 撤离 的 准备 。 

3. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 应 做 好 施工 、 验 收 、 接 电 等 各 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ， 严格 履 
行 正 常 验收 程序 ， 严 禁 单 人 工作 、 不 验 电 、 不 采取 安全 措施 以 及 强制 解锁 、 擅 自 操作 客户 设 




















































































































备 等 行为 。 
答案 : 正确 
4. 对 交叉 作业 现场 应 制订 完备 的 交叉 作业 安全 防护 措施 。 
答案 : 正确 





5. 对 于 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 在 证 明 其 具备 必要 
的 安全 技能 时 可 以 指派 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工作 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 对 于 实习 人 人员、 临时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 并 应 在 证 
明 其 具备 必要 的 安全 技能 和 在 有 工作 经 验 的 人 员 带 领 下 方 可 人 作业。 禁止 指派 实习 人 员 、 临 时 
和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工作 。 

6. 监督 检查 分 包 商 在 施工 现场 的 作业 人 员 配 置 和 履 职 、 作 业 人 员 安 全 教育 培训 、 特 种 作 
业 人 员 持 证 上 岗 、 施 工 机 具 的 定期 检验 及 现场 安全 措施 落实 等 情况 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 监督 检查 分 包 商 在 施工 现场 的 专 ( 兼 ) 职 安 全 员 配 置 和 履 职 、 作 业 人 员 人 安全 
教育 培训 、 特 种 作业 人 员 持 证 上 岗 、 施 工 机 具 的 定期 检验 及 现场 安全 措施 落实 等 情况 。 

7. 认真 落实 安全 生产 各 项 组 织 措施 和 技术 措施 ,配备 充足 的 、 经 国家 认证 认可 的 质 检 机 
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构 检 测 合格 的 安全 工 器 具 和 防护 用 品 ， 并 按照 有 关 标 准 、 规 程 要 求 定 期 检验 。 
答案 : 正确 
8. 在 输 变 电工 程 设计 中 , 应 认真 吸取 人 身 伤亡 事故 教训 , 并 按照 相关 规程 、 规 定 的 要 求 ， 
及 时 改进 和 完善 安全 设施 及 设备 安全 防护 措施 设计 。 
答案 : 正确 
9. 抓 好 施工 安全 管理 工作 ,建立 重大 及 特殊 作业 技术 方案 记 
更 调整 要 履行 重新 审批 程序 。 
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制度 ,施工 安全 方案 的 变 











































































































答案 : 正确 
10. 严格 执行 “两 票 三 制 ” 落实 好 领导 干部 安全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 容 ， 和 有 
保安 全 措施 全 面 到 位 。 





答案 : 错误 。 
正确 答案 : 严格 执行 “两 票 三 制 "， 落 实 好 各 级 人 员 人 安全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 
容 ， 确 保安 全 措施 全 面 到 位 。 


五 、 简 答题 


1. 简 述 如 何 加 强 作 业 人 员 培 训 。 

答 : 定期 对 有 关 作 业 人 员 进 行 安全 规程 、 制 度 、 技 术 、 风 险 辨 识 等 培训 、 考 试 ， 使 其 
熟练 掌握 有 关 规 定 、 风 险 因 素 、 安 全 措施 和 要 求 ， 明 确 各 自 安 全 职责 ， 提 高 安全 防护 、 风险 
办 识 的 能 力 和 水 平 ; 回 对 于 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 并 
应 在 证 明 其 具备 必要 的 安全 技能 和 在 有 工作 经 验 的 人 员 带 领 下 方 可 作业 。 禁止 指派 实习 人 员 、 
临时 和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工作 ; @@ 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开展 多 种 形式 的 安全 思想 、 
安全 文化 教育 ， 开 展 有 针对 性 的 应 急 演 练 ， 提 高 员工 安全 风险 防范 意识 ， 掌 握 安全 防护 知识 
和 伤害 事故 发 生 时 的 自救 、 互 救 方 法 。 

2. 简 述 加 强 运行 安全 管理 。 

答 : @ 严 格 执行 “两 票 三 制 "， 落 实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 容 ， 
确保 安全 措施 全 面 到 位 ; @ 强 化 缺陷 设备 监测 、 巡 视 制 度 ， 在 恶劣 天 气 、 设 备 危 急 缺 陷 情 况 
下 开展 巡 检 、 巡 视 等 高 风险 工作 ， 应 采取 措施 防止 雷击 、 中 毒 、 机 械 伤 害 等 事故 发 生 。 
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防止 系统 稳定 破坏 事故 



































































































































































































































































































































一 、 填 空 题 

1. 合理 规划 电源 接 入 点 。 受 端 系统 应 具有 多 个 方向 的 多 条 受 电 通道 ， 电 源 点 应 合理 分 散 
接 入 ， 每 个 独立 输电 通道 的 输送 电力 不 宜 超过 受 端 系统 最 大 负荷 的 ， 并 保证 失去 
任 一 通道 时 不 影响 电网 安全 运行 和 受 端 系统 可 靠 供 电 。 

答案 : 10% 一 15% 

2. 发 电厂 宜 根据 布局 、 装 机 容量 以 及 所 起 的 作用 ， 接 入 相应 电压 等 级 ， 并 综合 考虑 地 区 

等 的 影响 。 

答案 : 受 电 需 求 、 动 态 无 功 支撑 需求 、 相 关 政策 

3. 开展 风电 场 接 入 系统 设计 之 前 ， 应 完成 “ ”和 “大 型 风电 场 输 
系统 规划 设计 ”等 相关 研究 。 风 电场 接 入 系统 方案 应 与 相 协 调 ， 并 满足 相关 
规程 、 规 定 的 要 求 。 




















答案 : 电网 接纳 风电 能 力 研 究 电网 总 体 规划 






























































































































































































































































































































































































































































4. 对 于 点 对 网 、 大 电源 远 距离 外 送 等 有 特殊 稳定 要 求 的 情况 ,应 开展 励磁 系统 对 电网 影 
响 等 专题 研究 ， 研 究 结果 用 于 指导 的 选 型 。 

答案 : 励磁 系统 

5. 并 网 电厂 机 组 投入 运行 时 ， 相 关 和 

等 应 同时 投入 运行 。 

答案 : 继 电 保护 、 安 全 自动 装置 、 稳 定 措施 ”电力 专用 通信 配套 设施 

6. 按照 国家 能 源 局 及 国家 电网 公司 相关 文件 要 求 , 严格 做 好 风电 场 环节 的 工作 ， 
避免 不 符合 电网 要 求 的 设备 进入 电网 运行 。 

答案 : 并 网 验收 

7. 并 网 电厂 发 电机 组 配置 的 、 低 励 限制 、 定 子 过 电压 、 定 子 低 电 压 、 失 磁 、 失 
步 等 涉 网 保护 定 值 应 满足 电力 系统 安全 稳定 运行 的 要 求 。 

答案 : 频率 异常 

8. 加 强 并 网 发 电机 组 涉及 电网 安全 稳定 运行 的 励磁 系统 及 和 调 速 
系统 的 运行 管理 ， 其 性 能 、 参 数 设置 、 设 备 投 停 等 应 满足 接 入 电网 安全 稳定 运行 要 求 。 

答案 : 电力 系统 稳定 器 (PSS ) 

9. 加 强风 电 集 中 地 区 的 运行 管理 、 运 行 监视 与 数据 分 析 工 作 ， 优 化 电网 运行 方式 ， 制 订 

的 反 事 故 措施 ， 保 障 电网 安全 稳定 运行 。 




















答案 : 防止 风电 机 组 大 量 脱 网 ( 防止 风电 大 面积 脱 网 ) 











| 
第 二 章 ”防止 系统 稳定 破坏 事故 






































10. 加 强 电网 规划 设计 工作 ， 制 定 完备 的 电网 发 展 规划 和 实施 计划 ， 尽 快 强化 电网 薄弱 



















































































环节 ， 重 点 加 强 及 完善 工作 ， 确 保 电 网 结构 合理 、 运 行 灵 活 、 坚 强 可 
靠 和 协调 发 展 。 





答案 : 特 高 压 电 网 建设 配 电网 















































































































































































































































11. 电网 规划 设计 应 统筹 考虑 、 合 理 布 局 ， 各 电压 等 级 电网 协调 发 展 。 对 于 造成 
的 电磁 环 网 ， 应 

考虑 尽快 打开 运行 。 

答案 : 电网 稳定 水 平 降低 、 短 路 电流 超过 开关 遮 断 容量 、 潮 流 分 布 不 合理 、 网 损 高 

12. 电网 发 展 速度 应 EE 源 建设 ， 规 划 电 网 应 考虑 留 有 一 定 的 裕 度 ， 为 电网 安全 
稳定 运行 和 电力 市 场 的 发 展 等 提供 物质 基础 ， 以 提供 更 大 范围 的 资源 优化 配置 的 能 力 ， 满 足 
经 济 发 展 的 需求 。 

答案 : 适当 超前 

13. 系统 阶段 ， 应 考虑 所 设计 的 输电 通道 的 送 电 能 力 在 满足 生产 需求 的 基础 上 







































































留 有 一 定 的 裕 度 。 

答案 : 可 研 设 计 

14. 受 端 电网 330kV 及 以 上 变电站 设计 时 应 考虑 一 台 变 压 器 停 运 后 对 地 区 供电 的 影响 ， 
必要 时 一 次 投产 变压器 。 

答案 : 两 台 或 更 多 台 

15. 在 工程 设计 、 建 设 、 调 试 和 启动 阶段 ， 电 网 公司 的 计划 、 工 程 、 调 度 等 相关 管理 机 
构 和 独立 的 发 电 、 设 计 、 调 试 等 相关 企业 应 相互 协调 配合 , 分 别 制定 有 效 的 
措施 ， 以 保证 一 次 设备 投入 运行 时 ， 相 关 配 套 设施 等 能 同时 投入 运行 。 

答案 : 组 织 、 管 理 、 技 术 

16. 加 强 设 计 、 S 、 出 三 验收 、 施 工 、 调 试 和 投 运 全 过 程 的 质量 管理 。 过 
励 科 技 创新 ， 改 进 施 工 工 艺 和 方法 ， 提 高 质量 工艺 水 平和 基建 管理 水 平 。 

答案 : 设备 订货 、 监 造 

17. 电网 应 进行 合理 分 区 ， 分 区 电网 应 尽 可 能 简化 ， 有 效 限 制 短路 电流 ;兼顾 供电 可 靠 
性 和 经 济 性 ， 分 区 之 间 要 有 以 满足 一 定 程 度 的 负荷 互 带 能 力 。 

答案 : 备用 联络 线 

18， 避 免 和 消除 严重 影响 系统 安全 稳定 运行 的 电磁 环 网 。 在 高 一 级 电压 网 络 建设 初期， 
















































































































































































































































































































































































































































































对 于 暂 不 能 消除 的 影响 系统 安全 稳定 运行 的 电磁 环 网 ， 应 采取 必要 的 ， 同 时 应 
采取 限制 系统 稳定 破坏 事故 的 影响 范围 。 

答案 : 稳定 控制 措施 ”后 备 措施 

19. 电网 联系 较为 薄弱 的 省 级 电网 之 间 及 区 域 电 网 之 间 宜 采取 等 措施 ， 防 止 一 









































侧 系统 发 生 稳 定 破坏 事故 时 扩展 到 另 一 侧 系统 。 特 别 重要 的 系统 〈 政 治 、 经 济 或 文化 中 心 ) 
应 采取 措施， 防止 相 邻 系 统 发 生 事故 时 直接 影响 到 本 系统 的 安全 稳定 运行 。 

答案 : 自动 解 列 自动 

20. 根据 电网 发 展 适时 编制 或 调整 “ ”方案 及 调度 实施 方案 ， 并 落实 到 电网 、 电 
厂 备 单位 。 
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oo 
. 规划、 设计 部 门 必 须 严格 按照 《电力 系统 安全 稳定 导 则 》 和 《国家 电网 安全 稳定 计 
ee me ， 全 面 把 握 系 统 特性 ， 并 根据 计算 
分 析 情 况 优 化 电网 规划 设计 方案 ， 合 理 设计 电网 结构 ， 滚 动 调整 建设 时 序 ， 确 保 不 缺 项 、 不 
漏 项 ， 合 理 确 定 输电 能 力 ， 完 善 电网 安全 稳定 控制 措施 ， 提 高 系统 安全 稳定 水 平 。 
答案 : 安全 稳定 计算 分 析 
22. 加 大 规划 阶段 系统 分 析 深度 ， 在 系统 规划 设计 有 关 稳 定 计算 中 ， 发 电机 组 均 应 采 
详细 模型 ， 以 正确 反映 
答案 : 系统 动态 特性 
23. 在 规划 设计 阶段 ， 对 尚未 有 具体 参数 的 规划 机 组 ， 宣 采用 同 __ 同 “机 组 的 典型 
模型 和 参数 。 
答案 : 类 型 容量 
24. 对 基建 阶段 的 特殊 运行 方式 ， 应 进行 认真 细致 的 电网 安全 稳定 分 析 ， 制 定 相关 的 控 
制 措施 和 
答案 : 事故 预案 
25. 严格 执行 相关 规定 ， 进 行 必要 的 计算 分 析 ， 制 定 详细 的 基建 投产 启动 方案 。 必 要 时 
应 开展 电网 相关 分 析 。 
答案 : 适应 性 专题 
26. 应 认真 做 好 电网 运行 控制 极限 管理 ， 根 据 系统 发 展 变 化 情况 ， 及 时 计算 和 调整 电网 
运行 控制 极限 。 电 网 调度 部 门 确 定 的 电网 运行 控制 极限 值 ， 应 按照 相关 规定 在 计算 极限 值 的 
基础 上 留 有 一 定 的 
答案 : 稳定 储备 
27. 加 强 有 关 计 算 模 型 、 参 数 的 研究 和 实测 工作 ， 并 据 此 建立 系统 计算 的 各 种 
的 模型 和 参数 。 并 网 发 电机 组 的 保护 定 值 必须 满足 电力 系统 安全 稳定 运行 的 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































要 求 。 

答案 : 元 件 、 控 制 装置 及 负荷 

28. 严格 执行 电网 各 项 运行 控制 要 求 ， 严 禁 超 运行 控制 极限 值 运行 。 电 网 一 次 设备 故障 
后 ， 应 按照 故障 后 方式 电网 运行 控制 的 要 求 ， 尽 快 将 相关 设备 的 潮流 〈 或 发 电机 出 力 、 电 压 
等 ) 控制 在 ”以 内 。 

答案 : 规定 值 

29. 电网 正常 运行 中 ， 必 须 按照 有 关 规 定 留 有 一 定 的 和 容量 。 

答案 : 旋转 备用 事故 备用 

30. 加 强 电网 与 预警 系统 建设 ， 提 高 电网 运行 决策 时 效 性 和 预警 预 控 
能 力 。 

答案 : 在 线 安 全 稳定 分 析 

31. 结合 电网 发 展 规划 ， 做 好 8 系统 规划 ， 提 
































出 合理 配置 方案 ， 保 证 二 次 相关 设施 的 安全 水 平 与 电网 保持 同步 。 
答案 : 继 电 保 护 、 安 全 自动 装置 、 自 动 化 系统 、 通 信 
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32. 稳定 控制 措施 设计 应 与 系统 设计 同时 完成 。 合 理 设计 稳定 控制 措施 和 __、_ 
等 解 列 措施 ， 合 理 、 足 量 地 设计 和 实施 高 频 切 机 、 低 频 减 负荷 及 低压 减负 荷 方案 。 

答案 : 失 步 、 低 频 、 低 压 
33. 加 强 110kV 及 以 上 电压 等 级 母线 、220kV 及 以 上 电压 等 级 主 设备 建设 。 
答案 : 快速 保护 
34. 加 强 安全 稳定 控制 装置 入 网 验收 。 对 新 入 网 或 软 、 硬 件 更 改 后 的 安全 稳定 控制 装置 ， 



















































































































































































应 进行 等 工作 。 

答案 : 出 三方 葵 收 庆 验 、 现 场合 调 二 和 竺 朵 试行 

35. 加 强 继 电 保 护 运行 维护 ， 正 常 运行 时 ， 严 禁 220kV 及 以 上 电压 等 级 线路 、 变 压 器 等 
设备 无 __ 保护 运行 。 

答案 : 快速 


Im 


36. 母 差 保 护 临时 退出 时 ， 应 尽量 _ 无 母 差 保 护 运 行 时 间 ， 并 严格 限制 母线 及 相关 元 
件 的 倒 闸 操作 。 

答案 : 减少 

37. 受 端 系统 枢纽 厂 站 继 电 保 护 定 值 整定 困难 时 ， 应 侧重 防止 保护 __ 

答案 : 拒 动 

38. 无 功 电 源 及 无 功 补偿 设施 的 配置 应 使 系统 具有 灵活 的 ， 避 免 分 组 
大 造成 电压 波动 过 大 。 
案 : 无 功 电压 调整 能 

39. 当 受 端 系统 存在 电压 稳定 问题 时 ， 应 通过 技术 经 济 比较 配置 

答案 : 动态 无 功 补 偿 装 置 

40. 提高 无 功 电压 自动 控制 水 平 ， 推 广 应 用 
减少 电压 波动 幅度 。 

答案 : AVC 无 功 电压 控制 系统 

41. 在 基建 阶段 应 完成 AVC 无 功 电 压 控 制 系统 的 联 调和 传动 工作 , 并 具备 条 件 。 

答案 : 同步 投产 

42. 电网 主 变压器 最 大 负荷 时 高 压 侧 功率 因数 不 应 低 于 ___， 最 小 负荷 时 不 应 高 于 

答案 : 0.95 0.95 

43. 100kVA 及 以 上 高 压 供 电 的 电力 用 户 , 在 用 电 高 峰 时 段 变压器 高 压 侧 功率 因数 应 不 低 
于 _ ;其 他 电力 用 户 功率 因数 应 不 低 于 

答案 : 0.95 0.9 

44. 电网 局 部 电压 发 生 偏差 时 ， 应 首先 调整 该 局 部 三 站 的 无 功 出 力 ， 改 变 该 点 的 无 功 平 
衡水 平 。 当 母线 电压 低 于 调度 部 门下 达 的 电压 曲线 下 限时 应 接 于 该 母线 有 载 调 压 变压器 
分 接头 的 调整 。 

答案 : 闭锁 

45. 发 电厂 、 变 电站 系统 和 系统 应 保证 有 关 测 量 数据 的 准确 性 。 中 枢 点 电 
压 超出 电压 合格 范围 时 ， 必 须 及 时 向 运行 人 员 告 警 

答案 : 电压 监测 EMS 
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9 提高 | 昌 压 稳定 性 ， 
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46. 电网 应 保留 一 定 的 ， 以 保证 正常 运行 方式 下 ， 突 然 失 去 一 回 线路 、 一 
台 最 大 容量 无 功 补偿 设备 或 本 地 区 最 大 容量 发 电机 (包括 发 电机 失 磁 ) 时 ， 能 够 保持 电 
压 稳 定 





答案 : 无 功 备用 容量 
47. 在 电网 运行 时 ， 当 系统 电压 持续 降低 并 有 进一步 恶化 的 趋势 时 ， 必 须 及 时 采取 


一 等 朵 断 措施 ， 防止 发 生 系统 电压 崩 淡 事故 。 
案 : 拉 路 限 电 


二 、 单 项 选择 题 


1. 系统 ( ) 设计 阶段 ， 应 考虑 所 设计 的 输电 通道 的 送 电 能 力 在 满足 生产 需求 的 基础 上 































































































































































































































































































































































































A. 可 看 B. 初 设 C. 施工 图 设计 D. 施工 

答案 : A 

2. 并 入 电网 的 发 电机 组 应 具备 满 负荷 时 功率 因数 在 ( )〈 澡 相 ) 一 0.97《〈 进 相 ) 运行 
的 能 力 

A. 0.9 B. 0.97 C. 0.85 D. 0.95 

答案 : A 

3. 新 建 机 组 应 满足 进 相 (”)〉 运行 的 能 力 。 

A. 0.9 B. 0.97 C. 0.85 D. 0.95 

答案 : D 

4. 在 电网 薄弱 地 区 或 对 动态 无 功 有 特殊 需求 的 地 区 ， 发 电机 组 应 具备 满 负 蓓 沾 相 ( ) 
的 运行 能 力 。 

A. 0.9 B. 0.97 C. 0.85 D. 0.95 

答案 : C 

5. 发 电机 自 带 广 用 电 运 行 时 ， 进 相 能 力 应 不 低 于 ( )。 

A. 0.9 B. 0.97 C. 0.85 D. 0.95 

答案 : B 

6. 合理 规划 电源 接 入 点 。 受 端 系 统 应 具有 多 个 方向 的 多 条 受 电 通道 ， 电 源 点 应 合理 分 散 




































































接 入 ,每 个 独立 输电 通道 的 输送 电力 不 宜 超过 受 端 系统 最 大 负荷 的 (”)， 并 保证 失去 任 一 通 
道 时 不 影响 电网 安全 运行 和 受 端 系统 可 靠 供电 。 






















































































A. 5%~10% B. 10%~15% C. 15%~20% D. 20%~25% 

答案 : B 

7. 电网 主 变 压 器 最 大 负荷 时 高 压 侧 功率 因数 不 应 低 于 ( ), 最 小 负荷 时 不 应 高 于 ( )。 

A. 0.95 0.95 B. 0.9 0.95 C. 0.9 0.97 D. 0.85 0.97 

答案 : A 

8. 母 差 保 护 临 时 退出 时 ， 应 尽量 (”) 无 母 差 保护 运行 时 间 ， 并 严格 限制 母线 及 相关 元 
件 的 倒 闸 操作 。 

A. 增加 B. 减少 C. 无 变化 

答案 : B 
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.无 功 事故 备用 容量 ， 应 主要 储备 于 〈 )。 

A. 发 电机 组 B. 调 相 机 

C. 静止 型 动态 无 功 补偿 设备 D. 变压器 

答案 : ABC 

2. 并 网 电厂 机 组 投入 运行 时 ， 相 关 ( ) 等 应 同时 投入 运行 。 

A. 继 电 保 护 B. 安全 自动 装置 

C. 稳定 措施 D. 电力 专用 通信 配套 设施 

答案 : ABCD 

3. 对 新 入 网 或 软 、 硬 件 更 改 后 的 安全 稳定 控制 装置 ， 应 进行 ( ) 等 工作 。 

A. 出 三 测试 B. 验收 试验 C. 现场 联合 调试 D. 挂 网 试 运行 

答案 : ABCD 

4. 稳定 控制 措施 设计 应 与 系统 设计 同时 完成 。 合 理 设计 稳定 控制 措施 和 ( ) 等 解 
列 措施 ， 合 理 、 ee 低频 减负 荷 及 低压 减负 和 葆 方 案 。 

A. 失 步 .低频 C. 低压 D. 过 负荷 

答案 : ABC 

5. 加 强风 电 集 中 地 区 的 ) 工作 ,优化 电网 运行 方式 ， 制 订 防 止 风 电机 组 大 量 脱 
网 的 反 事 故 措 施 ， 保 障 电网 安全 稳定 运行 。 

A. 运行 管理 B. 运行 监视 C. 数据 分 析 D. 数据 统计 

答案 : ABC 

6. 加 强 有 关 计 算 模 型 、 参 数 的 研究 和 实测 工作 ， 并 据 此 建立 系统 计算 的 各 种 ( ) 
的 模型 和 参数 。 并 网 发 电机 组 的 保护 定 值 必须 满足 电力 系统 安全 稳定 运行 的 要 求 。 

A. 元 件 B. 控制 装置 C. 负 答 D. 电压 

答案 : ABC 

7. 发 电厂 宜 根据 布局 、 装 机 容量 以 及 所 起 的 作用 ， 接 入 相应 电压 等 级 ， 并 综合 考虑 地 区 
( ) 等 的 影响 。 

A. 受 电 需 求 B. 动态 无 功 支撑 需求 

C. 相关 政策 D. 电压 等 级 

答案 : ABC 

8. 在 工程 设计 、 建 设 、 调 试 和 启动 阶段 ， 电 网 公司 的 计划 、 工 程 、 调 度 等 相关 管理 机 构 
和 独立 的 发 电 、 设 计 、 调 试 等 相关 企业 应 相互 协调 配合 ， 分 别 制定 有 效 的 《 ) 措施 ， 
以 保证 一 次 设备 投入 运行 时 ， 相关 配套 设施 等 能 同时 投入 运行 。 

A. 组 织 B. 政策 C. 管理 D. 技术 

答案 : ACD 

四 、 判 断 题 

1. 发 电厂 的 升 压 站 不 应 作为 系统 枢纽 站 ， 也 不 应 装 设 构 成 电磁 环 网 的 联络 变压器 。 
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答案 : 正确 。 
2， 加 强 开 关 设 备 的 运行 维护 和 检修 管理 ， 确 保 能 够 快速 、 可 靠 地 切除 故障 。 
答案 : 正确 。 




















3. 一 次 设备 投入 运行 时 ， 相 关 继 电 保护 、 安 全 自动 装置 、 稳 定 措施 、 自 动 化 系统 、 故 障 
信息 系统 和 电力 专用 通信 配套 设施 等 应 同时 投入 运行 。 






























































答案 : 正确 。 
4. 严 把 工程 投产 验收 关 ， 专 业 人 员 应 全 程 参 与 基建 和 技 改 工 程 验收 工作 。 
答案 : 正确 。 

















5. 受 端 系统 枢纽 三 站 继 电 保护 定 值 整定 困难 时 ， 应 侧重 防止 保护 误 动 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 受 端 系统 枢纽 厂 站 继 电 保护 定 值 整 定 困难 时 ， 应 侧重 防止 保护 拒 动 。 

6. 变电站 一 次 设备 投入 运行 时 ， 配 套 的 无 功 补偿 及 自动 投 切 装置 等 应 同时 投入 运行 。 
答案 : 正确 。 






































五 、 简 答题 





1. 简 述 在 设计 阶段 如 何 重视 和 加 强 系统 稳定 计算 分 析 工 作 。 

答 : 规划 、 设 计 部 门 必 须 严格 按照 《电力 系统 安全 稳定 导 则 》 和 《国家 电网 安全 稳定 计 
算 技 术 规 范 》 等 相关 规定 要 求 进行 系统 安全 稳定 计算 分 析 ， 全 面 把 握 系统 特性 ， 并 根据 计算 
分 析 情 况 优化 电网 规划 设计 方案 ， 合理 设计 电网 结构 ， 滚 动 调 整 建设 时 序 ， 确 保 不 缺 项 、 不 
漏 项 ， 合 理 确 定 输电 能 力 ， 完 善 电 网 安全 稳定 控制 措施 ， 提 高 系统 安全 稳定 水 平 。 

2. 简 述 如 何 保证 电网 三 道 防线 安全 可 靠 。 

答 : 调度 机 构 应 根据 电网 的 变化 情况 及 时 地 分 析 、 调 整 各 种 安全 自动 装置 的 配置 或 整定 
值 ， 并 按照 有 关 规程 规 定 每 年 下 达 低频 低压 减 载 方案 ， 及 时 跟踪 负荷 变化 ， 细 致 分 析 低 频 减 
载 实测 容量 ， 定 期 核查 、 统 计 、 分 析 各 种 安全 自动 装置 的 运行 情况 。 各 运行 维护 单位 应 加 强 
检修 管理 和 运行 维护 工作 ， 防 止 电网 事故 情况 下 装置 出 现 拒 动 、 误 动 ， 确 保 电 网 三 道 防 线 安 
全 可 靠 。 

3. 简 述 电网 规划 设计 中 ， 同 步 进行 设计 的 无 功 电源 及 无 功 补偿 设施 的 功能 。 

答 : 在 电网 规划 设计 中 ， 必 须 同步 进行 无 功 电源 及 无 功 补偿 设施 的 规划 设计 。 无 功 电 源 
及 无 功 补偿 设施 的 配置 应 确保 无 功 电力 在 负荷 高 峰 和 低谷 时 段 均 能 分 (电压 ) 层 、 分 (供电 ) 
区 基本 平衡 ， 并 具有 灵活 的 无 功 调整 能 力 和 足够 的 检修 、 事 故 备 用 容量 。 受 端 系统 应 具有 足 
够 的 无 功 储备 和 一 定 的 动态 无 功 补偿 能 力 。 
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第 三 章 


防止 机 网 协调 及 风电 大 面积 脱 网 事故 














一 、 填 空 题 



































1. 发 电机 励磁 调节 器 包括 电力 系统 稳定 器 (PSS) 装置 须 经 认证 的 检测 中 心 的 入 网 检测 
合格 ， 挂 网 试 运行 ” 年 以 上 ， 形 成 入 网 励磁 调节 器 软件 版 本 ， 才 能 进入 电网 运行 。 

答案 : 半 

2. 根据 电网 安全 稳定 运行 的 需要 ， MW 及 以 上 容量 的 火力 发 电机 组 和 50MW 及 以 上 
容量 的 水 轮 发 电机 组 ， 或 接 入 220kV 电压 等 级 及 以 上 的 同步 发 电机 组 应 配置 PSS。 

答案 : 200 

3. 为 防止 频率 异常 时 发 生 电 网 骨 淡 事故 , 发 电机 组 应 具有 必要 的 运行 能 力 。 
常 运行 情况 下 ， 汽 轮 发 电机 组 频率 异常 允许 运行 时 间 应 满足 相应 要 求 。 

答案 : 频率 异常 

4. 励磁 系统 强 励 电压 倍数 一 般 为 2 倍 ， 强 励 电流 倍数 等 于 2， 允 许 持续 强 
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励 时 间 不 低 于 
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_ S。 
答案 : 10 
5. 发 电厂 应 根据 有 关 调 度 部 门 电网 稳定 计算 分 析 要 求 ， 开 展 励 磁 系 统 〈 包 括 PSS)、 调 
速 系 统 、 原 动机 的 建 模 及 参数 实测 工作 ， 实 测 建 模 报告 需 通 过 的 审核 ， 并 将 
试验 报告 报 有 关 调 度 部 门 





























答案 : 有 资质 试验 单位 
6. ”MW 及 以 上 并 网 机 组 的 高 频率 、 低 频率 保护 等 设备 (保护 ) 定 值 必须 报 有 关 调 度 
部 门 备案 。 












































答案 : 200 
7. 新 投产 机 组 和 在 役 机 组 大 修 、 通 流 改造 、DEH 或 DCS 控制 系统 改造 及 运行 方式 改变 
后 ， 发 电厂 应 向 相应 调度 部 门 交 付 由 技术 监督 部 门 或 完成 的 一 次 调频 性 能 



























































试验 报告 ， 以 确保 机 组 一 次 调频 功能 长 期 安全 、 稳 定 运行 。 
答案 : 有 资质 的 试验 单位 
8， 发 电机 应 能 监视 双向 无 功 功率 和 
答案 : 功率 因数 
9. 当 失 步 振 荡 中 心 在 发 电机 -变压器 组 内 部 时 ， 应 立即 发 电机 。 
答案 : 解 列 
10. 汽 轮 发 电机 应 具有 一 定 的 失 磁 异步 运行 能 力 ， 但 只 能 维持 发 电机 失 磁 后 短 时 运行 ， 
此 时 必须 快速 
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答案 : 降 负 荷 


11. 如 电网 不 允许 发 电机 无 励磁 运行 ， 当 发 电机 失去 励磁 且 失 磁 保 护 未 动作 时 ， 应 立即 





































































































12. 风电 场 并 网 点 
准 要 求 时 ， 风 电机 组 应 角 

答案 : 闪 变 

13. 风电 场 应 配置 足够 的 动态 无 功 补偿 容量 ， 应 在 各 种 运行 工 况 下 都 能 按照 分 层 分 区 、 
基本 平衡 的 原则 在 线 动态 调整 ， 且 动态 调节 的 响应 时 间 不 大 于 。 

答案 : 30ms 

14. 电力 系统 频率 在 48 一 49.5Hz 范围 ( 含 48Hz) 内 时 ， 风 电机 组 应 能 不 脱 网 运行 
时 间 。 

答案 : 30min 

15， 风 电场 内 涉 网 保护 定 值 应 与 。 ”相配 合 ， 并 报 ! 

答案 : 电网 保护 定 值 

16， 风 电场 应 在 升 压 站 内 配置 故障 录 波 装置 ， 起 动 判 据 应 至 少 包 括 电压 越 限 和 电压 突变 
量 ， 记 录 升 压 站 内 设备 在 故障 前 “至 故障 后 6s 时 间 内 的 电气 量 数据 ， 波 形 记录 应 满足 相 
关 技 术 标准 。 

答案 : 200ms 


二 、 单 项 选择 题 


























压 波动 和 、 谐 波 、 三 相 电 压 不 平衡 等 电能 质量 指标 满足 国家 标 
正 芝 运行 。 
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外 网 调度 部 门 备案 。 
























































































































































1. 发 电机 励磁 调节 器 包括 电力 系统 稳定 器 (PSS) 装置 须 经 认证 的 检测 中 心 的 入 网 检测 
合格 ， 挂 网 试 运行 (4 ) 年 以 上 ， 形 成 入 网 励磁 调节 器 软件 版 本 ， 才 能 进入 电网 运行 。 

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2 

答案 : A 

2. 根据 电网 安全 稳定 运行 的 需要 ，200MW 及 以 上 容量 的 火力 发 电机 组 和 “( ”) 及 以 上 
容量 的 水 轮 发 电机 组 ， 或 接 入 220kV 电压 等 级 及 以 上 的 同步 发 电机 组 应 配置 PSS。 

A. 25MW B. 50MW C. 75MW D. 100MW 













































































































































































3. 发 电机 应 具备 进 相 运 行 能 力 。100MW 及 以 上 火电 机 组 在 额定 出 力 时 ， 功 率 因 数 应 能 
达到 超前 ( )。 













































































A. 0.90 一 0.93 B. 0.93~0.95 C. 0.95~0.97 D. 0.97~0.99 
答案 : C 

4. 励磁 系统 应 保证 发 电机 励磁 电流 不 超过 其 额定 值 的 (”) 倍 时 能 够 连续 运行 。 
A. 0.9 B. 1.0 C. 1.1 Bh 

答案 : C 












































5. 励磁 系统 强 励 电压 倍数 一 般 为 2 倍 ， 强 励 电 流 倍数 等 于 2， 人 允许 持续 强 励 时 间 不 低 于 
人 
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A.7 B. 8 C. 9 D. 10 
答案 : D 
6. 发 电机 励磁 系统 (包括 PSS) 的 整定 参数 应 适应 跨 区 交流 互联 电网 不 同 联网 方式 运行 





















































要 求 ， 对 于 ( ”) Hz 系统 振荡 频率 范围 的 低频 振荡 模式 应 能 提供 正 阻尼 
A. 0.1 一 2.0 B. 0.2 一 2.0 C. 0.1 一 2.1 D. 0.2~2.1 


答案 : A 

7.( ) MW 及 以 上 并 网 机 组 的 高 频率 、 低 频率 保护 等 设备 (保护 ) 定 值 必须 报 有 关 调 
度 部 门 备 案 。 

A. 50 B. 100 C. 150 D. 200 

答案 : D 

8.， 当 发 电机 电流 低 于 三 相 出 口 短 路 电流 的 60% 一 70% 时 《通常 振荡 中 心 在 发 电机 - 变 压 
器 组 外 部 )， 发 电机 组 应 允许 失 步 运行 ( ) 个 振荡 周期 。 

A. 5~10 B. 5~15 C. 5~20 D. 5~25 

答案 : C 

9. 风电 场 应 配置 足够 的 动态 无 功 补偿 容量 ， 应 在 各 种 运行 工 况 下 都 能 按照 分 层 分 区 、 
本 平衡 的 原则 在 线 动态 调整 ， 且 动态 调节 的 响应 时 间 不 大 于 〈 ) ms。 

























































































































































































丹 



















































































A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 

答案 : C 

10， 电 力 系统 频率 在 ( ) Hz 范围 〈 含 边界 值 ) 内 时 ， 风 电机 组 应 能 正常 运行 。 
A. 49.5~50.2 B. 49.2~50.5 C. 49.5~50.5 D. 49.2~50.2 
答案 : A 























全 








11. 风电 场 应 在 升 压 站 内 配置 故障 录 波 装置 ， 起 动 判 据 应 至 少 包 括 电 压 越 限 和 电压 突变 
量 ， 记 录 升 压 站 内 设备 在 故障 前 〈，) ms 至 故障 后 6s 的 电气 量 数据 ， 波 形 记 录 应 满足 相关 



















































































A. 50 B. 100 C. 150 D. 200 


三 、 多 项 选择 题 























1. 200 MW 及 以 上 并 网 机 组 的 《 ) 等 设备 (保护 ) 定 值 必须 报 有 关 调 度 部 门 备案 。 





















































A， 高 频率 、 低 频率 保护 B， 过 电压 、 低 电压 保护 
C. 过 励磁 保护 D. 失 磁 保护 
答案 : ABCD 












































2. 新 建 风 电机 组 必须 满足 《风电 场 接 入 电力 系统 技术 规定 》(GB/T19963 一 2011) 等 相 
关 技 术 标 准 要 求 ， 并 通过 ( ) 检测 机 构 的 并 网 检测 ， 不 符合 要 求 的 不 予 并 网 。 




























































































A. 合格 的 B. 国家 有 关 部 门 授权 的 

C. 有 资质 的 D. 正式 的 

答案 : BC 

3. 风电 场 并 网 点 ( ) 等 电能 质量 指标 满足 国家 标准 要 求 时 ， 风 电机 组 应 能 正常 运行 。 
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A. 电压 波动 B. 闪 变 C.， 谐 波 D. 三 相 电 压 不 平衡 
答案 : ABCD 
.风电 场 监控 系统 应 按 相关 技术 标准 要 求 ，( ) 升 压 站 设备 和 全 部 机 组 的 相关 运 
埋 息 ， 并 向 电网 调度 部 门 上 传 保障 电网 安全 稳定 运行 所 需 的 运行 信息 。 
A. 采集 B. 维修 C. 记录 D. 保存 
答案 : ACD 
5. 发 生 故 障 后 , 风电 场 应 及 时 向 调度 部 门 报告 故障 及 相关 保护 动作 情况 , 及 时 ( ) 
相关 资料 ， 积 极 配 合 调查 。 
A. 收集 B. 整理 C. 更 改 D. 保存 
答案 : ABD 


四 、 判 断 题 


1. 各 发 电 公司 〈 三 ) 应 重视 和 完善 与 电网 运行 关系 密切 的 保护 选 型 、 配 置 ， 在 保证 主 设 
备 安全 的 情况 下 ， 还 必须 满足 电网 安全 运行 的 要 求 。 

答案 : 正确 。 

2. 新 投产 的 大 型 汽 轮 发 电机 无 须 具有 一 定 的 耐 受 带 励磁 失 步 振荡 的 能 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 新 投产 的 大 型 汽 轮 发 电机 应 具有 一 定 的 耐 受 带 励磁 失 步 振荡 的 能 力 。 

3. 并 网 发 电机 组 的 一 次 调频 功能 参数 应 按照 电网 运行 的 要 求 进行 整定 , 一 次 调频 功能 应 







































































































































































































































































































































































































































































按照 电网 有 关 规 定投 入 运行 。 
答案 : 正确 。 
4 风电 场 应 经 静态 及 动态 试验 验证 定 值 整定 正确 ， 并 向 调度 部 门 提供 整定 调试 报告 。 
答案 : 正确 。 
5. 风电 场 应 根据 电网 运行 实际 自行 开展 建 模 及 参数 实测 工作 ， 并 将 试验 报告 报 有 关 调 度 
部 门 


答案 : 错误 。 

正确 答案 : 风电 场 应 根据 有 关 调 度 部 门 电网 稳定 计算 分 析 要 求 ， 开 展 建 模 及 参数 实测 工 
作 ， 并 将 试验 报告 报 有 关 调 度 部 门 。 

6. 汇集 线 系 统 应 采用 不 接地 或 经 消 弧 柜 接 地 方式 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 汇集 线 系统 应 采用 经 电阻 或 消 弧 线 圈 接 地 方式 ,不 应 采用 不 接地 或 经 消 绝 框 
接地 方式 。 

7. 风电 机 组 主 控 系 统 参数 和 变 流 器 参数 设置 应 与 电压 、 频 率 等 保护 协调 一 致 。 

答案 : 正确 。 

8. 风电 场 应 配备 全 站 统一 的 卫星 时 钟 设备 和 网 络 授 时 设备 , 对 场 内 各 种 系统 和 设备 的 时 
钟 进行 统一 校正 。 

答案 : 正确 。 

9. 并 网 电厂 应 根据 调度 部 门 的 要 求 ,做 好 每 年 度 对 所 辖 设 备 的 整定 值 进行 全 面 复 算 和 校 
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核 工作 。 

答案 : 正确 。 

10. 火力 发 电机 组 调 速 系统 中 的 汽轮机 调 门 特性 参数 应 与 二 次 调频 功能 和 AGC 调度 方式 
相 匹 配 。 当 不 满足 要 求 时 ， 应 进行 汽轮机 调 门 特性 参数 测试 及 优化 整定 ， 确 保 机 组 参与 调频 
的 安全 性 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 火力 发 电机 组 调 速 系统 中 的 汽轮机 调 门 特性 参数 应 与 一 次 调频 功能 和 AGC 
调度 方式 相 匹 配 。 当 不 满足 要 求 时 ， 应 进行 汽轮机 调 门 特性 参数 测试 及 优化 整定 ， 确 保 机 组 
参与 调频 的 安全 性 。 

11. 风电 机 组 故障 脱 网 后 可 以 自动 并 网 ， 故 障 脱 网 的 风电 机 组 须 经 电网 调度 部 门 许可 后 
并 网 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 风电 机 组 故障 脱 网 后 不 得 自动 并 网 ， 故 障 脱 网 的 风电 机 组 须 经 电网 调度 部 门 
许可 后 并 网 。 

12， 风 电场 二 次 系统 及 设备 ， 均 应 满足 《电力 二 次 系统 安全 防护 规定 》 要 求 ， 禁 止 通过 
外 部 公共 信息 网 直接 对 场 内 设备 进行 远程 控制 和 维护 。 

答案 : 正确 。 










































































































































































五 、 简 答题 












































1. 当 电 力 系统 发 生 故 障 、 并 网 点 电压 出 现 跌落 时 ， 风 电场 应 如 何 处 理 ? 

th 并 网 点 电压 出 现 跌落 时 ， 风 电场 应 动态 调整 机 组 无 功 功率 和 场 
内 无 功 补偿 容量 ， 应 确保 场 内 无 功 补偿 装置 的 动态 部 分 自动 调节 ， 确 保 电容 器 、 电 抗 器 支 路 在 
和 电压 快速 恢复 到 正常 范围 内 。 

2. 如 何 控 制 发 电机 组 失 磁 异步 运行 的 时 间 和 运行 条 件 ? 

答 : 根据 国家 有 关 标 准 规定 ， 不 考虑 对 电网 的 影响 时 ， 汽 轮 发 电机 应 具有 一 定 的 失 磁 异 
步 运行 能 力 ， 但 只 能 维持 发 电机 失 磁 后 短 时 运行 ， 此 时 必须 快速 降 负 荷 。 若 在 规定 的 短 时 运 
行 时间 内 不 能 恢复 励磁 ， 则 机 组 应 与 系统 解 列 。 

3. 针对 经 电阻 接地 的 汇集 线 系统 和 经 消 弧 线圈 接地 的 汇集 线 系统 发 生 单 相 接 地 故障 时 ， 
有 何不 同 之 处 。 

答 : 经 电阻 接地 的 汇集 线 系统 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 应 能 通过 相应 保护 快速 切除 ， 同 时 
应 兼顾 机 组 运行 电压 适应 性 要 求 。 经 消 弧 线圈 接地 的 汇集 线 系统 发 生 单 相 接地 故障 时 ， 应 能 
可 人 靠 选 线 ， 快速 切除 o 
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第 四 章 














防止 电气 误 操作 事故 














一 、 填 空 题 
1. 加 强 运行 、 检 修 人 员 的 专业 培训 ， 严格 执 行 操作 票 、 工 作 票 制度 ， 并 使 标准 




















化 ， 管 理 规范 化 。 






































2. 应 制订 和 完善 防 误 
保 防 误 闭锁 装置 正常 运 
答案 : 运行 、 维 护 
3. 应 制定 完备 的 解锁 工具 (钥匙 ) 管理 规定 ， 严 格 执行 防 误 闭锁 装置 解锁 流程 ， 任 何人 
不 准 随意 解除 ， 操 作 人 员 和 检修 人 员 禁 止 擅自 使 用 解锁 工具 钥匙 )。 
答案 : 闭锁 装置 
4. 同一 变压器 三 侧 的 成 套 SF6 组 合 电器 〈GIS\PASSNHGIS) 隔离 开关 和 接地 刀 闸 之 间 应 

















装置 的 运行 规程 及 检修 规程 , 加 强 防 误 闭 锁 装 置 的 _、 管理 ， 
J。 


Cn 




























































































































































































答案 :电气 联 锁 

二 、 单 项 选择 题 

1. 切实 落实 防 误 操 作 工 作 责任 制 ， 各 单位 应 设 专人 负责 防 误 装 置 的 运行 、 检 修 、 维 护 、 
管理 工作 。 防 误 装置 的 检修 、 维 护 应 纳入 运行 、 检 修 规程 ， 防 误 装 置 应 与 ( ) 统一 管理 。 

A. 部 分 主 设备 B. 全 部 主 设备 C. 其 他 主 设备 D. 相应 主 设备 

答案 : D 

2. 新 、 扩 建 变 电 工 程 或 主 设备 经 技术 改造 后 ， 防 误 闭锁 装置 应 与 主 设备 同时 (”)。 

A.， 安装 B. 竣工 C. 投 运 D. 验收 

答案 : C 









































3. 成 套 SF 组 合 电 器 (GIS\PASS\HGIS)、 成 套 高 压 开关 柜 五 防 功 能 应 齐全 、 性 能 良好 ， 
(”) 应 装 设 具 有 自 检 功能 的 带电 显示 装置 ， 并 与 线路 侧 接 地 刀 闸 实行 联 锁 ; 配 电 装 置 有 倒 送 
电源 时 ， 间 隔 网 门 应 装 有 带电 显示 装置 的 强制 闭锁 。 






























































































































































A. 出 线 侧 B. 进 线 侧 
C. 进 线 侧 和 出 线 侧 均 D. 母线 上 


答案 : A 
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三 、 多 项 选择 题 

1. 停 用 防 误 闭 锁 装 置 应 经 本 单位 分 管 生 产 的 行政 副职 或 总 工程 师 批准 ， 短 时 间 退 出 防 误 
闭锁 装置 应 经 ( ) 批准 ， 并 应 按 程序 尽快 投入 运行 。 

A. 变电站 站 长 B. 操作 或 运 维 队 长 ”C. 发 电厂 当班 值 长 ”D. 工作 负责 人 

答案 : ABC 

2. 采用 计算 机 监控 系统 时 ， 远 方 、 就 地 操作 均 应 具备 防止 误 操作 闭锁 功能 。 利用 计算 机 
实现 防 误 闭 锁 功 和 en ) 共同 审核 ， 经 主管 领导 批准 并 
备案 后 方 可 投入 运行 。 

A. 生 技 部 门 B. 电气 运行 部 门 。 C. 安 监 部 门 D， 车 间 、 班 组 

答案 : ABC 


四 、 判 断 题 





. 倒 闻 操作 时 ， 严 禁 改 变 操 作 顺 序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 严格 按照 发 令 人 指令 操作 。 
2 错误 。 
正确 答案 : 倒 闸 操作 时 ， 严 禁 改 变 操作 顺序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 立即 停止 操作 并 向 















































































































































发 令 人 报告 ， 并 禁止 单 人 滞留 在 操作 现场 。 
2. 操作 断路 器 或 隔离 开关 时 , 应 确保 待 操作 断路 器 或 隔离 开关 正确 , 并 以 现场 状态 为 准 。 
答案 :正确 。 
3. 防 误 装 置 电 源 可 与 继 电 保护 及 控制 回路 电源 混用 。 
答案 : 错误 。 





正确 答案 : 防 误 装 置 电 源 应 与 继 电 保护 及 控制 回路 电源 独立 。 


五 、 简 答题 


1 
答 : 


2: 


: 


懂 防 误 装 置 的 


倒 闸 操作 时 应 当 
倒 闸 操作 时 ， 








| sd 应 做 到 的 “四 懂 三 会 ”是 什么 ? 


原理 、 性 能 、 
主意 什么 事项 ? 
严禁 改变 操作 顺序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 立即 停止 操作 并 向 发 令 人 


结构 和 操作 程序 ， 会 熟练 操作 、 会 处 缺 和 会 维护 。 








报告 ， 并 禁止 单 人 滞留 在 操作 现场 。 待 发 令 人 再 行 许可 后 ， 方 可 进行 操作 。 不 准 擅自 更 改 操 


作 票 ， 


不 准 随意 解除 闭 


锁 装置 。 
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第 五 章 
防止 变电站 全 停 及 重要 客户 停电 事故 






























































一 、 填 空 题 
1. 枢纽 变电站 宜 采 用 接线 或 3/2 接线 方式 ， 根 据 电 网 结构 的 变化 ， 应 满足 变 电 





























站 设备 的 短路 容量 约束 。 
答案 : 双 母 分 段 
2. 对 短路 容量 增 大 后 造成 开关 开 断 容量 不 满足 要 求 的 开关 要 及 时 进行 改造 ,在 改造 以 前 
应 加 强 对 设备 的 
答案 : 运行 监视 和 试验 
3. 为 提高 继 电 保 护 的 可 靠 性 ， 
答案 : 相互 独立 
4. 继 电 保 护 及 安全 自动 装置 应 选用 抗 干扰 能 力 符合 有 关 规 程 规定 的 产品 , 在 保护 装置 内 ， 
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EE 要 线路 和 设备 按 双 重 化 原则 配置 的 保护 。 


































































































直 跳 回路 开 入 量 应 设置 必要 的 ， 防 止 由 于 开 入 量 的 短暂 干扰 造成 保护 装置 误 动 
出 口 。 
答案 : 延 时 防 抖 回路 

































































5. 所 有 已 运行 的 直流 电源 装置 、 蓄 电池 、 充 电 装 置 、 和 直流 系统 绝缘 监 
测 装 置 都 应 按 《 蓄 电池 直流 电源 装置 运行 与 维护 技术 规程 》(CDLMT 724) 和 《电力 用 高 频 
整流 模块 》(DLT 781) 的 要 求 进行 维护、 管理 。 
答案 : 微机 监控 器 


5。 新、 扩建 或 改造 的 变 电 所 直流 系统 用 断路 器 应 采用 具有 自动 腊 扣 功能 的 直流 听 路 器 



































阔 发 
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严禁 使 用 s 

答案 : 普通 交流 断路 器 

7. 当 直 流 断 路 器 与 蓄电池 组 出 口 总 熔断 器 配合 时 ， 应 考虑 的 不 同 ， 对 级 差 做 适 
当 调 整 。 

答案 : 动作 特性 

8. 及 时 消除 直流 系统 接地 缺陷 ， 同 一 当 出 现 同 时 两 点 接地 时 ， 应 立即 采取 措 
施 消除 。 

答案 : 直流 母线 段 

9. 新 建 或 改造 的 变 电 所 ， 直 流 系统 绝缘 监测 装置 ， 应 具备 的 测 记 和 报警 
功能 

答案 : 交流 窜 直 流 故 障 























10. 运行 人 员 必 须 严 格 执行 电网 运行 有 关 规 程 、 规 定 。 拘 作 前 要 ， 检 
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查 设 备 状 况 。 
答案 : 认真 核对 接线 方式 
11. 微机 五 防 闭锁 装置 的 必须 按照 有 关 规 定 严格 管理 。 

















答案 : 电脑 钥匙 

12. 定期 对 枢纽 变电站 支柱 绝缘 子 ， 特 别 是 母线 支柱 绝缘 子 、 隔 离 思 闻 支 柱 绝缘 子 进行 
检查 ， 防 止 引起 母线 事故 。 

答案 : 绝缘 子 断 裂 

13. 新 安装 的 浆 控 密封 蓄电池 组 ， 应 进行 全 核对 性 放电 试验 。 以 后 每 隔 __ 进行 一 次 核对 
性 放电 试验 。 运 行 了 __ 以 后 的 著 电 池 组 ， 每 年 做 一 次 核对 性 放电 试验 。 

答案 : 2 年 4 年 

14. 浮 充 电 运 行 的 蓄电池 组 ， 除 制造 厂 有 特殊 规定 外 ， 应 采用 进行 浮 充 电 。 

答案 : 恒 压 方式 

15. 供电 企业 对 属于 负荷 性 质 的 重要 客户 应 进行 电能 质量 测试 评估 ， 根 
据 评估 结果 ， 重 要 客户 应 制定 相应 无 功 补 偿 方案 并 提交 供电 企业 审核 批准 。 

答案 : 非 线 性 、 不 对 称 

16. 二 级 重要 客户 具备 双 回 路 供电 条 件 ， 供 电 电 源 可 以 来 自 

答案 : 同一 个 变电站 的 不 同 母 线段 

17. 重要 电力 客户 供电 电源 的 和 要 满足 国家 相关 标准 中 规定 的 允许 中 
断 供 电 时间 的 要 求 。 

答案 : 切换 时 间 ”切换 方式 

18. 供电 企业 应 根据 国家 相关 标准 、 、 国 家 电网 公司 制度 ， 针 对 重要 客户 
供电 的 输 变 电 设备 制定 专门 的 运行 规范 、 检 修 规范 、 反 事故 措施 。 

答案 : 电力 行业 标准 

19. 根据 对 重要 客户 供电 的 输 变 电 设备 实际 运行 情况 ,缩短 设备 巡视 周期 、 


























































































































































































































































































































































































































































































































答案 : 设备 状态 检修 周期 
20. 重要 客户 自 备 应 急电 源 与 电网 


















































EE 源 之 间 应 装 设 可 靠 的 电气 或 机 械 闭 锁 装 置 ， 防 止 




















答案 : 倒 送 电 
21. 重要 客户 新 闭 自 备 应 急电 源 投入 切换 装置 技术 方案 要 符合 国家 有 关 标 准 和 
安全 要 求 。 
答案 : 所 接 入 电力 系统 
22. 对 属于 客户 责任 的 安全 隐患 ， 供 电 企业 用 电 检 查 人 员 应 以 “形式 告知 客户 ， 积 极 
督促 客户 整改 。 
答案 : 书面 


二 、 单 项 选择 题 


1. 特别 重要 的 枢纽 变电站 在 非 过 渡 阶 段 应 有 〈 ) 输电 通道 ， 在 站 内 部 分 母线 或 一 条 输 
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°> 
国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事故 措施 修订 版 〉 考 试题 库 
































EE 通道 检修 情况 下 ， 发 生 N-2 故障 时 不 应 出 现 变 电站 全 停 的 情况 。 











A. 三 条 及 以 上 B. 三 条 以 上 C. 四 条 及 以 上 D. 四 条 以 上 
答案 : B 





























2. 为 避免 油纸 电容 型 电流 互感 器 底部 事故 时 扩大 影响 范围 , 应 将 接 母 差 保护 的 二 次 绕组 
设 在 一 次 母线 的 ( ) 侧 。 

A. Kl B. K2 C; Ll D. L2 

答案 : C 

3. 变电站 直流 系统 的 馈 出 网 络 应 采用 ( ”) 供电 方式 ， 严 禁 采 用 ( ”) 供电 方式 。 

A. 环 状 辐射 状 B. 环 状 链 状 C. 辐射 状 环 状 D. 辐射 状 ” 链 状 

答案 : C 

4. 直流 母线 采用 ( ”) 供电 时 ， 应 采用 (”) 的 直流 开关 ， 分 别 带 控制 用 负荷 和 保护 用 
负荷 。 















































































































































































































































A. 双 母 线 ”相同 位 置 B. 双 母 线 不 同位 置 
C. 单 母 线 ”相同 位 置 D. 单 母线 ”不同 位置 
答案 : D 



















































































5. 新 建 或 改造 的 变电站 选用 充电 、 浮 充电 装置 ， 应 满足 稳 压 精 度 优 于 0.5%、 稳 流 精度 
优 于 ( )、 输 出 电压 纹 波 系 数 不 大 于 ( ”) 的 技术 要 求 。 在 用 的 充电 、 浮 充电 装置 如 不 满足 
上 述 要 求 ， 应 逐步 更 换 。 

A. 1% 0.5% B. 0.5% 0.5% C. 0.5% 1% D. 1% 1% 

答案 : A 

6. 直流 系统 的 电缆 应 采用 (”)， 两 组 蓄电池 的 电缆 应 分 别 铺设 在 各 自 独 立 的 通道 内 ， 
尽量 避免 与 (”) 并 排 甫 设 ， 在 穿越 电 绕 竖井 时 ， 两 组 蓄电池 电线 应 加 穿 金属 套 管 。 

A 













































































































































































































































































































































































.普通 电 绕 ”交流 电 闹 B. 普通 电缆 ”直流 电缆 

C. 阻 燃 电缆 ”交流 电线 D. 阻 燃 电 缆 ”直流 电线 

答案 : C 

7. 变电站 带电 水 冲洗 工作 必须 保证 水 质 要 求 ， 母 线 冲 洗 时 要 投入 可 靠 的 ( ) 保护 。 
A. 低 后 备 B. 高 后 备 C. 母 差 D. 速 断 

答案 : C 





























8. 两 组 蓄电池 组 的 直流 系统 ， 应 满足 在 运行 中 ( ”) 切换 时 不 中 断 供电 的 要 求 ， 切 换 过 
程 中 ( ”) 两 组 蓄电池 短 时 并 联运 行 。 


















































A. 三 段 母线 允许 B. 二 段 母 线 允许 

C. 三 段 母线 不 允许 D. 二 段 母线 不 允许 

答案 : B 

9. 特级 重要 客户 具备 (”) 电源 供电 条 件 ， 至 少 有 《〈 ) 电源 应 当 来 自 不 同 的 变电站 。 






























































A. 四 路 三 路 B. 四 路 二 路 C. 三 路 三 路 D. 三 路 二 路 






































答案 : D 

10. 重要 客户 自 备 应 急电 源 (”) 时间 应 满足 安全 要 求 。 

A. 投入 切换 B. 启动 C. 关闭 D.， 自动 切换 
答案 : B 


24. 
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11. 重要 电力 客户 应 按照 国家 和 电力 行业 有 关 规 程 、 规 范 和 标准 的 要 求 ， 对 自 备 应 急电 
源 定期 进行 安全 检查 、 预 防 性 试验 、( ”) 和 切换 装置 的 切换 试验 。 
































































































































































































































































































































































































































A. 诊断 性 试验 。 ”B. 起 机 试验 C. 检修 性 试验 D. 例 行 性 试验 

答案 : B 

12. 重要 客户 的 自 备 应 急电 源 发 生 故 障 后 (”) 修复 ,( ) 擅自 将 自 备 应 急电 源 转 供 其 
他 客户 。 

A. 应 尽快 不 应 B. 可 不 不 应 C. 应 尽快 可 D. 可 不 可 

答案 : A 

三 、 多 项 选择 题 

1. 供电 企业 制定 的 重要 客户 入 网 管理 制度 ， 应 包括 ( ) 方面 的 要 求 。 

A. 规划 设计 、 接 线 方式 B. 短路 容量 、 电 流 开 断 能 

C. 企业 规模 、 用 户 负 蓓 D. 设备 运行 环境 条 件 、 安 全 性 

答案 : ABD 

2. 供电 企业 在 与 重要 用 户 签订 供用 电 协 议 时 ， 应 明确 重要 客户 ( ) 配置 要 求 。 

A. 供电 电源 B. 自 备 应 急电 源  C. 用 电 负 蓓 D. 非 电 保安 措施 

答案 : ABD 

3. 重要 客户 自 备 应 急电 源 设备 要 符合 国家 的 ) 有 关 技 术 规 范 和 标准 要 求 。 

A. 安全 B. 节能 C. 环保 D. 消防 

答案 : ABCD 




































































1. 330kV 及 以 上 变电站 和 地 下 220kV 变电站 的 备用 站 用 变 电 源 不 能 由 该 站 作为 单一 电 
源 的 区 域 供电 。 

答案 : 正确 。 

2. 在 确定 各 类 保护 装置 电流 互感 器 二 次 绕组 分 配 时 ， 应 考虑 消除 保护 死 区 。 

答案 : 正确 。 

3. 变电站 直流 系统 配置 应 充分 考虑 设备 检修 时 的 见 余 ，330kV 及 以 上 电压 等 级 变电站 及 
重要 的 220kV 变电站 应 采用 两 台 充 电 、 浮 充电 装置 ， 三 组 荤 电池 组 的 供电 方式 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 变电站 直流 系统 配置 应 充分 考虑 设备 检修 时 的 宛 余 ，330kV 及 以 上 电压 等 级 
变电站 及 重要 的 220kV 变电站 应 采用 三 台 充 电 、 浮 充电 装置 ， 两 组 鞭 电 池 组 的 供电 方式 。 

4. 直流 系统 对 负载 供电 , 应 按 电 压 等 级 设置 直流 小 母线 供电 方式 ， 不 应 采用 分 电 屏 供电 
万 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 直流 系统 对 负载 供电 ， 应 按 电压 等 级 设置 分 电 屏 供电 方式 ， 不 应 采用 直流 小 
母线 供电 方式 。 

5 两 季 前 ， 加 强 现场 端子 箱 、 机 构 箱 封 堵 措施 的 巡视 ， 封 堵 不 严 和 封 堵 设 施 脱落 缺陷 可 
暂缓 处 理 。 
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答案 : 错误 。 

正确 答案 : 雨季 前 ， 加 强 现场 端子 箱 、 机 构 箱 封 堵 措 施 的 巡视 ， 及 时 消除 封 堵 不 严 和 封 
墙 设施 脱落 缺陷 。 

6. 现场 端子 箱 不 应 交 、 直 流 混 装 ， 现场 机 构 箱 内 应 避免 交 、 直 流 接 线 出 现在 同一 段 或 串 
端子 排 上 。 

答案 : 正确 。 

7. 对 检修 或 事故 跳闸 停电 的 母线 进行 试 送 电 时 ， 具备 
首先 考虑 用 自身 电源 送 电 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 对 检修 或 事故 跳 阅 停电 的 母线 进行 试 送 电 时 ， 有 具备 空余 线路 且 线 路 后 备 保 护 
齐备 时 应 首先 考虑 用 外 来 电源 送 电 。 

8. 充电 、 浮 充电 装置 在 检修 结束 恢复 运行 时 ， 应 先 合 交 流 侧 开 关 ， 再 带 直流 负荷 。 

答案 : 正确 。 

9. 一 级 重要 客户 具备 两 路 电源 供电 条 件 ， 两 路 电源 可 来 自 同一 个 变电站 的 不 同 母线 段 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 一 级 重要 客户 具备 两 路 电源 供电 条 件 ,， 两 路 电源 应 当 来 自 两 个 不 同 的 变电站 。 

10， 临 时 性 重要 客户 按照 供电 负荷 重要 性 ， 在 条 件 允 许 情 况 下 ， 可 以 通过 临时 架 线 等 方 
式 具 备 双 回路 或 两 路 以 上 电源 供电 条 件 。 

答案 : 正确 。 

11. 重要 客户 自 备 应 急电 源 配置 容量 标准 应 达到 保安 负荷 的 110%。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 重要 客户 自 备 应 急电 源 配 置 容量 标准 应 达到 保安 负荷 的 120% 。 

12. 重要 客户 不 应 自行 变更 自 备 应 急电 源 接线 方式 ， 不 应 自行 拆除 自 备 应 急电 源 的 闭锁 
装置 或 者 使 其 失效 。 

答案 : 正确 。 
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余 线路 且 线 路 后 备 保护 齐备 时 应 
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五 、 简 答题 

1， 重 要 客户 入 网 管理 制度 应 包括 什么 内 容 ? 

答应 包括 对 重要 客户 在 规划 设计 、 接 线 方式 、 短 路 容量 、 电 流 开 断 能 力 、 设 备 运行 环 
境 条 件 、 安 全 性 等 各 方面 的 要 求 ;对 重要 客户 设备 验收 标准 及 要 求 。 

2， 供 电 企业 在 与 重要 客户 签订 供用 电 协 议 时 应 明确 什么 内 容 ? 

答 : 供电 企业 在 与 重要 客户 签订 供用 电 协 议 时 ， 应 按照 国家 法 律 法 规 、 政 策 及 电力 行业 
标准 ， 明 确 重要 客户 供电 电源 、 自 备 应 急电 源 及 非 电 保安 措施 配置 要 求 ， 明 确 供电 电源 及 用 
电 负 荷 电能 质量 标准 ， 明 确 双方 在 电气 设备 安全 运行 管理 中 的 权利 义务 及 发 生 用 电 事故 时 的 
法 律 责任 ， 明 确 重 要 客户 应 按照 电力 行业 技术 监督 标准 ， 开 展 技术 监督 工作 。 

3. 如 何 营 促 重要 客户 整改 属于 客户 责任 的 安全 隐患 ? 

答 : 对 属于 客户 责任 的 安全 隐患 ， 供 电 企业 用 电 检查 人 员 应 以 书面 形式 告知 客户 ， 积 极 
督促 客户 整改 ， 同 时 向 政府 主管 部 门 沟通 汇报 ， 争 取 政府 支持 ， 做 到 “通知 、 报 告 、 服 务 、 
督导 ”四 到 位 ， 实 现 客户 责任 隐患 治理 “服务 、 通 知 、 报 告 、 督 导 ” 到 位 率 100%， 建 立 政府 
主导 、 客 户 落实 整改 、 供 电 企业 提供 技术 服务 的 长 效 工 作 机 制 。 
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防止 输电 线路 事故 








一 、 填 空 题 


1. 在 特殊 地 形 、 极 端 恶 劣 气象 环境 条 件 下 重要 输电 通道 宜 采 取 
































要 线路 防 冰 、 防 洪 、 防 风 等 设防 水 平 。 
答案 : 差异 化 


2. 对 于 河 网 、 沼 泽 、 鱼 塘 等 区 域 的 杆 塔 ， 应 慎重 选择 





遇 潜 水 位 。 








答案 : 基础 型 式 


3. 新 建 线路 在 选 







































































答案 : 埋 入 深度 





4. 加 强 的 检查 和 维护 ， 对 取 土 、 挖 沙 、 采 石 等 行为 ， 应 及 时 


范 措施 。 


] 混 凝 土 村 时， 应 采用 在 根部 标 有 明显 














， 蕉 仙 








答案 : 杆 塔 基础 


5 架空 地 线 复合 光 费 





施工 工艺 。 


(OPGW) 外 层 线 股 








答案 : 110kV 220kV 








6. 在 腐蚀 严重 地 区 , 应 根据 导 地 线 运行 情况 进行 试验 ; 出 现 多 处 严重 























靳 股 、 表 面 严 





E 氧 化 时 应 考虑 换 线 。 




































































设计 ， 适 当 提高 




















Lmh 
I 





1 项 而 应 高 于 5 年 一 


标识 的 混凝土 杆 。 


关上 上 并 采取 相应 防 


及 以 下 线路 应 选取 单 丝 直径 2.8mm 及 
以 上 的 铝 包 钢 线 ; 及 以 上 线路 应 选取 单 丝 直径 3.0mm 及 以 上 的 铝 包 钢 线 ， 并 严格 控制 



























































答案 : 鉴定 性 

7. 严重 区 域 的 导 地 线 线 夹 、 防 振 狂 和 间隔 棒 应 选用 加 强 型 金具 或 预 绞 式 金 具 。 

答案 : 风 振 

8. 沿海 台风 地 区 ， 跳 线 应 按 设 计 风 压 的 __ 倍 校 核 。 

答案 : 1.2 

9. 线路 应 以 冰 区 分 布 图 、 舞 动 区 分 布 图 为 依据 ， 宜 避 开 重 冰 区 及 易 发 生 导 线 舞 
动 的 区 域 。 


答案 : 路 径 选择 


10， 应 加 强 沿线 气象 环境 资料 的 调 














收集 ， 




















动 ”区 段 ， 安 装 覆 冰 、 舞 动 在 线 监测 装置 。 


答案 : 易 发 


























11. 防 舞 治 





加 强 导 地 线 履 冰 、 舞 动 的 观测 ， 对 有 黎 冰 及 舞 


理应 综合 考虑 线路 防 微 风 振动 性 能 ， 避 免 因 和 采取 防 舞 动 措施 而 造成 导 地 线 微 
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风 振 动 时 超标 ， 从 而 导致 疲劳 损伤 。 
答案 : 动 索 应 变 




















12. 线路 发 生 绪 冰 、 舞 动 后 ， 应 根据 实际 情况 安排 停电 检修 ， 对 线路 履 冰 、 舞 动 重点 区 
段 的 导 地 线 线 夹 出 口 处 、 绝 缘 子 锁 紧 销 及 相关 金具 进行 检查 和 消 缺 ; 及 时 校 核 和 调整 因 履 冰 、 














舞动 造成 的 导 地 线 滑 移 引起 的 缺陷 。 
答案 : 攻 重 变化 
13， 架 空 线路 跨越 森林 、 防 风 林 、 固 沙 林 、 河 流 坝 堤 的 防护 林 、 
济 园 林 等 ， 宜 根据 树种 的 自然 生长 高 度 采 
答 


案 ， 高 跨 设计 












































高 等 级 公路 绿化 带 、 经 





14. 应 建立 完善 的 制度 ， 积 极 配 合 当 地 公安 机 关 及 司法 部 门 严厉 打击 破坏 、 盗 











鲫 、 收 购 线路 器 材 的 违法 犯罪 活动 。 
答案 : 群众 护 线 





























15， 及 时 清理 线路 通道 内 的 树 障 、 扒 积 物 等 ， 严 防 因 树木 、 堆 积 






































物 与 电力 线路 























引起 放电 事故 。 
答案 : 距离 不 够 








16. 对 易 遭 外 力 碰撞 的 线路 杆 塔 ， 应 设置 、 并 涂 刷 醒目 标志 漆 。 





答案 : 防 撞 墩 


二 、 单 项 选择 题 














1. 运行 维护 单位 应 结合 本 单位 实际 制定 防止 倒 塔 事故 预案 , 并 在 材料 、 人 员 上 了 予以 落实 ; 























并 应 按照 分 级 储备 、 集 中 使 用 的 原则 ， 储 备 一 定数 量 的 ( )。 















































































































































D. 拉线 塔 





D. 人 金具 





D. 设计 经 验 


A. 事故 抢修 塔 。” B. 分 级 塔 C. 合理 的 杆 塔 

答案 : A 

2. 对 设计 冰 厚 取 值 偏 低 、 且 未 采取 必要 防 覆 冰 措 施 的 ( ”) 线路 应 逐步 改造 ， 提 高 抗 冰 
能 力 。 

A. 冻 冰 区 B. 重 冰 区 C. 履 冰 区 

答案 : B 

3. 更 换 不 同型 式 的 悬垂 绝缘 子 串 后 ， 应 对 导线 ( ”) 重新 校 核 。 

A. 风 偏 角 B. 风 振 角 C. 动 、 过 应 变 值 

答案 : A 

4. 新 建 线路 设计 时 应 结合 已 有 的 ( ) 确定 设计 风速 。 

答案 : A 


5，500kV 及 以 上 架空 线路 45° 及 以 上 转角 塔 的 《”) 角 侧 跳 线 串 宣 使 用 双 串 绝缘 子 并 可 
































加 装 重 锤 ，15° 以 内 的 转角 〈”) 侧 应 加 装 跳 线 绝缘 子 串 。 
A. 外 内 外 B. 内 外 内 C. 外 内 
答案 : A 



































D. 内 外 外 


6. 对 于 直线 型 重要 交叉 跨越 塔 ， 包 括 跨 越 110kV 及 以 上 线路 ， 铁 路 和 高 速 公路 ， 一 级 
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第 六 章 ”防止 输电 线路 事故 


















































































































































































































































































































































































































































公路 ， 一 、 二 级 通航 河流 等 ， 应 采用 ( ”) 结构 ， 且 宜 采 用 ( )。 

A. 单 挂 点 双 联 绝缘 子 串 ”单独 立 挂 点 ” B. 双 悬 垂 绝缘 子 串 ”单独 立 挂 点 

C. 单 挂 点 双 联 绝缘 子 串 ” 双 独 立 挂 点 ”DD. 双 悬 垂 绝 缘 子 串 ” 双 独立 挂 点 

答案 : D 

7. 积极 应 用 红外 测 温 技术 监测 直线 接续 管 、 耐 张 线 夹 等 引流 连接 金具 的 发 热情 况 ， 高 温 

大 负 ee 

A. 巡航 B. 特 巡 C. 夜 巡 D. 巡查 次 数 

答案 : C 

8. 加 强 对 〈 ”) 线路 的 运行 管理 ， 按 期 进行 导 地 线 测 振 ， 发 现 动 、 弯 应 变 值 超标 应 及 时 
分 析 、 处 理 。 

A. 易 舞 动 B. 直线 型 C. 交叉 跨越 D. 大 跨越 段 

答案 : D 

9. 应 用 可 靠 、 有 效 的 ( ) 设备 加 强 特 殊 区 段 的 运行 监测 ， 积 极 推广 直升机 航 巡 。 

A.， 巡航 监测 B， 自动 化 监测 C. 在 线 监 测 D. 保护 监测 

答案 : C 

10. 鸟 害 多 发 区 线路 应 及 时 安装 防 鸟 装置 ， 如 防 鸟 刺 、 防 鸟 挡 板 、 悬 垂 串 第 一 片 绝 缘 子 
采用 〈 ，)、 复 合 绝缘 子 横 担 侧 采用 防 鸟 型 均 压 环 等 。 

A. 防 污 型 绝缘 子 “B. 小 盘 径 绝缘 子 C. 大 盘 径 绝缘 子 D. 玻璃 绝缘 子 

答案 : C 

11. 110 (66) kV 悬垂 绝缘 子 的 鸟 装 闪 络 基本 防护 范围 为 以 绝缘 子 巧 挂 点 为 圆心 ， 半 径 
为 ( ) 的 圆 。 

A. 0.25m B. 0.35m C. 0.45m D. 0.55m 

答案 : A 

12. 基建 阶段 应 做 好 复合 绝缘 子 防 鸟 咏 工 作 ,， 在 〈 ”) 应 对 复合 绝缘 子 锌 说 、 护 套 进行 
仿 查 。 

A. 安装 前 B. 线路 投 运 前 C. 线路 清扫 时 D. 线路 运行 中 

答案 : B 

三 、 多 项 选择 题 

1. 线路 设计 时 应 预防 不 良 地 质 条 件 引 起 的 倒 塔 事故 ， 应 避让 可 能 引起 杆 塔 倾斜 、 沉 陷 的 
矿 场 采 空 区 ; 不 能 避让 的 线路 ， 应 进行 稳定 性 评估 ， 并 根据 评估 结果 可 采取 ) 等 预 
防 塌陷 措施 。 

A. 地 基 处 理 B. 合理 的 杆 塔 C. 大 板 基础 D. 加 长 地 脚 螺栓 

答案 : ABCD 

2. ( ) 的 杆 塔 必要 时 应 考虑 冲刷 作用 及 漂浮 物 的 撞击 影响 ， 并 采取 相应 防护 措施 。 

A. 分 洪 区 B. 洪 泛 区 C. 易 发 生 山体 滑坡 ”D. 易 发 生 泥石流 

答案 : AB 








3. 应 对 遭受 恶劣 


天 气 后 的 线路 进行 特 巡 ， 当 线路 导 、 地 线 发 生 覆 冰 、 和 舞动 时 应 做 好 观测 


“29. 
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D. 失去 弹性 


不 得 脚 踏 复合 绝缘 子 。 





D. 护 套 














) 措施 ， 应 及 时 更 换 锈蚀 


D. 防 接 


D. 防 舞 动 





D. 直流 融 冰 





记录 ， 并 进行 〈 ) 等 专项 检查 及 处 理 。 
A. 杆 塔 螺栓 松动 ”B. 线 夹 承重 轴 磨 损 ” C. 连接 部 位 松动 D. 金具 磨损 
答案 : AD 
4. 舞动 易 发 区 的 ) 应 选用 加 强 型 金具 或 预 绞 式 金具 。 
A. 导 地 线 线 夹  B. 防 振 锤 C. 间隔 棒 
D. 锁 紧 销 E. 接续 管 
答案 : ABC 
5. 应 认真 检查 锁 紧 销 的 运行 状况 ，( ) 的 应 及 时 更 换 。 
A. 使 用 时 间 长 ” B. 锈蚀 严重 C. 弧 垂 变化 
答案 : BD 
6. 在 复合 绝缘 子安 装 和 检修 作业 时 应 避免 损坏 ( )， 
A. 涂料 B. 企 裙 C， 端 部 密封 
答案 : BCD 
7. 加 强 拉线 塔 的 保护 和 维修 。 拉 线 下 部 应 采取 可 靠 的 《 
严重 的 拉线 和 拉 棒 。 
A. 防 外 力 破坏 ” B. 防盗 C， 防 割 
答案 : BC 
8. 履 冰 季节 前 应 对 线路 做 全 面 检查 ， 落 实 ( ) 措施 。 
A. 除 冰 B. 禾 冰 C. 融 冰 
答案 : ACD 
9. 线路 履 冰 后 ， 应 根据 履 冰 厚度 和 天 和 气 情 况 ， 对 导 地 线 采 取 “《 
地 线 复 冰 。 
A.， 交流 融 训 B.， 交流 短路 融 冰  ”C. 手动 除 冰 
答案 : BD 


示 牌 


换 ; 


) 等 措施 以 减少 导 


10. 应 在 线路 保护 区 或 附近 的 ) 施工 现场 等 可 能 引起 误 碰 线 的 区 段 设立 限 高 警 























或 采取 其 他 有 效 措施 ， 防 止 吊车 等 施工 机 械 碰 线 。 
A. 公路 B. 铁路 C. 水 利 
答案 : ABCD 


四 、 判 断 题 


D. 市 政 























1. 新 建 110 (66) kV 及 以 上 架空 输电 线路 在 农田 、 人 口 密集 地 区 不 宜 采 用 自立 塔 。 


























答案 : 错误 。 

















正确 答案 : 新 建 110( 66 )KV 及 以 上 架空 输电 线路 在 农田 、 人 口 密集 地 区 不 宜 采 用 拉线 塔 。 























2， 隐 项 工程 应 留 有 书面 资料 ， 并 经 监理 单位 和 运行 单位 质 和 
































答案 : 错误 。 


验收 合格 后 方 可 掩埋 。 





正确 答案 : 隐藏 工程 应 留 有 影像 资料 , 并 经 监理 单位 和 运行 单位 质量 验收 合格 后 方 可 掩埋 。 











3. 开展 金属 件 技术 监督 ， 加 强 铁塔 构件 、 金 具 、 导 地 线 腐蚀 状况 的 观测 ， 必 要 时 进行 更 






































对 于 运行 年 限 较 长 、 出 现 腐蚀 严重 、 有 效 截面 损失 较 多 、 强 度 下 降 严 重 的 ， 应 及 时 进行 


。30 。 



































区 |] 
第 六 章 ”防止 输电 线路 事故 




















防腐 处 理 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 开展 金属 件 技术 监督 ， 加 强 铁塔 构件 、 金 具 、 导 地 线 腐 9 必要 
时 进行 防腐 处 理 ; 对 于 运行 年 限 较 长 、 出 现 腐蚀 严重 、 有 效 堆 面 损失 较 多 、 强 度 下 降 严重 的 ， 
应 及 时 进行 更 换 。 

4. 应 采取 有 效 的 保护 措施 防止 导 地 线 放 线 、 紧 线 、 连 接 及 安装 附件 时 损伤 。 

答案 : 正确 。 

5. 运行 线路 的 重要 跨越 档 外 接头 应 采用 预 绞 式 金具 加 固 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 运行 线路 的 重要 跨越 档 内 接头 应 采用 预 绞 式 金具 加 固 。 

6. 按照 承受 动态 拉 伸 载荷 设计 的 绝缘 子 和 金具 ,应 避免 在 实际 运行 中 承受 弯曲 、 扭 转载 
荷 、 压 缩 载 荷 和 交 变 机 械 载 荷 而 导致 晰 裂 故 障 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 按照 承受 静态 拉 伸 载荷 设计 的 绝缘 子 和 金具 , 应 避免 在 实际 运行 中 承受 弯曲 、 
扭转 载荷 、 压 缩 载荷 和 交 变 机 械 载荷 而 导致 断裂 故障 。 

7. 加 强 对 导 、 地 线 悬 垂 线 夹 承重 轴 磨 损 情 况 的 检查 ， 导 地 线 振动 严重 区 段 应 每 年 打开 检 
查 ， 磨 损 严重 的 应 予 更 换 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 加 强 对 导 、 地 线 悬 垂 线 夹 承重 轴 磨 损 情 况 的 检查 ， 导 地 线 振动 严重 区 段 应 按 
两 年 为 周期 打开 检查 ， 磨 损 严 重 的 应 予 更 换 。 



































































































































































































































8. 加 强 瓷 、 玻 璃 绝缘 子 的 检查 ， 及 时 更 换 零 值 、 低 值 及 破损 绝缘 子 。 
答案 : 正确 。 
9. 运行 单位 应 加 强 山 区 线路 大 档 距 的 边 坡 及 新 增 交 又 跨越 的 排查 ,对 影响 线路 安全 运行 
的 隐患 及 时 治理 。 
正确 。 
.线路 舞动 故障 后 ， 应 检查 导线 、 人 金具、 铁塔 等 受 损 情 况 并 及 时 人 处理 。 
。 错误 。 


正确 答案 : 线路 风 偏 故障 后 ， 应 检查 导线 、 金 具 、 杆 塔 等 受 损 情 况 并 及 时 处 理 。 

11， 新 建 架 空 输电 线 因 路 低 选择 困难 无 法 吕 开 重 冰 区 及 易 发 生 导 线 舞 动 的 局 部 区 段 应 提 
高 抗 冰 设计 及 采取 有 效 的 防 舞 措施 ， 如 采用 线 夹 回转 式 间隔 棒 、 相 间 间 隔 棒 等 ， 并 逐步 总 结 、 
完善 防 舞动 产品 的 布置 原则 。 

答案 : 正确 。 

12. 为 减少 或 防止 脱 冰 跳跃 、 舞 动 对 导线 造成 的 损伤 ， 宣 采用 加 强 型 金具 或 预 绞 式 金具 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 为 减少 或 防止 脱 冰 跳跃 、 舞 动 对 导线 造成 的 损伤 ， 宜 采用 预 绞 丝 护 线条 保护 
导线 。 

13. 发 现 线路 绝缘 子 上 方 的 鸟巢 与 鸟 凑 污 染 的 绝缘 子 可 与 线路 定期 清扫 一 同 进行 。 

答案 : 错误 。 
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正确 答案 : 及 时 拆除 线路 绝缘 子 上 方 的 鸟巢 ， 并 及 时 清扫 鸟 类 污染 的 绝缘 子 。 

14. 加 强 巡 视 和 宣传 ， 及 时 制止 线 路 附近 的 伐 苑 、 烧 秸秆 、 放 风 稳 、 开 山 炸 石 、 爆 破 作 
业 等 行为 。 
答案 : 正确 O 
15 
答 


新 建 线路 设计 时 应 采取 必要 的 防 外 力 破坏 措施 ， 验 收 时 同时 检查 是 否 落实 到 位 。 
正确 






































五 、 简 答题 











1. 防止 风 偏 闪 络 事故 运行 阶段 应 注意 哪些 问题 ? 

答 : 运行 单位 应 加 强 山 区 线路 大 档 距 的 边 坡 及 新 增 交 又 跨 越 的 排查 ， 对 影响 线路 安全 
运行 的 隐患 及 时 治理 ; @ 线 路 风 偏 故 障 后 ， 应 检查 导线 、 金 具 、 铁 塔 等 受 损 情况 并 及 时 处 理 ; 
@@ 更 换 不 同型 式 的 悬 重 绝 缘 子 串 后 ， 应 对 导线 风 偏 角 重 新 校 核 。 

2. 防止 鸟 粹 内 络 基 本 防护 范围 是 怎样 规定 的 ? 

答 : 110 (66) kV、220kV、330kV、500kV 是 各 绝 缘 子 的 鸟 类 内 络 基本 防护 范围 为 以 绝 
缘 子 悬挂 点 为 圆心 ， 半 径 分 别 为 0.25m、0.55m、0.85m、1.2m 的 圆 。 

3. 防 外 力 破坏 在 设计 和 基建 阶段 应 注意 什么 问题 ? 

答 : 新 建 线路 设计 时 应 采取 必要 的 防 外 力 破 坏 措施 ， 验 收 时 应 检查 防 外 力 破 坏 措施 是 
落实 到 位 ; 加 架空 线路 跨越 木林、 防风 林 、 固 沙 林 、 河 流 坝 堤 的 防护 林 、 高 等 级 公路 绿化 


带 、 经 济 园林 等 ， 宜 根据 树种 的 自然 生长 高 度 采用 高 跨 设计 。 
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第 七 








防止 输 变 电 设备 污 内 事故 


一 、 填 空 题 









































1. 新 建 和 扩建 输 变 电 设备 应 依据 最 新 版 进行 外 绝缘 配置 。 
答案 : 污 区 分 布 图 
2. 中 重 污 区 的 外 绝缘 配置 宜 采用 防 污 闪 产品 ， 包 括 线路 复合 绝缘 子 、 文 柱 复合 





























绝缘 子 、 复 合 套 管 、 次 绝缘子 和 玻璃 绝缘 子 表面 喷涂 防 污 内 涂料 等 。 




















3. 变电站 选 站 时 应 避让 ”、__ 污 区 ; 如 不 能 避让 ， 变 电站 宜 采 用 














内 变电站 。 
答案 : d、e 级 GIS、HGIS 设备 

















4. 污 秘 严 重 的 覆 冰 地 区 外 绝缘 设计 应 采用 

















形式 。 
答案 : 加 强 绝缘 、V 形 串 
5. 污秽 严重 的 履 冰 地 区 可 通过 






































帘 形 成 条 件 ， 防 止 冰 内 事故 。 
答案 : 增加 绝缘 子 串 长 、 阻 碍 冰凌 桥接 


6. 中 性 点 不 接地 系统 的 设备 外 绝缘 配置 至 少 应 比 中 性 点 接地 系统 配置 高 ， 


_ 污秽 等 级 的 配置 要 求 。 
答案 : 一 级 e 级 








0 强 绝缘 子 全 过 程 管 















































上 强 绝缘 子 全 过 程 管理 ， 确 保 使 用 


mi 





























或 全 户 





、 不 同 盘 径 绝缘 子 组 合 等 








及 改善 融 冰 状况 下 导电 水 

















里 ， 全 面 规范 绝缘 子 选 型 、 招 标 、 





有 

案 : 监 造 、 验 收 
有 

案 


: 件 形 合理 、 运 行经 验 成 熟 
































直至 达到 


及 安装 等 环节 。 





、 质 量 稳定 的 绝缘 子 。 











9. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 以 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 区 图 修 











订 周 期 内 的 环境 、 气 象 变 化 因素 。 
答案 : 现场 污秽 度 















































10， 中 重 污 区 的 防 污 闪 改造 应 优先 采用 防 污 闪 产品 。 
答案 : 硅 橡 胶 类 
11. 绝缘 子 表 面 涂 履 和 加 装 是 防止 变 








答案 : 防 污 闪 涂料 ” 防 污 闪 辅助 件 裙 
12. 户 内 非 密封 设备 外 绝缘 与 户外 设备 外 











色 缘 的 防 污 内 配置 级 差 不 宜 8 














EE 设备 污 内 的 重要 措施 。 
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答案 : 大 于 一 级 

13. 避雷 器 不 宜 单独 加 装 辅助 伞 衬 ， 宜 将 辅助 伞 裙 与 结合 使 用 。 
答案 : 防 污 闪 涂料 
14. 加 强 防 污 闪 涂料 和 防 污 闪 辅助 伞 裙 的 施工 和 验收 环节 ， 防 污 闪 涂料 宜 采 用 

























































































答案 : 喷涂 施工 

1$， 防 污 闪 辅 助 伞 裙 与 尺寸 应 吻合 良好 。 

答案 : 相应 的 绝缘 子 伞 裙 

16， 防 污 闪 辅 助 伞 裙 的 材料 性 能 与 复合 绝缘 子 的 一 致 。 
答案 : 高 温 硫化 硅 橡 胶 

















17. 应 避免 局 部 防 污 闪 漏 洞 或 ， 如 具有 多 种 绝缘 配置 的 线路 中 相对 薄弱 的 区 



































配置 薄弱 的 耐 张 绝缘 子 ， 输 变 电 结合 部 等 。 
答案 : 防 污 闪 死角 





深 






































18. __ 作 为 辅助 性 防 污 内 措施 ， 可 用 于 和 暂 不 满足 防 污 内 配置 要 求 的 输 变 电 设 备 及 污染 




















特殊 严重 区 域 的 输 变 电 设备 。 
答案 : 清扫 











19. 检修 人 员 应 重点 关注 自 洁 性 能 较 差 的 绝缘 子 ， 出 现 快速 积 污 、 长 期 干旱 导致 绝缘 子 

















的 可 能 达到 或 超过 设计 标准 时 ， 应 采取 必要 的 清扫 措施 。 
答案 : 现场 污秽 度 

















低 值 


























20. 检修 人 员 应 加 强 的 检测 ， 及 时 更 换 自 爆 玻 璃 绝缘 子 及 零 值 、 





次 绝缘 子 。 
答案 : 零 值 、 低 值 瓷 绝缘 子 


二 、 单 项 选择 题 
1. 新 建 和 扩建 输 变 电 设备 应 依据 ( ”进行 外 绝缘 配置 。 






































































































































A. 污 闪 分 布 图 B， 最 新 版 污 区 分 布 多 

C. 风 害 分 布 图 D. 雷 害 分 布 医 

答案 : B 

2. 中 重 污 区 的 外 绝缘 配置 宜 采用 硅 橡 胶 类 防 污 闪 产 品 ， 不 包括 ( )。 

A. 线路 复合 绝缘 子 B. 线路 横 担 

C. 复合 套 管 D.， 次 绝缘 子 涂 RTV 

答案 : B 

3. 变电站 选 址 时 应 避让 〈 ) 级 污 区 。 

A. a B. b Ce D. d 
答案 : D 

4， 中 性 点 不 接地 系统 的 设备 外 绝缘 配置 至 少 应 比 中 性 点 接地 系统 配置 ( )。 
A. 高 一 级 B. 低 一 级 C. 高 两 级 D. 低 两 级 
答案 : A 
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5. 中 性 点 不 接地 系统 的 设备 外 绝缘 配置 至 少 应 比 中 性 点 接地 系统 配置 高 一 级 ,直至 达到 
(”，) 污 移 等 级 的 配置 要 求 。 

A. b 级 B. c 级 C. d 级 D. e 级 

答案 : D 

6. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管 理 ， 应 全 面 规范 绝缘 子 (”)、 招 标 、 监 造 、 验 收 及 安装 环节 。 

A. 选材 B. 选 型 C. 试验 D. 厂家 选择 

答案 : B 

7. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管 理 ， 应 全 面 规范 绝缘 子 选 型 、(”)、 监 造 、 验 收 及 安装 环节 。 

A. 生产 B. 试验 C. 选材 D. 招标 

答案 : D 

8. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管理 ， 应 全 面 规范 绝缘 子 选 型 、 招 标 、( )、 验 收 及 安装 环节 。 

A. 监 造 B. 试验 C. 选材 D. 生产 

答案 : A 

9. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管 理 ， 应 全 面 规范 绝缘 子 选 型 、 招 标 、 监 造 、(”) 及 安装 环节 。 

A. 试验 B. 生产 C. 验收 D. 选材 

答案 : C 

10. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管理 ， 应 全 面 规范 绝缘 子 选 型 、 招 标 、 监 造 、 验 收 及 〈 ) 环节 。 

A. 试验 B. 生产 C. 选材 D. 安装 

答案 : D 

11. 外 绝缘 配置 不 满足 (”) 要 求 及 防 覆 冰 〈 雪 ) 闪 络 、 大 ( 暴 ) 雨 闪 络 要 求 的 输 变 电 
设备 应 予以 改造 。 

A. 污 区 分 布 图 B. 雷 害 分 布 图 C. 风 害 分 布 图 D.， 乌 害 分 布 图 

答案 : A 

12. 中 重 污 区 的 防 污 办 改造 应 优先 采用 (”) 防 污 闪 产品 。 

A. 天 然 橡 胶 类  ”B. 气 橡 胶 类 C. 硅 橡 胶 类 D. 乙 丙 橡胶 类 

答案 : C 

13. 应 避免 局 部 ( ”) 或 防 污 闪 死 角 ， 如 具有 多 种 绝缘 配置 的 线路 中 相对 薄弱 的 区 段 ， 
配置 薄弱 的 耐 张 绝缘 子 ， 输 变 电 结合 部 等 。 

A. 防 雷 击 漏洞 B， 防 履 冰 漏洞 C. 防风 害 漏洞 D， 防 污 内 漏洞 

答案 : D 

14. 应 避免 局 部 防 污 闪 漏 洞 或 ( )， 如 具有 多 种 绝缘 配置 的 线路 中 相对 薄弱 的 区 段 ， 配 
































置 薄弱 的 耐 张 绝 缘 子 ， 输 变 

















C 














A. 防 雷 击 漏 洞 B. 
答案 : B 








防 污 办 死角 


结合 部 等 。 














C， 防 风 害 j 





山洞 











县 











1$， 应 避免 局 部 防 污 闪 j 








出 洞 或 防 污 内 死角 ， 不 包括 下 列 哪 种 情 





D. 防 鸟 害 死 角 








钢 ? 避 











A. 多 种 绝缘 配置 的 线路 中 相对 薄弱 区 段 B. 配置 薄弱 的 耐 张 绝 缘 子 





C. 绝缘 正常 配置 的 绝缘 子 


答案 : C 

















D. 输 、 变 | 





结合 部 
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16.“ ”) 作为 辅助 性 防 污 闪 措施 ， 可 用 于 和 暂 不 满足 防 污 闪 配置 要 求 的 得 变 电 设备 及 污染 
特殊 严重 区 域 的 输 变 电 设备 。 

A. 水 冲洗 B. 清扫 C. 增加 绝缘 子 串 D. 涂 防 污 内 涂料 

答案 : B 

17. 重点 关注 自 洁 性 能 较 差 的 绝缘 子 ， 出 现 快速 积 污 、 长 期 干旱 导致 绝缘 子 的 现场 污 移 
度 可 能 达到 或 超过 〈 ”) 时 ， 应 采取 必要 的 清扫 措施 。 




















































































































































































































































































































































































































A. 设计 标准 的 0.95 倍 B. 设计 标准 

C. 设计 标准 的 1.05 倍 D. 设计 标准 的 1.1 倍 

答案 : B 

18. 加 强 〈 ) 的 检测 ， 及 时 更 换 自 爆 玻 璃 绝缘 子 及 零 值 、 低 值 瓷 绝缘子。 

A. 零 值 、 低 值 次 绝缘 子 B. 玻璃 绝缘 子 

C. 复合 绝缘 子 D. 钢化 玻璃 绝缘 子 

答案 : A 

19. 〈( ”) 不 宜 单 独 加 装 辅 助 爹 裙 ， 宜 将 防 污 内 辅助 伞 裙 与 防 污 内 涂料 结合 使 用 。 

A. 套 管 B. 电流 互感 器 C. 电压 互感 器 D. 避雷 器 

答案 : D 

20.， 宜 优先 选用 (”) 防 污 内 涂料 ， 防 污 内 辅助 爹 裙 的 材料 性 能 与 复合 绝缘 子 的 高 温 人 硫 
化 硅 橡 胶 一 致 。 

A. RTV B. RTV-I 型 C. RTV-I 型 D. 加 强 RTV-II 型 

答案 : D 

21. 宣 优 先 选 用 加 强 RTV-I 型 防 污 闪 涂料 ，( ”) 的 材料 性 能 与 复合 绝缘 子 的 高 温 人 硫化 
硅 橡 胶 一 致 。 

A. 防 污 内 涂料 B. 防 污 办 辅助 爹 裙 ”C. 绝缘 套 管 D. 文 柱 绝缘 子 

答案 : B 

22. 污秽 严重 的 覆 冰 地 区 外 绝缘 设计 应 采取 一 定 的 措施 防止 冰 内 事故 , 其 中 不 包括 ( )。 

A. 加 强 绝缘 B. V 形 串 

C. 清扫 D. 不 同 盘 径 绝缘 子 组 合 

答案 : C 

23. 户 内 非 密 封 设备 外 绝缘 与 户外 设备 外 绝缘 的 防 污 内 配置 级 差 不 宜 ( )。 

A. 大 于 一 级 B. 小 于 一 级 C. 大 于 两 级 D. 小 于 两 级 

答案 : A 

三 、 多 项 选择 题 

1. 选 站 时 应 避让 d、e 级 污 区 ; 如 不 能 避让 ， 变 电站 宜 采 用 ( )。 

A. GIS 设备 B. HGIS 设备 C. 全 户外 变电站 D. 全 户 内 变电站 

答案 : ABD 

2. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管理 ， 确 保 使 用 ) 的 绝缘 子 。 

A. 爹 形 合理 B. 运行 经 验 成 熟 。” C. 质量 稳定 D. 加 强 型 
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答案 : ABC 





答 

3. 绝缘 子 表面 涂 履 
A. 防 污 内 涂料 
答 


案 : AC 


































































































) 和 加 装 
B. 绝缘 涂料 
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) 是 防止 变 电 设备 污 内 的 重要 措施 。 
C.， 防 污 闪 辅助 伞 衬 。 D， 防 乌 害 装置 




















小 修订 应 以 现场 污 移 度 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 区 








D. 污 闪 频率 











小 修订 应 以 现场 污 移 度 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 区 






























































C. 防 污 内 辅助 侈 说 D. 套 管 





4. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘 表 
图 修订 周期 内 的 ) 因素 。 
A. 环境 B. 气象 变化 C. 污 闪 事故 
答案 : AB 
5. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘 甫 
图 修订 周期 内 的 环境 、 气 象 变化 因素 ， 包 括 〈 )。 
A. 在 建 的 潜在 污 源 
B. 计划 建设 的 潜在 污 源 
C. 极端 气候 条 件 下 连续 无 降水 日 的 大 幅度 延长 
D. 高 温 天 和气 日 数 的 大 幅 延 长 
答案 : ABC 
6. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管理 ， 全 而 规范 绝缘 子 ( 
A. 选 型 B. 招标 C. 监 造 
D. 验收 E. 安装 
答案 : ABCDE 
7. 加 强 ( ) 的 施工 和 验收 环节 ， 防 污 闪 涂料 宜 采 
A. 绝缘 子 B， 防 污 闪 涂 料 
答案 : BC 


四 、 判 断 题 











1. 变电站 选 站 时 应 避 























户 内 变电站 。 
答案 : 错误 。 





正确 答案 : 变电站 选 站 时 应 避 
设备 或 全 户 内 变电站 。 


2. 污秽 严重 的 覆 冰 地 区 外 旨 





答案 : 正确 





辟 让 b、c 级 污 区 ; 如 不 能 避 





] 喷 涂 施 工 工 艺 。 

















Qs 



































， 变 电站 宜 采 用 GIS、HGIS 设备 或 全 


让 d、e 级 污 区 ; 如 不 能 


色 缘 设计 应 




















采用 加 强 











避让 ， 变 电站 宜 采 用 GIS、HGIS 


绝缘 、V 形 串 、 不 同 盘 径 绝缘 子 组 合 等 形式 。 











3. 中 性 点 不 接地 系统 的 设备 外 绝缘 配置 至 少 应 比 中 性 点 接地 系统 配置 高 两 级 ， 直人 至 达到 
e 级 污秽 等 级 的 配置 要 求 。 


答案 : 错误 。 





正确 答案 : 中 性 点 不 接地 系统 的 设备 外 绝缘 配置 至 少 应 比 中 性 点 接地 系统 配置 高 一 级 ， 
直至 达到 ee 级 污秽 等 级 的 配置 要 求 。 


4. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管理 















































保 使 用 伞 形 合理 、 

















运行 经 验 成 熟 、 


质量 


稳定 的 旨 








E， 全 面 规范 绝缘 子 选 型 、 
fi 缘 子 。 


招标 、 

















监 造 、 验 收 及 安装 等 环节 。 和 下 
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答案 : 正确 

5. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 以 现场 污秽 度 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 区 
图 修订 周期 内 的 环境 、 气 象 变化 因素 。 不 包括 在 建 或 计划 建设 的 潜在 污 源 ， 极 端 气 候 条 件 下 
连续 无 降水 日 的 大 幅度 延长 等 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 包括 在 建 或 计划 建设 的 潜在 污 源 ， 极 端 气 候 条 件 下 连续 无 降水 日 的 大 幅度 延 
长 等 。 

6. 中 重 污 区 的 防 污 闪 改造 应 优先 采用 硅 橡胶 类 防 污 闪 产 品 

答案 : 正确 

7. 应 避免 局 部 防 污 内 漏洞 或 防 污 内 死角 , 如 具有 多 种 绝缘 配置 的 线路 中 相对 薄弱 的 区 段 ， 

置 薄 弱 的 耐 张 绝缘 子 ， 输 变 电 结 合 部 等 。 

答案 : 正确 

8. 清扫 作为 主要 的 防 污 闪 措施 ,可 用 于 暂 不 满足 防 污 内 配置 要 求 的 输 变 电 设备 及 污染 特 
殊 严重 区 域 的 输 变 电 设备 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 清扫 作为 辅助 性 防 污 闪 措施 ， 可 用 于 暂 不 满足 防 污 闪 配置 要 求 的 输 变 电 设备 
及 污染 特殊 严重 区 域 的 输 变 电 设备 。 

9. 重点 关注 自 洁 性 能 较 差 的 绝缘 子 ， 出 现 快速 积 污 、 长 期 干旱 导致 绝缘 子 的 现场 污秽 度 
未 达到 设计 标准 时 ， 应 采取 必要 的 清扫 措施 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 重点 关注 自 洁 性 能 较 差 的 绝缘 子 ， 出 现 快 速 积 污 、 长 期 干旱 导致 绝缘 子 的 现 
场 污秽 度 可 能 达到 ee 应 采取 必要 的 清扫 措施 。 

10. 加 强 零 值 、 低 值 次 绝缘 子 的 检测 ， 及 时 更 换 自 爆 玻璃 绝缘 子 及 零 值 、 低 值 瓷 绝缘子。 

答案 : 正确 

11. 绝缘 子 表面 涂 履 防 污 闪 涂 料 和 加 装 防 污 闪 辅 助 伞 裙 是 防止 变 电 设备 污 闪 的 唯一 措施 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 绝缘 子 表面 涂 履 防 污 闪 涂料 和 加 装 防 污 闪 辅助 伞 裙 是 防止 变 电 设备 污 闪 的 重 
要 措施 。 

避雷 器 可 以 单独 加 装 辅助 伞 裙 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 避雷 器 不 宜 单独 加 装 辅助 伞 裙 。 

13. 宜 优先 选用 加 强 RTV-I 型 防 污 办 涂料 ， 防 污 内 辅助 爹 初 的 材料 性 能 与 复合 绝缘 子 的 
高 温 硫 化 硅 橡 胶 不 一 致 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 防 污 闪 辅助 伞 裙 的 材料 性 能 与 复合 绝缘 子 的 高 温 硫化 硅 橡 胶 一 致 。 

14. 加 强 防 污 闪 涂料 和 防 污 闪 辅 助 伞 裙 的 施工 和 验收 环节 ， 防 污 闪 涂料 宜 采 用 喷涂 施工 


工艺 ， 防 污 闪 辅助 伞 裙 与 相应 的 绝缘 子 伞 裙 尺寸 应 吻合 恨 好。 
答案 : 正确 
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15. 户 内 非 密封 设备 外 绝缘 与 户外 设备 外 绝缘 的 防 污 内 配置 级 差 应 大 于 两 级 。 
答案 : 错误 。 


正确 答案 : 户 内 非 密 封 设 备 外 绝缘 与 户外 设备 外 绝缘 的 防 污 闪 配置 级 差 不 宜 大 于 一 级 。 


五 、 简 答题 

















1. 某 500kV 变电站 在 规划 设计 阶段 属于 c 级 污 区 ， 在 建设 阶段 站 址 周边 大 量 上 马 小 水 
泥 厂 ， 导 致 该 区 域 污秽 等 级 大 幅度 上 升 至 e 级 ， 原 有 外 绝缘 配置 已 不 能 满足 防 污 内需 求 ， 因 
此 仅 投 运 约 一 年 就 进行 了 全 站 调 聆 。 请 问 ， 为 及 时 发 现 该 类 问题 ， 应 该 落实 哪些 反 措 条 款 ? 

答 : 应 落实 7.2.1 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 以 现场 污秽 度 为 主要 依据 之 一 ， 并 
充分 考虑 污 区 图 修订 周期 内 的 环境 、 气 象 变化 因素 ， 包 括 在 建 或 计划 建设 的 潜在 污 源 ， 极 端 
气候 条 件 下 连续 无 降水 日 的 大 幅度 延长 等 。 该 变电站 在 建 阶段 应 充分 考虑 该 区 域 潜 在 污 源 ， 
极端 气候 条 件 的 影响 及 时 进行 污 区 分 布 图 的 修订 。 

2. 某 电网 某 整 条 线路 均 为 复合 绝缘 子 ， 仅 交叉 跨越 使 用 双 串 瓷 绝缘 子 : 变 电 设备 的 阻 波 
器 放置 在 出 现 第 一 基 杆 塔 上 ， 变 电 与 线路 运行 检修 人 员 均 忽略 了 该 设备 的 维护 。 请 问 为 避免 
上 述 情况 的 发 生 应 该 落实 哪些 反 措 条 款 ? 

答 : 应 落实 7.2.3 应 避免 局 部 防 污 闪 漏洞 或 防 污 闪 死角 , 如 具有 多 种 绝缘 配置 的 线路 中 相 
对 薄弱 的 区 段 ， 配 置 薄弱 的 耐 张 绝缘 子 ， 输 、 变 电 结合 部 等 。 检 修 人 员 在 工作 过 程 中 应 避免 
局 部 防 污 闪 漏洞 或 防 污 闪 死角 。 
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一 、 填 空 题 

1. 对 于 高 压 直 流 系 统 换 流 闪 及 阀 控 系统 ， 应 进行 赴 厂 监 造 和 ” __。 

答案 : 验收 

2. 在 换 流 浆 的 设计 和 制造 中 应 采用 材料 ， 并 消除 火灾 在 换 流 阀 内 莹 延 的 可 能 性 。 

答案 : 阻 燃 

3. 换 流 阀 及 阀 冷 系统 安装 完毕 后 应 进行 冷却 水 管道 ” 试验。 

答案 : 压力 

4. 除 板 卡 和 接收 板 卡 外 ， 两 套 阀 控 系 统 不 得 有 共用 元 件 ， 一 套 系 统 停 运 不 影响 
另外 一 套 系统 。 

答案 : 光纤 触发 

5. 换 流 阀 外 风 冷 电动 机 、 换 流 阀 外 水 冷 塔 风扇 电动 机 及 其 接线 盒 应 采取 措施 。 





答案 : 防潮 防 锈 











6. 当 单 闪 内 仅 剩 余 1 个 元 余 


























申请 ， 避 人 免 发 生 雪 月 击 穿 导 臻 整 阀 损 坏 。 





7. 在 设计 阶段 ， 设 计 单位 应 充分 考虑 当地 及 环境 污染 发 


























备 易 积 污 的 特点 ， 参 考 当 地 长 期 运行 经 验 来 设计 直流 场 设备 外 绝缘 强度 。 


答案 : 污秽 等 级 








8. 对 于 新 电压 等 级 的 直流 工程 ， 应 通过 合理 














答案 : 绝缘 配合 计算 








9. 定期 对 直流 场 设备 进行 红外 测 温 ， 建 立 红外 























及 时 发 现 隐患 并 处 理 。 
答案 : 纵 、 横 



































而 





























10. 恶劣 天 气 下 加 强 设备 的 巡视 ， 检 查 跟踪 设备 放电 情况 ， 











及 时 汇报 ， 必 要 时 申请 








答案 : 降 压 运行 

















11. 应 按照 三 家 要 求 ， 使 用 


答案 : 中 性 清洗 齐 




















或 停 





所 处 Eo 











定期 对 直流 分 压 器 名 








谱 档案 ， 进 行 


选择 避雷 器 参数 。 











晶闸管 时 ， 或 者 短 时 内 发 生 多 个 品 闸 管 连续 损坏 时 ， 应 及 时 


展 情 况 ， 并 结合 直流 设 














_ 向 温差 比较 ， 便 于 











发 现 设 备 出 现 异常 放电 











色 缘 子 表 面 进行 清洗 。 
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12. 恶劣 天 气 条 件 下 若 发 现 交流 滤波 器 开关 有 放电 现象 ， 应 申请 调度 ， 暂 停 . 
交流 滤波 器 开关 分 合 操 作 。 
答案 : 功率 调整 
13. 直流 保护 应 采用 分 区 重 闪 布 置 ， 每 一 区 域 或 设备 至 少 设置 的 主 、 后 备 保护 。 
答案 : 双重 化 
14. 换 流 变 及 平 抗 阀 侧 套 管 不 宜 采 用 
答案 : 充 油 套 管 
15. 换 流 变 及 平 抗 的 穿 墙 套 管 的 封 堵 应 使 用 
答案 : 非 导 磁 材 料 
16. 换 流 变 和 平 抗 的 非 电 量 保护 继电器 及 表 计 应 安装 
答案 : 防 雨 四 
17. 换 流 变 保护 应 采用 三 重 化 或 双重 化 配置 。 采 用 三 重 化 配置 的 换 流 变 保护 按 逻 
辑 出 口 ， 采 用 双重 化 配置 的 换 流 变 保护 ， 每 套 保护 装置 中 应 采用 “启动 + 动作 ”逻辑 。 

答案 : 三 取 二 

18. 换 流 站 站 用 电 系 统 10kV 母线 和 400V 母线 均 应 配置 备用 电源 

答案 : 自动 投 切 装置 

19. 10kV 及 400V 备 自 投 、 换 流 阀 外 冷却 系统 电源 切换 装置 的 动作 时 间 应 ， 保 
证 不 因 站 用 电源 切换 导致 单 双 极 闭 锁 。 

答案 : 逐 级 配合 

20. 双重 化 配置 的 二 次 设备 的 信号 电源 应 ， 分 别 取 自 直 流 母 线 A 段 或 者 了 B 段 。 

答案 : 相互 独立 

21. 高 度 重 视 单 极 中 性 线 、 双 极 中 性 线 区 域 设备 设计 选 型 ， 适 当 提 高 ， 

选择 高 可 靠 性 产品 ， 防 止 该 区 域 设 备 故 障 导 致 双 极 强迫 停 运 。 

答案 : 设备 绝缘 设计 座 度 

22. 高 度 重 视 接 地 极地 中 电极 材料 选 型 ， 应 选用 与 相符 合 的 高 耐 腐蚀 材料 。 

答案 : 工程 设计 寿命 

23. 换 流 站 应 至 少 配 置 “ 路 以 上 独立 的 站 用 电 ， 且 站 用 电 的 控制 保护 系统 应 相互 独立 ， 
不 得 共用 元 件 ， 防 止 共用 元 件 故 障 导 致 站 用 电 全 停 。 
答案 : 三 

24. 交流 滤波 器 设计 应 避免 一 组 滤波 器 跳闸 后 引起 其 他 滤波 器 保护 动作 ， 切 除 全 

部 滤波 器 。 

答案 : 过 负荷 

25. 加 强 控制 保护 系统 安全 防护 管理 ， 防 止 

答案 : 感染 病毒 


二 、 单 项 选择 题 


























减少 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 各 阀 宛 余 唱 疗 管 级 数 应 不 小 于 12 个 月 运行 周期 内 损坏 的 晶闸管 级 数 的 期 望 值 的 2.5 
倍 ， 最 少 不 少 于 〈，) 晶闸管 级 。 
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A. 1 至 2 个 B. 2 至 3 个 C. 3 至 4 个 D. 4 至 5 个 

答案 : B 

2. 对 于 阀 外 风 冷 系统 ， 设 计 阶 段 应 充分 考虑 环境 温度 、 安 装 位 置 等 的 影响 ,保证 具备 足 
够 的 ( )。 

A. 冷却 裕 度 B. 冷却 时 间 C. 流量 要 求 D. 灵敏 度 

答案 : A 

3. 换 流 阀 外 冷水 水 池 应 配置 (”) 套 水 位 监测 装置 ， 并 设置 高 低 水 位 报警 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

答案 : A 

4. 蝇 闸 管 换 流 阀 运行 ( ) 年 后 ， 每 3 年 应 随机 抽取 部 分 晶闸管 进行 全 面 检 测 和 状态 
评估 。 

A. 10 B. 15 C. 18 D. 20 

答案 : B 








5. 在 换 流 站 运行 阶段 应 密切 跟踪 换 流 站 周 





相应 措施 使 设备 











围 污 染 源 及 污秽 度 的 变化 情况 , 据 此 及 时 采取 
) 与 所 处 地 区 的 污秽 等 级 相 适 应 。 














A. 绝缘 距离 B. 扑 电 比 距 





C.， 安全 距离 


D. 干 弧 距离 


答案 : B 
6. 每 年 应 对 喷涂 了 RTV 的 直流 场 设 备 绝缘 子 进行 恼 水 性 检查 ， 及 时 对 破损 或 失效 的 涂 



































































































































































































































层 进 行 重新 喷涂 。 若 复合 绝缘 子 或 喷涂 了 RTV 的 瓷 绝缘 子 的 异 水 性 下 降 到 ( ”) 级 ， 宜 考虑 
重新 喷涂 

A. 1 B. 2 C3 D. 4 

答案 : C 

7. 换 流 变 应 配置 带 气 卉 的 油 枕 ， 油 枕 容 积 应 不 小 于 本 体 油 量 的 ( )。 

A. 6%~8% B. 8%~10% C. 10%~12% D. 12%~14% 

答案 : B 

8. 采用 SF 气体 绝缘 的 换 流 变 及 平 抗 套 管 、 穿 墙 套 管 、 直 流 分 压 器 等 应 配置 SF 气体 密 
度 监 视 状 置 ， 监 视 装 置 的 跳闸 节点 应 不 少 于 (”) 对 ， 并 按 三 取 二 逻辑 出 口 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

答案 : C 

9. 换 流 站 的 站 用 电源 设计 应 至 少 配 置 (”) 路 独立 、 可 靠 电 源 。 

A. 1 B. 2 G3 D. 4 

答案 : C 

10. 当 失 去 ( ”) 路 站 用 电源 时 应 尽快 恢复 其 供电 。 

A. 1 B. 2 GQ 3 D. 4 

A 











Ms a A ) 位 置 作为 最 后 断路 器 跳 








A. 0 B. 常 开 触 头 





D. 动 合 触 头 
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答案 : A 
12， 应 加 强 对 中 性 线 设 备 的 状态 检测 和 评估 ， 每 年 进行 必要 试验 ， 及 时 对 ( 》 的 设备 
进行 更 换 

A. 缺陷 B. 绝缘 状况 劣化 C. 异常 D. 障 但 

答案 : B 

13.( ”) 单位 应 制定 接地 极 线路 的 专项 运 维 规程 ， 运 维 标准 不 得 低 于 直流 输电 线路 的 相 
A. 施工 B. 设计 C. 运 维 D. 监理 

答案 : C 


三 、 多 项 选择 题 




















1. 加 强 换 流 阀 及 阀 控 系统 ) 的 全 过 程 管理 ， 明 确 专责 人 员 及 其 职责 

































































A. 设计 B. 制造 C. 安装 D. 投 运 

答案 : ABCD 

2.， 当 阀 冷 保 护 检 测 到 ( ) 时 ， 应 自动 闭锁 换 流 器 以 防止 换 流 阀 损坏 。 

A. 严重 泄漏 B. 主 水 流量 过 低 。 C. 进 阀 水 温 过 高 D. 出 阀 水 温 过 高 
答案 : ABC 

3. 高 寒 地 区 阀 外 冷 系统 应 考虑 采取 ) 措施 、 避 免 在 直流 停 运 期 间 外 冷 管道 冻结 。 
A. 保温 B. 加 热 C. 保湿 D. 防 雨 

答案 : AB 














4. 关于 防止 直流 控制 保护 设备 事故 的 措施 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ( Ds 
A. 直流 控制 保护 系统 的 结构 设计 应 避免 单一 元 件 的 故障 引起 直流 控制 保护 误 动 跳闸 
B. 直流 控制 保护 系统 应 具备 完善 、 全 面 的 自 检 功 能 

C. 每 套 控制 保护 系统 要 采用 至 少 两 路 供电 ， 各 装置 的 电源 应 分 别 取 自 不 同 直流 母线 

D. 直流 保护 系统 各 保护 的 配置 、 算 法 、 定 值 、 测 量 回路 、 端 子 及 压板 等 要 按照 直流 保 
护 标 准 化 的 要 求 设计 

答案 : ABD 

5. 关于 换 流 站 直流 控制 保护 系统 运行 阶段 应 注意 的 问题 的 描述 ， 下 列 说 法 正确 的 是 
( JE 

A. 对 于 运行 条 件 较 差 的 控制 保护 设备 可 加 装 小 室 、 空 调 或 空气 净化 器 

B. 直流 控制 保护 系统 的 软件 、 硬 件 及 定 值 的 修改 须 履 行 软 硬 件 修改 审批 手续 ， 经 主管 
部 门 的 同意 后 方 可 执行 

C. 直流 系统 一 极 运行 一 极 检修 时 ， 检 修 极 中 性 隔离 开关 应 处 于 分 闸 状 态 ， 不 允许 对 检 
修 极 的 中 性 隔离 开关 进行 检修 工作 








































































































































































































































































































D. 直流 控制 保护 系统 故障 处 理 完毕 后 ， 应 检查 并 确认 无 报警 、 无 保护 出 口 后 才 可 切换 
到 运行 状态 
答案 : ABCD 


6. 按照 差异 化 设计 原则 , 提高 接地 极 线路 和 杆 塔 设计 标准 , 采取 特殊 措施 提高 ) 
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能 力 














A. 防风 偏 B. 防 雷击 
C.， 防 覆 冰 D. 防 冰 闪 及 防 舞 动能 力 
答案 : ABCD 





7. 加 强 接地 极 极 址 地 上 设备 安全 防护 ， 周 围 应 设置 围墙 ， 并 安装 ( ) 的 技 防 物 防 
措施 。 

A， 防 盗窃 B. 防 破坏 C. 防 履 冰 D. 防火 

答案 : AB 


四 、 判 断 题 


1， 作 用 于 跳闸 的 内 冷水 传感器 应 按照 两 套 独立 元 余 配 置 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 应 按照 三 套 独立 宛 余 配 置 。 

2. 换 流 阀 内 冷 系 统 主 泵 切换 延 时 引起 的 流量 变化 应 满足 换 流 阀 对 水 冷 系统 最 小 流量 的 
要 求 。 

答案 : 正确 。 

3. 冷却 系统 管道 允许 在 现场 切割 焊接 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 不 允许 在 现场 切割 焊接 。 

4. 外 冷水 系统 喷 淋 泵 、 冷 却 风扇 的 两 路 电源 应 取 自 不 同 母线 ， 且 相互 独立 ， 不 得 有 共用 















































闻 



























































元 件 。 

答案 : 正确 。 

5. 阀 厅 设计 应 根据 当地 历史 气候 记录 ,适当 提高 阀 厅 屋顶 的 设计 与 施工 标准 ,防止 大 风 
拢 翻 屋顶 。 

答案 : 正确 。 























6. 直流 系统 控制 保护 应 至 少 采 用 完全 双重 化 配置 ， 每 套 控制 保护 应 有 独立 的 硬件 设备 ， 




























































































包括 专用 电源 、 主 机 、 输 入 输出 回路 和 保护 功能 软件 。 
答案 : 正确 
7. 直流 控制 保护 系统 的 参数 应 通过 仿真 计算 给 出 建议 值 ， 经 过 控制 保护 联 调 试验 验证 。 
答案 : 正确 





8. 直流 光 CT 二 次 回路 应 简洁 、 可 靠 ， 光 CT 输出 的 数字 量 信和 号 宜 经 多 级 数 模 、 模 数 转 
化 后 输入 直流 控制 保护 系统 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 直流 光 CT 二 次 回路 应 简洁 、 可 靠 , 光 CT 输出 的 数字 量 信号 宜 直接 输入 直流 
控制 保护 系统 ， 避 免 经 多 级 数 模 、 模 数 转化 后 接 入 。 

9. 换 流 站 控制 保护 系统 的 安装 、 调 试 可 在 控制 室 、 继 电器 小 室 土建 工作 进行 过 程 中 同步 
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答案 : 错误 。 
正确 答案 : 换 流 站 控制 保护 系统 的 安装 、 调 试 应 在 控制 室 、 继 电器 小 室 土建 工作 完成 、 


环境 条 件 满 足 要 求 后 方 可 进行 ， 严 禁 边 土建 施工 边 安装 控制 保护 设备 。 














10. 换 流 站 所 有 跳闸 回 路 上 的 触 头 均 应 采用 常 闭 触 头 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 换 流 站 所 有 跳闸 回路 上 的 触 头 均 应 采用 常 开 触 头 。 

11. 换 流 变 CT、PT 二 次 绕组 应 满足 保护 元 余 配 置 的 要 求 。 换 流 变 非 电量 保护 跳闸 触 头 
















































































应 满足 非 电量 保护 三 取 二 配置 的 要 求 ， 按 照 “ 三 取 二 ”原则 出 口 。 















































答案 : 正确 

12. 运行 期 间 ， 换 流 变 和 平 抗 的 重 瓦 斯 保护 ， 以 及 换 流 变 有 载 分 接 开关 油 流 保护 应 投 
跳闸。 

答案 : 正确 




















13. 除 双 极 中 性 线 区 域 设 备 外 ， 换 流 站 两 个 极 允 许 有 共用 设备 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 除 双 极 中 性 线 区 域 设备 外 ， 换 流 站 两 个 极 不 得 有 共用 设备 ， 和 避免 共 用 设备 故 














障 导 致 直流 双 极 强迫 停 运 。 
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9》 



























































14. 不 同 直流 输电 系统 不 得 共用 接地 极 线路 及 线路 杆 塔 ， 可 以 采用 共用 接地 极 方 式 。 
答案 : 错误 。 

正确 答案 : 不 同 直流 输电 系统 不 得 共用 接地 极 线 路 及 线路 杆 塔 ， 不 宜 采 用 共用 接地 极 方 
以 防 一 点 故障 导致 多 个 直流 和 输电 系统 同时 双 极 强迫 停 运 。 

15. 为 避免 设备 自身 故障 导致 双 极 强迫 停 运 ， 不 宜 设置 独立 的 双 极 控制 保护 设备 ， 宜 采 









































| 将 双 极 控制 保护 功能 分 散 到 单 极 控制 保护 设备 中 的 模式 ， 以 降低 双 极 强迫 停 运 风险 。 








答案 : 正确 O 
16. 应 及 时 优化 调整 交流 滤波 器 运行 方式 ， 将 不 同类 型 的 小 组 滤波 器 分 散 投入 不 同 大 组 
J， 避 人 免 集 中 在 一 个 大 组 下 运行 时 保护 动作 切除 全 部 滤波 器 。 























17. 直流 系统 输送 功率 的 整定 值 可 以 小 于 最 小 输送 功率 。 
答案 : 错误 。 


正确 答案 : 直流 系统 输送 功率 的 整定 值 不 得 小 于 最 小 输送 功率 。 














五 、 简 答题 


1. 简 述 换 流 阀 冷却 控制 保护 系统 配置 要 求 。 
答 : 换 流 阀 冷却 控制 保护 系统 至 少 应 双重 化 配置 ， 并 具备 完善 的 自 检 和 防 误 动 措 施 。 作 





用 于 跳闸 的 内 冷水 传感器 应 按照 三 套 独 立 宛 余 配 置 ， 每 个 系统 的 内 冷水 保护 对 传感器 采集 量 
按照 “三 取 二 ”原则 出 口 。 控 制 保护 装置 及 各 传感器 电源 应 由 两 套 电源 同时 供电 ， 任 一 电源 
失 电 不 影响 控制 保护 及 传感器 的 稳定 运行 。 当 冰冷 保护 检测 到 严重 泄漏 、 主 水 流量 过 低 或 者 
进 阀 水 温 过 高 时 ， 应 自动 闭锁 换 流 器 以 防止 换 流 阀 损 坏 。 
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2. 简 述 换 流 阀 运行 阶段 应 注意 的 问题 。 

答 : 运行 期 间 应 记录 和 分 析 阀 控 系 统 的 报警 信息 ， 掌 握 唱 闸 管 、 光 纤 、 板 卡 的 运行 状况 。 
当 单 阀 内 仅 剩 余 1 个 宛 余 晶闸管 时 ， 或 者 短 时 内 发 生 多 个 晶闸管 连续 损坏 时 ， 应 及 时 申请 停 
运 直 流 系统 ， 避 免 发 生 雪 崩 击 穿 导致 整 阀 损 坏 。 应 定期 对 换 流 阀 设备 进行 红外 测 温 ， 建 立 红 
外 图 谱 档 案 ， 进行 纵 、 横 向 温差 比较 ,便于 及 时 发 现 隐 患 并 处 理 。 检 修 期 间 应 对 内 冷水 系统 
水 管 进行 检查 ， 发 现 水 管 接头 松动 、 磨 损 、 渗 漏 等 异常 要 及 时 分 析 处 理 。 瞩 闸 管 换 流 阀 运 行 
15 年 后 ,每 3 年 应 随机 抽取 部 分 晶闸管 进行 全 面 检测 和 状态 评估 。 

3. 简 述 换 流 变 运行 阶段 应 注意 的 问题 。 

答 : 运行 期 间 ， 换 流 变 和 平 抗 的 重 瓦斯 保护 ， 以 及 换 流 变 有 载 分 接 开 关 油 流 保 护 应 投 
跳 间 。 当 换 流 变 和 平 抗 在 线 监测 装置 报警 、 轻 瓦斯 报警 或 出 现 异 常 工 况 时 ， 应 立即 进行 油 
色谱 分 析 并 缩短 油 色 谱 分 析 周 期 ， 跟 踪 监 测 变化 趋势 ， 查 明 原 因 及 时 处 理 。 监 视 换 流 变 和 
平 抗 本 体 及 套 管 油 位 。 若 油 位 有 异常 变动 ， 应 结合 红外 测 温 、 渗 油 等 情况 及 时 判断 处 理 。 
应 定期 对 换 流 变 套 管 进行 红外 测 温 ， 并 进行 横向 比较 ， 确 认 有 无 异常 。 当 换 流 变 有 载 调 压 
开关 位 置 不 一 致 时 应 暂停 功率 调整 ， 并 检查 有 载 调 压 开 关 不 一 致 原因 ， 采 取 相 应 措施 进行 
处 理 。 换 流 变 投 运 前 应 检查 套 管 末 屏 接 地 良好 。 

4. 简 述 直流 控制 保护 系统 运行 阶段 应 注意 的 问题 。 

答 : 现场 注意 控制 直流 控制 保护 系统 运行 环境 ， 监 视 主机 板 卡 的 运行 温度 、 清 洁 度 ， 运 
行 条 件 较 差 的 控制 保护 设备 可 加 装 小 室 、 空 调 或 空气 净化 器 。 加 强 换 流 站 直流 控制 保护 系统 
软 硬 件 管理 ， 直 流 控 制 保护 系统 的 软件 、 硬 件 及 定 值 的 修改 须 履 行 软 硬 件 修 改 审批 手续 ， 经 
主管 部 门 的 同意 后 方 可 执行 。 直 流 系 统一 极 运行 一 极 检修 时 ， 检 修 极 中 性 隔离 开关 应 处 于 分 
阅 状 态 , 不 允许 对 检修 极 的 中 性 隔离 开关 进行 检修 工作 。 直 流 控制 保护 系统 故障 处 理 完 毕 后 ， 
应 检查 并 确认 无 报警 、 无 保护 出 口 后 才 可 切换 到 运行 状态 。 开 展 直流 控制 保护 系统 主机 板 卡 
故障 率 统计 分 析 ， 对 突出 的 问题 要 及 时 联系 厂家 分 析 处 理 。 

5. 简 述 直流 换 流 站 低压 直流 电源 配置 。 

答 : 直流 换 流 站 直流 电源 应 采用 三 台 充 电 、 浮 充电 装置 ， 两 组 蓄电池 组 、 三 条 直流 配 电 
母线 (直流 A、B 和 C 母线 ) 的 供电 方式 。A、B 两 条 直流 母线 为 电源 双重 化 配置 的 设备 提 
供 工 作 电 源 ，C 母线 为 电源 非 双 重 化 的 设备 提供 工作 电源 。 双 重 化 配置 的 二 次 设备 的 信号 电 
源 应 相互 独立 ， 分 别 取 自 直流 母线 A 段 或 者 B 段 。 

6. 关于 开展 接地 极 设备 运 维和 状态 检测 ， 十 八 项 反 措 有 哪些 规定 ? 

答 : 应 认真 开展 接地 极 设备 运 维 和 状态 检测 ， 至 少 每 季 检 测 1 次 温 升 、 电 流 分 布 和 水 位 ， 
每 年 测量 ] 次 接地 电阻 ， 两 年 测量 1 次 跨 步 电压 ， 每 $ 年 或 必要 时 开 挖 局 部 检查 接地 体 腐蚀 
情况 ， 针 对 发 现 的 问题 要 及 时 进行 处 理 。 


六 、 案 例 分 析 题 


1. 案例 : 下 图 为 某 换 流 站 站 用 电 系 统 主 接线 图 ， 图 中 埔 田 丙 、 丁 线 取 自 110kV 埔 田 变 
电站 ， 湖 镇 甲 、 乙 线 取 110kV 湖 镇 变电站 ，110KV 埔 田 变电站 和 110kYV 湖 镇 变电站 电源 取 自 
220kV 义 和 变 电站 。 请 结合 十 八 项 反 措 中 防止 换 流 站 单 双 极 停 运 相关 规定 分 析 该 案例 暴露 的 
问题 ， 并 提出 适当 建议 。 
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10kV 埔 田 丁 线 10kV 湖 镇 甲 线 
10kV 湖 镇 乙 线 of 10kV 埔 田 丙 线 

















PlTl Pl.T2 P2.T1 P2.T2 

答案 要 点 : 当 220kV 义 和 变 全 站 失 电 时 ， 引 起 110kV 湖 镇 、 埔 田 变 电站 全 站 失 电 ， 寻 致 
该 换 流 站 10kV 站 用 电 全 停 ， 可 能 导致 双 极 直流 系统 因 内 水 冷 主 水 流量 保护 跳 阅 。 该 接线 方 
式 违反 : 换 流 站 的 站 用 电源 设计 应 至 少 配置 3 路 独立 、 可 靠 电 源 ， 其 中 一 路 电源 应 取 自 站 内 
变压器 或 直 降 变 ， 一 路 取 自 站 外 电源 ， 另 一 路 根据 实际 情况 确定 。 建 议 : 每 一 路 站 用 电 电源 
应 取 至 不 同 变电站 。 如 果 不 能 由 站 外 提供 可 靠 电 源 时 ， 可 在 换 流 站 内 增加 一 台 500kV/10kV 
直 降 变 ， 直 接 接 入 站 用 电源 。 

2. 案例 : x 时 x 分 ， 某 换 流 站 阀 水 冷 系统 1# 主 泵 在 运行 168h 后 向 2# 主 泵 切换 ，2# 主 泵 
过 载 跳出 ， 再 次 切 回 1# 主 泵 时 也 出 现 过 载 跳 闻 ， 两 台 主 循环 泵 均 停 运 ， 直 流 系 统 闭 锁 。 经 检 
查分 析 主 泵 起 动 瞬间 过 载 ， 是 由 于 主 泵 电动 机 起 动 电流 大 于 主 泵 电源 开关 设 定 值 所 致 。 进 一 
步 分 析 设 计 单 位 一 周 前 技 改 ， 将 主 泵 叶片 由 原来 的 2 大 2 小 调整 为 4 个 大 叶片 ， 用 来 维持 水 
冷 系 统 循环 流量 和 压力 ， 设 计 变更 实际 上 导致 内 冷水 主 泵 电动 机 的 起 动 电流 增 大 。 请 结合 十 
八 项 反 措 中 防止 换 流 站 单 双 极 停 运 相关 规定 分 析 对 该 案例 分 析 。 

















































































































































































































修改 开关 保护 定 值 ， 造 成 主 夺 电源 开关 与 电动 机 暂 态 起 动 电流 配置 不 当 ， 导 致 主 夺 电源 开关 
过 载 跳 阅 。 违 反 : 换 流 站 应 加 强 站 用 电 系 统 保护 定 值 以 及 备 自 投 定 值 管理 。 站 用 电 系 统 及 水 
冷 系统 应 在 系统 调试 前 完成 各 级 站 用 电源 切换 、 定 值 检定 、 内 冷水 主 票 切换 试验 。 





。47 。 


第 九 章 





防止 大 型 变压器 损坏 事故 





















































填空 题 
.依据 十 八 项 反 措 规 定 ， MVA 及 以 下 容量 变压器 应 选用 通过 突 发 短路 试验 验证 的 
Pe 
答案 : 240 


2. 依据 十 八 项 反 措 规定 ， kV 变压器 和 ”MVA 以 上 容量 变压器 ， 制 造 厂 应 提供 同 
类 产品 突 发 短路 试验 报告 或 抗 短路 能 力 计 算 报 告 ， 计 算 报 告 应 有 相关 理论 和 模型 试验 的 技术 
文 持 。 

答案 : 500 240 

3. 依据 十 八 项 反 措 规定 kV 及 以 上 电压 等 级 的 变压器 都 应 进行 抗震 计算 。 

答案 : 220 

4. 在 变压器 设计 阶段 ， 运 行 单 位 应 取得 所 订购 变压器 的 计算 报告 及 

计算 所 需 详 细 参数 ， 并 自行 进行 校 核 工作 。 
答案 : 抗 短路 能 力 “” 抗 短路 能 力 
5. 220kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 须 进行 监 造 ，110 (66) kV 电压 等 级 的 变压器 应 按 






















































































































































































































































































照 的 要 求 进行 监 造 

答案 : 驻 厂 监 造 关 键 控 制 点 

6. 监 造 验收 工作 结束 后 ， 监 造 人 员 应 提交 ， 并 作为 设备 原始 资料 存档 。 

答案 : 监 造 报告 

7. 变压器 在 制造 阶段 的 质量 抽检 工作 ， 应 进行 ; 根据 供应 商 生产 批 量 情况 ， 
应 抽样 进行 

答案 : 电磁 线 抽检 突 发 短路 试验 验证 

8. 不 应 采用 重合 阅 ， 对 于 含 电缆 的 混合 线路 应 采取 相应 措施 ， 防 止 变压器 连 
、 

电缆 线路 




















9. 应 和 根据 设备 的 实际 情况 有 选择 性 地 采取 加 装 
等 措施 ， 对 不 满足 要 求 的 变压器 进行 改造 或 更 换 。 

答案 : 中 必 性 点 小 电抗 、 限 流 电抗 器 

10. 当 有 并 联运 行 要 求 的 三 绕组 变压器 的 低压 侧 短 路 电流 超出 断路 器 开 断 电流 时 ， 应 增 





























































































































答案 : 限 流 电 质 抗 器 








第 九 章 ”防止 大 型 变 寺 吕 损坏 事故 





















































11. 工矿 试验 时 应 将 供 货 的 _ 安 闭 在 变压器 上 进行 试验 ， 所 有 附件 在 出 广 时 均 应 按 实 
际 使 用 方式 经 过 整体 预 装 。 
答案 : 套 管 












































12. 出 三 局 部 放电 试验 测量 等 级 变压器 高 、 中 压 


端的 局 部 放电 量 不 大 于 __pC。 








EE 压 为 1.5UWw3 时 ，220kV 及 以 上 





已 压 







































































































































































































































































































































































































































































答案 : 100 
13. 出 厂 局 部 放电 试验 测量 电压 为 1.5Uaw3 时 ，110 (66) kV 变压器 高 压 侧 的 局 部 放电 
量 不 大 于 __pC。 
答案 : 100 
14. 330kV 及 以 上 电压 等 级 强迫 油 循环 变压器 应 在 ” _ 全 部 开启 时 〔 除 备用 进行 局 
部 放电 试验 。 
答案 : 潜 油 系 
15. 500kV 及 以 上 并 联 电抗 器 的 中 性 点 电抗 器 出 三 试验 应 进行 
答案 : 短 时 感应 耐 压 试验 (ACSD ) 
16. 500kV 变压器 ， 特 别 是 在 接地 极 50km 内 的 单 相 自 耦 变压器 ， 应 在 规划 阶段 提出 
需求 。 
答案 : 直流 偏 磁 抑制 
17. 对 于 分 体 运 输 、 现 场 组 装 的 变压器 有 条 件 时 宜 进行 
答案 : 真空 煤油 气相 干燥 
18. 充气 运 输 的 变压器 运 到 现场 后 ， 必 须 密 切 监 视 
答案 : 气体 压力 
19. 现场 放置 时 间 超 过 3 个 月 的 变压器 应 ， 并 装 上 储 油 柜 和 胶 宫 ， 严 防 进 水 
受潮 。 
答案 : 注油 保存 
20. 110 (66) kV 及 以 上 变压器 在 运输 过 程 中 ， 应 按照 相应 规范 安装 具有 时 标 且 有 合适 
量程 的 
答案 : 三 维 十 击 记录 仪 
21. 为 防止 变压器 在 安装 和 运行 中 进 水 受潮 ， 套 管 顶部 将 军 帽 、 储 油 柜 项 部 、 套 管 升 高 
座 及 其 连 管 等 处 必须 密封 良好 。 必 要 时 应 测 



































































































































答案 : 露点 
22. 110 (66) kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 在 出 三 和 投产 前 ,应 用 
测试 绕组 变形 以 留 原始 记录 。 
答案 : 频 响 法 、 低 电压 短路 阻抗 
23. kV 及 以 上 电压 等 级 的 变压器 在 新 安装 时 应 进行 现场 局 部 放电 试验 。 
答案 : 110 (66) 
24. 对 110 (66) kV 电压 等 级 变压器 在 新 安装 时 应 抽样 进行 额定 电压 下 试验 和 






































人 
: 空 载 损 耗 ”负载 损耗 
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25. 如 有 条 件 时 ，500kV 并 联 电 抗 器 在 新 安装 时 可 进行 现场 试验 。 
答案 : 局 部 放电 

26. 加 强 变压器 运行 巡视 ， 应 特别 注意 变压器 冷却 器 出 现 的 渗 漏 ; 
答案 : 潜 油 泵 负 压 区 

27. 220kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 拆 装 套 管 或 进 和 人 后， 应 进行 试验 。 

















答案 : 现场 局 部 放电 
28. 开展 红外 检测 ， 新 建 、 改 扩建 或 大 修 后 的 变压器 (电抗 融 )， 应 在 投 运 带 负 荷 后 不 超 

















































































































过 内 (但 至 少 在 24h 以 后 ) 进行 一 次 精确 检测 。 
答案 : 1 个 月 
29. 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 变压器 《电抗 器 ) 每 年 在 应 至 少 各 进行 一 次 








精确 检测 。 
答案 : 季节 变化 前 后 
30. 开展 红外 检测 ， 精 确 检 测 的 应 存 入 数据 库 。 
答案 : 测量 数据 和 图 像 
31. 铁心 、 夹 件 通 过 小 套 管 引 出 接地 的 变压器 ， 应 将 接地 引线 引 至 适当 位 置 ， 以 便 在 运 
行 中 监测 接地 线 中 是 否 有 
答案 : 环流 
32. 油 中 溶解 气体 在 线 监测 装置 每 年 在 进入 夏季 和 冬季 用 
的 比 对 分 析 ， 确 保 检测 准确 。 
管 案 : 离线 检测 数据 
33. 对 地 中 直流 偏 磁 严重 的 区 域 ， 在 变压器 中 性 点 应 采用 相同 的 
答案 : 限 流 Ud 技 术 
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EE 高 峰 前 分 别 进行 一 次 与 




















































































































34. 气体 继电器 应 在 完毕 后 再 安装 。 
真空 > 注 油 
.瓦斯 保护 投 运 前 必须 对 进行 保护 试验 。 


2 

36. 变压器 本 体 保护 应 加 强  、 措施 。 

答案 : 防 雨 、 防 振 

37. 户外 布置 的 压力 释放 阀 、 气 体 继 电器 和 油 流速 动 继电器 应 加 装 

答案 : 防 雨 旱 

38. 变压器 本 体 保护 宜 采 用 方式 ， 以 减少 电缆 迁 回 带 来 的 直流 接地 、 对 微机 保 
护 引 入 干扰 和 二 次 回路 断 线 等 不 可 靠 因素 。 

答案 : 就 地 跳闸 











































































































































































































39. 变压器 本 体 、 有 和 载 分 接 开关 的 重 瓦斯 保护 应 投 

答案 : 跳闸 

40. 气体 继电器 应 定期 校 验 。 当 气体 继电器 发 出 轻 瓦斯 动作 信号 时 ， 应 立即 检查 气体 继 
电器， 及 时 ， 以 判明 气体 成 分 ， 同 时 取 油 样 进行 ， 查 明 原 因 及 时 排除 。 



































答案 : 取 气 样 检验 ”色谱 分 析 


。S0 。 








A 
第 九 章 ”防止 大 型 变压器 损坏 事故 





41. 压力 释放 阀 在 交接 和 变压器 大 修 时 应 进行 _。 

42. 运行 中 的 变压器 的 冷却 器 油 回路 或 通 向 储 油 柜 各 阀门 由 关闭 位 置 旋转 至 开启 位 置 时 ， 
均 应 先 将 变压器 __ 保护 停 用 。 

答案 : 重 瓦 斯 

43. 变压器 运行 中 ， 若 需 将 气体 继电器 集 气 室 的 气体 排出 时 ， 为 防止 误 碰 探 针 ， 造 成 瓦 
斯 保护 跳闸 可 将 变压器 重 瓦 斯 保护 切换 为 “方式 ; 排 气 结束 后 , 应 将 重 瓦 斯 保护 恢复 为 ” 
方式 。 

答案 : 信号 跳闸 
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44， 无 励磁 分 接 开 关 在 改变 分 接 位 置 后 ， 必 须 测 量 使 用 分 接 的 和 

答案 : 直流 电阻 变 比 

45. 有 载 分 接 开 关 检 修 后 ， 应 测量 全 程 的 和 ， 合 格 后方 可 投 运 。 
答案 : 直流 电阻 变 比 

46. 新 购 有 载 分 接 开 关 的 选择 开关 应 有 功能 ， 束 缚 电阻 应 采用 _ 方式 。 


























答案 : 机 械 限 位 常 接 

47， 有 载 分 接 开关 在 安装 时 应 按 出 厂 说 明 书 进行 。 

答案 : 调试 检查 

48. 有 和 载 分 接 开 关 进 行 调试 检查 时 ， 应 特别 注意 分 接 引 线 距 离 和 固定 状况 、  _ _ 间 
的 接触 情况 和 操作 机 构 指示 位 置 的 正确 性 。 

答案 : 动静 触 头 
































































































































49. 新 安装 的 有 和 载 分 接 开关 ， 应 对 进行 测试 。 
答案 : 切换 程序 与 时 间 
50， 当 开关 动作 次 数 或 运行 时 间 达 到 时 ， 有 载 分 接 开关 应 进行 检修 。 





答案 : 制造 厂 规定 值 

51. 对 运行 超过 20 年 的 ” 、_ 变压器， 不 宜 对 本 体 进 行 改造 性 大 修 ， 也 不 宜 进 
了 迁移 安装 ， 应 加 强 技术 监督 工作 并 逐步 安排 更 新 改造 。 

答案 : 薄 绝缘 、 铝 线圈 

52. 新 套 管 供 应 商 应 提 们 

答案 : 型 式 试验 报告 

53. 检修 时 当 套 管 水 平 存放 ， 安 装 就 位 后 ， 带 
时 间 应 大 于 __h。 
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前 必须 进行 静 放 ，110 一 220kvV 套 管 静 放 








Ey 




































































答案 : 24 

54. 检修 时 当 套 管 水 平 存放 ， 安 装 就 位 后 ， 带 电 前 必须 进行 静 放 ，500KV 套 管 静 放 时 间 
应 大 于 _h。 

答案 : 36 

55. 如 套 管 的 伞 裙 间距 低 于 规定 标准 ， 应 采取 加 等 措施 ， 防 止 污秽 闪 络 。 

答案 : 硅 橡胶 件 裙 套 

56. 在 严重 污秽 地 区 运行 的 变压器 ， 可 考虑 在 瓷 套 等 措施 。 
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答案 : 涂 防 污 闪 涂料 


57. 作为 备品 的 110 (66) kV 及 以 上 套 管 ， 应 放置 。 


答案 : 紧 直 
58. 作为 备品 的 110 (66) kV 及 以 上 
答案 : 抬 高 角度 








管 ， 如 水 平 存放 ,其 点 符合 制造 三 要 求 。 














59. 油纸 电容 套 管 在 最 低 环境 温度 下 不 应 出 现 __。 



































60. 每 次 拆 接 末 屏 后 ， 应 检查 
答案 : 末 屏 接地 状况 

61， 潜 油泵 的 轴承 应 采取 ， 级 或 “级 ， 
答案 : E DD 










































































禁止 使 用 无 铭牌 、 无 级 别 的 轴承 。 




















































































































62. 对 强 油 导 向 的 变压器 油泵 应 选用 转速 不 大 于 r/min 的 低速 油泵 。 
答案 : 1500 
63. 强 油 循环 的 冷却 系统 必须 配置 ”个 相互 独立 的 电源 ， 并 采用 装置 。 











答案 : 两 自 动 切换 























64. 新 建 或 扩建 变压器 一 般 不 采用 _ 冷 方 式 。 








答案 : 水 
65. 变压器 冷却 系统 的 工作 电源 应 有 
换 至 备用 电源 供电 。 
答案 : 三 相 电 压 




























































































监测 ， 任 一 相 故 障 失 电 时 ， 应 保证 自动 切 















































66. 强 油 循 环 冷却 系统 的 _ 独立 电源 的 自动 切换 装置 ， 应 定期 进行 “试验 ， 有 关 信 

















号 装置 应 齐全 可 靠 。 
答案 : 两 个 切换 














67. 强 油 循环 结构 的 潜 油 泵 起 动 应 逐 合 启用 ， 延 时 间隔 应 在 




















s 以 上 ， 以 防止 气体 继 电 





下 


















































器 误 动 。 
答案 : 30 
68. 对 于 盘 式 电动 机 油泵 ， 应 注意 



































， 防 止 铁心 的 平面 摩擦 。 





答案 : 定子 和 转子 的 间隙 调整 























69. 为 保证 冷却 效果 ,管状 结构 变压器 冷却 器 每 年 应 进行 次 冲洗 , 并 宜 安 排 在 











来 临 前 进行 。 
答案 1~2 大 负荷 



































70. 对 目前 正在 使 用 的 单 铜 管 水 冷却 变压器 ， 应 始终 保持 油 压 “水 压 ， 并 加 强 运 行 维 























护 工 作 ， 同 时 应 采取 有 效 的 运行 监视 方法 ， 
答案 : 大 于 “泄漏 






































及 时 发 现 冷 却 系统 _ 故障。 









































71. 按照 有 关 规 定 完善 变压器 的 消防 设施 ， 并 加 强 维护 管理 ， 重 点 防止 变压器 着 火 时 的 








答案 : 事故 扩大 





















































72. 采用 排 油 注 氮 保护 装置 的 变压器 应 采用 的 气体 继电器 。 


























.。 52 . 



















































































答案 : 具有 联动 功能 的 双 浮 球 结构 

73. 排 油 注 氮 保 护 装 置 应 满足 ， 排 油 注 氨 启动 

答案 : 220Vx5A 

74. 排 油 注 氮 保护 装置 应 满足 ， 注 油 阀 动作 线圈 

答案 : 220Vx6A 

75. 排 油 注 氮 保护 装置 应 满足 ， 注 氮 阀 与 排 油 阀 间 应 设 有 
答案 : 机 械 联 锁 阀门 
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功率 应 大 于 


























































































































(触发 ) 功率 应 大 于 


(DC) 


A 
变压器 损坏 事故 


(DC) 












































































































































76. 水 喷 淋 动作 功率 应 大 于 _W， 其 动作 逻辑 关系 应 满足 变压器 超 温 保护 与 变压器 断路 
器 开关 跳闸 同时 动作 。 

答案 : 8 

77. 水 喷 淋 动作 功率 应 大 于 8W， 其 动作 逻辑 关系 应 满足 变压器 与 变压器 断路 
器 开关 跳闸 同时 动作 。 

答案 : 超 温 保护 

78. 水 喷 淋 动作 功率 应 大 于 8W， 其 动作 逻辑 关系 应 满足 变压器 超 温 保护 与 变压器 

同时 动作 。 

答案 : 断路 器 开关 跳闸 

79. 动作 逻辑 关系 应 满足 主 变 断 路 器 开关 跳闸 、 油 箱 超 压 开关 同时 动 
作 时 才能 启动 排 油 充气 保护 。 

答案 : 本 体重 瓦斯 保护 

80. 动作 风 辑 关系 应 满足 本 体重 所 斯 保护 、 箱 超 压 开关 同时 动 
作 时 才能 启动 排 油 充 氮 保护。 

0 主 变 断 路 器 开关 跳闸 

. 动作 逻辑 关系 应 满足 本 体重 瓦斯 保护 、 主 变 断 路 器 开关 跳闸 、 同时 动 

i EE 启动 排 油 充 氨 保 护 。 

答案 : 油箱 超 压 开关 

82. 变压器 本 体 储 油 柜 与 气体 继电器 间 应 增设 ” ”_”， 以 防 储 油 柜 中 的 油 下 泄 而 造成 火 
灾 扩 大 。 

答案 : 断 流 阀 

83. 现场 进行 变压器 干燥 时 ， 应 做 好 ”_ 措施 ， 防 止 加 热 系 统 故 障 或 线圈 过 热 烧 损 。 

答案 : 防火 

84. 应 结合 例 行 试验 检修 ， 定 期 对 灭火 装置 进行 维护 和 检查 ， 以 防止 

答案 : 误 动 和 拒 动 

二 、 单 项 选择 题 

1. 〈 ” ) 变压器 ， 制 造 三 应 提供 同类 产品 突 发 短路 试验 报告 或 抗 短路 能 力 计 算 报 告 。 

A. 500kV 变压器 和 240MVA 以 上 容量 ” B. 330kv 变压器 和 360MVA 以 上 容量 

C. 330kV 变压器 和 240MVA 以 上 容量 ”DD. 500kV 变压器 和 360MVA 以 上 容量 

答案 : A 
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2. 为 防止 出 口 及 近 区 短路 ，10kYV 的 线路 、 变 











站 出 口 ( 














) km 内 宜 考 虑 采 

















绝缘 导线 。 





A. 1 B. 2 
答案 : B 
3. 出 三 局 部 放 ! 

















































































































端的 局 部 放电 量 不 大 于 〈 ，) pC。 
A. 50 B. 100 
答案 : B 
4， 出 广 局 部 放电 试验 测量 
于 ( ) pC。 
A. 50 B. 100 
答案 : B 


试验 测量 电压 为 1.5UWw V3 时 ，220kV 及 以 上 


G3 D. 4 




















昌 压 等 级 变压器 高 、 中 压 














C. 300 D. 500 

















有 压 为 1.5Uw/ V3 时，110kV 变压器 高 压 端的 局 部 放电 量 不 大 























C. 300 D. 500 








5. 生产 厂家 首次 设计 、 新 型 号 或 有 
批 次 生产 系列 中 无 必须 要 求 的 试验 是 ( )。 
A. 例 行 试验 B. 型 式 试验 






























































运行 特殊 要 求 的 220kV 及 以 上 
) 




















EBE 压 等 级 变压器 在 首 





























C. 特殊 试验 D. 短路 承受 试验 

































































































































































































































































答案 : D 

6. 500kV 变压器 ,特别 是 在 接地 极 50km 内 的 单 相 自 耘 变压器 ,应 在 规划 阶段 提出 ) 
需求 。 

A. 直流 偏 磁 抑制 ”B.， 短路 承受 能 力  C. 过 负荷 能 力 D. 抗 振 能 力 

答案 : A 

7. 充气 运输 的 变压器 运 到 现场 后 ， 必 须 密切 监视 气体 压力 ， 压 力 低 于 ( ”) 要 补 干燥 
气体 

A. 0.01MPa B. 0.1MPa C. 0.01kPa D. 0.1kPa 

答案 : A 

8. 现场 放置 时 间 超 过 ( ) 个 月 的 变压器 应 注油 保存 ， 并 装 上 储 油 柜 和 胶 宫 ， 严 防 进 水 
受 测 。 

A. 1 B. 2 CG:3 D. 4 

答案 : C 

9. 注油 前 ， 必 须 测定 密封 气体 的 (”)， 核 查 密 封 状况 ， 必 要 时 应 进行 检 漏 试验 。 

A. 压力 B. 水 分 C. 温度 D. 密度 

答案 : A 

10. 现场 局 部 放电 试验 验收 ， 应 在 所 有 额定 运行 油泵 〈 如 有 ) 起动 以 及 工厂 试验 电压 和 
时 间 下 ，220kV 及 以 上 变压器 放电 量 不 大 于 ( ) pC。 

A. 100 B. 200 C. 300 D. 500 

答案 : A 

11. 对 运行 年 限 超过 ( ”) 年 储 油 柜 的 胶 吉 和 隔膜 应 更 换 。 

A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 

答案 : B 


12. 对 运行 超过 ( 


。54 。 





) 年 的 萍 绝缘、 铝 线圈 变压器 ， 不 宜 对 本 体 进行 改造 性 大 修 ， 也 不 
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宜 进行 迁移 安装 ， 应 加 强 技术 监督 工作 并 逐步 安排 更 新 改造 。 
A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 
答案 : C 
13. 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 变压器 〈 电 抗 器 ) 每 年 在 季节 变化 前 后 应 至 少 各 进行 ( ) 
精确 测 温 。 
A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次 
答案 : A 
14. 瓦斯 保护 投 运 前 必须 对 信号 跳闸 回路 进行 (4 ) 试验 。 
A. 保护 B. 校 验 C. 计量 D. 高 压 
答案 : A 
15. 变压器 本 体 保护 宜 采 用 ( ”) 跳闸 方式 。 
A. 就 地 B. 远 传 C. 自动 控制 D. 站 端 
答案 : A 
16. 变压器 本 体 、 有 载 分 接 开 关 的 重 瓦 斯 保护 应 投 ( )。 
A. 信和 号 B. 跳闸 C.， 自动 控制 D. 手动 
答案 : B 
17. 若 需 退出 重 瓦斯 保护 ， 应 预先 制定 安全 措施 ， 并 经 〈 ) 批准 ， 限 期 恢复 。 
A. 主任 B， 副 总 C. 总 工程 师 D. 局 长 
答案 : C 
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18. 检修 时 当 套 








水 平 存 放 ， 安 装 就 位 后 ， 带 电 前 必须 进行 静 放 ，110 一 220kvV 套 管 静 放 











时 间 应 大 于 〈 ) h。 
A. 12 B. 24 C. 36 D. 72 
答案 : B 




















19. 检修 时 当 套 管 水 平 存放 ， 安 装 就 位 后 ， 





前 必须 进行 静 放 ， 其 中 500kV 套 管 静 放 





中 































































































































































































































































































时 间 应 大 于 〈 ) h。 

A. 12 B. 24 C. 36 D. 72 

答案 : C 

20. 对 强 油 导向 的 变压器 油泵 应 选用 转速 不 大 于 (”) r/min 的 低速 油泵 。 

A. 1000 B. 1500 C. 2000 D. 2500 

答案 : B 

21. 对 强 油 循环 的 变压器 ， 在 按 规定 程序 开启 所 有 油泵 (包括 备用 )〉 后 整个 冷却 装置 上 
不 应 出 现 〈 )。 

A. 正 压 B. 负 压 C. 渗 漏 D. 异常 

答案 : B 

22. 强 油 循环 结构 的 潜 油 泵 起 动 应 逐 台 启用 ， 延 时 间隔 应 在 (”)s 以 上 ， 以 防止 气体 
继电器 误 动 。 

A. 20 B. 30 C. 40 D. 60 

答案 : B 
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23. 采用 排 油 注 氮 保护 装置 的 变压器 应 采用 〈 ”) 结构 的 气体 继电器 。 
A. 具有 联动 功能 的 双 浮 球 B. 具有 联动 功能 的 单 浮 球 
C. 无 联动 功能 的 双 浮 球 D. 无 联动 功能 的 单 浮 球 
答案 : A 
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1. 生产 厂家 首次 设计 、 新 型 号 或 有 运行 特殊 要 求 的 220kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 在 首 
批 次 生产 系列 中 应 进行 〈 De 

























































































A. 例 行 试验 ， 型 式 试验 C. 特殊 试验 D. 短路 承受 试验 
答案 : ABC 

2.， 当 一 批 供 货 达 到 6 台 时 应 抽 1 台 进 行 哪些 试验 ? ( ) 

A. ACSD B. SI C. ACLD D. 雷电 冲击 试验 
答案 : AB 











3. 下 列 有 关 变 压 器 抽 真 空 规 定 正确 的 是 )。 

A. 新 安装 和 大 修 后 的 变压器 应 严格 按照 有 关 标 准 或 厂家 规定 进行 抽 真 空 、 真 空 注 油 和 
热 油 循环 

B. 对 采用 有 载 分 接 开 关 的 变压器 油箱 应 同时 按 要 求 抽 真 空 ， 但 应 注意 抽 真 空前 应 用 
F 关 油 室 
C. i 计 水 银 倒 灌 进 设备 ， 禁 止 使 用 麦 氏 真空 计 
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D. 真空 度 、 抽 真空 时 间 、 注 油 速度 及 热 油 循环 时 间 、 温 度 均 应 达到 要 求 
2 ABCD 
.变压器 新 油 应 由 厂家 提供 新 油 ( ) 报告 。 
A. 无 腐蚀 性 硫 B. 结构 徐 C， 糠 醛 D. 油 中 颗粒 度 
答案 : ABCD 
5. 以 下 哪些 油 浸 式 变压器 宜 配置 多 组 分 油 中 溶解 气体 在 线 监测 装置 ? ( ) 












































.220kV 及 以 上 油 漫 式 变压器 
位 置 特别 重要 或 存在 绝缘 缺陷 的 110 (66) kV 
110kV 油 浸 式 变压器 

. 66kV 变压器 

















































































































































































































案 : AB 
压 ( ) 
B. 变压器 大 修 C. 例 行 试验 D. 运行 阶段 
案 : AB 
下 列 哪些 情况 应 先 将 变压器 重 扎 斯 保护 停 用 ? ) 
运行 中 的 变压器 的 冷却 器 油 回 路 或 通 疝 储 油 柜 各 阀门 由 关闭 位 置 旋转 至 开启 位 置 时 
当 油 位 计 的 油 面 异常 升 高 或 呼吸 系统 有 异常 现象 ， 需 要 打开 放 油 或 放 气 阀门 时 






































Se 
生 
XE 




















若 需 将 ft 体 继 已 堆 集 ft 室 的 体 排出 时 
D. 当 气 体 继电器 发 出 轻 瓦 斯 动作 信号 时 
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答案 : AB 

8. 有 载 分 接 开 关 检 修 后 ， 应 测量 〈 )， 合 格 后 方 可 投 运 。 

A. 全 程 的 直流 电阻 B. 全 程 的 变 比 

C. 主 分 接 及 运行 分 接 的 直流 电阻 D. 主 分 接 及 运行 分 接 的 变 比 

答案 : AB 

9. 安装 和 检修 时 应 检查 无 励磁 分 接 开关 的 站 

A. 弹簧 状况 B， 触 头 表面 镀层 及 接触 情况 

C. 分 接 引 线 是 否 断 裂 D. 紧 固件 是 否 松 动 

答案 : ABCD 

10. 新 安装 的 有 载 分 接 开 关 ， 应 对 ) 进行 测试 。 

A. 切换 程序 B. 切换 时 间 C. 过 渡 电 阻 D. 切换 电流 

答案 : AB 

11. 对 水 平 放置 保存 期 超过 一 年 的 110 (66) kV 及 以 上 套 管 ， 当 不 能 确保 电容 世子 全 部 
浸没 在 油 面 以 下 时 ， 安 装 前 应 进行 哪些 试验 ? ( ) 

A. 局 部 放电 试验 B. 额定 电压 下 的 介 损 试验 

C. 油 色谱 分 析 D. 交流 耐 压 试验 

答案 : ABC 

12. 为 降低 变压器 冷却 系统 事故 ， 优 先 选 用 ( ) 冷却 方式 的 变压器 。 

A. 自然 油 循环 风 冷 B. 强 油 循环 

C. 自 冷 D. 强 油 风 冷 

答案 : AC 

13. 潜 油 泵 的 轴承 应 采取 ( 污 

A. 下 级 B. D 级 C. B 级 D. C 级 别 

答案 : AB 

14. 下 列 哪些 是 正确 的 ? ( ) 





































































































































































































































































































A. 水 喷 淋 动作 功率 应 大 于 8W， 其 动作 逻辑 关系 应 满足 变压器 超 温 保护 与 变压器 断路 器 
关 跳 闸 同 时 动作 
B. 变压器 本 体 储 油 柜 与 气体 继电器 间 应 增设 断 流 阀 ， 以 防 储 油 柜 中 的 油 下 汇 而 造成 火 
灾 扩 大 
C. 现场 进行 变压器 干燥 时 ， 应 做 好 防火 措施 ， 防 止 加 热 系 统 故 障 或 线圈 过 热 烧 损 
D. 应 结合 例 行 试验 检修 ， 定 期 对 灭火 装置 进行 维护 和 检查 ， 以 防止 误 动 和 拒 动 
答案 : ABCD 
15. 下 列 有 关 排 油 注 氮 保护 装置 些 条 是 正确 的 ? ( ) 
A. 排 油 注 氮 启 动 ( 触 发 ) 功率 应 大 于 220Vx5A (DC) 
B. 注油 阀 动作 线圈 功率 应 大 于 220Vx6A (DC) 
C. 注 毛 阀 与 排 油 阀 间 应 设 有 机 械 联 锁 阀 门 
D. 动作 逻辑 关系 应 满足 本 体重 瓦斯 保护 、 主 变 断 路 器 开关 跳 阐 、 油 箱 超 压 开关 同时 动 
作 时 才能 启动 排 油 充 氨 保护 
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答案 : ABCD 


四 、 判 断 题 




















1. 110kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 须 进 行 驻 厂 监 造 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 220kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 须 进 行 驻 厂 监 造 ，110 ( 66 ) kV 电压 等 级 的 变 
压 器 应 按照 监 造 关键 控制 点 的 要 求 进 行 监 造 。 
2. 为 防止 出 口 及 近 区 短路 ， 变 压 器 35kV 及 以 下 低压 母线 应 考虑 绝缘 化 :10kYV 的 线路 、 
有 站 出 口 3km 内 宜 考 虑 采用 绝缘 导线 。 
答案 : 错误 。 
0 oe ds aos ee oe 
3. 全 电缆 线路 不 应 采用 重合 疗 ， 对 于 含 电缆 的 混合 线路 应 采取 相应 措施 ， 防 止 变压器 
续 遭 受 短路 冲击 。 
答案 : 正确 
4. 工厂 试验 时 将 供 货 的 套 管 安 装 在 变压器 上 进行 试验 ; 所 有 附件 在 检测 合格 后 应 运 至 现 
场 进行 安装 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 工厂 试验 时 应 将 供 货 的 套 管 安装 在 变压器 上 进行 试验 ; 所 有 附件 在 出 厂 时 均 
应 按 实 际 使 用 方式 经 过 整体 预 装 。 
5. 500kV 及 以 上 并 联 电抗 器 的 中 性 点 电抗 器 出 三 试验 应 进行 长 时 感应 耐 压 试验 (ACLD )。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 500kV 及 以 上 并 联 电抗 器 的 中 性 点 电抗 器 出 厂 试 验 应 进行 短 时 感应 耐 压 试验 
(ACSD ) 
6. 变压器 抽 真 空 时 ， 可 使 用 麦 氏 温度 计 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 为 防止 真空 度 计 水 银 倒 灌 进 设备 中 ， 禁 止 使 用 麦 民 真空 计 。 
7. 对 运行 年 限 超过 15 年 储 油 柜 的 胶 宫 和 隔膜 应 更 换 。 
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8， 对 运行 超过 20 年 的 注 绝缘 、 铜 线圈 变压器 ， 不 宜 对 本 体 进行 改造 性 大 修 ， 也 不 宜 进 
行 迁移 安装 ， 应 加 强 技术 监督 工作 并 逐步 安排 更 新 改造 。 
答案 : 错误 。 

痪 答案 : 对 运行 超过 20 年 的 薄 绝 缘 、 铝 线圈 交 压 器 ,不 宜 对 本 体 进行 收 造 性 大 修 ， 也 
进行 迁移 安装 ， 应 加 强 技术 监督 工作 并 逐步 安排 更 新 改造 。 

220kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 拆 装 套 管 或 进 人 后 ， 应 进行 现场 局 部 放电 试验 。 


























































































































10. 500kV 并 联 电 抗 器 在 新 安装 时 必须 进行 现场 局 部 放电 试验 。 











正确 答案 : 500kV 并 联 电抗 器 在 新 安装 时 可 进行 现场 局 部 放电 试验 。 
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时 间 下 ，220kV 及 以 上 变压器 放 
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11. 现场 局 部 放电 试验 验收 ， 应 在 所 有 















































答案 : 错误 。 


应 额定 运行 ; 
昌 量 不 大 于 500pC。 























) 起 动 以 及 工厂 试验 电压 和 





泵 〈 如 有 




















正确 答案 : 现场 局 部 放电 试验 验收 ， 应 在 所 有 额定 运行 油泵 ( 如 有 ) 起 动 以 及 工厂 试验 
电压 和 时 间 下 ，220kV 及 以 上 变压器 放电 量 不 大 于 100pC。 











































































































































































































12. 220kV 及 以 上 油 温 式 变压器 (电抗 嚣 ， 和 位 置 特别 重要 或 存在 绝缘 缺陷 的 110 (66) 
kV 油 浸 式 变压器 宜 配置 多 组 分 油 中 溶解 气体 在 线 监测 装置 。 

正确 

.变压器 本 体 、 有 载 分 接 开关 的 重 瓦 斯 保护 应 投 跳 闻 。 若 需 退 出 重 甩 斯 保护 ， 应 预先 

te 限期 恢复 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 变压器 本 体 、 有 载 分 接 开关 的 重 瓦斯 保护 应 投 跳 闻 。 若 需 退 出 重 瓦 斯 保护 ， 
应 预先 制定 安全 措施 ， 并 经 总 工程 师 批 准 ， 限 期 恢复 。 

14. 有 载 分 接 开 关 检 修 后 ， 应 测量 全 程 的 直流 电阻 ， 合 格 后 即 可 投 运 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 有 载 分 接 开关 检修 后 ， 应 测量 全 程 的 直流 电阻 和 变 比 ， 合 格 后 方 可 投 运 。 





15， 新 套 管 供应 商 应 提供 型 式 试验 报告 。 
答案 : 正确 


16. 检修 时 当 套 管 水 平 存放 ， 安 装 就 位 后 ， 

















时 间 应 大 于 72h。 


答案 : 错误 。 


正确 答案 : 检修 时 当 套 管 水 平 存放 ， 


管 静 放 时 间 应 大 于 36h。 
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安装 就 位 后 ， 带 电 前 必须 进 



























































其 中 500kV 套 管 静 放 





EE 前 必须 进行 静 放 ， 








j 静 放 ， 其 中 500kV 套 













































































































































































































































































17. 作为 备品 的 110 (66) kV 及 以 上 套 管 ， 必 须 竖 直 放置 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 作为 备品 的 110 ( 66 ) kV 及 以 上 套 管 ， 应 竖 直 放置 。 

18. 油纸 电容 套 管 在 最 低 环境 温度 下 可 出 现 负 压 ， 但 一 定 要 注意 套 管 密封 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 油纸 电容 套 管 在 最 低 环 境 温度 下 不 应 出 现 负 压 ， 应 避免 频繁 取 油 样 分 析 而 造 
成 其 负 压 。 

19. 运行 人 员 正 常 巡 视 应 检查 记录 套 管 油 位 情况 ， 注 意 保 持 套 管 油 位 正常 。 套 管 渗 漏 ; 
时 ， 应 及 时 处 理 ， 防 止 内 部 受潮 损坏 。 

答案 : 正确 

20. 加 强 套 管 末 屏 接地 检测 、 检 修 及 运行 维护 管理 ， 每 次 拆 接 末 屏 后 应 检查 末 屏 接地 状 
况 ， 在 变压器 投 运 时 和 运行 中 开展 套 管 末 屏 接地 状况 带电 测量 。 

答案 : 正确 

21. 对 强 油 循环 的 变压器 ， 在 按 规定 程序 开启 所 有 油泵 (包括 备用 )〉 后 整个 冷却 装置 上 
不 应 出 现 负 压 。 
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答案 : 正确 

22. 强 油 循环 的 冷却 系统 必须 配置 一 个 独立 的 电源 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 强 油 循环 的 冷却 系统 必须 配置 两 个 相互 独立 的 电源 ， 并 采用 自动 切换 装置 。 

23. 新 建 或 扩建 变压器 一 般 不 采用 水 冷 方式 。 对 特殊 场合 必须 采用 水 冷却 系统 的 ， 应 采 
用 单 层 铜 管 冷却 系统 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 新 建 或 扩建 变压器 一 般 不 采用 水 冷 方式 。 对 特殊 场合 必须 采用 水 冷却 系统 的 ， 
应 采用 双 层 铜 管 冷却 系统 。 

24. 变压器 冷却 系统 的 工作 电源 应 有 三 相 电 压 监 测 ， 任 一 相 故 障 失 电 时 ， 应 保证 手动 切 
换 至 备用 电源 供电 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 变压器 冷却 系统 的 工作 电源 应 有 三 相 电 压 监 测 ， 任 一 相 故 障 失 电 时 ， 应 保证 
自动 切换 至 备用 电源 供电 。 













































































































































































































































































25. 按照 有 关 规 定 完善 变压器 的 消防 设施 ， 并 加 强 维护 管理 ， 重 点 防止 变压器 着 火 时 的 
事故 扩大 。 

答案 : 正确 

26.， 排 油 注 所 保护 装置 应 满足 : 动作 逻辑 关系 应 满足 本 体重 瓦斯 保护 、 主 变 断 路 器 开关 









































路 闸 或 油箱 超 压 开关 动作 时 即 启 劲 排 油 充气 保护 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 动作 逻辑 关系 应 满足 本 体重 瓦斯 保护 、 主 交 断 路 器 开关 跳 逆 、 油 箱 超 压 开关 
同时 动作 时 才能 启动 排 油 充 氮 保护 。 

27. 在 变压器 设计 阶段 ， 运 行 单位 应 取得 所 订购 变压器 的 抗 短 路 能 力 计算 报告 及 抗 短 路 
能 力 计算 所 需 详细 参数 ， 并 自行 进行 校 核 工作 。 

答案 : 正确 
























































五 、 简 答题 























1. 根据 反 措 要 求 ， 为 防止 变压器 保护 事故 ， 在 基建 阶段 应 注意 那些 问题 ? 

答 : 新 安装 的 气体 继电器 必须 经 校 验 合格 后 方 可 使 用 ; 气体 继电器 应 在 真空 注油 完毕 
后 再 安装 ; 瓦斯 保护 投 运 前 必须 对 信号 跳闸 回路 进行 保护 试验 。 回 变压器 本 体 保护 应 加 强 防 
雨 、 防 振 措施 ， 户 外 布置 的 压力 释放 阀 、 气 体 继电器 和 油 流速 动 继电器 应 加 装 防 雨 畦 。@@ 变 
压 器 本 体 保 护 宜 采用 就 地 跳闸 方式 ， 即 将 变压器 本 体 保 护 通 过 较 大 局 动 功 率 中 间 继 电器 的 两 
副 触 头 分 别 直接 接 入 断路 器 的 两 个 跳闸 回路 ， 减 少 电缆 迁 回 带 来 的 直流 接地 、 对 微机 保护 引 
入 干扰 和 二 次 回路 断 线 等 不 可 靠 因素 。 

2， 当 和 气体 继电器 发 出 轻 瓦斯 动作 信号 时 ， 应 采取 哪些 检查 措施 ? 

答 : 当 气 体 继电器 发 出 轻 瓦 斯 动作 信号 时 ， 应 立即 检查 气体 继电器 ， 及 时 取 气 样 检验 ， 
以 判明 气体 成 分 ， 同 时 取 油 样 进行 色谱 分 析 ， 查 明 原 因 及 时 排除 。 

3. 请 解释 什么 是 变压器 本 体 保护 地 跳闸 方式 ? 有 什么 优点 ? 
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答 : 变压器 本 体 保 护 宜 采 用 就 地 跳闸 方式 ， 即 将 变压器 本 体 保 护 通过 较 大 局 动 功率 中 间 
继电器 的 两 副 触 头 分 别 直 接 接 入 断路 器 的 两 个 跳 阅 回 路 ， 减少 电缆 迁 回 带 米 的 直流 接地 、 对 
微机 保护 引入 干扰 和 二 次 回路 断 线 等 不 可 靠 因素 。 

4. 作为 备品 的 110 (66) kV 及 以 上 套 管 在 存在 期 间 及 安装 使 用 前 有 哪些 具体 规定 ? 

答 : 作为 备品 的 110 ( 66 ) kV 及 以 上 套 管 ， 应 竖 直 放置 。 如 水 平 存 放 ， 其 拾 高 角度 应 符 
合 制造 厂 要 求 ， 以 防止 电容 芯 子 露出 油 面 受 潮 。 对 水 平 放置 保存 期 超过 一 年 的 110 (66 ) kV 
及 以 上 和 套 管 ， 当 不 能 确保 电容 芯 子 全 部 浸没 在 油 面 以 下 时 ， 安 装 前 应 进行 局 部 放电 试验 、 额 
定 电 压 下 的 介 损 试验 和 油 色 谱 分 析 。 

5. 依照 反 措 规定 ， 何 时 需要 对 分 接 开 关 的 切换 程序 及 时 间 继 续 进行 测试 ? 

答 : 新 安装 时 候 及 当 开 关 动 作 次 数 或 运行 时 间 达 到 制造 厂 规定 值 时 。 

6. 根据 反 措 要 求 ， 排 油 注 氮 保 护 装 置 应 满足 哪些 要 求 ? 

答 : 四 排 油 注 所 启动 (触发 ) 功率 应 大 于 220Vx5A (DC ); @ 注 油 阀 动作 线圈 功率 应 大 
于 220Vx6A (DC ); @ 注 气 阀 与 排 油 阀 间 应 设 有 机 械 联 锁 阀 门 ; 9 动作 逻辑 关系 应 满足 本 体 
重 瓦斯 保护 、 主 变 断 路 器 开关 跳 间 、 油 箱 超 压 开关 同时 动作 时 才能 启动 排 油 充 氨 保护 。 


六 、 案 例 分 析 题 


1. 某 110kV 变电站 ,313 线路 AB 相间 短路 ,持续 633ms 后 313 断路 器 跳 开 ,故障 切除 。 
3s 后 重合 闸 动 作 ， 持 续 约 647ms，313 速 断 动 作 ，#1 主 变压器 内 部 故障 持续 约 133ms， 差 动 
保护 动作 ， 跳 开 三 侧 断 路 器 。 

现场 检查 发 现 , 故障 的 起 因 是 出 线 电 缆 中 间接 头 处 发 生 放 电 。 同 时 ,#l 主 变压器 产 于 1998 
年 ， 抗 短路 裕 度 较 小 。 

取 油 样 进行 色谱 分 析 ， 油 中 乙 烽 含 量 已 达到 50nL/L。 

请 结合 十 八 项 反 措 ， 分 析 此 次 变压器 跳闸 原因 ， 并 提出 相应 的 整改 措施 。 

答案 要 点 : 电缆 故障 一 般 是 永久 性 的 。 由 于 该 变压器 出 线 电 缆 中 间接 头 处 发 生 放电 ， 并 
且 由 于 线路 采用 了 自动 重合 阅 ， 加 重 了 短路 冲击 。 寻 致 变压器 绕组 内 部 发 生 放 电 ， 差 动 保护 
动作 发 生 跳 阅 。 

取消 出 线 电 绕 线 路 的 重合 阅 ， 同 时 对 变压器 进行 抗 短路 能 力 增强 改造 。 

2. 某 220kV 变压器 自 投 运 以 来 色谱 一 直 绥 慢 增 长 ， 且 色谱 增长 与 负荷 变 化 关系 密切 ， 
负荷 增 大 时 色谱 增长 加 快 ， 负 和 荷 降 低 时 色谱 增长 缓慢 。 为 查找 故障 原因 ， 将 该 变压器 停 运 进 
人 检查 ， 发 现 由 于 连接 到 分 接 选 择 器 上 的 分 接 引 线 过 短 而 导致 分 接 开关 轻 微 变形 ， 从 而 使 触 
头 接触 不 良 。 
请 结合 十 八 项 反 措 ， 分 析 故 障 原因 。 
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距离 和 固定 状况 、 动 静 触 头 间 的 接触 情况 和 操作 机 构 指 示 位 置 的 正确 性 。 
导致 此 次 故障 的 原因 就 是 由 于 安装 时 没有 对 分 接 引线 与 开关 的 距离 进行 检查 导致 。 
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第 十 














一 、 填 空 题 
1. 应 通过 对 电力 系统 区 内 外 故障 、 暂 态 过载 、 短 时 过 载 和 持 


以 验证 串 补 装置 的 





























































































































































































































































































































































































































防止 串联 电容 替补 途 疼 置 和 
并 联 电容 幽 实 置 事故 





运行 等 顺序 事件 进行 校 核 ， 






































































































































答案 : 耐 受 能 力 

2， 串 补 电 容器 应 采用 __ 套 管 结构 。 

答案 : 双 

3. 串 补 电 容器 应 满足 《电力 系统 用 串联 电容 器 第 1 部 分 : 总 则 》(GB6115.1 一 2008) 5.13 
项 试验 要 求 。 

答案 : 放电 电流 

4. 电容 器 组 接线 宜 采 用 的 接线 方式 。 

答案 : 先 串 后 并 

5. 光纤 柱 中 包含 的 信号 光纤 和 激光 供 能 光纤 不 宜 采用 光纤 转 接 设备 ， 并 应 有 足够 的 

答案 : 备用 芯 

6. 串 补 平 台 上 测量 及 控制 箱 的 箱 体 应 采用 密闭 良好 的 金属 这 体 ， 箱 门 四 边 金 属 应 与 箱 
体 ， 避 免 外 部 电磁 干扰 辐射 进入 箱 体内 。 

答案 : 可 靠 接触 

7. 宣 采 用 网 络 仿真 工具 验证 控制 保护 系统 的 各 种 功能 和 操作 的 正确 性 。 

答案 : 实时 ( 数字 ) 

8. 在 线路 保护 跳闸 经 长 电缆 联 跳 旁 路 断路 器 的 回路 中 ， 应 在 串 补 控制 保护 开 入 量 
”采取 防止 直流 接地 或 交 直流 混 线 时 引起 串 补 控制 保护 开 入 量 误 动作 的 措施 。 

答案 : 前 一 级 

9. 光纤 柱 内 光线 长 度 小 于 250m 时 ， 损 耗 不 应 超过 1dB; 光缆 长 度 为 230 一 500m 时 ， 损 
耗 不 应 超过 2dB; 光缆 长 度 为 500 一 1000m 时 ， 损 耗 不 应 超过 _dB。 

答案 : 3 

10， 串 补 平台 上 控制 保护 设备 电源 应 能 在 供电 、 平 台 取 能 设备 供电 之 间 平 滑 切换 。 

答案 : 激光 电源 

11. 控制 保护 设备 产生 、 复 归 告 警 事件 以 及 解除 “等 功能 应 正确 。 





























第 十 章 ”防止 串联 电容 器 补偿 装置 和 并 联 电 容器 装置 事故 









































答案 : 重 投 闭锁 

12， 串 补 故障 录 波 设备 应 准确 反映 串 补 装置 各 模拟 量 和 开关 量 状态 ， 能 够 向 故障 信息 子 
站 及 时 、 正 确 上 送 

答案 : 录 波 文件 

13. 具备 串 补 保护 。_ 线路 断路 器 功能 时 ， 动 作 应 正确 、 信 号 准确 。 

答案 : 联 跳 
























































































































































14， 安 装 串 补 的 线路 区 内 故障 时 ， 线 路 保护 联动 串 补 旁 路 断路 器 和 功能 正 
确 、 信 号 准确 。 
答案 ， 强制 触发 间隙 
15， 应 检查 串 补 保护 触发 功能 ， 验 证 间隙 能 可 靠 击 穿 





人 火花 间 阶 

16. 在 串 补 装 置 从 热 备用 运行 方式 向 冷 备 用 运行 方式 操作 过 程 中 ， 应 先 拉 开平 台 相 对 
_  ” 串 补 隔离 开关 ， 后 拉 开 平台 相对 ” 串 补 隅 离开 关 。 

答案 : 高 压 侧 低压 侧 

17. 在 串 补 装置 从 冷 备用 运行 方式 向 热 备用 运行 方式 操作 过 程 中 ， 应 先 合 入 平台 相对 

串 补 隔离 开关 ， 后 合 入 平台 相对 串 补 隔离 开关 。 

答案 : 低压 侧 ” 高压 侧 

18. 串 补 装置 停电 检修 时 运行 人 员 应 将 二 次 断 开 ， 将 相关 联 跳 线路 保护 的 压板 






















































































































































































一 





























答案 : 操作 电源 

19. 运行 中 应 特别 关注 

尽早 安排 串 补 装置 检修 。 

答案 : 不 平衡 

20. 同一 型 号 产品 必须 提供 耐久 性 试验 报告 。 对 每 一 批 次 产品 ， 制 造 厂 需 提供 能 窗 盖 
产品 的 耐久 性 试验 报告 。 有关 耐久 性 试验 的 试验 要 求 , 按照 GB/T11024.2 中 有 关 规 定 
















































































EE 容 划 组 E 流 值 ， 当 确认 该 值 发 生 突 变 或 越 限 告警 时 ， 应 



















































































进行 。 

答案 : 此 批 次 

21. 交接 或 更 换 后 外 熔断 器 的 点 符合 产品 安装 说 明 书 的 要 求 。 

答案 : 安装 角度 

22. 及 时 更 换 已 锈蚀 、 松 弛 的 外 熔断 器 ， 避 免 因 外 熔断 器 变 差 而 复 燃 导致 扩 大 
事故 

答案 : 开 断 性 能 





CY 

















23. 电抗 器 的 “应 根据 系统 谐 波 测试 情况 计算 配置 ， 必 须 避 免 同 谐 波 发 生 谐 振 或 认 
波 过 度 放 大 。 运 行 中 谐 波 电流 应 不 超过 标准 要 求 。 

答案 : 电抗 率 

24. 王 式 空 世 电 抗 圳 应 安装 









































































































































已 容器 组 首 端 ， 在 系统 短路 电流 大 的 安装 点 应 校 核 
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25， 干 式 空 芯 电 抗 器 出 厂 应 进行 臣 间 而 压 试验 ， 当 设备 交接 时 ， 时 应 进行 而 间 
而 压 试验 。 

答案 : 具备 条 件 

26， 放 电线 圈 首 末端 必须 与 。 首 未 端 相连 接 。 

答案 ;电容 器 

27. 采用 电容 器 成 套装 置 及 集合 式 电容 器 时 , 应 要 求 厂家 提供 保护 计算 方法 和 






























































答案 : 保护 整定 值 


二 、 单 项 选择 题 




































































































































































1. 电容 器 绝缘 介质 的 平均 电场 强度 不 宜 高 于 〈 ，) kV/mm。 

A. 52 B. 55 Cx 人 D. 61 

答案 : C 

2. 单 只 电容 器 的 耐 爆 容量 应 不 小 于 (”) JJ， 电 容器 的 并 联 数量 应 考虑 电容 器 的 耐 爆 能 
A. 14 B. 16 C. 18 D. 20 

答案 : C 











3. 火花 间隙 的 强迫 触发 电压 应 不 高 于 (”) p.u.， 无 强迫 触发 命令 时 拉 合 串 补 相关 隔离 
关 不 应 出 现 间隙 误 触 发 。 火 花 间隙 动作 次 数 超过 三 家 规定 值 时 应 进行 检查 。 
A. 1.7 B. 1.8 C. 1.9 D. 2.0 
答案 : B 
4. 电容 器 组 不 平衡 电流 应 进行 实测 ， 且 测量 值 应 不 大 于 电容 器 组 不 平衡 电流 告警 定 值 的 
( ) %。 
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 
答案 : D 
5. 交接 和 大 修 后 应 对 真空 断路 器 的 合 闸 弹 跳 和 分 闻 反 弹 进行 检测 。12kV 真空 断路 器 合 闸 
弹跳 时 间 应 小 于 2ms，40.5kV 真空 断路 器 小 于 3ms; 分 疗 反 弹 幅 值 应 小 于 断口 间距 的 ( ”) %。 
一 旦 发 现 断 路 器 弹跳 、 反 弹 过 大 ， 应 及 时 调整 。 
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 
答案 : D 
6. 加 强 高 压 并 联 电容 器 工作 场 强 控制 ， 在 压 紧 系数 为 1( 即 K=1) 条 件 下 ， 全 膜 电容 器 
绝缘 介质 的 平均 场 强 不 得 大 于 ( ) kV/mm。 
A. 56 B. 57 C. 58 D. 59 
答案 : B 
7. 电容 器 组 每 相 每 一 并 联 段 并 联 总 容量 不 大 于 3900kvar (包括 3900kvar); 单 台 电容 器 
耐 爆 容 量 不 低 于 (”) kJ。 
A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 
答案 : B 
8. 生产 厂家 应 在 出 三 试验 报告 中 提供 每 台电 容器 的 脉冲 电流 法 局 部 放电 试验 数据 , 放电 
量 应 不 大 于 ( ) pC。 


64: 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 十 章 ”防止 串联 电容 器 补偿 装置 和 并 联 电容 器 装置 事故 

A. 10 B. 20 C. 50 D. 100 

答案 : C 

9. 对 于 内 人 熔 丝 电容 器 ， 当 电容 量 减少 超过 铭牌 标注 电容 量 的 〈 ) % 时 ， 应 退出 运行 
避免 电容 器 带 故 障 运 行 而 发 展 成 扩大 性 故障 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

答案 : C 

10. 应 加 强 外 熔断 器 的 选 型 管理 工作 ， 要 求 厂家 必须 提供 合格 、 有 效 的 型 式 试验 报告 。 
型 式 试验 有 效 期 为 ) 年 。 户 内 型 熔断 器 不 得 用 于 户外 电容 器 组 。 

A. 3 B. 5 C. 8 D. 10 

答案 : B 

11. 安装 〈 ) 年 以 上 的 户外 用 外 熔断 器 应 及 时 更 换 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

答案 : D 

12. 室内 宜 选用 (”) 电抗 器 。 

A.， 罕 心 B. 半 心 C. 铁心 D. 油 浸 

答案 : C 

13. 新 安装 放电 线圈 应 采用 全 密封 结构 。 对 已 运行 的 非 全 密封 放电 线圈 应 加 强 ( )， 发 
现 受 潮 现 象 应 及 时 更 换 。 

A. 红外 测 温 B. 在 线 监测 C. 带电 检测 D. 绝缘 监督 

答案 : D 

14. 电容 器 组 过 电压 保护 用 金属 氧化 物 避 雷 器 接线 方式 应 采用 星 形 接线 ， 中 性 点 ( ) 
接地 方式 。 

A. 直接 B. 不 C. 消 弧 线圈 D. 小 电阻 

答案 : A 

15. 电容 器 组 过 电压 保护 用 金属 氧化 物 避 雷 器 应 安装 在 紧 靠 电容 器 组 (”) 位 置 。 

A. 低压 侧 入 口 处 ”B. 低压 侧 出 口 处 C. 高 压 侧 入 口 处 D. 高 压 侧 出 口 处 

答案 : C 

16. 选用 电容 器 组 用 金属 氧化 物 吉 雷 器 时 ， 应 充分 考虑 其 ( ) 的 要 求 。 

A. 通 流 容量 B. 残 压 C. 泄漏 电流 D. 额定 电压 

答案 : A 

17. 电容 器 组 安装 时 应 尽 可 能 降低 初始 不 平衡 度 ， 保 护 定 值 应 根据 电容 器 内 部 元 件 串 并 
联 情况 进行 计算 确定 。500kV 变电站 电容 器 组 各 相差 压 保 护 定 值 不 应 超过 (”) V， 保 护 整 
定时 间 不 宜 大 于 0.1s。 

A. 0.7 B. 0.8 C. 0.9 D. 1 

答案 : B 

18. 应 进行 串 补 装置 接 入 对 线路 继 电 保 护 、 线 路 不 平衡 度 、 电 网 次 同步 振荡 等 的 影响 分 析 ， 
水 确定 串 补 装置 的 控制 和 保护 配置 、 与 线路 继 电 保护 的 配合 方式 等 措施 ， 避 免 出 现 系统 感性 电 
抗 ( ) 串 补 容 性 电抗 等 继 电 保 护 无 法 适应 的 串 补 接 入 方式 。 应 确定 抑制 次 同步 振荡 措施 。 
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A. 小 于 B. 等 于 C. 大 于 
答案 : A 
19. 控制 保护 系统 应 采取 必要 的 电磁 干扰 防护 措施 ， 串 补 平台 上 的 控制 保护 设备 所 采用 








































































































































































































的 电磁 干扰 防护 等 级 应 (”) 控制 室内 的 控制 保护 设备 ; 

A. 高 于 B. 等 于 Ge 低 于 

答案 : A 

20. 串 补 平台 上 采用 的 电缆 绝缘 强度 应 (”) 控制 室内 控制 保护 设备 采用 的 电缆 强度 ; 
接 入 串 补 平台 上 测量 及 控制 箱 的 电线 应 增加 防 扰 措施 。 

A. 高 于 B. 等 于 C. 低 于 

答案 : A 






































21. 加 强 电 容器 装置 用 断路 器 (包括 负 蓓 开关 等 其 他 投 切 装 置 〉 的 选 型 管理 工作 。 所 选 
用 断路 器 型 式 试验 项 目 必须 包含 投 切 电容 器 组 试验 。 断 路 器 必须 为 适合 频繁 操作 且 开 断 时 重 
燃 率 极 低 的 产品 。 如 选用 真空 断路 器 ， 则 应 在 出 三 前 进行 ) 老 炼 处 理 ， 三 家 应 提供 断路 
器 整体 老 炼 试验 报告 。 
A. 高 电压 大 电流 ”B. 低 电 压 大 电流 C. 高 电压 小 电流 D. 低 电 压 小 电流 
答案 : A 
22. 电抗 器 的 (”) 应 根据 系统 谐 波 测试 情况 计算 配置 ， 必 须 避 免 同 谐 波 发 生 谐振 或 谐 
波 过 度 放大 。 运 行 中 谐 波 电流 应 不 超过 标准 要 求 。 已 配置 抑制 谐 波 用 串联 电抗 器 的 电容 器 组 ， 
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禁止 减 容 量 运 行 。 
A. 额定 电流 B. 电抗 率 C. 额定 电压 D. 耐 压 水 平 
答案 : B 
23. 新 安装 ) 电抗 器 时 ， 不 应 采用 车 闭 结构 ， 避 人 免 电抗 器 单 相 事故 发 展 为 相间 事故 。 
A. 和 干 式 铁心 B. 油 漫 铁心 C. 干 式 空心 D. 半 心 
答案 : C 
24. 采用 电容 器 成 套装 置 及 集合 式 电容 器 时 ， 应 要 求 厂家 提供 保护 计算 方法 和 (  )。 
A. 计算 机 B. 说 明 书 C. 保护 整定 值 D. 国家 标准 
答案 : C 
25. 放电 线圈 首 末 端 必 须 与 ( ”) 首 末端 相连 接 。 
A. 电容 器 B. 电抗 器 C. 避雷 器 D. 计数 器 
答案 : A 
26. 于 式 空心 电抗 器 出 三 应 进行 下 间 耐 压 试 验 ， 当 设备 〈 ，) 时 ， 有 具备 条 件 时 应 进行 下 
间 耐 压 试验 。 
A. 交接 B. 检修 C. 停 运 D. 故障 
答案 : A 
27. 交接 或 更 换 后 外 熔断 器 的 〈 ，) 应 符合 产品 安装 说 明 书 的 要 求 。 
A. 安装 角度 B. 额定 电流 C. 开 断 性 能 D. 弹簧 力度 
答案 : A 
28. 运行 中 应 特别 关注 电容 器 组 (”) 电流 值 ， 当 确认 该 值 发 生 突变 或 越 限 告警 时 ， 应 
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尽早 安排 串 补 装置 检修 。 








第 十 章 ”防止 串联 


A. 不 平衡 B. 额定 


答案 : A 














29. 串 补 装置 停电 检修 时 运行 人 员 应 将 二 次 (”) 断 
B. 操作 电源 

















A. 检修 电源 
答案 : B 


三 、 多 项 选择 题 









































1. 应 进行 串 补 装置 接 入 对 





E 力 系统 的 《 
































的 电气 主 接线 、 绝 缘 配合 与 过 电 

















A. 潜 供 电流 B. 恢复 电压 








答案 : ABCD 
2. 应 进行 串 补 装置 接 入 对 ( 

















与 线路 继 电 保 护 的 配合 方式 等 措施 ，i 
法 适应 的 串 补 接 入 方式 。 应 确定 抑制 次 同步 振荡 措施 。 













































































A. 线路 继 电 保 护 ”B. 线路 不 平衡 度 


答案 : ABC 











3. 按照 《 输 变 电 设 备 状态 检修 试验 规程 》(DL/T393 一 2010) 开 































































































) 等 的 影响 分 析 ， 应 看 
避免 出 现 系统 感性 

















电容 器 补偿 装 











关 电容 器 装置 事故 











C. 实时 


























:将 相关 联 跳 线路 保护 的 压板 断 开 。 
C. 照明 电源 





VT 
































) 等 系统 特 ' a 确定 串 补 闭 置 


压 保 护 措施 、 主 设备 规范 与 控制 公 
C， 工 频 过 


























已 /\ 























定 串 补 装置 的 控 



































由 和 保护 配置 、 












































BE 抗 小 于 串 补 容 性 














BE 抗 等 继 电 保护 无 




























































































C. 电网 次 同步 振荡 D. 潜 供电 流 





展 红外 检测 ， 定 期 进行 


红外 成 像 精 确 测 温 检 查 ， 应 重点 检查 
A. 电容 器 组 引线 接头 B. 电容 器 外 壳 
C. MOY 端 间 D. 串 补 平 也 主要 设备 
答案 : ABCD 
， 串 补 平台 上 各 种 电缆 应 采取 有 效 的 一 、 二 次 设备 间 的 隔离 和 防护 措施 有 ( )。 






































， 电磁 式 TA 电缆 应 外 穿 与 串 补 平台 及 所 连接 设备 外 壳 可 靠 连接 的 4 










































































串 补 平台 上 采用 的 















































EE 缆 头 制作 工艺 应 符合 要 求 ， 应 尽量 减少 电缆 长 度 


























aa 


条 : ABCD 








. 金属 氧化 物 限 压 器 (MOV) 的 能 


























.系统 发 生 区 内 和 区 外 故 
相 接 地 故障 ) 














.故障 后 线路 摇摆 电流 流 过 MOV 过 程 中 积累 的 能 量 
.线路 保护 的 动作 时 间 与 重合 能 量 积 

















B 
C 

D. MOV 的 额定 电压 
答案 : ABC 


四 、 判 断 题 





1. 应 进行 串 补 装置 接 入 对 线路 继 电 保 护 、 


障 《〈 包 括 单 相 


日 


























闸 时 间 对 MOV 


4 
A 

B 

人 EE 绕 绝 缘 强度 应 高 于 控制 室内 控制 保护 设备 采用 了 
D. 接 入 串 补 平台 上 测量 及 控制 箱 的 电缆 态 
答 

5 

A 








沪 增 加 防 扰 措 施 











E 计 算 应 考虑 的 因素 有 
接地 故障 、 








里 

















屏蔽 管 















































EE 缆 强 度 

















两 相 短 路 故障 、 


累 的 影响 














线路 不 平衡 度 、 











两 相 接地 故障 和 三 


EE 网 次 同步 振荡 等 的 影响 分 
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析 ， 应 确定 串 补 装置 的 控制 和 保护 配置 、 与 线路 继 电 保 护 的 配合 方式 等 措施 ， 避 免 出 现 系 
统 感性 电抗 大 于 串 补 容 性 电抗 等 继 电 保 护 无 法 适应 的 串 补 接 入 方式 。 应 确定 抑制 次 同步 振 
荡 措 施 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 避免 出 现 系统 感性 电抗 小 于 串 补 容 性 电抗 等 继 电 保护 无 法 适应 的 串 补 接 入 方式 

2， 串 补 电 容器 应 采用 双 套 管 结构 。 

答案 : 正确 。 

3. 应 进行 串 补 装 置 接 入 对 电力 系统 的 故障 电流 、 恢 复 电 压 、 工 频 过 电压 、 操 作 过 电压 等 
系统 特性 的 影响 分 析 ， 确 定 串 补 装置 的 电气 主 接线 、 绝 缘 配 合 与 过 电压 保护 措施 、 主 设备 规 
范 与 控制 策略 等 。 

答案 : 错误 。 


正确 答案 : 应 进行 
过 电压 等 系统 特性 的 影 




















串 补 装置 接 入 对 电力 系统 的 潜 供 电流 、 
响 分 析 





恢复 电压 、 工 频 过 电压 、 操 作 


























































































































































































































4. 串 补 装置 停电 检修 时 运行 人 员 应 将 二 次 操作 电源 断 开 , 将 相关 联 跳 线路 保护 的 压板 断 开 。 

答案 : 正确 。 

5. 运行 中 应 特别 关注 电容 器 组 不 平衡 电流 值 ， 当 确认 该 值 发 生 突变 或 越 限 告警 时 ， 应 尽 
早 安 排 串 补 装置 检修 。 

答案 : 正确 。 

6. 电容 器 组 过 电压 保护 用 金属 氧化 物 避 雷 器 应 安装 在 紧 靠 电容 器 组 高 压 侧 出 口 处 位 置 。 

答案 : 错误 。 


正确 答案 : 应 安 人 装 在 紧 靠 电 




















BE 线 图 





7. 新 安装 放 


























应 采用 全 密 


发 现 受 潮 现象 应 及 时 更 换 。 


答案 : 错误 。 
正确 答案 : 


对 已 运行 的 非 


容器 组 高 压 侧 入 口 处 


封 结构 。 对 已 运行 的 非 全 密封 放电 线圈 






































8. 电容 器 组 过 
答案 : 错误 。 








) 














正确 答案 : 中 性 点 直接 接 
9. 生产 厂家 应 在 出 厂 试 验 报告 中 提供 每 





量 应 不 大 于 20pC。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 50pC 





10. 应 加 强 外 熔断 器 的 选 型 管理 





型 式 试验 有 
答案 : 正确 。 
11. 室内 宜 选 
答案 : 正确 。 
































了 铁心 
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玉 保护 用 4 




















应 加 强 红 外 测 温 ， 


密封 放电 线圈 应 加 强 绝缘 监督 
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属 氧 
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所 化 物 避 雷 器 接线 方式 应 采用 与 









































电容 器 的 脉冲 ， 














E 形 接线 , 中 性 点 不 接地 方式 。 


















































外 流 法 局 部 放电 试验 数据 , 放 














效 期 为 五 年 。 户 内 型 熔断 器 不 得 




















已 抗 器 。 

















工作 ， 要 求 三 家 必须 提供 合格 、 





有 效 的 型 式 试验 报告 。 















































考点 外 





电容 器 组 。 











第 十 章 ”防止 串联 电容 器 补偿 装置 和 并 联 电 容器 装置 事 

































































12. 电容 器 组 每 相 每 一 并 联 段 并 联 总 容量 不 大 于 3900kVar (包括 3900kVar); 单 台电 容 
器 耐 爆 容量 不 低 于 18kJ。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 15 kJ 

13. 电容 器 组 不 平衡 电流 应 进行 实测 ， 且 测量 值 应 不 大 于 电容 器 组 不 平衡 电流 告警 定 值 
的 5%。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 测量 值 应 不 大 于 电容 器 组 不 平衡 电流 告警 定 值 的 20% 

14. 火花 间隙 的 强迫 触发 电压 应 不 高 于 2.0 pu， 无 强迫 触发 命令 时 拉 合 串 补 相关 隔离 
关 不 应 出 现 间隙 误 触发 。 火 花 间 隙 动作 次 数 超过 三 家 规定 值 时 应 进行 检查 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 应 不 高 于 1.8 pu 

15. 新 安装 干 式 空心 电抗 器 时 ， 不 应 采用 受 装 结构 ， 避 免 电抗 器 单 相 事 故 发 展 为 相间 事故 。 

答案 : 正确 。 

16. 控制 保护 系统 应 采取 必要 的 电磁 干扰 防护 措施 ， 串 补 平 台 上 的 控制 保护 设备 所 采用 
的 电磁 干扰 防护 等 级 应 高 于 控制 室内 的 控制 保护 设备 。 

答案 : 正确 。 

17. 电容 器 之 间 的 连接 线 应 采用 硬 连 接 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 应 采用 软 连接 

18. 在 串 补 装置 遇 到 区 内 外 故障 或 拉 合 串 补 相 关 隔 离开 关 时 ， 串 补 控制 保护 不 应 出 现 误 
动作 或 误 发 告警 的 情况 。 

答案 : 正确 。 

19. 加 强 电 容器 装置 用 断路 器 包括 负荷 开关 等 其 他 投 切 装置 的 选 型 管理 工作 。 所 选用 断 
路 器 型 式 试 验 项 目 必须 包含 投 切 电容 器 组 试验 。 断 路 器 必须 为 适合 频繁 操作 且 开 断 时 重 燃 率 
极 低 的 产品 。 

答案 : 正确 。 

20. 电流 互感 器 宜 安装 在 串 补 平台 相对 高 压 侧 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 低压 侧 

21. 电容 器 装置 用 断路 器 如 选用 真空 断路 器 ， 则 应 在 出 厂 前 进行 高 压 大 电流 老 炼 处 理 ， 
厂家 应 提供 断路 器 整体 老 炼 试验 报告 。 

答案 : 正确 。 

22. 金属 氧化 物 限 压 器 (MOV) 的 能 耗 计 算 无 须 计 及 线路 保护 的 动作 时 间 与 重合 闸 时 间 
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答案 : 错误 。 
正确 答案 : 应 计 及 线路 保护 的 动作 时 间 与 重合 阅 时 间 对 MOV 能 量 积 累 的 影响 
23. 电容 器 例 行 试验 要 求 定 期 进行 电容 器 组 单 台 电容 器 电容 量 的 测量 ， 应 使 用 不 拆 连 接 
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线 的 测量 方法 ， 避 免 因 拆 装 连接 线条 件 下， 导致 套 管 受 力 而 发 生 套 管 漏 油 的 故障 。 
答案 : 正确 。 
24. 线路 故障 时 ， 串 补 平台 上 的 控制 保护 设备 的 供电 应 不 受 影响 。 
答案 : 正确 。 
25. 已 配置 抑制 谐 波 用 串联 电抗 器 的 电容 器 组 ， 禁 止 减 容量 运行 。 
答案 : 正确 。 


五 、 简 答题 




















1. 某 变电站 内 二 楼 装 有 空心 串 抗 , 运行 期 间 , 安装 在 三 楼 的 通信 设备 无 法 正常 运行 ， 
辣 应 怎 
么 治理 ? 应 该 落实 哪些 反 措 条 款 ? 

答 : 干 式 空心 电抗 器 的 漏 酸 很 大 ， 如 果 人 安装 在 户 内 ， 会 对 同一 建筑 物 内 的 通信 、 继 电 保 
护 设备 产生 很 大 的 电磁 干扰 。 应 将 空心 串 抗 换 成 铁心 串 抗 。 应 落实 10.2.4.2 室内 宜 选 用 铁心 
电抗 器 。 

2. 某 500kV 变电站 配备 35kV 电压 等 级 容量 为 64.128Mvar/334kvar 的 电容 器 组 ， 差 压 保 
护 定 值 为 : 动作 时 间 0.5s， 动 作 电 压 SV。 当 电容 器 故障 导致 差 压 保 护 动 作 时 ， 一 组 电容 器 已 
有 超过 12.4% 的 电容 器 单元 损坏 。 请 问 ， 为 何 会 出 现 这 种 现象 ? 为 解决 此 类 问题 ， 应 怎么 治 
? 应 该 落实 哪些 反 措 条 球 ? 

答 : 该 电容 器 组 保护 定 值 过 大 ,保护 整定 时 间 过 大 。 动作 延 时 过 长 会 导致 电容 器 内 部 元 
件 承 受过 电压 时 间 过 长 , 个别 电容 器 内 部 多 熔 丝 动作 会 因为 保护 灵敏 度 不 够 而 不 能 及 时 发 现 。 
应 落实 10.2.7.2 电容 器 组 安装 时 应 尽 可 能 降低 初始 不 平衡 度 ， 保 护 定 值 应 根据 电容 器 内 部 元 
件 串 并 联 情 况 进行 计算 确定 。500kV 变电站 电容 器 组 各 相差 压 保护 定 值 不 应 超过 0.8V， 保 
护 整 定时 间 不 宜 大 于 0.1s。 

3. 某 制 造 广 的 电容 器 产品 ， 在 现场 预 试 中 检查 出 有 部 分 电容 器 减 容 超 过 3%。 再 运行 一 
Re ade my ena 有 容器 损坏 。 请问， 
为 何 会 出 现 这 种 现象 ?为 解决 此 类 问题 ， 应 怎么 治理 ? 应 该 落实 哪些 反 措 条 款 ? 

答 : 采用 内 熔 丝 的 电容 器 ， 由 于 内 部 熔 丝 熔断 ， 剩 下 完好 
的 与 其 并 联 的 电容 元 件 会 因 容 抗 升 高 而 承受 过 电压 运行 ,很 容易 发 生 损 坏 。 应 落实 10.2.2.4.2 
0 险要 求 定期 进行 电容 器 组 单 台电 容器 电容 量 的 测量 ， 应 使 用 不 拆 连 接线 的 测量 

法 ,避免 因 拆 装 连接 线条 件 下 ， 导 致 套 管 受 力 而 发 生 套 管 漏 油 的 故障 。 对 于 内 熔 丝 电容 器 ， 
ce 量 的 3% 时 ,应 退出 运行 ,避免 电容 器 带 故 障 运 行 而 发 展 成 扩 
对 用 外 熔断 器 保护 的 电容 器 ， 一 旦 发 现 电 容量 增 大 超过 一 个 串 段 击 穿 所 引起 的 电 

量 增 大 ， 应 立即 退出 运行 ， 避 免 电 容器 带 故 障 运行 而 发 展 成 扩大 性 故障 。 
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第 十 一 








防止 互感 


个 损坏 事故 





偶 记 























































































































































































































































































































































































































@ 
1. 油 温 式 互感 器 应 选用 结构 型 式 。 
答案 : 带 金 属 膨胀 器 微 正 压 
2. 所 选用 电流 互感 器 的 动 热 稳定 性 能 应 满足 安装 地 点 系统 的 要 求 。 
答案 : 短路 容量 
3， 电容 式 电 压 互感 器 的 中 间 变 压 器 高 压 侧 不 应 装 设 。 ”_。 
答案 : MOA 
4. 对 电容 器 电压 互感 器 应 要 求 制造 广 在 出 三 时 候 进行 NS § Ui 的 铁 
4 振 试 验 〈 Uis 指 额定 一 次 相 电 压 )。 
答案 : 0.8Uin、1.0Uin、1.2Uin 及 1.5 
5. 电磁 式 电压 互 感 占 在 交接 试验 时 ， 应 进行 空 载 电 流 测 量 。 励 磁 特 性 的 拐点 电压 应 大 于 
(中 性 点 有 效 接地 系统 ) 或 (中 性 点 非 有 效 接地 系统 )。 
答案 : 1.5UwV3 1.9UwV3 
6. 互感 器 的 二 次 引线 端子 应 有 措施， 防止 外 部 操作 造成 内 部 引线 扭 断 。 
答案 : 防 转动 
7. 在 交接 试验 时 ， 对 110 (66) kV 及 以 上 电压 等 级 的 油 浸 式 电流 互感 器 ， 应 逐 台 进行 
试验 ， 进 行 本 项 试验 前 后 应 进行 
答案 : 交流 耐 受 电压 ” 油 中 溶解 气体 分 析 
8. 油 浸 式 设备 在 交流 耐 压 试验 前 要 保证 静 置 时 间 , 110(66)kV 设备 静 置 时 间 不 小 于 、 


220kV 设备 静 置 时 间 不 小 于 

答案 : 
9. 对 于 220kV 及 以 上 
安装 时 必须 按照 出 三 时 的 
编号 以 及 上 下 顺序 
i 互感 器 运输 应 严格 遵照 设备 技术 规范 和 读 
(或 每 辆 运输 车 ) 上 安装 


感 器 运输 
认 互 感 器 是 否 需 要 返 厂 检查 。 


记录 数值 
答案 : 冲撞 记录 仪 Sg 





Sl 





























答案 : 


10. 

















11. 











24h 48h 72h 








、330kV 和 500kV 设备 静 置 时 间 不 小 于 





























BE 压 等 级 的 电 
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下 互感 器 ， 其 耦合 i 
严禁 互 换 。 








容 式 电 ) 
进行 安装 ， 















































EN/ 
应 在 每 台 产 品 
超过 _ 























的 ， 应 经 讨 
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EE 流 互感 器 一 次 


Ek 





阻 出 广 值 











差 寞 ， 日 ”应 无 明显 差异 。 





和 





j 造 广 要 求 ， 











无 明显 差异 ， 交 接 时 测试 值 


容器 部 分 是 


220kV 及 以 上 
， 设 备 运 抵 现 场 后 应 检查 胡 


分 成 多 市 的 ， 



























































怨 压 等 级 互 
认 ， 
与 也 应 无 明 
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答案 : 设计 值 ” 出 厂 值 ” 相 间 


















































































































































12. 对 新 投 运 的 220kV 及 以 上 电压 等 级 电流 互感 器 ，1 一 2 年 内 应 取 油 样 进 
行 ; 对 于 厂家 明确 要 求 不 取 油 样 的 产品 ， 确 需 取 样 或 补 油 时 应 由 制造 厂 配 
合 进 行 。 

答案 : 油 色 谱 、 微 水 分 析 

13. 互感 器 的 一 次 端子 要 保证 接触 良好 ， 并 有 足够 的 接触 面积 ， 以 防止 产生 


过 热 性 故障 。 


答案 : 引线 连接 端 
14， 互感 器 一 次 接线 端子 的 
全 上 距离， 防止 引线 线 夹 造成 一 次 绕组 短路 。 


答案 : 等 电位 联结 
15. 老 型 带 隔 膜 式 及 气 热 式 储 油 


























yA iz 
必须 牢 
































柜 的 互感 器 ， 应 加 装 





答案 : 金属 膨胀 器 


16. 对 尚未 改造 的 互感 器 应 每 年 检查 顶部 密封 状况 ， 对 ”的 胶 热 与 








答案 : 老化 
17. 对 隔膜 上 有 积 水 的 互感 器 ， 应 对 其 本 体 和 进行 有 关 试验 ， 试 验 不 合格 的 互感 


器 应 退出 运行 。 


名 


答案 : 


18. 对 硅 橡 胶 套 管 和 加 装 硅 橡胶 伞 裙 的 瓷 套 ， 应 经 常 检查 硅 














色 缘 油 






























































口 








同 可 靠 。 其 接线 端子 之 间 必 须 有 足够 的 安 
































隔膜 应 予以 更 换 。 






























































































































































了 无 现象， 如 































































































































































































果 有 此 现象 应 及 时 处 理 。 

答案 : 放电 

19. 运行 人 员 正 常 巡 视 应 检查 记录 互感 器 油 位 情况 。 对 运行 中 渗 漏 油 的 互感 器 ， 应 根据 
情况 限期 处 理 ， 必 要 时 进行 ， 对 于 含水 量 异 常 的 互感 器 要 加 强 监视 或 3 

答案 : 油 样 分 析 进行 油 处 理 

20. 油 浸 式 互感 器 严重 漏 油 及 电容 式 电压 互感 器 电容 单元 渗 漏 油 的 应 

答案 : 立即 停止 运行 

21. 应 及 时 处 理 或 更 换 已 确认 存在 的 互感 器 。 对 怀疑 存在 缺陷 的 互感 器 ， 应 缩 
短 试验 周期 进行 跟踪 检查 和 分 析 查 明 原 因 。 

答案 : 严重 缺陷 

22. 如 运行 中 互感 器 的 膨胀 器 异常 伸 长 顶 起 上 盖 ， 应 

答案 : 立即 退出 运行 

23， 当 互感 器 出 现 异常 响声 时 应 

答案 : 退出 运行 

24. 当 电 压 互 感 器 二 次 电压 异常 时 ， 应 迅速 查 明 原因 并 

答案 : 及 时 处 理 

25. 当 采 用 电磁 单元 为 电源 测量 电容 式 电压 互感 器 的 电容 分 压 器 的 和 时 ， 


































































































必须 严格 按照 制造 广 说 明 书 规定 进行 。 


答案 : 电容 量 
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介质 损耗 
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直 时 ， 应 及 时 















































































































































强度 足够 的 



































第 十 一 章 

26. 根据 电网 发 展 情况 ， 应 注意 验算 电流 互感 器 是 否 满足 要 求 。 

答案 : 动 热 稳定 电流 

27. 若 互 感 器 所 在 变电站 短路 电流 超过 互感 器 铭牌 规定 的 动 热 稳定 电流 人 
或 安排 更 换 。 

答案 : 改变 变 比 

28. 电流 互感 器 检修 结束 后 应 检查 确认 是 否 恨 好 。 

答案 : 末 屏 接地 

29. SF 绝缘 电 流 互感 器 如 具有 电容 屏 结构 ， 其 电容 屏 连 接 简 应 要 求 采 
制造 ， 以 防止 因 材 质 偏 软 导致 电容 屏 连 接 简 移 位 。 



































答案 : 铸 铝 合金 


























30. 110kV 及 以 下 互感 器 推荐 运输 ，220kV 及 以 上 互感 器 必须 满足 
要 求 。 

答案 : 直立 安放 “ 卧 倒 

31. 制造 三 应 采取 有 效 措施 ， 防 止 运 输 过 程 中 内 部 构件 上 
制造 三 规定 执行 。 





答案 : 振动 移 位 
32. SFs 气体 绝缘 五 感 器 进行 安装 让 
力 ， 静 置 后 进行 SF6 气 体 微 水 测量 。 
答案 : 密封 检查 ”24h 

















运输 的 














日 户 自行 运输 时 应 按 





合格 后 方 可 对 互感 器 充 SF 气体 至 额定 压 








33. SF6 气 体 绝缘 互感 器 运输 时 所 充 _” 应 严格 控制 在 允许 的 范 








答案 : 气压 














于 内 。 





34. SF 气体 绝 缘 互 感 器 补 气 较 多 时 《〈 表 压 小 于 0.2MPa)， 应 进行 试验 。 





答案 : 工 频 耐 压 

35. 对 长 期 微 渗 的 互感 器 应 重点 开展 
掌握 SF 电流 互感 器 气体 微 水 量变 化 趋势 。 

答案 : SFs6 气体 微 水 量 

36. SF6 气 体 绝缘 互感 器 设备 故障 跳闸 后 ， 应 进行 SF 
已 。 避 免 带 故 障 强 送 再 次 放电 。 
答案 : 气体 分 解 产物 


二 、 单 项 选择 题 



























































无 放 


























检测 ， 以 有 








1. 110kV(66kV ) 一 500KkV 互感 器 在 出 三 试验 时 候 , 局 部 放电 试验 的 测量 时 间 延 长 到 ( 




































































A. 3min B. Smin C. 10min 

答案 : B 

2. 已 安装 完成 的 互感 器 若 长 期 未 带电 运行 (110kV 及 以 上 大 于 
以 上 )， 在 投 运 前 应 按照 DLAT393 一 2010《 输 变 电 设备 状态 

A. 半年 一 年 ”诊断 试验 B. 三 个 月 

C. 半年 ”一 年 ” 例 行 试验 D. 三 个 月 




















D. 1Smin 


检修 试验 规程 》 进 行 《 
半年 ” 例 行 试验 


半年 “诊断 试验 


的 检测 ， 必 要 时 可 缩短 检测 时 间 ， 以 




















); 35kV 及 以 下 ( 








定 内 部 有 








2 
)。 


。73 。 


o> 
国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事故 措施 (修订 版 〉 考 试题 库 



















































































答案 : C 

3. 电磁 式 电压 互感 器 在 交接 试验 时 ,励磁 特性 的 拐点 电压 应 大 于 (”) Uw V3 (中 性 点 
有 效 接地 系统 ) 或 ( ”) UwV3 (中 性 点 非 有 效 接地 系统 )。 

A. 1.0 1.5 B. 1.2 1.5 C. 1.5 1.9 D. 1.5 2.0 

答案 : C 























4. 油 浸 式 设备 在 交流 耐 压 试验 前 要 保证 静 置 试验 , 110(66)kvV 设备 静 置 时 间 不 小 于 ( 小 
220kV 设备 静 置 时 间 不 小 于 ( ， )、330kv 和 500kV 设备 静 置 时 间 不 小 于 ( ， )。 

A. 24h 48h 72h B. 24h 36h 48h C. 24h 48h 64h 

答案 : A 

5. 事故 抢修 安装 的 油 浸 式 互 感 器 ， 应 保证 静 放 时 间 ， 其 中 500kV 油 浸 式 互感 器 静 放 时 
间 应 大 于 〈 ) h，110 一 220kV 油 浸 式 互感 器 静 放 时 间 应 大 于 ( ) h。 





















































































































































A. 48 24 B. 48 32 C. 36 24 D. 24 12 
答案 : C 

6. 气体 绝缘 电流 互感 器 运行 中 应 巡视 检查 气体 密度 表 ， 产 品 年 漏 气 率 应 小 于 ( )。 
A. 0.002 B. 0.005 C. 0.008 D. 0.01 

答案 : B 

7. 互感 器 运输 时 220kV 产品 每 台 安装 10g 振动 子 (”) 个 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

答案 : A 

















8. 对 长 期 微 渗 的 互感 器 应 重点 开展 (”) 的 检测 ， 必 要 时 可 缩短 检测 时 间 ， 以 掌握 SF 
BE 流 互感 器 气体 微 水 量变 化 趋势 。 



































A. SFe 气 体 微 水 量 B. SF6 气 体 分 解 物 
C. SF6 气 体 成 分 分 析 D. 红外 测 温 
答案 : A 
































9. 严格 按照 《带电 设备 红外 诊断 应 用 规范 》(DL/T664 一 2008〉 的 规定 ， 开 展 互 感 器 的 
精确 测 温 工 作 。 新 建 、 改 扩建 或 大 修 后 的 互感 器 ， 应 在 投 运 后 不 超过 ( ”) 内 (但 至 少 在 24h 
以 后 ) 进行 一 次 精确 检测 。 



























































































































































A. 半 个 月 B. 1 个 月 C. 3 个 月 D. 半年 

答案 : B 

10. 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 互感 器 每 年 在 季节 变化 前 后 应 至 少 各 进行 ( ) 次 精确 检测 。 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

答案 : A 














11. 在 高 温 大 负荷 运行 期 间 ， 对 〈 ”) 电压 等 级 互感 器 应 增加 红外 检测 次 数 。 

A. 110kV 及 以 上 B. 220kV 及 以 上 C. 330kV 及 以 上 D. 500kV 及 以 上 

答案 : B 

12. 气体 绝缘 互感 器 运行 时 ， 若 压力 表 偏 出 绿色 正常 压力 区 时 ， 应 引起 注意 ， 并 及 时 按 
制造 三 要 求 《 ) 合格 的 SFe 新 气 。 

A. 带电 补充 B. 停电 补充 C. 两 者 名 可 D. 无 须 补充 

答案 : B 
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13. 绝缘 性 能 有 问题 的 老 旧 互感 器 ， 退 出 运行 (”) 进行 改造 。 



































A. 继续 B. 不 再 C. 根据 需要 D. 以 上 皆 不 
答案 : B 
14. 电流 互感 器 运输 应 严格 遵照 设备 技术 规范 和 制造 三 要 求 ，220kV 及 以 上 电压 等 级 互 









































感 器 运输 应 在 每 台 产 品 (或 每 辆 运输 车 ) 上 安装 冲撞 记录 仪 ， 设 备 运 抵 现 场 后 应 检查 确认 ， 
记录 数值 超过 ( ”) g 的 ， 应 经 评估 确认 互感 器 是 否 需 要 返 厂 检查 。 

六 2 B. 3 C. 5 D. 7 

答案 : C 

15. 新 投 运 的 220kV 及 以 上 电压 等 级 电流 互感 器 ，( ) 年 内 应 取 油 样 进行 油 色谱 、 微 
水 分 析 ; 对 于 三 家 明确 要 求 不 取 油 样 的 产品 ， 确 需 取样 或 补 油 时 应 由 制造 广 配合 进行 。 

A. 1 一 2 年 B. 2 一 3 年 C. 3 年 D. 3 年 以 上 

答案 : A 

16. 气体 绝缘 的 电流 互感 器 安装 后 应 进行 现场 老 炼 试验 。 老 炼 试验 后 进行 耐 压 试验 ， 试 
验 电压 为 出 厂 试 验 值 的 ( ”) %。 条 件 具 备 且 必要 时 还 宜 进 行 局 部 放电 试验 。 




















































































































































































































































































































































































































A. 60 B. 80 C. 100 D. 120 
答案 : B 

17. 电磁 式 电压 互感 器 在 交接 试验 时 ， 应 进行 ( ) 测量 。 

A. 交流 耐 压 B. 直流 耐 压 C.， 空 载 电 流 D. 汇流 电流 
答案 : C 

三 、 多 项 选择 题 


1. 如 运行 中 互感 器 的 膨胀 器 异常 伸 长 顶 起 上 亲 ， 应 ( 。 )。 当 互感 器 出 现 异常 响声 时 应 
( a 当 电压 互感 器 二 次 电压 异常 时 ， I ( De 




















































































































A. 加 强 监 视 B. 立即 退出 运行 

C. 退出 运行 D. 迅速 查 明 原因 并 及 时 处 理 

答案 : BCD 

2. 气体 绝缘 电流 互感 器 交接 时 SF 气体 含水 量 小 于 (  )。 运 行 中 不 应 超过 )〈 换 
算 至 20C )， 若 超标 时 应 进行 处 理 。 

A. 200uL/L B. 250uL/L C. 500uL/L D. 800uL/L 

答案 : BC 

















3. 防止 110kV (66kV) 一 5$00kV SFe 绝缘 电流 互感 器 事故 设计 阶段 应 重视 和 规范 气体 绝 
缘 的 电流 互感 器 的 〈 ) 工作 。 


























A. 设计 B. 监 造 C. 验收 D. 生产 
答案 : BC 


四 、 判 断 题 


油 浸 式 互感 器 应 选用 金属 膨胀 器 微 正 压 结构 型 式 。 
案 : 正确 
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2. 电容 式 电 压 互 感 器 的 中 间 变 压 器 高 压 侧 可 装 设 MOA。 






































下 确 答 守 电容 式 电压 互感 器 的 中 间 变 压 器 高 压 侧 不 应 装 设 MOA。 
3. 电流 互感 器 的 一 次 端子 所 受 的 机 械 力 不 应 该 超过 制造 广 规定 的 允许 值 ， 其 电气 连接 应 
接触 良好 ， 防 止 过 热 故 障 及 电位 悬浮 。 

答案 : 正确 

4. 对 奎 橡胶 套 管 和 加 装 硅 橡胶 伞 裙 的 瓷 套 ， 应 经 常 检查 硅 橡 胶 表 面 有 无 放电 现象 ， 如 果 
有 放电 现象 应 及 时 处 理 。 

























































































































































































































































































答案 : 正确 
5. 油 浸 式 互感 器 严重 漏 油 及 电容 式 电压 互感 器 电容 单元 渗 漏 油 的 应 加 强 巡 视 。 
答案 : 错误 。 


正确 答案 : 油 浸 式 互感 器 严重 漏 油 及 电容 式 电 压 互 感 器 电容 单元 渗 漏 油 的 应 立即 停止 运行 。 

6. 如 运行 中 互感 器 的 膨胀 器 异常 伸 长 顶 起 上 盖 ， 应 迅速 查 明 原 因 并 及 时 处 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 如 运行 中 互感 器 的 膨胀 器 异常 伸 长 项 起 上 盖 ， 应 立即 退出 运行 。 

7. 当 采用 电磁 单元 为 电源 测量 电容 式 电压 互感 器 的 电容 分 压 器 Cl 和 C2 的 电容 量 和 介 
损 时 ， 必 须 严 格 按照 试验 规程 规定 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 当 采 用 电磁 单元 为 电源 测量 电容 式 电压 互感 器 的 电容 分 压 器 Cl 和 C2 的 电容 
量 和 介 损 时 ， 必 须 严 格 按照 制造 厂 说 明 书 规定 进行 。 

8. 对 绝缘 状况 有 怀疑 的 互感 器 应 运 回 试 验 室 进行 全 面 的 电气 绝缘 性 能 试验 ,但 无 须 做 局 
部 放电 试验 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 对 绝缘 状况 有 怀疑 的 互感 器 应 运 回 试验 室 进行 全 面 的 电气 绝缘 性 能 试验 ， 包 
括 局 部 放电 试验 。 

9. 110kV 〈66kV) 一 500KV SF6 绝缘 电流 互感 器 出 厂 试 验 时 各 项 试验 包括 局 部 放电 试验 
和 耐 压 试验 必须 逐 台 进行 。 
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答案 : 正确 

10. 110kV 及 以 下 互感 器 推荐 直立 安放 运输 ，220kV 及 以 上 互感 器 必须 满足 卧 倒 运输 的 
要 求 。 

答案 : 正确 

11. 气体 绝缘 的 电流 互感 器 安装 后 应 进行 现场 老 炼 试验 。 

答案 : 正确 

12. 气体 绝缘 的 电流 互感 器 老 炼 试验 后 耐 压 试验 ， 试 验 电压 为 出 三 试验 值 90%。 


























正确 答案 : 气体 绝缘 的 电流 互感 器 安装 后 应 进行 现场 老 炼 试验 。 考 炼 试验 后 进行 耐 压 试 
直人 十 示 办 册 大 请 政和 出 刘 交 
13. 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 互感 器 每 年 应 至 少 各 进行 一 次 精确 检测 。 
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答案 : 错误 。 
正确 答案 : 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 互感 器 每 年 在 季节 变化 前 后 应 至 少 各 进行 一 次 精确 
检测 。 



































14. 为 防止 110kV (66kV) 一 500KkV SF6 绝缘 电流 互感 器 事故 ， 在 设计 阶段 应 加 强 对 绝 
缘 支 撑 件 的 检验 。 
答案 : 正确 


五 、 简 答题 


























气体 电流 互感 器 安装 后 ， 对 微 水 测试 有 什么 要 求 ? 
: 进行 安装 时 ， 密 封 检查 合格 后 方 可 对 互感 器 充 SFe 气体 至 额定 压力 ， 静 置 24h 后 进 
行 SF6 气 体 微 水 测量 。 气 体 密度 表 、 继 电器 必须 经 校 验 合格 。 

2. 220kV 及 以 上 等 级 的 电容 式 电压 互感 器 安装 有 什么 要 求 ? 

答 : 对 于 220kV 及 以 上 等 级 的 电容 式 电压 互感 器 ， 其 耦合 电容 器 部 分 是 分 成 多 节 的 ， 安 
装 时 必须 按照 出 厂 时 的 编号 以 及 上 下 顺序 进行 安装 ， 严 禁 互 换 。 

3. 油 漫 电 流 互感 器 交接 试验 有 什么 要 求 ? 

答 : 在 交接 试验 时 ， 对 110 ( 66 ) kV 及 以 上 电压 等 级 的 油 浸 式 电流 互感 器 ， 应 逐 台 进行 
交流 耐 受 电压 试验 ， 交 流 耐 压 试验 前 后 应 进行 油 中 溶解 气体 分 析 。 油 浸 式 设备 在 交流 耐 压 试 
验 前 要 保证 静 置 时 间 ，110 (66 ) kV 设备 静 置 时间 不 小 于 24h、220kV 设备 静 置 时 间 不 小 于 
48h、330kV 和 500kV 设备 静 置 时 间 不 小 于 72h。 

4. 如 何 处 理发 现存 在 严重 缺陷 的 互感 器 ? 

答 : 应 及 时 处 理 或 更 换 已 确认 存在 严重 缺陷 的 互感 器 。 对 怀疑 存在 缺陷 的 互感 器 ， 应 缩 
短 试验 周期 进行 跟踪 检查 和 分 析 查 明 原 因 。 对 于 全 密封 型 互感 器 ， 油 中 气体 色谱 分 析 仅 HD 
单项 超过 注意 值 时 应 跟踪 分 析 ， 注 意 其 产 气 速 率 并 综合 诊断 : 如 产 气 速 率 增长 较 快 ， 应 加 强 
监视 ; 如 监测 数据 稳定 ， 则 属 非 故障 性 所 超标 ， 可 安排 脱 气 处 理 ; 当 发 现 油 中 有 乙 决 时 ， 按 
状态 检修 规程 规定 执行 。 对 绝缘 状况 有 怀疑 的 互感 器 应 运 回 试验 室 进行 全 面 的 电气 绝缘 性 能 
试验 ， 包 括 局 部 放电 试验 。 


六 、 案 例 分 析 题 
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1. 电 广 升 压 站 某 相 倒立 式 电流 互感 器 检修 后 运行 中 发 生 爆 炸 ， 对 相 邻 电流 互感 器 进行 ; 
色谱 分 析 ， 发 现 乙 类 和 总 烃 均 严重 超标 ， 对 邻 相 互感 器 解体 后 发 现 末 屏 连 线 较 细 ， 有 磨损 和 
放电 的 痕迹 。 请 问 ， 为 避免 出 现 此 类 事故 ， 应 该 落实 哪些 反 措 条 款 ? 

答 : 应 落实 11.1.3.12 加 强 电 流 互 感 器 末 屏 接地 检测 、 检 修 及 运行 维护 管理 。 对 结构 不 合 
理 、 截 面 偏 小 、 强 度 不 够 的 末 屏 应 进行 改造 ; 检修 结束 后 应 检查 确认 林 屏 接地 是 否 良 好 。 互 
感 器 在 投 运 前 应 注意 检查 各 部 位 接地 是 否 牢固 可 靠 ， 如 电流 互感 器 的 电容 末 屏 接地 、 电 磁 式 
电压 互感 器 高 压 绕 组 的 接地 端 (X 或 N) 接地 、 电 容 式 电压 互感 器 的 电容 分 压 器 部 分 的 低压 
端子 的 接地 及 互感 器 底座 的 接地 等 ， 严 防 出 现 内 部 悬空 的 假 接 地 现象 。 结 构 不 合理 、 截 面 偏 
小 、 强 度 不 够 的 末 屏 在 运输 、 吊 装 、 运 行 时 容易 发 生 破 损 、 放 电 、 断 裂 的 情况 ， 严 重 时 会 引 
发 互感 器 爆炸 。 因 此 ， 对 于 这 种 结构 的 末 屏 应 进行 改造 。 
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2. 北京 某 变电站 某 相 气体 电流 互感 器 安装 时 , 气体 充 至 额定 压力 后 , 立即 进行 微 水 试验 ， 
测试 结果 为 80nL/L, 而 第 二 天 进行 老 炼 试验 前 又 进行 微 水 测试 , 发 现 微 水 含量 达到 550pL/L。 
为 什么 会 出 现 此 类 现象 ， 为 避免 此 类 现象 发 生 ， 应 落实 哪 项 反 措 条 款 ? 

答 : 应 落实 11.2.2.5 进行 安装 时 ， 密 封 检 查 合格 后 方 可 对 互感 器 充 SFe 气体 至 额定 压力 ， 
静 置 24h 后 进行 SF6 气体 微 水 测量 。 由 于 气体 设备 内 绝缘 部 件 含有 的 水 分 析出 ， 设 备 内 部 水 
分 分 布 达 到 平衡 需要 时 间 ， 因 此 ，SFs 气体 微 水 测量 应 在 充 SFe 气体 至 额定 压力 、 静 置 24h 后 
进行 ， 以 保证 测试 的 准确 性 。 

3. 2005 年 某 500kV 变电站 某 线路 出 口 CVT 精度 试验 时 , 发 现 三 相 CVT 精度 都 不 合格 ， 
检查 后 发 现 由 于 500kV CVT 有 三 节 组 成 , 基建 安装 时 未 按照 铭牌 装配 。 为 避免 出 现 此 类 现象 ， 
应 在 安装 时 积极 落实 哪 项 反 措 条 球 ? 

答 : 应 落实 11.1.2.7 对 于 220kV 及 以 上 等 级 的 电容 式 电压 互感 器 ， 其 耦合 电容 器 部 分 是 
分 成 多 节 的 ， 安 装 时 必须 按照 出 厂 时 的 编号 以 及 上 下 顺序 进行 安装 ， 严 禁 互 换 。 运 输 和 安装 
互感 器 时 ， 应 严格 按照 生产 厂家 安装 说 明 书 上 的 方法 进行 运输 和 安装 。 尤 其 是 电容 式 电 压 互 
感 器 ， 进 行 下 节 吊 装 时 必须 在 中 间 变 压 器 下 部 的 专用 吊 点 上 ， 严 禁 吊 在 电容 器 部 分 的 上 部 吊 
点 。 对 于 多 节 的 电容 式 电 压 互 感 器 ， 如 其 中 一 节 电 容器 出 现 问题 不 能 使 用 ， 应 整套 CVT 返 厂 
更 换 或 修理 ， 出 厂 时 应 进行 全 套 出 厂 试 验 ， 一 般 不 允许 在 现场 调配 单 节 或 多 节 电 容器 。 在 特 
殊 情 况 下 必须 现场 更 换 其 中 的 单 节 或 多 节 电 容器 时 ， 必 须 对 该 CVT 进行 角 差 、 比 差 校 验 。 
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防止 GIS 、 开 关 设 备 事 故 








一 、 填 空 题 


1. GIS 在 设计 过 程 中 应 特别 注意 气 室 的 划分 ， 避 免 某 处 故障 后 劣化 的 造成 GIS 
的 其 他 带电 部 位 的 内 络 。 

答案 : SF 气体 

2. 开关 设备 机 构 箱 、 汇 控 箱 内 应 有 完善 的 驱 潮 防潮 装置 ， 防 止 。”_ 造成 二 次 设备 损坏 。 

答案 : 凝 露 

3. GIS 安装 过 程 中 必须 对 导体 是 否 插 接 良好 进行 检查 ,特别 对 可 调整 的 ” _ 及 电缆 连 
接 处 的 导体 连接 情况 应 进行 重点 检查 。 

答案 : 伸缩 节 

4. 断路 器 安装 后 必须 对 其 二 次 回路 中 的 防 跳 继 电器 、 非 全 相继 电器 进行 传动 ， 并 保证 在 
模拟 手 合 于 故障 条 件 下 断路 器 不 会 发 生 “现象 。 










































































































































































答案 : 跳跃 
5.， 断路 器 产品 出 厂 试验 、 交 接 试验 及 例 行 试 验 中 应 进行 断路 器 及 操 动 机 构 辅 
助 开关 的 转换 时 间 与 断路 器 之 间 的 配合 试验 检查 ， 对 220kV 及 以 上 断路 器 ， 



































合 分 时 间 应 符合 产品 技术 条 件 中 的 要 求 ， 且 满足 电力 系统 安全 稳定 要 求 。 
答案 : 合 -分 时 间 主 触 头 动作 时 间 
6. SFs 气体 注入 设备 后 必须 进行 湿度 试验 ， 且 应 对 设备 内 气体 进行 SF。 ”检测 ， 必 要 














时 进行 气体 成 分 分 析 。 

答案 : 纯度 

7. 弹簧 机 构 断 路 器 应 定期 进行 试验 ,测试 其 行程 曲线 是 否 符合 厂家 标准 曲线 要 
求 ; 对 运行 10 年 以 上 的 弹 和 费 机 构 可 抽检 其 弹 繁 拉 力 , 防止 因 ， 造成 开关 动作 不 正常 。 














答案 : 机 械 特性 ”弹簧 疲劳 

8. 当 断 路 器 液压 机 构 突然 失 压 时 应 申请 停电 处 理 。 在 设备 停电 前 , 严禁 人 为 ， 
防止 断路 器 。 

答案 : 起 动 液压 泵 ” 慢 分 

9. 隔离 开关 与 其 所 配 装 的 接地 开关 间 应 配 有 可 靠 的 闭锁， 并 且 其 应 有 足够 的 强度 。 

答案 : 机 械 

10， 应 在 绝缘 子 金属 法 兰 与 瓷 件 的 胶 装 部 位 涂 以 性 能 良好 的 

答案 : 防水 密封 胶 

11. 隔离 开关 各 运动 部 位 用 润滑 脂 宜 采 用 性 能 良好 的 润滑 脂 。 
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12. 在 运行 巡视 时 ， 应 注意 隔离 开关 、 母 线 支 柱 绝缘 子 瓷 件 及 法 兰 无 裂纹 ， 夜 间 巡 视 时 
访 注 意 瓷 件 无 现象 。 

答案 : 异常 电 时 

13. 高 压 开关 柜 内 一 次 接线 应 符合 国家 电网 公司 输 变 电 工程 典型 设计 要 求 ， 

等 柜 内 设备 应 经 隔离 开关 《或 隔离 手 车 ) 与 母线 相连 ， 严 禁 与 母线 直接 连接 。 

答案 : 避雷 器 、 电 压 互 感 器 

14. 高 压 开 关 柜 内 的 绝缘 件 〈( 如 绝缘 子 、 套 管 、 隔 板 和 触 头 日 等 ) 应 采用 _ 绝缘 材料 。 

答案 : 阻 燃 

15. 应 在 开关 柜 配 电 室 配 置 设备 ， 防 止 凝 露 导 致 绝缘 事故 。 

答案 : 通风 、 除 湿 防 潮 

16. 手 车 开关 每 次 推 入 柜 内 后 ， 应 保证 手 车 到 位 和 接触 良好 。 

答案 : 隔离 插头 

17. 每 年 迎 峰 度 夏 〈 冬 ) 前 应 开展 _ 局 部 放电 检测 、 检测 ， 及 早 发 现 开 
关 柜 内 绝缘 缺陷 ， 防 止 由 开关 柜 内 部 局 部 放电 演变 成 短路 故障 。 









































答案 : 超声 波 暂 态 地 电压 









































18. 为 便于 试验 和 检修 ，GIS 的 母线 避雷 器 和 电压 互感 器 应 设置 独立 的 或 隔离 
断口 ， 架 空 进 线 的 GIS 线路 间隔 的 避雷 器 和 线路 电压 互感 器 宜 采用 结构 。 


























答案 : 隔离 开关 ”外 置 

19. 用 于 低温 〈 最 低温 度 为 -30C 及 以 下 )、 
B 压 等 级 GIS， 宜 采用 户 内 安装 方式 。 

答案 : 重 污秽 也 级 

20. 严格 按 有 关 规 定 对 引 
检测 ， 有 条 件 时 可 对 GIS 设备 进行 现场 试验 。 

答案 : 局 部 放电 ”冲击 耐 压 

21. 类 路 器 安装 后 必须 对 其 二 次 回路 中 的 























































































































所 装 GIS、 忽 式 断 路 器 进行 现场 耐 压 , 耐 压 过 程 


或 沿海 D 级 地 区 的 220kV 及 以 下 


四 


中 应 进行 


进行 传动 ， 并 保证 











在 模拟 手 合 于 故障 条 件 下 断路 器 不 会 发 生 跳跃 现象 。 
答案 : 防 跳 继 电器 、 非 全 相继 电器 










































































22. 为 防止 运行 断路 器 绝缘 拉杆 断裂 造成 拒 动 ， 应 定期 检查 ， 防 止 由 于 其 
性 能 不 展 使 绝缘 拉杆 在 传动 过 程 中 受 冲 击 ， 同 时 应 加 强 监 视 与 绝缘 拉杆 相连 的 
运动 部 件 相对 位 置 有 无 变化 ， 或 定期 进行 合 、 分 闻 行 程 曲 线 测 试 。 对 于 采用 “螺旋 式 ” 连 接 
结构 绝缘 拉杆 的 断路 器 应 进行 改造 。 





答案 : 分 合 闸 缓冲 器 
23. 对 气动 机 构 宜 加 装 


分 合 阅 指 示 器 


和 





， 对 液压 机 构 应 






























































变化 ， 必 要 时 应 及 时 滤 油 或 换 ; 
答案 : 汽水 分 离 装置 “自动 排污 装置 
24. 加 强 操 动 机 构 的 维护 检查 ， 保 证 机 构 箱 密封 
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好 > 








注意 液压 油 油 质 的 


























洁 。 


好 ， 并 保持 内 部 干燥 清洁 


。80 。 














AL 
第 十 二 章 ”防止 GIS、 开 关 设 备 事故 





答案 : 防 雨 、 防 尘 、 通 风 、 防 淹 

25. 同一 间隔 内 的 多 台 隔 离开 关 的 电动 机 电源 , 在 端子 箱 内 必须 分 别 设置 

答案 : 独立 的 开 断 设备 

26. 为 预防 GW6 型 等 类 似 结 构 的 隔离 开关 运行 中 “自动 脱落 分 阅 ” 在 检修 中 应 检查 操 
动机 构 蜗 轮 、 蜗 杆 的 员 合 情况 ， 确 认 没 有 倒转 现象 ， 检 查 并 确认 刀 闸 主 拐 臂 调整 应 ; 
检查 平衡 弹 答 的 张力 应 合适 。 

答案 : 过 死 点 

27. 基建 中 高 压 开 关 柜 在 安装 后 应 对 其 一 、 二 次 电缆 进 线 处 采取 有 效 ”措施 。 

答案 : 封 堵 

28. 加 强 开 展开 关 柜 温度 检测 ， 对 温度 异常 的 开关 柜 强 化 监测 、 分 析 和 人 处理 ， 防 止 

引发 的 柜 内 短路 故障 。 
答案 : 导电 回路 过 热 
29. 加 强 高 压 开关 柜 巡 视 检 查 和 状态 评估 ， 对 用 于 投 切 电容 器 组 等 操作 频繁 的 开关 柜 要 












































































































































































































































































































































适当 缩短 巡 检 和 维护 周期 。 当 无 功 补偿 装置 容量 增 大 时 ， 应 进行 断路 器 校 
核 试验 。 

答案 : 容 性 电流 开 合 能 力 

30. 弹簧 机 构 断 路 器 应 定期 进行 机 械 特性 试验 ， 测 试 其 是 否 符合 三 家 标准 曲线 
要 求 。 





























31. 开关 柜 中 所 有 绝缘 件 装 配 前 均 应 进行 局 放 检 测 ， 单个 绝缘 件 局 部 放电 量 不 大 于 __。 


























二 、 单 项 选择 题 


1. GIS、SFs 断路 器 设备 内 部 的 绝缘 操作 杆 、 盆 式 绝缘 子 、 文 撑 绝 缘 子 等 部 件 必 须 经 过 
局 部 放电 试验 方 可 装配 ， 要 求 在 试验 电压 下 单个 绝缘 件 的 局 部 放电 量 不 大 于 〈 )。 































































































A. 3pC B. SpC C. 10 PC D. 15pC 

答案 : A 

2. 电 路 器 、 隔 离开 关 和 接地 开关 出 三 试验 时 应 进行 不 少 于 ( ”) 次 的 机 械 操作 试验 ， 以 
保证 触 头 充分 磨合 。 

A. 100 B. 200 C. 300 D. 500 

答案 : B 

















3. GIS、 鲍 式 断 路 器 及 ( ”) kV 及 以 上 电压 等 级 的 柱 式 断路 器 现场 安装 过 程 中 ， 必 须 采 
取 有 效 的 防 侍 措施 ， 如 移动 防 侍 帐篷 等 。 

A. 35 B. 110 C. 220 D. 500 

答案 : D 

4. 严格 按 有 关 规 定 对 新 装 GIS、 钢 式 断 路 器 进行 现场 耐 压 ， 耐 压 过 程 中 应 进行 局 部 放电 
检测 ， 有 条 件 时 可 对 GIS 设备 进行 (”) 试验 。 

A. 直流 耐 压 B. 交流 耐 压 C. 现场 冲击 耐 压 D. 操作 冲击 耐 压 
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答案 : C 

5. 对 于 采用 “( ”)” 连 接 结 构 绝缘 拉杆 的 断路 器 应 进行 改造 。 

A. 普通 式 B. 伸缩 式 C. 螺旋 式 D. 防 雨 式 
答案 : C 






































6. 对 不 符合 国家 电网 公司 《关于 高 压 隔离 开关 订货 的 有 关 规 定 〈 试 行 )》 完善 化 技术 要 
求 的 4， ) kV 及 以 上 电压 等 级 隔离 开关 、 接 地 开关 应 进行 完善 化 改造 或 更 换 。 

A. 35 B. 72.5 C. 110 D. 220 

答案 : B 

7. 为 预防 (”) 型 等 类 似 结构 的 隔离 开关 运行 中 “自动 脱落 分 阅 ”， 在 检修 中 应 检查 操 
动机 构 蜗 轮 、 蜗 杆 的 路 合 情 况 ， 确 认 没 有 倒转 现象 。 

A. GW6 B. GW9 C. GW13 D. GWI16 

答案 : A 

8. 对 处 于 严寒 地 区 、 运 行 ( ) 年 以 上 的 色 式 断路 器 ， 应 结合 例 行 试验 对 次 质 套 管 法 兰 
浇 装 部 位 防水 层 完 好 情况 进行 检查 ， 必 要 时 应 重新 涂 履 防 水 胶 。 






























































































































































































































































































































































A. 5$ B. 10 C. 15 D. 20 

答案 : B 

9. 用 于 电容 器 投 切 的 开关 柜 必 须 有 其 所 配 断 路 器 投 切 电容 器 的 试验 报告 ， 且 断路 器 必须 
选用 ( ) 级 断路 器 。 

A. Cl B. C2 Cs “03 D. C4 

答案 : B 

10. 开关 柜 中 所 有 绝缘 件 装配 前 均 应 进行 局 放 检 测 ， 单 个 绝缘 件 局 部 放电 量 不 大 于 
( ) pC 

A. 3 B. 5 C7 D. 10 

答案 : A 

11. 防 误 操 作 闭锁 装置 或 带电 显示 装置 失灵 应 作为 )。 

A. 一 般 缺 陷 B. 严重 缺陷 C. 和 危及 缺陷 D. 致命 缺陷 

答案 : B 

12. 当 无 功 补偿 装置 容量 增 大 时 ， 应 进行 断路 器 ( ”〉 电流 开 合 能 力 校 核 试验 。 

A. 感性 B. 容 性 C. 直流 D. 交流 

答案 : B 

13. GIS 在 设计 过 程 中 应 特别 注意 气 室 的 划分 , 避免 菜 处 故障 后 劣化 的 SF 气体 造成 GIS 



































的 其 他 带电 部 位 的 内 络 ， 同时 也 应 考虑 检修 维护 的 便捷 性 ,保证 最 大 气 室 气体 量 不 超过 ( ) 
h 的 气体 处 理 设备 的 处 理 能 力 。 








































































































A. 2 B. 4 C. 0 D. 8 

答案 : D 

14. 当 断 路 器 液压 机 构 突然 失 压 时 应 〈 ，)。 在 设备 停电 前 ， 严 禁 人 为 起 动 油泵 ， 防 止 断 
路 器 慢 分 。 

A. 申请 停电 处 理 ”B.， 立即 起 动 油泵 C. 补 ;} D. 稍 后 进行 处 理 
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答案 : A 

15. 弹 得 机 构 断 路 器 应 定期 进行 机 械 特性 试验 ， 测 试 其 “ ) 是 否 符合 厂家 标准 要 求 。 
A. 合 闸 时 间 B. 速度 C. 行程 曲线 D. 分 闻 时 间 

答案 : C 

















16. 对 运行 (”) 年 以 上 的 弹 咎 机 构 可 抽检 其 弹 复 拉 力 ， 防 止 因 弹 竹 疲 劳 ， 造 成 开关 动 
作 不 正常 。 

A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 

答案 : A 

17. 对 运行 10 年 以 上 的 弹簧 机 构 可 抽检 其 (”)， 防 止 因 弹 得 疲劳 ， 造 成 开关 动作 不 正 
常 。 

A. 动作 速度 B. 同期 性 C. 动作 时 间 D. 弹簧 拉力 

答案 : D 

18. 〈 ) kV 及 以 上 电压 等 级 隔离 开关 和 接地 开关 如 
各 部 件 的 尺寸 ， 并 做 好 相应 的 标记 。 



























































一 hk 
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剖 造 广 必 须 进 行 全 面 组 装 ， 调 整 好 









































































































































A. 35 B. 72.5 C. 110 D. 220 

答案 : D 

19. 新 安装 或 检修 后 的 隔离 开关 必须 进行 (”) 测试 。 

A. 导电 回路 电阻 ”B. 交流 耐 压 C. 次 瓶 探伤 D. 动作 时 间 
答案 : A 

20. 隔离 开关 各 运动 部 位 用 润滑 脂 宜 采用 性 能 良好 的 ( )。 

A. 凡士林 B. 导电 襄 C. 二 硫化 钼 锂 基 润滑 脂 D. 石墨 润滑 脂 
答案 : C 




















21. 在 运行 巡视 时 ， 应 注意 隔离 开关 、 母 线 文 柱 绝缘 子 效 件 及 法 兰 无 和 裂纹， 夜间 近视 时 





























尽 注 意 瓷 件 无 0( ) 现象 。 
A. 异常 声响 B. 振动 C. 发 热 D. 异常 电 尝 
答案 : D 





























22. 定期 用 红外 测 温 设备 检查 隔离 开关 设备 的 接头 \ 导 电 部 分 ， 特 别 是 在 ( ) 期 间 ， 加 
ee as ts 


























A. 小 负荷 或 高 温 。”B. 小 负荷 或 空 载 C. 重负 和 荷 或 低温 D. 重负 和 蓓 或 高 温 
答案 : D 



































23. 根据 《国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事 故 措施 》( 修 订 版 ) 要求 ，40.5kV 开关 柜 
内 空气 绝缘 净 距 离 羡 ( ) mm，12kV 开关 柜 内 空气 绝缘 净 距 离 宇 (”) mm。 

















































































































A. 360 125 B. 300 125 C. 300 150 D. 300 100 

答案 : B 

24. 开关 柜 内 隔离 金属 活 门 应 (0 )， 活 门 机 构 应 选用 可 独立 锁 止 的 结构 ， 可 靠 防止 检修 
时 人 员 失 误 打 开 活 门 

A. 牢固 B. 不 接地 C. 可 靠 接地 D. 悬浮 

答案 : C 
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25. 高压 开关 柜 内 的 绝缘 件 应 采用 〈 ”) 绝缘 材料 。 


















































A. 阻 燃 B. 高 强度 C， 防 污 闪 D. 优质 
答案 : A 

26. 应 在 开关 柜 配 电 室 配置 通风 、( ”) 设备 ， 防 止 凝 露 导致 绝缘 事故 。 
A. 防 污 内 B. 除湿 防潮 C.， 防 小 动物 D. 防 雨 
答案 : B 














的 柜 间 、 母 线 室 之 间 及 与 本 柜 其 他 功能 隔 室 之 间 应 条 

















位 


27. 为 防止 开关 柜 (”),， 在 开关 机 
取 有 效 的 封 堵 隔 离 措施 。 































































































A. 放电 B. 绝缘 降低 C. 内 部 脏 污 D. 火灾 蔓延 

答案 : D 

28. 高 压 开 关 柜 应 检查 〈 )， 确 保 与 设计 图 样 保持 一 致 。 

A. 油 压 通道 B. 观察 窗 C. 柜 内 设备 D. 面板 接线 图 
答案 : A 

29. 每 年 迎 峰 度 夏 〈 冬 ) 前 应 开展 超声 波 局 部 放电 检测 、(”)， 及 早 发 现 开关 柜 内 绝缘 












































缺陷 ， 防 止 由 开关 柜 内 部 局 部 放电 演变 成 短路 故障 。 
A. 回路 电阻 B. 和 暂 态 地 电压 检测 C. 介质 损耗 D. 交流 耐 压 
答案 : B 
30. 加 强 带电 显示 〈 ”) 的 运行 维护 ， 保 证 其 与 柜 门 间 强 制 闭锁 的 运行 可 靠 性 。 防 误 操 
作 闭 锁 装 置 或 带电 显示 装置 失灵 应 作为 严重 缺陷 尽快 予以 消除 。 
A. 指示 装置 B. 监测 装置 C. 闭锁 装置 D. 感应 装置 
答案 : C 
31. 严格 按 有 关 规 定 对 新 装 GIS、 饶 式 断 路 器 进行 现场 耐 压 ， 耐 压 过 程 中 应 进行 ( ) 
检测 ， 有 条 件 时 可 对 GIS 设备 进行 现场 冲击 而 压 试验 。 












































































































































































































































A. 回路 电阻 B. 红外 测 温 C. 检 漏 D. 局 部 放电 
答案 : D 
32. 开关 柜 绝 缘 件 爬 电 比 距 应 满足 : 瓷 质 绝缘 三 (”) mm/kV,， 有 机 绝缘 宇 ( ) mm/kV， 






























































外 绝缘 采用 大 小 企 裙 结构 。 

A. 20 20 B. 20 25 C. 18 20 D. 25 31 

答案 : C 

33. 加 强 高 压 开 关 柜 巡视 检查 和 状态 评 佑 ， 对 用 于 投 切 电容 器 组 等 操作 频繁 的 开关 柜 
适当 缩短 巡 检 和 维护 周期 。 当 无 功 补偿 装置 容量 增 大 时 ， 应 进行 断路 器 ( ”) 校 核 试验 。 
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A. 容 性 电流 开 合 能 力 B. 小 电感 电流 开 合 能 力 

C. 短路 电流 D. 线路 充电 电流 

答案 : A 

34. 加 强 开展 开关 柜 (”)， 对 异常 的 开关 柜 强 化 监测 、 分 析 和 处 理 ， 防 止 导电 回路 过 热 















































引发 的 柜 内 短路 故障 。 
A. 局 放 检 测 B. 温度 检测 C. 绝缘 检测 D. 介 损 测 
答案 : B 








好 
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35. 为 便于 试验 和 检修 ，GIS 的 ( 


A. 母线 避雷 器 

答案 : A 

36. 对 气动 机 构 1 
或 换 油 。 

A. 在 线 监测 装置 

C. 气体 微 水 监测 装置 



































B. 


宜 加 闭 


























电流 互感 器 


)， 对 液压 机 构 应 注意 液 





第 十 二 章 








A 
关 设 备 事故 





防止 GIS、 

















) 应 设置 独立 的 隔离 
C.， 断路 占 


















































B. SF 压力 监测 装置 





D. 汽水 分 离 装置 






















































































































































































关 或 隔离 


下 油 油 质 的 变化 ， 必 要 时 应 及 时 滤 ; 


斯 口 。 
D. 隔离 
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答案 : D 

37. 同一 间隔 内 的 多 台 隔 离开 关 的 电动 机 电源 ， 在 端子 箱 内 〈 )。 

A. 应 使 用 各 自 独立 的 开 断 设备 B. 应 使 用 同一 套 开 断 设 备 

C. 可 使 用 各 自 独立 的 开 断 设备 D. 可 使 用 同一 套 开 断 设备 

答案 : A 

三 、 多 项 选择 题 

1. 加 强 对 GIS、SFs 断路 器 的 《 ) 的 全 过 程 管 理 。 应 选择 具有 良好 运行 业绩 和 成 
熟 制 造 经 验 生 产 厂家 的 产品 。 

A. 选 型 B. 订货 C. 安装 调试 D. 验收 及 投 运 

答案 : ABCD 

2. 用 于 低温 (最 低温 度 为 -30C 及 以 下 )、 重 污 移 (  ) 级 或 沿海 ( ”) 级 地 区 的 220kV 
及 以 下 电压 等 级 GIS， 宣 采用 户 内 安装 方式 。 

A.C B. E C. D D. A 

答案 : BC 

3. GIS 布置 设计 应 便于 设备 〈 )， 并 应 考虑 在 更 换 、 检 查 GIS 设备 中 某 一 功能 部 
件 时 的 可 维护 性 。 

A. 运行 B. 维护 C. 试验 D. 检修 

答案 : ABD 

4. 应 加 强 运 行 中 GIS 和 饶 式 断路 器 的 带电 局 放 检 测 工作 。 在 ( ) 检修 后 应 进行 局 
放 检 测 ， 在 大 负荷 前 、 经 受 短 路 电流 冲击 后 必要 时 应 进行 局 放 检 测 。 

A. A 类 B. B 类 C. C 类 D. DD 类 

答案 : AB 

5. 加 强 操 动 机 构 的 维护 检查 ， 保 证 机 构 箱 密封 良好 ，( ) 等 性 能 良好 ， 并 保持 内 
部 干燥 清洁 。 

A. 防 雨 B. 防 尘 C. 通风 D. 防潮 

答案 : ABCD 

3 ) 等 原因 造成 开关 设备 拒 动 。 

A. 触 头 腐蚀 ， 松动 变 位 C. 触 头 转换 不 灵活 ”D. 切换 不 可 靠 

答案 : ABCD 

7. 定期 用 红外 测 温 设备 检查 隔离 开关 设备 的 接头 \ 导 电 部 分 ， 特 别 是 在 〈 ) 期 间 ， 
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A. 重负 蓓 B. 雷雨 C. 高 温 D. 冰雪 

答案 : AC 

8. 选用 开关 柜 时 应 确认 其 ) 相互 独立 ， 且 均 通 过 相应 内 部 燃 弧 试验 。 

A. 母线 室 B， 断路 器 室 C. 电缆 室 D. 电压 互感 器 室 

答案 : ABC 

9. 加 强 开展 开关 柜 温度 检测 ， 对 温度 异常 的 开关 柜 强 化 )， 防 止 导电 回路 过 热 
引发 的 柜 内 短路 故障 。 

A. 监测 B. 试验 C. 分 析 D. 处 理 

答案 : ACD 








10. 加 强 对 隔离 开关 ( ) 等 的 检查 ， 防 止 机 械 卡 深 、 触 头 过 热 、 绝 缘 子 断裂 等 故 
障 的 发 生 。 

A. 导电 部 分 B. 转动 部 分 C.， 操 动机 构 D.， 次 绝缘子 

答案 : ABCD 


四 、 判 断 题 
新 订货 断路 器 应 优先 选用 气动 机 构 。 


案 : 错误 。 

正确 答案 : 新 订货 断路 器 应 优先 选用 弹簧 机 构 、 液 压 机 构 ( 包括 弹簧 储 能 液压 机 构 )。 

2. 为 便于 试验 和 检修 , 架空 进 线 的 GIS 线路 间隔 的 避雷 器 和 线路 电压 互感 器 宜 采用 内 置 
结构 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 为 便于 试验 和 检修 ， 架 空 进 线 的 GIS 线路 间隔 的 避雷 器 和 线路 电压 互感 器 宜 
采用 外 置 结构 。 

3. 断路 器 二 次 回路 应 采用 RC 加 速 设计 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 断路 器 二 次 回路 不 应 采用 RC 加 速 设计 。 

4. 220kV 及 以 上 电压 等 级 GIS 应 加 装 外 置 局 部 放电 传感器 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 220kV 及 以 上 电压 等 级 GIS 应 加 装 内 置 局 部 放电 传感器 。 

5. 在 断路 器 产品 出 三 试验 、 交 接 试 验 及 例 行 试 验 中 ,应 对 断路 器 主 触 头 与 合 阅 电阻 触 头 
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的 时 间 配 合 关 系 进行 测试 ， 有 条 件 时 应 测量 合 闸 电 阻 的 阻 值 。 
答案 : 正确 。 
6. SF 气体 必须 经 SF 气体 质量 监督 管理 中 心 抽检 合格 ， 并 出 县 检测 报告 后 方 可 使 用 。 
答案 : 正确 。 
7. 当 断 路 器 液压 机 构 突然 失 压 时 应 申请 停电 处 理 。 在 设备 停电 前 ， 严 禁 人 为 起 动 油泵 ， 
防止 断路 器 慢 分 。 
答案 : 正确 。 
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8. 对 气动 机 构 宜 加 装 汽水 分 离 装 置 和 自动 排污 装置 ， 对 液压 机 构 应 注意 液压 油 油 质 的 变 
化 ， 必 要 时 应 及 时 滤 油 或 换 ; 
答案 : 正确 。 
9. 当 了 断路 器 大 修 时 ， 应 检查 液压 (气动 ) 机 构 分 、 合 闸阀 的 阀 针 是 否 松 动 或 变形 ， 防 止 
于 阀 针 松动 或 变形 造成 断路 器 拒 动 。 
答案 : 正确 。 
10. 220kV 及 以 上 电压 等 级 隔离 开关 和 接地 开关 和 寿 
件 的 尺寸 ， 并 做 好 相应 的 标记 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 220kV 及 以 上 电压 等 级 隔离 开关 和 接地 开关 在 制造 厂 必须 进行 全 面 组 装 ， 调 
整 好 各 部 件 的 尺寸 ， 并 做 好 相应 的 标记 。 
11. 同一 间隔 内 的 多 台 隔 离开 关 的 电动 机 电源 , 在 端子 箱 内 必须 分 别 设置 独立 的 开 断 设备 。 
答案 : 正确 。 
12. 新 安装 或 检修 后 的 隔离 开关 必须 进行 导电 回路 
答案 : 正确 。 
13. 新 安装 的 隔离 开关 手动 操作 力矩 应 满足 相关 技术 要 求 。 
答案 : 正确 。 
14. 在 隅 离开 关 倒 闸 操作 过 程 中 ， 应 严格 监视 隔离 开关 动作 情况 ， 如 发 现 卡 淖 应 用 力 将 
隔离 开关 入 位 ， 仍 无 法 完成 操作 应 立即 进行 处 理 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 在 隔离 开关 倒 闸 操作 过 程 中 ， 应 严格 监视 隔离 开关 动作 情况 ， 如 发 现 卡 滞 应 
停止 操作 并 进行 处 理 ， 严 禁 强 行 操作 。 
15. 如 开关 柜 采 用 复合 绝缘 或 固体 绝缘 封装 等 可 靠 技 术 ， 可 适当 降低 其 绝缘 距离 要 求 。 
答案 : 正确 。 
16. 开关 柜 设 备 在 扩建 时 ， 必 须 考 虑 与 原 有 开关 柜 的 一 致 性 。 
答案 : 正确 。 
17. 基建 中 高 压 开 关 柜 在 安装 后 应 对 其 一 、 二 次 电缆 进 线 处 采取 有 效 封 堵 措 施 。 
答案 : 正确 。 
18， 高 压 开 关 柜 应 检查 泄 压 通道 或 压力 释放 装置 ， 确 保 与 设计 图 样 保 持 一 致 。 
答案 : 正确 。 
19. 开关 设备 机 构 箱 、 汇 控 箱 内 应 有 完善 的 驱 潮 防潮 装置 ， 防 止 凝 露 造成 二 次 设备 损坏 。 
答案 : 正确 。 
20. GIS 布置 设计 应 便于 设备 运行 、 维 护 和 检修 ， 并 应 考虑 在 更 换 、 检 查 GIS 设备 中 某 
一 功能 部 件 时 的 可 维护 性 。 
答案 : 正确 。 
21. 110kV 及 以 上 电压 等 级 GIS 应 加 装 内 置 局 部 放电 传感器 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 220kV 及 以 上 电压 等 级 GIS 应 加 装 内 置 局 部 放电 传感器 。 













































































剖 造 厂 应 进行 部 分 组 装 ， 调 整 好 各 部 
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22. 断路 器 产品 出 三 试验 、 交 接 试 验 及 例 行 试 验 中 应 进行 断路 器 合 -分 时 间 及 操 动 机 构 辅 
助 开 关 的 转换 时 间 与 断路 器 主 触 头 动作 时 间 之 间 的 配合 试验 检查 ， 对 220kV 及 以 上 断路 器 ， 
合 分 时 间 应 符合 产品 技术 条 件 中 的 要 求 ， 且 满足 电力 系统 安全 稳定 要 求 。 

答案 : 正确 。 

23. SF 气体 注入 设备 后 必须 进行 湿度 试验 ， 且 应 对 设备 内 气体 进行 气体 成 分 分 析 ， 必 要 
时 进行 SF 纯度 检测 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : SF6 气 体 注 入 设备 后 必须 进行 湿度 试验 , 且 应 对 设备 内 气体 进行 SF6 纯度 检测 ， 
必要 时 进行 气体 成 分 分 析 。 

24. 应 加 强 运 行 中 GIS 和 铅 式 断路 器 的 带电 局 放 检 测 工作 。 在 A 类 或 B 类 检修 后 应 进行 
局 放 检 测 ， 在 大 负荷 前 、 经 受 短路 电流 冲击 后 必要 时 应 进行 局 放 检 测 ， 对 于 局 放量 异常 的 设 
备 ， 应 同时 结合 SFe 气体 分 解 物 检 测 技 术 进 行 综合 分 析 和 判断 。 

答案 : 正确 。 

25. 当 断路 器 液压 机 构 突然 失 压 时 应 申请 停电 处 理 。 在 设备 停电 前 ， 应 及 时 起 动 油 泵 补 
压 ， 防 止 断路 器 慢 分 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 当 断 路 器 液压 机 构 突 然 失 压 时 应 申请 停电 处 理 。 在 设备 停电 前 ， 严 禁 人 为 起 
动 油泵 ， 防 止 断路 器 慢 分 。 

26. 加 强 辅助 开关 的 检查 维护 ， 防 止 由 于 触 头 腐蚀 、 松 动 变 位 、 触 头 转换 不 灵活 、 切 换 
不 可 靠 等 原因 造成 开关 设备 拒 动 。 

答案 : 正确 。 

27. 应 在 绝缘 子 金属 法 兰 与 次 件 的 胶 装 部 位 涂 以 性 能 良好 的 防水 密封 腕 。 

答案 : 正确 。 

28. 高 压 开关 柜 内 一 次 接线 应 符合 国家 电网 公司 输 变 电工 程 典型 设计 要 求 ， 避 雷 器 、 电 
压 互感 器 等 柜 内 设备 可 以 与 母线 直接 连接 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 高 压 开关 框 内 一 次 接线 应 符合 国家 电网 公司 输 变 电工 程 典型 设计 要 求 ， 避 雷 
器 、 电 压 互 感 器 等 柜 内 设备 应 经 隔离 开关 (或 隔离 手 车 ) 与 母线 相连 ， 严 禁 与 母线 直接 连接 。 

29. 手 车 开关 每 次 推 入 柜 内 后 ， 应 保证 手 车 到 位 和 隔离 插头 接触 良好 。 

答案 : 正确 。 






















































































































































































































































































































































































五 、 简 答题 

















1. GIS 和 SF 断路 器 的 密度 继电器 的 安装 要 求 。 

答 : SF6 密度 继电器 与 开关 设备 本 体 之 间 的 连接 方式 应 满足 不 拆 印 校 验 密度 继电器 的 要 
求 。 密 度 继电器 应 装 设 在 与 断路 器 或 GIS 本 体 同一 运行 环境 温度 的 位 置 ， 以 保证 其 报警 、 闭 
锁 触 头 正 确 动作 。220kV 及 以 上 GIS 分 箱 结构 的 断路 器 每 相应 安装 独立 的 密度 继电器 。 户 外 
安装 的 密度 继电器 应 设置 防 雨 单 ， 密 度 继 电器 防 雨 箱 ( 单 ) 应 能 将 表 、 控 制 电缆 接线 端子 一 
起 放 入 ， 防 止 指示 表 、 控 制 电缆 接线 爹 和 充 放 气 接口 进 水 受潮 。 
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2. SF 开关 设备 现场 安装 过 程 中 进行 抽 真 空 时 的 注意 事项 。 

答 : SF6 开关 设备 设备 现场 安装 过 程 中 , 在 进行 抽 真 空 处 理 时 , 应 采用 出 口 带 有 电磁 阀 的 
真空 处 理 设备 ， 且 在 使 用 前 应 检查 电磁 阀 动作 可 靠 ， 防 止 抽 真 空 设备 意 外 断 电 造成 真空 泵 油 
倒灌 进入 设备 内 部 。 并 且 在 真空 处 理 结 束 后 应 检查 抽 真 空 管 的 滤芯 是 否 有 油渍 。 为 防止 真空 
度 计 水 银 倒 灌 进 行 设备 中 ， 禁 止 使 用 麦 氏 真空 计 。 

3. 基建 阶段 开关 柜 应 注意 的 问题 。 

答 : 基建 中 高 压 开关 框 在 安装 后 应 对 其 一 、 二 次 电缆 进 线 处 采取 有 效 封 堵 措施 ; 加 为 
防止 开关 杠 火 灾 营 延 ， 在 开关 框 的 杠 间 、 母 线 室 之 间 及 与 本 框 其 他 功能 隔 室 之 间 应 采取 有 效 
的 封 堵 隔 离 措施 ; @ 高 压 开关 柜 应 检查 泄 压 通道 或 压力 释放 装置 ,确保 与 设计 图 样 保持 一 致 

4. 高 压 开关 柜 外 绝缘 应 满足 的 条 件 。 

答 : 应 满足 以 下 条 件 : 

空气 绝缘 净 距 离 : 三 12Smm (对 12kV )， 宇 300mm (对 40.SKV ); 

爬 电 比 距 : 三 18mm/kV (对 资质 绝缘 )， 三 20mmykV ( 对 有 机 绝缘 )。 

如 采用 热 缩 套 包 训导 体 结构 ， 则 该 部 位 必须 满足 上 述 空气 绝缘 净 距 离 要 求 ; 如 开关 柜 采 
用 复合 绝缘 或 固体 绝缘 封装 等 可 靠 技术 ， 可 适当 降低 其 绝缘 距离 要 求 。 

5. 高压 开 关 柜 的 LSC2 类 、IAC 级 分 别 是 什么 意思 ? 

答案 : LSC2 类 指 具备 运行 连续 性 功能 的 高 压 开 关 柜 ， 即 当 打 开 功 能 单元 的 任意 一 个 可 和 能 

及 隔 室 时 ( 除 母 线 隔 室外 )， 所 有 其 他 功能 单元 仍 可 继续 带电 正常 运行 的 开关 柜 。IAC 级 指 经 
试验 验证 能 满足 在 内 部 电弧 情况 下 保护 人 员 规 定 要 求 的 高 压 开关 杠 。 

6. 用 于 投 切 电容 器 组 断路 器 有 哪些 要 求 ? 

答案 : 用 于 电容 器 投 切 的 开关 柜 必须 有 其 所 配 断 路 器 投 切 电容 器 的 试验 报告 ， 且 断路 器 

必须 选用 C2 级 断路 器 。 用 于 电容 器 投 切 的 断路 器 出 厂 时 必须 提供 本 台 断 路 器 分 、 合 闸 行程 
0 并 提供 本 型 断路 器 的 标准 分 、 合 阅 行 程 特性 曲线 。 条 件 允许 时 ， 可 在 现场 进行 断 
路 器 投 切 电容 器 的 大 电流 老 炼 试验 。 


六 、 案 例 分 析 题 












































































































































1. 案例 : 某 厂家 GIS 双 母 线 设计 对 于 任 一 间隔 的 双 母 线 隔离 开关 处 于 同一 气 室 中 ,运行 
中 某 一 隔离 开关 闪 络 故障 极 易 造成 另 一 隔离 开关 也 对 地 闪 络 ， 造 成 双 母 线 同 时 停电 。 为 避免 
此 类 现象 发 生 ， 应 落实 哪 项 反 措 条 款 ? 

答案 或 答案 要 点 : GIS 在 设计 过 程 中 应 特别 注意 气 室 的 划分 , 避免 菜 处 故障 后 劣化 的 SF6 

气体 造成 GIS 的 其 他 带电 部 位 的 闪 络 。 

2. 案例 : 某 变电站 500kV 急 式 断路 器 发 生 内 部 绝缘 故障 ， 设 备 解体 时 发 现 内 部 有 不 少 
飞 虫 尸体 。 经 查实 该 断路 器 为 夏季 安装 ， 安 装 人 员 在 傍晚 进行 负 体 内 工作 时 ， 使 用 的 照明 灯 
光 吸 引 周 围 飞 虫 进入 钢 体 内 部 ， 且 未 清理 干净 导致 内 部 放电 。 为 避免 此 类 现象 发 生 ， 应 落实 



















































































































































































哪 项 反 措 条 款 ? 
答案 或 答案 要 点 : GIS、 铅 式 断 路 器 及 500kV 及 以 上 电压 等 级 的 柱 式 断 路 器 现场 安装 过 


程 中 ， 必 须 采 取 有 效 的 防 竺 措施 ， 如 移动 防 尘 帐 和 化 等 ，GIS 的 孔 、 盖 等 打开 时 ， 必 须 使 用 防 
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尘 罩 进行 封 盖 。 安 装 现场 环境 太 差 、 尘 土 较 多 或 相 邻 部 分 正在 进行 土建 施工 等 情况 下 应 停止 
安装 。 





























3. 案例 : 某 变 电站 GIS 发 生 内 部 绝缘 事故 ， 查 明 原 因 是 由 于 GIS 电缆 出 线 处 有 一 可 拆 
秃 式 导体 ， 待 GIS 和 电缆 耐 压 试验 完成 后 进行 该 导体 安装 ， 但 该 导体 是 否 安装 到 位 不 能 直观 
检查 ， 带 负荷 运行 后 导体 发 热 造 成 绝缘 击 穿 。 为 避免 此 类 现象 发 生 ， 应 落实 哪 项 反 措 条 款 ? 

答案 或 答案 要 点 : GIS 安装 过 程 中 必须 对 导体 是 否 插 接 良好 进行 检查 ， 特 别 对 可 调整 的 
伸缩 节 及 电缆 连接 处 的 导体 连接 情况 应 进行 重点 检查 。 对 于 GIS 与 电缆 连接 可 以 将 本 侧 接地 
开关 合 入 ， 从 电缆 另 一 侧 通过 相间 接触 电阻 试验 来 检查 。 

4. 案例 : 某 500kV 色 式 断路 器 ， 在 线路 故障 重合 的 过 程 中 发 生 内 部 对 镀 体 绝缘 故障 ， 
解体 分 析 发 现 该 断路 器 重合 闸 电阻 片 压 紧 件 变形 ， 事 故 原 因 认 为 合 闸 电阻 由 于 压 紧 不 足 ， 整 
体 阻 值 变 大 ， 在 经 过 线路 重合 的 大 电流 过 程 中 发 热 ， 电 阻 片 碎 裂 ， 落 入 铅 底 ， 引 发 内 部 绝缘 
事故 。 为 避免 此 类 现象 发 生 ， 应 落实 哪 项 反 措 条 款 ? 

答案 或 答案 要 点 : 加 强 断 路 器 合 阅 电 阻 的 检测 和 试验 ， 防 止 断路 器 合 阅 电 阻 缺陷 引发 故 
障 。 在 断路 器 产品 出 厂 试验 、 交 接 试验 及 例 行 试 验 中 ， 应 对 断路 器 主 触 头 与 合 阅 电阻 触 头 的 
时 间 配 合 关 系 进行 测试 ， 有 条 件 时 应 测量 合 阅 电阻 的 阻 值 。 
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1. 应 按照 全 寿命 周期 管理 的 要 求 ， 根 据 线路 输送 容量 、 系 统 运行 条 件 、 电 缆 路 径 、 敷 设 
方式 等 合理 选择 结构 型 式 。 

答案 : 电缆 和 附件 

2. 110 (66) kV 及 以 上 电压 等 级 电费 的 GIS 终端 和 油 浸 终端 宜 选 择 ” __。 

答案 : 播 拔 式 

3. 运行 在 潮湿 或 浸水 环境 中 的 110 (66) kV 及 以 上 电压 等 级 的 电缆 应 有 功能 ， 
缆 附 件 应 密封 防 淹 。 

答案 : 纵向 阻 水 

4.， 电缆 主 绝缘 、 单 蕊 电缆 的 金属 屏蔽 层 、 人 金属 护 层 应 有 可 靠 的 措施 。 

答案 : 过 电压 保护 

5. 统 包 型 电缆 的 金属 屏蔽 层 、 人 金属 护 层 应 两 端 : 





答案 : 直接 接地 




















































































































































































































6. 合理 安排 电缆 段 长 ,尽量 减少 电线 接头 的 数量 ， 严 禁 在 变电站 电缆 夹层 、 桥 架 和 竖 
等 费 线 密集 区 域 布置 ”  ，。 

答案 :电力 电缆 接头 

7， 电力 电缆 基建 阶段 应 严格 进行 到 货 验 收 ， 并 开展 。 

答案 : 到 货 检 测 

8. 运行 部 门 应 加 强 电缆 线路 负荷 和 温度 的 检 〈 监 ) 测 ， 防 止 。 ”运行 ,多 条 并 联 的 电 
缆 应 分 别 进行 测量 。 








答案 : 过 负荷 

9. 严禁 金属 护 层 运行 。 应 严格 按照 运行 规程 巡 检 接地 端子 、 过 电压 限制 元 件 ， 发 
现 问 题 应 及 时 处 理 。 

答案 : 不 接地 

10. 同一 通道 内 不 同 电 压 等 级 的 电缆， 应 按照 的 高 低 从 下 向 上 排列 ， 分 层 数 设 
在 电费 文 架 上 。 

答案 : 电压 等 级 

11. 与 电力 电缆 同 通道 敷设 的 低压 电 绕 、 非 阻 燃 通 讯 光 缆 等 应 穿 入 阻 燃 管 ， 或 采取 其 他 
措施 。 


答案 : 防火 隔离 
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12. 在 电缆 通道 内 敷设 电缆 需 经 许可 。 

答案 : 运行 部 门 

13. 在 电缆 通道 、 夹 层 内 使 用 的 临时 电源 应 满足 绝缘 、 防 火 、 防 潮 要 求 。 工 作 人 员 撤 离 
时 应 立即 5 

答案 : 断 开 电源 

14. 在 电缆 通道 、 夹 层 内 动 火 作 业 应 办 理 ， 并 采取 可 靠 的 防火 措施 。 

答案 : 动 火 工作 票 

15. 同一 负载 的 双 路 或 多 路 电缆 ， 不 宜 布置 在 

答案 : 相 邻 位 置 

16. 电缆 终端 场 站 、 隧 道 出 入 口 、 重 要 区 域 的 工 井 井盖 应 有 安防 措施 , 并 宜 加 装 装 





































































































置 。 户 外 金属 电缆 支架、 电费 固定 金具 等 应 使 用 防盗 螺栓 。 
答案 : 在 线 监 控 





























































































































17. 户外 金属 电缆 支架 、 电 缆 固 定金 具 等 应 使 用 5 
答案 : 防 资 螺栓 
18. 电缆 通道 、 夹 层 及 管 孔 等 应 满足 电缆 的 要 求 ，110 (66) kV 及 以 上 电缆 的 









































支架 应 满足 电缆 蛇 形 敷设 的 要 求 。 电 缆 应 严格 按照 设计 要 求 进行 敷设 、 固 定 。 
答案 : 弯曲 半径 





















































19. 应 严格 按照 试验 规程 对 电缆 金属 护 层 的 展 运行 状态 检测 、 试 验 。 
答案 : 接地 系统 
20. 应 对 完整 的 金属 护 层 接地 系统 进行 ， 包 括 电 缆 外 护 套 、 同 轴 电 缆 、 接 地 电 



























































缆 、 接 地 箱 、 互 联 箱 等 。 
答案 : 交接 试验 


二 、 单 项 选择 题 























1. 应 避免 电 统 ) 邻近 热力 管线 、 腐 蚀 性 介质 的 管道 。 
A. 本 体 B. 接头 C. 终端 D. 通道 


























2.〈 ，) 电力 电线 应 采用 干 法 化 学 交 联 的 生产 工艺 。 
A. 10kV 及 以 上 B. 35kV 及 以 上 C. ll10kV 及 以 上 D. 220kV 及 以 上 









































答 - 

3. ) 电力 电缆 应 采用 芒 链 或 立 塔 式 工艺 。 

A. 10kV 及 以 上  B. 35kV 及 以 上 C. 110kV 及 以 上 D. 220kV 及 以 上 
答案 : C 
4 
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徐 [ 
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.在 电费 运输 过 程 中 ， 应 防止 电线 受到 磁 撞 、 挤 压 等 导致 的 ( ) 损伤 。 
















































































.功能 B. 机 械 C. 绝缘 D. 电气 
答案 : B 

5. 金属 护 层 对 地 绝缘 电阻 应 试验 合格 ，( ”) 限制 元 件 在 安装 前 应 检测 合格 。 
A. 过 电流 B. 过 电压 C. 过 负荷 D. 过 热 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 十 三 章 ， 防 止 电力 电 缆 损 坏事 故 

答案 : B 

6. 电缆 巡视 过 程 中 应 检测 电缆 附件 、 接 地 系统 等 的 关键 接点 的 ( )。 

A. 温度 B. 湿度 C. 完整 度 D. 清洁 度 

答案 : A 

7. 采用 排 管 、 电缆 沟 、 隧 道 、 桥 梁 及 桥架 敷设 的 阻 燃 电缆 , 其 成 束 阻 燃 性 能 应 不 低 于 ( ”)。 

A. A 级 B. B 级 C. C 级 D. D 级 

答案 : C 

8. 与 电力 电缆 同 通 道 敷设 的 低压 电 绕 、 非 阻 燃 通信 光缆 等 应 穿 入 〈 ”)， 或 采取 其 他 防 
火 隔离 措施 。 

A. 排 管 B. 电缆 沟 C， 电缆 隧道 D. 阻 燃 管 

答案 : D 

9. 在 电缆 通道 内 敷设 电缆 需 经 运行 部 门 许可 。 施工 过 程 中 产生 的 电缆 孔洞 应 加 装 防火 封 
堵 ， 受 损 的 防火 设施 应 及 时 恢复 ， 并 由 〈 ”) 验收 。 

A， 生 技 部 门 B. 运行 部 门 C， 安 监 部 门 D. 管理 部 门 

答案 : B 

10. 电缆 密集 区 域 的 在 役 接 头 应 加 装 防火 柳 盒 或 采取 其 他 ( ”) 隔离 措施 。 

A. 防水 B. 防潮 C. 防火 D. 防爆 

答案 : C 

11. 变电站 夹层 内 在 役 接头 应 逐步 移出 ，( ”) 切 改 或 故障 抢修 时 ， 应 将 接头 布置 在 站 外 
的 电缆 通道 内 。 

A. 控制 电缆 B， 低 压 电费 C. 通信 光线 D. 电力 电缆 

答案 : D 

12.〈( ”) 应 保持 电缆 通道 、 夹 层 整 洁 、 畅 通 ， 消 除 各 类 火灾 隐患 ， 通 道 沿线 及 其 内 部 不 
得 积存 易 燃 、 易 爆 物 。 

A. 管理 部 门 B， 安 监 部 门 C. 运行 部 门 D. 生 技 部 门 

答案 : 

13. 电缆 通道 临近 易 燃 或 腐蚀 性 介质 的 存 迪 容器、 输送 管道 时 ， 应 加 强 (”)， 防 止 其 渗 
漏 进 入 电缆 通道 ， 进 而 损害 电缆 或 导致 火灾 。 

A. 监视 B. 监控 C. 监测 D. 监管 

答案 : A 

14. 变电站 夹层 宜 安装 温度 、 烟 气 监视 报警 器 ， 重 要 的 电线 隧道 应 安装 ( ”) 在 线 监测 
装置 ， 并 应 定期 传动 、 检 测 ， 确 保 动作 可 靠 、 信 和 号 准确 。 

A. 温度 B. 湿度 C. 烟雾 D. 压力 

答案 : A 

15. 电线 通道 及 直 埋 电缆 线路 工程 应 严格 按照 相关 标准 和 设计 要 求 施工 ， 并 同步 进行 竣工 
测绘 ， 非 开 挖 工艺 的 电缆 通道 应 进行 三 维 测绘 。 应 在 〈”) 向 运行 部 门 提交 竣工 资料 和 图 样 。 

A. 竣工 前 B. 竣工 后 C. 投 运 前 D. 投 运 后 

答案 : C 
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16. 直 埋 电缆 沿线 、 水 底 电缆 应 装 设 (”) 标识 。 






































































































































































































































A. 临时 B. 永久 C. 防水 D. 防火 

答案 : B 

17. 电缆 终端 场 站 、 隧 道 出 入 口 、 重 要 区 域 的 工 井 井 盖 应 有 ”) 措施， 并 宜 加 装 在 线 
监控 装置 。 

A. 安防 B. 消防 C. 防护 D. 安全 

答案 : A 

18. 电缆 路 径 上 应 设立 明显 的 (”) 标志 ， 对 可 能 发 生 外 力 破坏 的 区 段 应 加 强 监视 ， 并 
采取 可 靠 的 防护 措施 。 

A. 提示 B. 告示 C. 警示 D. 明示 

答案 : C 

19. 应 监视 电缆 通道 结构 、 周 围 土屋 和 邻近 建筑 物 等 的 稳定 性 ， 发 现 “”) 应 及 时 采取 
防护 措施 。 

A. 事故 B. 异常 C. 缺陷 D.， 故障 

答案 : B 

20. 敷设 于 公用 通道 中 的 电缆 应 制定 专项 ( ”) 措施 。 

A. 组 织 B. 技术 G; 安全 D. 管理 

答案 : D 

21. 应 及 时 清理 退 运 的 报废 缆 线 ， 对 盗窃 易 发 地 区 的 电缆 设施 应 加 强 ( ”)。 

A. 巡视 B， 巡 检 C. 监视 D. 监管 

答案 : A 

22. 电缆 支架 、 固 定金 具 、 排 管 的 机 械 强度 应 符合 设计 和 长 期 (”) 的 要 求 ， 且 无 尖锐 


楼 角 


























Apr 一 一 
合 杀 : 








A.， 安全 运行 B. 稳定 运行 C. 经 济 运行 D. 正常 运行 
答案 : A 











23. 应 对 完整 的 金属 ( ”) 接地 系统 进行 交接 试验 ， 包 括 电线 外 护 套 、 同 轴 电 缆 、 接 地 






































处 理 










































































D. 绝缘 层 


) 电线 外 护 套 的 绝缘 水 平 。 








高 于 


D， 等 于 


























25. 应 监视 (”) 和 重要 电缆 线路 因 运 行 温度 变化 产生 的 蠕 变 ， 出 现 异常 应 及 时 处 理 








EE 绕 、 接 地 箱 、 互 联 箱 等 。 
A. 屏蔽 层 B. 护 层 C. 
答案 : B 
24. 电缆 交叉 互联 系统 导体 对 地 绝缘 强度 应 
入 ;| 低 于 B. 不 低 于 C. 
答案 : B 
A. 正常 B. 轻 载 全 
答案 : C 


重 载 











26. 应 严格 按 试验 规程 规定 检测 金属 护 层 接地 | 


昌 流 、( 
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D. 过 负荷 


) 连接 点 温度 ， 发 现 异 常 应 及 时 
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严 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 十 三 章 ”防止 电力 电缆 损坏 事故 

A. 接地 线 B. 接地 体 C. 接地 装置 D. 接地 系统 

答案 : A 

27. 电缆 线路 发 生 运行 故障 后 ， 应 检查 (”) 是 否 受 损 ， 发 现 问题 应 及 时 修复 。 

A. 导体 B. 绝缘 层 C. 护 层 D. 接地 系统 

答案 : D 

28. 应 监视 重 载 和 重要 电缆 线路 因 运行 温度 变化 产生 的 蠕 变 ， 出 现 异 常 应 〈 ，) 处 理 。 

A. 限时 B. 必要 时 C. 按时 D. 及 时 

答案 : D 

三 、 多 项 选择 题 

1. 应 加 强 电力 电缆 和 电缆 附件 ( ) 的 全 过 程 管理 。 应 优先 选择 具有 良好 运行 业绩 
成 熟 制造 经 验 的 制造 商 。 

A. 选 型 B. 订货 C. 验收 D. 投 运 

答案 : ABCD 

2. 运行 部 门 应 开展 电缆 线路 状态 评价 ， 对 ) 的 电缆 线路 应 及 时 检修 。 

A. 正常 状态 B. 异常 状态 C. 严重 状态 D. 危急 状态 

答案 : BC 

3. 施工 期 间 应 做 好 电 绕 和 电缆 附件 的 ) 措施 。 

A. 防滑 B. 防 侍 C. 防 外 力 损 伤 D. 防 小 动物 

答案 : ABC 

四 、 判 断 题 

1. 同一 受 电 端 的 双 回 或 多 回电 缆 线 路 宜 选用 相同 制造 商 的 电线、 附件 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 同一 受 电 端的 双 回 或 多 回电 缆 线 路 宜 选 用 不 同 制造 商 的 电缆 、 附 件 。 

2. 35kV 及 以 下 电压 等 级 电缆 附件 的 密封 防潮 性 能 应 能 满足 长 期 运行 需要 。 

答案 : 正确 

3. 对 110kV 及 以 上 电压 等 级 电缆 、35kV 及 以 下 电压 等 级 重要 线路 的 电缆 ， 应 进行 监 造 
工厂 验收 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 对 220kV 及 以 上 电压 等 级 电缆 、110 ( 66 ) kV 及 以 下 电压 等 级 重要 线路 的 电 

， 应 进行 监 造 和 工厂 验收 。 

4. 在 电缆 运输 过 程 中 ， 应 防止 电缆 受到 碰撞 、 挤 压 等 导致 的 机 械 损伤 。 电 缆 歼 设 过 程 中 
严格 控制 牵引 力 、 侧 压力 和 弯曲 半径 。 

答案 : 正确 

5. 电缆 安装 现场 的 温度 、 湿 度 和 清洁 度 应 符合 安装 工艺 要 求 ， 严 禁 在 雨 、 雾 、 风 沙 等 有 
重 污染 的 环境 中 安装 电缆 附件 。 
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答案 : 正确 
6. 应 检测 电缆 金属 屏蔽 层 接地 电阻 、 端 子 接触 电阻 ， 必 须 满 足 设计 要 求 和 相关 技术 规范 

































































答案 : 错误 。 
正确 答案 : 应 检测 电缆 金属 护 层 接地 电阻 、 端 子 接 触电 阻 ， 必 须 满 足 设计 要 求 和 相关 技 
术 规 范 要 求 。 
7. 金属 护 层 采 取 交 叉 互 联 方式 时 ， 应 逐 相 进行 导 通 测试 ， 确 保 连 接 方式 正确 。 
答案 : 正确 




































































8. 电缆 线路 的 防火 设施 必须 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 验收 ， 防 火 设施 未 验 
收 合格 的 电缆 线路 不 得 投入 运行 。 

答案 : 正确 

9. 中 性 点 有 效 接地 系统 中 ， 线 线 密集 区 域 的 电缆 应 采取 防火 隔离 措施 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 中 性 点 非 有 效 接地 系统 中 ， 缆 线 密集 区 域 的 电缆 应 采取 防火 隔离 措施 。 

10. 直 埋 电缆 接头 的 最 外 层 应 包 履 阻 燃 材料 ， 充 油 电费 接头 及 敷设 密集 的 中 压 电 线 的 接 
头 应 用 耐火 防爆 模 盒 封闭 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 非 直 埋 电缆 接头 的 最 外 层 应 包 履 阻 燃 材 料 ， 充 油 电 缆 接 头 及 教 设 密集 的 中 压 
电缆 的 接头 应 用 耐火 防爆 槽 盒 封闭 。 

11. 隧道 及 竖井 中 的 电缆 应 采取 防火 隔离 、 分 段 阻 燃 措 施 。 



























































































































































































































































本 正确 
.严格 按照 运行 规程 规定 对 电缆 夹层 、 通 道 进行 巡 检 ， 并 检测 电缆 和 接头 最 高 温度 。 
错误 。 
正确 答案 : 严格 按照 运行 规程 规定 对 电缆 夹层 、 通 道 进行 巡 检 ， 并 检测 电缆 和 接头 运行 
温度 。 














13. 同一 负载 的 双 路 或 多 路 电缆 ， 宣 布置 在 相 邻 位 置 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 同一 负载 的 双 路 或 多 路 电缆 ， 不 宜 布 置 在 相 邻 位 置 。 
14， 工 井 正 下 方 的 电缆 ， 宣 采取 防止 坠落 物体 打击 的 保护 措施 。 




























































































答案 : 正确 
15. 应 及 时 清理 退 运 的 报废 缆 线 ， 对 资 乔 易 发 地 区 的 电缆 设施 应 加 强 巡 视 。 
答案 ， 正 确 















































16. 电缆 通道 、 夹 层 及 管 孔 等 应 满足 
支架 应 满足 电缆 蛇 形 敷设 的 要 求 。 

答案 : 正确 

17. 应 严格 按 试验 规程 规定 检测 金属 护 层 接地 电流 、 接 地 线 连 接点 温度 ， 发 现 异常 应 限 
时 处 理 。 


oo 


答案 : 错误 。 





B 缆 弯曲 半径 的 要 求 ，110 (66) kV 及 以 上 电缆 的 
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第 十 三 章 ”防止 电力 电缆 损坏 事 





正确 答案 : 应 严格 按 试验 规程 规定 检测 金属 护 层 接地 电流 、 接 地 线 连接 点 温度 ， 发 现 异 
常 应 及 时 处 理 。 


防止 电力 电缆 损坏 事故 有 哪儿 项 重点 要 求 ? 
防止 色 缘 a 惨 防止 电缆 火灾 ; 图 防止 外 力 破 坏 和 设施 被 盗 ; 由 防止 







































































为 防止 电线 绝缘 击 穿 事故， E 绕 和 电缆 附件 施工 安装 期 间 有 哪些 要 求 ? 

和 交工 和 间 记 人 统统 有 人 的 防 泊 、 防 尘 、 防 外 力 损 伤 措施 。 在 现场 安装 高 压 
电缆 附件 之 前 ， 其 组 装 部 件 应 试 装配 。 安 装 现场 的 温度 、 湿 度 和 清洁 度 应 符合 安装 工艺 要 求 ， 
严禁 在 雨 、 雾 、 押 绕 附 件 。 


3. 同一 通道 内 个 同 电压 等 级 的 电缆 排列 原则 ? 
答 : 同一 通道 内 不 同 电 压 等 级 的 电缆 ， 应 按照 电压 等 级 的 高 低 从 下 向 上 排列 ， 分 层 敷 设 
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第 十 四 章 





防止 接地 网 和 过 电压 事故 








填空 是 
~、 


1. 自动 调谐 消 弧 线 圈 投 入 运行 后 , 应 根据 实际 测量 的 对 其 自动 调谐 功能 
准确 性 进行 校 核 。 

答案 : 系统 电容 电流 

2. 不 接地 和 谐振 接地 系统 发 生 时 ,应 采取 有 效 措施 尽快 消除 故障 ， 降 低 发 生 弧 
光 接 地 过 电压 的 风险 。 

答案 : 单 相 接地 

3. 避雷 器 交流 泄漏 

答案 : 阻 性 电流 

4. 变电站 二 次 等 电位 接地 网 的 敷设 区 域 为 控制 室 及 

答案 : 保护 小 室 

5. 在 地 网 开 挖 检查 的 5 年 期 限 之 内 , 土壤 或 者 地 下 水 质 可 能 导致 接地 网 腐蚀 严重 的 地 区 ， 
可 根据 地 网 接地 阻抗 或 接触 电压 和 测量 结果 适当 缩 短 地 网 开 控 时 间 。 

答案 : 跨 步 电压 

6. 接地 线 与 接地 极 的 连接 应 用 ， 接 地 线 与 电气 设备 的 连接 可 用 螺栓 或 者 焊接 ,用 螺 
栓 连 接 时 应 设防 松 螺 帽 或 防 松 热 片 。 















































































































































B 流 测试 数据 应 包括 全 电流 及 
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答案 : 焊接 

7. 除 外 , 220kV 及 以 上 线路 一 般 应 全 线 架 设 双 地 线 , 110kV 线路 应 全 线 架 设 地 线 。 
答案 : A 级 雷 区 

8. 绝缘 架空 地 线 的 放电 间 隐 过 小 会 导致 间 隐 长 期 放电 ， 引 起 严重 的 ， 甚 至 烧 断 















































地 线 绝缘 子 造成 停电 事故 。 
答案 : 通信 干扰 




























































































9. 加 强 避 雷 线 运行 维护 工作 , 定期 打开 ”检查 ,保证 避雷 线 与 杆 塔 接地 点 可 靠 连 接 。 

答案 : 部 分 线 夹 

10. 对 于 已 经 安装 消 弧 线圈 ， 单 相 接 地 故障 电容 电流 依然 超标 的 中 性 点 不 接地 系统 ， 应 
当 采 取 或 者 采取 分 散 补 偿 方式 。 


答案 : 消 绝 线圈 增 容 
11. 对 于 中 性 点 不 接地 系统 ， 系 统 电容 电流 大 于 150A 及 以 上 时 ， 可 以 根据 系统 实际 情 
况 改变 中 性 点 接地 方式 或 者 在 配 电线 路 
分 散 补偿 
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二 、 单 项 选择 题 


1. 对 于 室内 变电站 及 地 下 变电站 应 采用 ( ”) 材料 的 接地 网 。 

A， 热 镀 锌 钢 B. 铜 质 C. 铜 覆 钢 D. 不 锈 钢 

答案 : B 

2. 在 新 建 工 程 设 计 中 ， 校 验 接地 引 下 线 热 稳定 所 用 电流 应 不 小 于 ( ，)， 并 提出 接地 闭 
置 的 热 稳定 容量 计算 报告 。 








































































































































































































A. 变压器 励磁 涌流 B. 断路 器 额定 开 断 电流 
C. 远 期 可 能 出 现 的 最 大 值 D. 系统 接地 电容 电流 
答案 : C 








3. 施工 单位 应 严格 按照 设计 要 求 进行 施工 ， 预 留 设备 、 设 施 的 接地 引 下 线 必须 经 确认 合 
格 ， 隐 项 工程 必须 经 〈 ) 验收 合格 ， 在 此 基础 上 方 可 回填 土 。 





































































































A. 设计 单位 B. 使 用 单位 

C. 监理 单位 D. 建设 单位 和 监理 单位 

答案 : D 

4. 变电站 控制 室 及 保护 小 室 应 独立 敷设 与 主 接地 网 紧密 连接 的 ( ) 接地 网 ， 在 系统 发 
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生 近 区 故障 和 雷击 事故 时 ， 以 降低 二 次 设备 间 电 位 差 ， 减 少 对 二 次 回路 的 干扰 。 












































A. 一 次 等 电位 B. 二 次 等 电位 C. 铜 质 D. 机 房 
答案 : B 


























5. 对 于 已 投 运 的 接地 装置 ， 应 每 ) 根据 变电站 短路 容量 的 变化 ， 校 核 接 地 装置 〈 包 
括 设 备 接地 引 下 线 ) 的 热 稳定 容量 。 

A. 一 年 B. 两 年 C. 三 年 D. 四 年 

答案 : A 

6. 与 主 接地 网 紧密 连接 的 二 次 等 电位 接地 网 ， 在 系统 发 生 近 区 故障 和 雷击 事故 时 ， 有 利 
于 降低 (”), 减少 对 二 次 回路 的 干扰 。 


















































































































































































































































A. 反击 过 电压 ” B. 跨 步 电压 C. 接触 电压 D. 二 次 设备 间 电 位 差 
答案 : D 

7. 应 根据 接地 引 下 线 的 (”) 结果 进行 分 析 比 较 ， 以 决定 是 否 需 要 进行 开 挖 检查 、 处 理 。 
A. 运行 年 限 B. 材质 C. 历次 导 通 检测 D. 目测 

答案 : C 

8. 对 于 有 绝缘 架空 地 线 的 线路 ， 要 加 强 〈 ”) 的 检查 与 维护 ， 确 保 动作 可 靠 。 

A. 绝缘 层 B. 线 夹 C. 放电 间 际 D. 绝缘 子 

答案 : C 




















9. 110 一 220KV 不 接地 变压器 的 中 性 点 过 电压 保护 应 采用 (”) 保护 方式 ， 以 防止 在 有 
效 接地 系统 中 出 现 抓 立 不 接地 系统 并 产生 较 高 工 频 过 电压 的 异常 运行 工 况 。 

A. 并 联 避 雷 器 。 B. 棒 间 隙 C. 消 弧 线 图 D. 并 联 消 谐 器 

答案 : B 

10. 低压 侧 有 空 载运 行 或 者 带 短 母线 运行 可 能 的 变压器 ， 宜 在 变压器 低压 侧 采取 ( ) 
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措施 进行 保护 。 

A.〔 并 联 ) 避雷 器 B. 棒 间 际 C. 消 弧 线 图 D， 并 联 消 谐 器 

答案 : A 

11. 通过 采取 《〈 ) 措施 ， 可 防止 110kV 及 以 上 电压 等 级 断路 器 断口 均 压 电容 与 母线 电 
磁 式 电压 互感 器 发 生 谐振 过 电压 。 

A. 装 设 避 雷 器 B. 选用 电容 式 电 压 互 感 器 

C. 装 设 消 弧 线 圈 D. 改变 运行 和 操作 方式 

答案 : D 
































12. 对 于 中 性 点 不 接地 的 6~35kV 系统 ， 应 根据 电网 发 展 每 ( ) 年 进行 一 次 电容 
测试 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 3 一 5 年 

答案 : D 

13. 对 于 装 设 手动 消 弧 线圈 的 6~35kV 非 有 效 接 地 系统 ， 应 合理 整定 脱 谐 度 ， 保 证 中 性 
点 位 移 电 压 不 大 于 额定 电压 的 ( )。 

A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 

答案 : C 

14. 3SkV 及 以 上 电压 等 级 金属 氧化 物 避 雷 器 可 用 带电 测试 奉 代 定期 停电 试验 ， 但 对 
500kV 金属 氧化 物 避 雷 器 应 〈 ”) 进行 一 次 停电 试验 。 
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A. 1 一 2 年 B. 2 一 3 年 C. 1 一 3 年 D. 3 一 5 年 
答案 : D 

15. 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 周期 是 (。”)。 

A. 雷雨 季节 前 一 次 B. 雷雨 季节 后 一 次 

C. 每 年 一 次 D. 雷雨 季节 前 后 各 测量 一 次 
答案 : D 




















16. 对 已 安装 在 线 监 测 表 计 的 避雷 器 ， 有 人 值班 的 变电站 〈 ，) 至 少 巡 视 一 次 ,，( ”) 记 
录 一 次 ， 并 加 强 数据 分 析 。 

































































A. 每 天 每 周 B. 每 周 每 月 C. 每 周 每 半月 D. 每 天 每 半月 
答案 : D 

















17. 在 新 建 工程 设计 中 ， 接 地 装置 接地 体 的 截面 不 小 于 连接 至 该 接地 装置 接地 引 下 线 截 
































A. 0.8 B. 0.75 C. 0.7 D. 0.65 

答案 : B 

18. 接地 网 是 隐蔽 工程 ,( ”) 的 测试 结果 是 交接 验收 资料 的 必 备 内 容 ， 竣 工时 应 全 部 交 
甲 方 备 存 。 


































































































A. 主 地 网 金属 材料 的 尺寸 . 接触 电压 和 跨 步 电压 
C. 土壤 电阻 率 .接地 引 下 线 之 间 的 回路 电阻 
答案 : D 
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器 进行 保护 。( ) 





































































































章 

三 、 多 项 选择 题 

， 对 于 变电站 中 的 ) 接地 系统 ， 必 须 按 异 点 两 相 接 地 校 核 接 地 装置 的 热 稳定 

A. 不 接地 B. 经 消 弧 线圈 接地 C. 经 低 阻 接地 D. 经 高 阻 接地 

答案 : ABCD 

2. 对 弱电 设备 应 有 完善 的 ( ) 措施 , 防止 接地 故障 时 地 电位 的 升 高 造成 设备 损坏 。 

A. 均 压 B. 隔离 C. 绝缘 D. 限 压 

答案 : BD 

3. 接地 阻抗 难以 满足 要 求 的 高 土壤 电阻 率 地 区 的 接地 网 , 应 采用 完善 的 ( ) 措施 ， 
防止 人 身 及 设备 事故 。 

A. 均 压 B. 隔离 C. 绝缘 D. 限 压 

答案 : AB 

4. 架空 输电 线路 的 防 雷 措施 应 按照 输电 线路 在 电网 中 的 〈 ) 的 不 同 ， 进 行 差 异化 
配置 。 

A. 重要 程度 B. 线路 走廊 雷电 活动 强度 

C. 地 形 地 貌 D. 及 线路 结构 

答案 : ABCD 

5. 新 建 和 运行 的 重要 线路 ， 应 综合 采取 ( ) 等 措施 降低 线路 雷 害 风 险 。 

A. 减 小 地 线 保护 角 B. 改善 接地 装置 

C. 适当 加 强 绝缘 D. 增 大 保护 角 

答案 : ABC 

6. 严禁 利用 ( ) 作为 低压 线 、 通 信 线 、 广 播 线 、 电 视 天 线 的 支柱 。 

A. 避雷 针 B. 避雷 线 C. 变电站 构架 D. 带 避 雷 线 的 杆 塔 

答案 : ACD 

7. 土壤 电阻 率 较 高 地 段 的 杆 塔 ， 可 采用 ( ) 等 措施 来 改善 接地 。 

A. 增加 垂直 接地 体 B. 加 长 接地 带 

C. 改变 接地 形式 D. 换 土 或 采用 接地 模块 

答案 : ABCD 

8. 为 防止 中 性 点 非 直 接 接 地 系统 发 生 由 于 电磁 式 电 压 互 感 器 饱和 产生 的 铁 磁 谐 振 过 电 
压 ， 可 在 电压 互感 器 一 次 绕组 中 性 点 对 地 间 串 接 ( ) 装置 。 

A. 线性 消 谐 电阻 B. 零 序 电压 互感 器 “C. 非 线性 消 谐 电 阻 “D. 高 值 电阻 

答案 : ABC 

9. ( ) 电压 等 级 避雷 器 应 安装 交流 泄漏 电流 在 线 监 测 表 计 。 

A. 3SkV 及 以 上  B. 110kV C. 220kV D. 500kV 

答案 : BCD 

10. 符合 下 列 条 件 之 一 的 敞开 式 变电站 应 在 220kV 进出 线 间隔 入 口 处 加 装 金 属 氧化 物 避 
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.线路 走廊 在 距 变 电站 15km 范围 内 穿越 雷电 活动 频繁 的 山区 

































































.经 党 处 于 热 备用 运行 的 线路 











A 
B. 
C. 变电站 已 发 生 过 雷电 波 侵入 造成 断路 器 等 设备 损坏 
D 
答 








11. 非 有 效 接地 系统 包括 哪些 系统 ? ( ) 
A. 不 接地 系统 B. 谐振 接地 系统 ” C. 低 电 阻 接地 系统 ”D. 高 电阻 接地 系统 
答案 : ABCD 


四 、 判 断 题 


1. 接地 装置 中 ， 接 地 线 与 接地 极 的 连接 可 用 螺栓 连接 或 者 焊接 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 接地 装置 中 ， 接 地 线 与 接地 极 的 连接 不 可 以 用 螺栓 连接 。 

2. 在 输 变 电工 程 设 计 中 ， 应 严格 按照 相关 规程 规定 的 要 求 ， 不 得 改动 接地 网 的 设计 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 应 认真 吸取 接地 网 事故 教训 ， 完 善 和 改进 接地 网 的 设计 。 

3. 在 扩建 工程 设计 中 ， 除 应 满足 新 建 工 程 接地 装置 的 热 稳定 容量 要 求 以 外 ， 还 应 对 前 期 
已 投 运 的 接地 装置 进行 热 稳定 容量 校 核 ， 不 满足 要 求 的 必须 进行 改造 。 

答案 : 正确 。 

4. 铜 质 材料 接地 体 地 网 不 必定 期 开 挖 检查 。 

答案 : 正确 。 

5. 应 通过 定期 开 控 抽查 等 手段 确定 接地 网 的 腐蚀 情况 ， 时 间 间 隔 不 应 超过 6 年 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 应 通过 定期 开 挖 抽查 等 手段 确定 接地 网 的 腐蚀 情况 , 时 间 间 隔 不 应 超过 5 年 。 

6. 无 人 值班 变电站 可 不 对 避雷 器 交流 泄漏 电流 在 线 监 测 表 计 进 行 巡 视 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 无 人 值班 变电站 可 结合 设备 巡视 周期 对 避雷 器 交流 泄漏 电流 在 线 监 测 表 计 进 
行 巡 视 。 

7. 对 已 安装 在 线 监 测 表 计 的 避雷 器 ， 有 人 值班 的 变电站 每 天 至 少 巡 视 一 次 。 

答案 : 正确 。 

8. 35kV 电压 等 级 的 避雷 器 必须 安装 交流 泄漏 电流 在 线 监 测 表 计 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 110kV 以 上 电压 等 级 的 避雷 器 必须 安装 交流 泄漏 电流 在 线 监 测 表 计 。 

9. 220kV 电压 等 级 金属 氧化 物 避 雷 器 可 用 带电 测试 蔡 代 定期 停电 试验 。 

答案 : 正确 。 

10. 中 性 点 不 接地 的 6 一 3SkV 系统 ， 当 单 相 接地 故障 电容 电流 超过 DL/T620-1997 规定 
时 ， 应 及 时 装 设 消 弧 线圈 。 

答案 : 正确 。 
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11. 中 性 点 不 接地 的 6 一 3SKV 系统 ， 装 设 的 手动 消 弧 线 圈 应 运行 在 欠 补 偿 的 状态 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 中 性 点 不 接地 的 6~35kV 系统 , 装 设 的 手动 消 绝 线 圈 应 运行 在 过 补偿 的 状态 。 
12. 为 防止 谐振 过 电压 的 发 生 ， 应 选用 励磁 特性 饱和 点 较 高 的 电压 互感 器 。 

答案 : 正确 。 
13. 为 了 防止 线路 雷击 跳闸， 重要 输电 线路 的 避雷 线 应 采取 一 致 的 保护 角 设 计 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 重要 和 输电 线路 的 避雷 线 综合 采取 小 地 线 保护 角 。 

14， 为 了 降低 雷击 跳闸 率 ， 应 在 输电 线路 全 线 按 安装 线路 避雷 器 进行 保护 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 220kV 以 上 线路 一 般 全 线 架 设 双 地 线 进行 保护 ，110kV 线路 应 全 线 架设 地 线 。 


五 、 简 答题 






























































































































































1. 在 有 效 接地 系统 中 , 为 防止 出 现 孤 立 不 接地 系统 并 产生 较 高 工 频 过 电压 的 异常 运行 工 

















况 ， 变 压 器 中 性 点 应 落实 哪些 反 措 ? 


变 压 


DZ 
三， 


低压 











答 : 110 ~ 220kV 不 接地 变压器 的 中 性 点 过 电压 保护 应 采用 棒 间 隙 保护 方式 。 对 于 110kV 
器 ， 当 中 性 点 绝缘 的 冲击 耐 受 电压 不 大 于 185kV 时 ， 还 应 在 间隙 专 并 联 人 金属 氧化 物 训 雷 
间隙 距离 及 避雷 器 参数 配合 应 进行 校 核 。 
2. 根据 《 反 措 》 要 求 ， 低 压 侧 有 衬 载 运行 或 者 带 短 母线 运行 可 能 的 变压器 ， 应 在 变压器 
侧 采取 什么 措施 进行 保护 ? 

答 : 对 于 低压 侧 有 空 载运 行 或 者 带 短 母线 运行 可 能 的 变压器 ， 宜 在 变压器 低压 侧 装 设 吉 


















































雷 器 进行 保护 ， 以 防止 传递 过 电压 造成 变压器 绝缘 损坏 。 


一 次 ， 

















3.《 反 措 》 对 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 周期 是 如 何 规定 的 ? 
答 : 《 反 措 》 14.6.2 规定 : 严格 遵守 避 雷 器 交 流 泄 漏电 流 测 | 试 周期 ， 雷雨 季 季节 前 后 各 测量 
测 试 数据 应 包括 全 电 流 及 阻 ， 生 电 、 流 。 
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防止 继 电 保护 事故 











继 电 保护 




















1. 在 一 次 系统 规划 建设 中 ,应 充分 考虑 继 电 保护 的 
_ 难度 的 增加 ， 为 继 





答案 : 适应 性 配置 及 整定 

















2. 电力 系统 重要 设备 的 
答案 : 双重 化 配置 





























， 避 免 出 现 特殊 接线 方式 造成 






































继 电 保 护 应 采 











3. 两 套 保护 装置 的 交流 


自 电 压 互 感 器 互相 独立 的 绕 引 























电流 应 








免 相 


经 


后 备 


答案 : 交叉 重 登 ” 死 区 


应 分 别 取 上 自 
日。 其 保护 范围 应 





4. 对 于 远 距 离 、 重 负荷 线路 及 寻 





























保护 安全 可 靠 运行 创造 





























电流 互感 器 互相 独立 的 绕组 ; 交流 电压 


好 条 件 。 
































间 、 接 地 距离 保护 的 后 备 段 保护 误 动作 。 


答案 : 负荷 电阻 线 

















5. 双 和 母线 接线 变电站 的 母 差 保护 、 断 路 器 失灵 保护 ， 除 跳 母 联 、 


答案 : 复合 电压 闭锁 


[= 





6. 变压器 的 高 压 侧 宜 设 
保护 的 整定 时 间 级 差 。 
答案 :长 延 时 ”缩短 


























7. 双 母 线 接线 变电站 的 断路 器 失灵 保护 的 




















已 和 沂 


故障 


























直 


答案 : 或 ”复合 电压 闭锁 





8， 线 路 -变压器 和 线路 -发 变 组 的 线路 和 主 设备 电 








有 故 过 负 蓓 等 情况 ， 宜 采 





避免 























设置 





和 分 别 取 





或 其 他 方法 避 





的 后 备 保护 。 在 保护 不 失 配 的 前 提 下 ,尽量 _ 





分 段 的 文 路 外 ， 应 


变压器 


















































当 本 侧 断 路 器 无 法 切除 故障 时 ， 应 采取 起 动 


的 主 、 


答案 : 失灵 保护 远方 跳闸 


按 “_ 逻辑 ”构成 ， 在 保护 跳 曾 触 头 和 电流 判别 元 件 同时 动作 
电流 切断 、 保 护 收回 路 疗 命令 后 应 重新 闭锁 断路 器 失灵 保护 。 

































































9. 大 型 发 电机 组 和 重要 








发 电 ) 
后 备 保护 ， 能 反应 被 保护 设备 的 各 种 


的 ) 


自动 变 保护 












































BE 流 判别 元 件 应 采用 相 
























































答案 : 故障 及 异常 状态 跳 阅 ”信号 
10. 发 电机 变压器 组 的 断路 器 三 相位 置 不 一 致 保护 




















答案 : 失灵 保护 

















有 流 、 零 序 电流 和 人 负 序 
时 去 解除 


》 


量 保护 均 应 起 动 断路 器 

















”等 后 备 措 施加 以 解决 。 
宜 采 用 双重 化 配置 。 每 套 保护 均 应 含有 完整 
， 并 能 作用 于 __ 或 给 出 
应 启动 
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11. 失 步 保护 应 能 正确 区 分 所 处 的 位 置 ， 在 机 组 进入 失 步 工 况 时 发 出 失 步 
起 动 信号 。 

答案 : 失 步 振荡 中 心 

12. 采用 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 宜 安装 在 各 自 保护 柜 内 , 并 应 充分 考虑 和 时 
的 安全 性 。 

答案 : 运行 ”检修 

13. 有 关 断 路 器 的 选 型 应 与 保护 双重 化 配置 相 适 应 ，220kV 及 以 上 断路 器 必须 具备 

机 构 。 

答案 : 双 跳 阅 线 圈 

14. 双 回 线路 采用 同型 号 纵 联 保护 ， 或 线路 纵 联 保护 采用 双重 化 配置 时 ， 在 回路 设计 和 
调试 过 程 中 应 采取 有 效 措施 防止 保护 通道 

答案 : 交叉 使 用 

15. 线路 两 侧 或 主 设备 差 动 保护 各 侧 的 电流 互感 器 的 宜 一 致 ， 避 免 在 遇 到 较 大 
短路 电流 时 因 各 侧 电流 互感 器 的 不 一 致 导 致 保护 不 正确 动作 。 

答案 : 相关 特性 暂 态 特性 

16. 智能 变电站 保护 设计 ， 除 外 不 同 间隔 设备 的 保护 功能 不 应 集成 。 

答案 : 母线 保护 

17. 智能 变电站 继 电 保护 相关 的 设计 、 基 建 、 改 造 、 验 收 、 运 行 、 检 修 部 门 应 按照 工作 
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只 责 和 界面 分 工 ， 把 好 (SCD 文件 ) 关口 ， 确 保 智 能 变电站 保护 运行 、 检 修 、 
改 扩建 工作 安全 。 


答案 : 系统 配置 文件 
18. 智能 变电站 的 保护 设计 应 遵循 相关 a 和 的 要 求 。 
答案 : 标准 、 规 程 反 措 

















































































































19. 验收 方 应 根据 有 关 规 程 、 规 定 及 反 措 要 求 制 定 详细 的 a 

答案 : 验收 标准 

20. 应 保证 合理 的 设备 ， 确 保 

答案 : 验收 时 间 ”验收 质量 

21. 必须 进行 所 有 保护 ， 模 拟 故 障 检查 保护 压板 的 唯一 对 应 关系 ， 避 免 有 任何 
存在 。 





答案 : 整 组 检查 ”寄生 回路 

22. 加 强 对 纵 联 保护 通道 设备 的 检查 ， 重 点 检查 是 否 设 定 了 不 必要 的 收 、 发 信 环 节 的 
_ 或 时 间 。 

答案 : 延 时 展 宽 

23. 当 灵 人 敏 性 与 选择 性 难以 兼顾 时 ， 应 首先 考虑 以 保 为 主 ， 防 止 保护 ， 并 备 
案 报 主管 领导 批准 

答案 : 灵敏 度 ”扰动 

24. 宜 设 置 不 经 任何 闭锁 的 、 的 线路 后 备 保护 。 

答案 : 长 延 时 





mm 
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25. 为 防止 继 电 保护 误 动 事故 ， 应 严格 执行 有 关 规 程 、 规 定 及 反 措 ， 防 止 _ 问 路 
的 形成 。 

答案 : 二 次 寄生 

26. 双重 化 配置 的 保护 装置 ， 须 注意 与 其 有 功能 回路 联系 设备 〈 如 通道 、 失 灵 保 护 等 ) 
的 配合 关系 ， 防 目 因 导致 保护 功能 的 缺失 。 

答案 : 交叉 停 用 

27. 应 采取 有 效 措施 防止 空间 磁场 对 二 次 电缆 的 干扰 ， 宜 根据 开关 场 和 一 次 设备 安装 的 
实际 情况 ， 敷 设 与 厂 、 站 主 接地 网 紧密 连接 的 

答案 : 等 电位 接地 网 

28. 为 防止 空间 磁场 对 二 次 电缆 的 干扰 ， 应 在 主 控 室 、 保 护 室 、 敷 设 二 次 电缆 的 沟 道 、 
F 关 场 的 就 地 端子 箱 及 保护 用 结合 滤波 器 等 处 ,使 用 截面 不 小 于 ”mm 的 裸 铜 排 ( 缆 ) 敷设 
与 主 接 地 网 紧密 连接 的 等 电位 接地 网 。 

答案 : 100 

29. 开关 场 的 就 地 端子 箱 内 应 设置 截面 不 少 于 。” _mm 的 裸 铜 排 ， 并 使 用 截面 不 少 于 
__mm” 的 铜 线 与 电缆 沟 道 内 的 等 电位 接地 网 连接 。 

答案 : 100 100 

30. 在 干扰 水 平 较 高 的 场所 ， 或 是 为 取得 必要 的 抗 干扰 效果 ， 宣 在 敷设 等 电位 接地 网 的 
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基础 上 使 用 金属 电缆 托盘 〈 架 )， 并 将 各 段 电 线 托盘 《〈 架 ) 与 紧密 连接 ， 并 将 不 
同 用 途 的 电费、 表 设 在 金属 电缆 托盘 ( 架 ) 中 。 






























































答案 : 等 电位 接地 网 分类、 分 层 

31. 微机 型 继 电 保护 装置 所 有 二 次 回路 的 电缆 均 应 使 用 屏蔽 电缆 ， 严 禁 使 用 电缆 内 的 
”和 蔡 代 屏 蔽 层 接 地 。 

答案 : 空 线 

32. 二 次 回路 应 严格 遵守 保护 装置 24V 开 入 电源 的 原则 ， 以 免 引 进 干扰 。 

答案 : 不 出 保护 室 

33. 严格 执行 《关于 印发 继 电 保护 高 频 通 道 工 作 改 进 措 施 的 通知 》[ 调 调 (1998) 112 号 ] 
的 有 关 要 求 ， 高 频 通 道 必须 敷设 mm” 铜 导线 。 

答案 : 100 

34. 建立 与 完善 lg 等 高 频 通道 加 工 设 备 的 定期 检修 制度 ， 落 实 责任 制 ， 
消除 检修 、 管 理 的 死 区 。 

答案 : 阻 波 器 、 结 合 滤 波 器 
35. 直流 电源 总 输出 回路 、 直 流 分 段 母线 的 输出 回路 宜 按 的 原则 设置 熔断 器 ， 
保护 柜 屏 的 直流 电源 进 线 应 使 用 自动 开关 。 

答案 : 逐 级 配合 
36， 直流 总 输出 回路 、 直 流 分 路 均 装 设 熔 断 器 时 ， 直 流 熔断 器 应 
答案 : 分 级 配置 、 逐 级 配合 


二 、 单 项 选择 题 


1. 涉及 电网 安全 、 稳 定 运行 的 发 、 输 、 配 及 习 


































































































































































































































































































































































































j 电 设备 的 继 电 保护 装置 应 纳入 电网 统 
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一 规划 、( )、 运 行 、 管 理 和 “(  )。 
A. 设计 维护 B. 设计 技术 监督 C. 技术 监督 配置 D. 配置 、 技 术 监 督 
答案 : B 
2. 电流 互感 器 二 次 保护 要 绕组 合理 分 配 ， 对 确实 无 法 解决 的 保护 动作 死 区 ， 在 满足 系统 


























稳定 要 求 的 前 提 下 ， 可 采取 ( 
A. 近 后 备 ” 起 动 失 灵 
C. 起 动 失灵 ”远方 
答案 : C 
3. 220kV 及 以 上 


) 和 ( 














EE 压 等 级 的 母 联 、 母 线 分 段 断路 器 应 按 断 路 器 配置 专用 





























) 跳闸 等 后 备 措施 加 以 解决 。 
B. 起 动 失灵 ” 远 后 备 
D. 起 动 失灵 、 远 后 备 















































和 置 。 





) 功能 的 过 电流 保护 装 
A. 瞬时 ” 延 时 跳 曾 
C. 失灵 ” 锁 复 压 闭 
答案 : A 
4. 断路 器 失灵 保护 的 ! 











也 























BE 流 判别 元 件 的 动作 和 返回 时 间 均 不 宜 大 于 


Y 





B. 瞬时 锁 复 压 闭 
D. 失灵 ” 延 时 跳闸 


) ms， 其 返回 系 
































































































































































































































































































































































































































数 也 不 宜 低 于 ( )。 

A. 10 0.8 B. 20 0.9 C. 20 0.8 D. 10 0.9 

答案 : B 

5. 变压器 、 电 抗 器 非 电 量 保 护 应 同时 作用 于 断路 器 的 两 个 跳闸 线圈 。 未 采用 就 地 跳闸 方 
式 的 变压器 非 电 量 保护 应 设置 独立 的 (”) (包括 直流 空气 小 开关 及 其 直流 电源 监视 回路 ) 和 
出 口 跳 曾 回 路 ， 且 必须 与 (”) 完全 分 开 。 当 变压器 、 电 抗 器 采用 就 地 跳闸 方式 时 ， 应 向 监 
控 系 统 发 送 动作 信和 号 。 

A. 电源 回路 ”控制 B.， 出 口 跳 闻 回 路 ”控制 

C. 电源 回路 ”电气 量 保 护 D. 出 口 跳 闸 回 路 ”电气 量 保护 

答案 : C 

6. 220kV 以 上 电压 等 级 的 变压器 保护 低压 侧 未 配置 母 差 和 失灵 保护 的 情况 下 , 为 提高 切 
除 变 压 器 低压 侧 母 线 故 障 的 可 靠 性 ， 宣 在 变压器 的 低压 侧 设置 取 自 不 同 电 流 回路 的 两 套 电流 
保护 。 当 短路 电流 大 于 变压器 热 稳定 电流 时 ， 变 压 器 保护 切除 故障 的 时 间 不 宜 大 于 (”) s。 

A. 2.2 B. 2.5 C. 2 D. 2.3 

答案 : C 

7. 变压器 过 励磁 保护 的 起 动 、 反 时 限 和 定时 限 元 件 应 根据 变压器 的 过 励磁 特性 曲线 进行 
整定 计算 并 能 分 别 整定 ， 其 返回 系数 不 应 低 于 〈 )。 

A. 1 B. 0.96 C. 0.95 D. 0.92 

答案 : B 

8. 变压器 的 断路 器 失灵 时 ， 除 应 跳 开 失灵 断路 器 相 邻 的 全 部 断路 器 外 ， 还 应 跳 开 本 变 压 














器 连接 ( ) 的 断路 器 。 
A. 其 他 电源 侧 
答案 : A 
9. 防 足 








B. 其 他 侧 




















梁 








EE 器 动作 时 间 应 与 ( 














C. 中 压 侧 D. 低压 侧 








) 动作 时 间 配 合 ， 断 路 器 三 相位 置 不 一 致 保护 的 动作 时 
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间 应 与 其 他 保护 动作 时 间 相 配合 。 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. 保护 B. 断路 右 C. 跳闸 线圈 D. 合 闸 线圈 

答案 : B 

10.〈 ) 及 以 上 容量 发 电机 变压器 组 应 按 双重 化 原则 配置 微机 保护 〈 非 电量 保护 除外 )。 

A. 100MW B. 80MW C. 120MW D. 200MW 

答案 : A 

11.〈 ) 及 以 上 容量 发 电机 定子 接地 保护 宜 将 基 波 零 序 保护 与 三 次 谐 波 电压 保护 的 出 口 
分 开 ， 基 波 零 序 保护 投 跳闸 。 

A. 100MW B. 120MW C. 200MW D. 80OMW 

答案 : C 

12. ( ”) 及 以 上 容量 发 电机 变压器 组 应 配置 专用 故障 录 波 器 。 

A. 100MW B. ll10OMW C. 90MW D. 200MW 

答案 : D 

13. ( ” ) 及 以 上 容量 发 电机 应 装 设 起 、 停 机 保护 及 断路 器 断口 内 络 保护 。 

A. 100MW B. ll0OMW C. 200MW D. 90MW 

答案 : C 

14. 并 网 电厂 都 应 制定 完备 的 发 电机 带 励 磁 (”) 的 应 急 措 施 ，200MW 及 以 上 容量 的 发 
电机 应 配置 ( )。 

A. 失 步 振荡 故障 ” 失 步 保护 失 步 保护 ”过 励磁 保护 

CG: 0 差 动 保护 D. 过 励磁 保护 ” 失 步 保护 

a 

ee )， 并 网 电 广 应 制定 应 急 措施 ，( ”) 解 列 发 电机 ， 并 

将 厂 用 站 稳定 的 备用 电源 。 

A. 内 部 ”经 一 定 延 时 B. 外 部 立即 

C. 外 部 ”经 一 定 延 时 D. 内 部 立即 

答案 : C 

16. 发 电机 过 励磁 保护 的 整定 计算 时 ， 应 根据 发 电机 允许 (”) 的 耐 受 能 力 进行 ， 其 定 
值 应 与 励磁 调节 器 (”) 限制 相配 合 ， 并 作为 其 后 备 保护 整定 。 

A. 过 励磁 ”短路 能 B. 过 励磁 ”V/Hz 

C. 短路 容量 ”过 励磁 D. 短路 容量 V/Hz 

答案 : B 

17. 纵 联 保护 应 优先 采用 〈 )。 双 回 线路 采用 同型 号 号 纵 联 保护 ， 或 线路 纵 联 保护 采用 双 
重 化 配置 时 ， RN 道 交 又 使 用 。 分 相 电 流 差 
动 保护 应 采用 同一 路 由 收发 、 往 返 〈 )， 的 通道 。 

A. 光纤 通道 ”交叉 B. 高 频 通 道 ” 延 时 一 致 

C. 光纤 通道 ”交叉 D. 光纤 通道 ” 延 时 一 致 

答案 : D 

18. 主 设备 非 电量 保护 应 防水 、 防 振 ( 震 )、( ” )、 密 封 性 好 。 气 体 继 电器 至 保护 柜 的 电 




















”108 



































AL 
第 十 五 章 ，” 防止 继 电 保护 事故 






























































缆 应 尽量 减少 ( ) 环节 。 
A. 防 油 渗 漏 ”中 间 压 接 B.， 防 油 渗 漏 ” 中 间 转 接 
C. 防 干扰 ”中间 转 接 D. 防 干 扰 中间 压 接 
答案 : B 



































19. 在 新 建 、 扩 建 和 技 改 工程 中 ， 应 根据 《电流 互感 器 和 电压 互感 器 选择 和 计算 导 则 》 
(DL/T 866)、 《保护 用 电流 互感 器 暂 态 特性 技术 要 求 》(GB 16847) 和 电网 发 展 的 情况 进行 互 
感 器 的 选 型 工作 ， 并 充分 考虑 到 保护 双重 化 配置 的 要 求 。 宣 选用 具有 ( ”) 级 的 电流 互感 器 ， 
优先 选用 (”) 电流 互感 器 。 













































































































































































A. 多 次 贯穿 〈 正 立 ) 式 B. 单 次 ”贯穿 〈 倒 置 ) 式 
C. 单 次 ”贯穿 〈 正 立 ) 式 D. 多 次 贯穿 (倒置) 式 
答案 : D 
































20. 母线 差 动 、 变 压 器 差 动 和 发 变 组 差 动 保护 各 文 路 的 电流 互感 器 应 优先 选用 误差 〈《 ) 
和 ( ) 的 电流 互感 器 。 

















































































































A. 限制 系数 变 比 大 B. 限制 系数 ”饱和 电压 较 高 

C. 允许 系数 ”饱和 电压 较 低 D. 允许 系数 ”饱和 电压 较 高 

答案 : B 

21. 对 闭锁 式 纵 联 保护 ,“ 其 他 保护 停 信 ”回路 应 直接 接 入 ( ”)， 而 不 应 接 入 收发 信和 机。 
A. 保护 装置 B. 监控 装置 C. 操作 箱 D. 辅助 装置 

答案 : A 



























































22.〈 ) 及 以 上 电压 等 级 变压器 低压 侧 并 联 电抗 器 和 电容 器 、 站 用 变压器 的 保护 配置 与 
设计 ， 应 与 一 次 系统 相 适 应 ， 防 止 电抗 器 和 电容 器 故障 造成 主 变压器 的 跳闸 。 

A. 330kV B. S00kV C. 220kV D. 110kV 

答案 : B 

23. 对 于 新 投 设备 ， 做 整 组 试验 时 ， 应 按 规 程 要 求 把 被 保护 设备 的 各 套 ( ”) 串 接 在 一 
起 进行 。 应 按 相 关 规 程 要 求 ， 检 验 线路 和 主 设备 的 所 有 保护 之 间 的 相互 (”〉 关系 ， 对 线路 
纵 联 保护 还 应 与 线路 对 侧 保 护 进行 一 一 对 应 的 联动 试验 。 

























































































































































































A. 操作 装置 ”配合 B. 保护 装置 ”配合 

C. 操作 装置 ”闭锁 D. 保护 装置 ”闭锁 

答案 : B 

24. 新 设备 投产 时 应 认真 编写 ( ) 方案 ， 做 好 〈 ”)， 确 保 设 备 故障 能 可 靠 切 除 。 
A. 保护 启动 ”事故 预想 B. 启动 送 电 事故 预想 

C. 启动 送 电 应 急 预 案 D. 保护 启动 ”应 急 预 案 

答案 : A 















































25. 配置 足够 的 保护 备品 、 备 件 ， 缩 短 继 电 保护 缺陷 处 理 时 间 。 微 机 保护 装置 的 开关 
源 模 件 宜 在 运行 ( ) 年 后 予以 更 换 。 

A. 4 B. 7 C. 6 D. 5 

答案 : C 

26. 建立 和 完善 继 电 保护 故 障 信息 和 故障 录 波 管理 系统 ， 严 格 按照 国家 有 关 网 络 安全 规 
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定 ， 做 好 有 关 安 全 防护 。 在 保证 安全 的 前 提 下 ， 
A. 远方 修改 定 值 区 ”远方 投 退 压板 
C. 远方 修改 装置 参数 ”远方 投 退 压板 
























































可 开放 保护 装置 ( )〈 ) 功能 。 
B. 远方 修改 定 值 ”远方 投 退 压板 






































D. 远方 修改 装置 参数 ”远方 修改 定 值 区 








































































































































































































































































































































































































































































































答案 : A 

27. 所 有 差 动 保护 〈 线 路 、 母 线 、 变 压 器 、 电 抗 器 、 发 电机 等 ) 在 投入 运行 前 ， 除 应 在 
负荷 电流 大 于 电流 互感 器 额定 电流 的 〈 ) 的 条 件 下 测定 相 回路 和 差 回 路 外 ， 还 必须 测量 各 
中 性 线 的 不 平衡 电流 、 电 压 ， 以 保证 保护 装置 和 二 次 回路 接线 的 正确 性 。 

A. 5% B. 10% C. 2% D. 8% 

答案 : B 

28. 加 强 继 电 保护 装 置 运行 维护 工作 。 装 置 检验 应 保质 保 量 ， 严 禁 ( ”) 和 漏 项 ， 应 特 
别 加 强 对 新 投产 设备 在 〈 ”) 年 内 的 全 面 校 验 ， 提 高 继 电 保 护 设 备 健康 水 平 。 

A. 缺 项 一 B. 超期 一 C. 缺 项 一 D. 超期 三 

答案 : B 

29. 继 电 保 护 专 业 和 通信 专业 应 密切 配合 。 注 意 校 核 继 电 保护 通信 设备 光纤、 微波 、 
载波 ) 传输 信号 的 可 靠 性 和 ( ) 及 ( )， 防止 因 通 信 问 题 引起 保护 不 正确 动作 。 

A. 见 余 度 ” 误 码 率 B. 见 余 度 通道 传输 时 间 

C. 误 码 率 ”通道 传输 时 间 D. 误 码 率 ”通道 延 时 时 间 

答案 : B 

30. 实施 调控 一 体操 作 时 ， 应 具备 ( ”) 和 “( ) 等 验证 机 制 ， 防 止 保护 误 投 和 误 整 定 
的 发 生 。 

A. 保护 投 退 ” 定 值 变 更 B. 地 址 变更 ”保护 投 退 

C. 定 值 变 更 ”地址 变更 D. 定 值 变 更 压板 投 退 

答案 : A 

31. 加 强 继 电 保 护 试验 仪器 、 仪 表 的 管理 工作 ， 每 (”) 年 应 对 微机 型 继 电 保护 试 验 装 
置 进行 一 次 全 面 检测 ， 确 保 试 验 装 置 的 准确 度 及 各 项 功能 满足 继 电 保护 试验 的 要 求 ， 防 止 因 


























试验 仪器 、 仪 表 存在 问题 而 造成 继 ! 




































































EE 保护 误 整 定 、 误 试验 。 
















































































































































































A. 1 B. 1~2 C. 2~3 D. 2~4 

答案 : B 

32. 应 在 主 控 室 、 保 护 室 、 敷 设 二 次 电缆 的 沟 道 、 开 关 场 的 就 地 端子 箱 及 保护 用 结合 滤 
波 器 等 处 ， 使 用 截面 不 小 于 (”) 的 裸 铜 排 〈 缆 ) 敷设 与 主 接地 网 紧密 连接 的 等 电位 接地 网 。 

A. 120mm” B. 50mnm” C，80mnm” D. 100mm’ 

答案 : D 

33. 保护 室内 的 等 电位 接地 网 与 厂 、 站 的 主 接 地 网 只 能 存在 ( ”) 连接 点， 连接 点 位 置 
家 选择 在 电缆 竖井 处 。 为 保证 连接 可 靠 ， 连 接线 必须 用 至 少 (”) 根 以 上 、 截 面 不 小 于 ( ) 
的 铜 绕 〈( 排 ) 构成 共 点 接地 。 

A. 2 个 4 50mm? B. 2 个 1 50mm?” 

C. 唯一 2 50mm? D. 唯一 4 50mm? 

答案 : D 
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34. 静态 保护 和 控制 装置 的 屏 柜 下 部 应 设 有 截面 不 小 于 (”)〉 mm 的 接地 铜 排 。 屏 柜上 
装置 的 接地 端子 应 用 截面 不 小 于 (”) mm 的 多 股 铜 线 和 接地 铜 排 相连 。 接 地 铜 排 应 用 截面 
不 小 于 (”) mm 的 铜 缆 与 保护 室内 的 等 电位 接地 网 相连 。 
A. 100 2.5 50 B. 50 2.5 50 C. 100 4 50 D. 50 4 50 
答案 : C 
35. 沿 二 次 电缆 的 沟 道 数 设 截 面 不 少 于 100mm? 的 铜 排 ( 缆 )， 并 在 保护 室 ( 控 制 室 ) 及 





































































































































































































































































































关 场 的 ”) 处 与 主 接地 网 紧密 连接 ， 保 护 室 〈 控 制 室 ) 的 连接 点 宜 设 在 ( ”) 与 三 、 站 
主 接地 网 连接 处 。 
A. 就 地 端子 箱 ”电缆 沟 B. 电费 沟 ”电缆 竖井 处 
C. 就 地 端子 箱 ”室内 等 电位 接地 网 D. 电缆 竖井 处 ”就 地 端子 箱 











答案 : C 

36. 保护 装置 之 间 、 保 护 装置 至 开关 场 就 地 端子 箱 之 间 联 系 电费 以 及 高 频 收 发 信 机 的 
缆 屏蔽 层 应 ( ”) 接地， 使 用 截面 不 小 于 (”) mm 多 股 铜 质 软 导线 可 靠 连接 到 等 电位 接 寺 
网 的 铜 排 上 。 

A. 单 端 4 B. 双 端 ”2.5 C. 双 端 4 D. 单 端 ”2.5 

答案 : C 

37. 由 开关 场 的 变压器 、 断 路 器 、 隔 离 刀 闻 和 电流 、 电 压 互 感 器 等 设备 至 开关 场 就 地 端 
子 箱 之 间 的 二 次 电线 应 经 金属 管 从 一 次 设备 的 接线 盒 〈 箱 ) 引 至 电缆 沟 ， 并 将 金属 管 的 上 端 
与 上 述 设备 的 底座 和 金属 外 壳 良 好 焊接 ， 下 端 就 近 与 主 接地 网 良好 焊接 。 上 述 二 次 电费 的 屏 
蔽 层 在 就 地 端子 箱 处 “”) 使 用 截面 不 小 于 4mm? 多 股 铜 质 软 导 线 可 靠 连 接 至 等 电位 接地 网 
的 铜 排 上 ， 在 一 次 设备 的 接线 盒 〈 箱 ) 处 ( )。 

A. 单 端 不 接地 ”B. 双 端 ”接地 C. 单 端 ”接地 D. 双 端 “不 接地 

答案 : A 

38. 公用 电压 互感 器 的 二 次 回路 ( ”) 在 控制 室内 有 一 点 接地 ， 为 保证 接地 可 靠 ， 各 电 
压 互感 器 的 中 性 线 〈 ，) 接 有 可 能 断 开 的 开关 或 熔断 器 等 。 

A. 可 以 可 以 B. 只 允许 不 得 。” C. 只 允许 可 以 D. 可 以 不 得 

答案 : B 

39. 已 在 控制 室 一 点 接地 的 电压 互感 器 二 次 绕组 ， 宜 在 开关 场 将 二 次 绕组 中 性 点 经 放 ! 
间 隐 或 氧化 锌 阀 片 接地 ， 其 击 穿 电 压 峰值 应 大 于 (”) V (ax 为 电网 接地 故障 时 通过 变电站 
的 可 能 最 大 接地 电流 有 效 值 ， 单 位 为 kA)。 应 定期 检查 放电 间 隐 或 氧化 匀 阀 片 ， 防 止 造成 电 
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A. 30® Tax B. 40* [nax ©, 50% Tx D. 60* Jnax 

答案 : A 

40. 制造 部 门 应 提高 微机 保护 抗 电磁 骚扰 水 平和 防护 等 级 ， 光 耦 开 入 的 动作 电压 应 控制 
在 额定 直流 电源 电压 的 ) 范围 以 内 。 

A. 55%~70% B. 50%~80% C. 80%~110% D. 55%~80% 

答案 : A 

41. 针对 来 自 系统 操作 、 故 障 、 直 流 接地 等 异常 情况 ， 应 采取 有 效 防 误 动 措施 ， 防 止 保 
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护 装置 单一 元 件 损 坏 可 能 引起 的 不 正确 动作 。 断 路 器 失灵 启动 母 差 、 变 压 器 断路 器 失灵 启动 
等 重要 回路 宜 采用 双开 入 接口 ， 必 要 时 ， 还 可 装 设 〈，) 重 动 继电器 ， 或 者 采取 〈 ”) 防 误 
等 措施 。 
A. 大 功率 软件 B. 大 功率 硬件  C. 小 功率 软件 D. 小 功率 ”硬件 
答案 : A 
42. 所 有 涉及 直接 跳闸 的 重要 回路 应 采用 动作 电压 在 额定 直流 电源 电压 的 ”) 范围 以 
内 的 中 间 继 电器 ， 并 要 求 其 动作 功率 不 低 ( )。 
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A. 55%~70% 5W B. 55%~70% 10W 
C. 50%~70% 5W D. 50%~70% 10W 
答案 : A 
43. 保护 室 与 通信 室 之 间 信 号 优先 采用 ( ”) 传输 。 若 使 用 电缆 ， 应 采用 双 绞 双 屏 蔽 电 
绕 并 可 靠 接地 。 
A. 232 通信 B. 以 太 网 C. 485 通信 D. 光线 
答案 : D 









































44. 闭 设 静态 型 、 微 机 型 继 电 保 护 装置 和 收发 信 机 的 厂 、 站 接地 电阻 应 按 《 电 子 计 算 机 
场地 通用 规范 》(GB/T 2887 一 2011) 和 《计算 机 场地 安全 要 求 》(GB 9361 一 1988) 规定 ， 不 
大 于 ( ) Q， 上 述 设 备 的 机 箱 应 构成 良好 电磁 屏蔽 体 ， 并 有 可 靠 的 接地 措施 。 

1 B. 0.8 (A) D. 0.5 
答案 ， 

0 输出 回路 、 直 流 分 路 均 装 设 自动 开关 时 ， 必 须 确 保 上 、 下 级 自动 开关 有 选择 
性 地 配合 ， 自 动 开关 的 额定 工作 电流 应 按 最 大 动态 负荷 电流 〈 即 保护 三 相同 时 动作 、 跳 闻 和 
收发 信 机 在 满 功率 发 信 的 状态 下 ) 的“ ”) 倍 选用 。 

A. 1.5 B. 2.0 C. 2.5 D. 3.0 

答案 : B 

46. 继 电 保 护 直 流 系 统 运 行 中 的 电压 纹 波 系 数 应 不 大 于 ( ”), 最 低 电 压 不 低 于 额定 电压 
的 )， 最 高 电压 不 高 于 额定 电压 的 ( )。 
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A. 2% 85% 110% B. 5% 80% 110% 
C. 2% 80% 110% D. 5% 85% 110% 
答案 : A 

三 、 多 项 选择 题 







































































1. 继 电 保 护 装置 的 配置 和 选 型 ， 必 须 满 足 有 关 规 程 规定 的 要 求 ， 并 经 相关 继 电 保 护 管理 
部 门 同 意 。 保 护 选 型 应 采用 ( )( )( ) 的 产品 。 

A. 技术 成 熟 B. 性 能 可 靠 C. 质量 优 E D. 运行 稳定 

答案 : ABC 

2. 应 根据 系统 短路 9 
整定 配合 和 可 靠 性 的 要 求 。 

A. 容量 B. 变 比 C. 特性 D. 型 号 
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量 合 理 选择 电流 互感 器 的 ( ”)、( ) 和 (  ), 满足 保护 装置 
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答案 : ABC 

3. 智能 变电站 的 保护 设计 应 遵循 ( )、( )( )( ) 原 则 。 应 特别 注意 防止 

变电站 同时 失去 多 套 保护 的 风险 。 

A. 直接 采样 B. 直接 跳闸 C. 独立 分 散 

D. 集中 化 布置 E. 就 地 化 布置 

答案 : ABCE 

4. 智能 变电站 继 电 保护 相关 的 设计 、 基 建 、 改 造 、 验 收 、 运 行 、 检 修 部 门 应 按照 工作 职 

界面 分 工 ， 把 好 系统 配置 文件 〈SCD 文件 ) 关口 ， 确 保 智能 变电站 保护 ( )( 小 

) 工作 安全 。 

A. 运行 B. 检修 C. 改 扩建 D. 新 建 

答案 : ABC 

5. 基建 调试 和 验收 中 基建 单位 需要 提供 下 列 哪些 资料 : 〈 ) 

A. 一 次 设备 实测 参数 ， 通 道 设备 的 参数 和 试验 数据 、 通 道 时 延 等 (包括 接口 设备 、 
频 电缆 、 阻 波 器 、 结 合 滤波 器 、 耦 合 电容 器 等 ) 

B. 电流 互感 器 的 试验 数据 (如 变 比 、 伏 安 特 性 及 10% 误 差 计 算 等 );; 电压、 电流 互感 器 
的 变 比 、 极 性 、 直 流 电阻 、 伏 安 特 性 等 实测 数据 

C. 保护 装置 及 相关 二 次 交 、 直 流 和 信号 回路 的 绝缘 电阻 的 实测 数据 ， 瓦 斯 继电器 试验 
报告 

D. 全 部 保护 竣工 图 样 〈 含 设计 变更 ) 

E. 保护 调试 报告 、 二 次 回路 检测 报告 以 及 调度 机 构 整 定 计算 所 必需 的 其 他 资料 

答案 : ABCDE 

6. 应 认真 检查 继 电 保 护 及 安全 自动 装置 、 站 端 后 台 、 调 度 端 的 各 种 保护 动作 、 异 常 等 相 

号 的 ( )、( )、( ) 符合 设计 和 装置 原理 。 

A. 准时 B. 齐全 C. 准确 D. 一 致 

答案 : BCD 

7. 严格 执行 继 电 保 护 现场 标准 化 作业 指导 书 , 规范 现场 安全 措施 , 防止 继 电 保 护 “ 三 误 ” 
)、( )、( ，) 事故 。 

A. 误 伴 B. 误 接 线 C. 误 操作 D. 误 整 定 

答案 : ABD 

8. 发 电厂 继 电 保 护 整定 有 以 下 要 求 : ) 

dt ee 始 定 计算 ， 并 认真 校 核 与 系统 保护 的 配合 关系 

B. 强 发 电厂 广 用 系统 的 继 电 保护 整定 计算 与 管理 ， 防 止 因 三 用 系统 保护 不 正确 动作 ， 
扩大 事故 范围 

C. 定期 对 所 辖 设备 的 整定 值 进行 全 面 复 算 和 校 核 

D. 电网 结构 或 运行 方式 发 生 较 大 变化 时 ， 继 电 保护 征集 计算 人 员 应 对 现场 运行 保护 装 
置 的 定 值 进行 核查 计算 ， 不 满足 要 求 的 保护 定 值 应 限期 进行 调整 

答案 : ABCD 

9. 建立 与 完善 阻 波 器 、 结 合 滤波 器 等 高 频 通道 加 工 设备 的 定期 检修 制度 ， 落 实 责任 制 ， 
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消除 检修 、 管 理 的 死 区 ， 应 注意 做 到 : ) 
A. 定期 检查 线路 高 频 阻 波 器 、 a 设备 是 否 工 作 在 正常 状态 



















































































































































































































































































B. 对 已 退役 的 高 频 阻 波 器 、 结 合 滤波 器 和 分 频 滤 过 器 等 设备 ， 应 及 时 采取 安全 隔离 措施 
C. 对 已 退役 的 高 频 阻 波 器 、 结 合 滤 波 器 和 分 频 滤 过 器 等 设备 ， 应 利用 停电 机 会 及 时 进 
行 拆除 

D. 对 已 退役 的 高 频 阻 波 器 、 结 合 滤波 器 和 分 频 滤 过 器 等 设备 ， 可 以 长 期 挂 网 运行 

答案 : ABC 

10. 对 经 长 电缆 跳闸 的 回路 ， 应 采取 防止 ( ) 和 (  ) 的 措 

ts B. 防止 出 口 继电器 误 动 

C. 长 电缆 电阻 过 大 影响 D. 防止 出 口 继电器 拒 动 

答案 : AB 

11. 在 发 、 输 、 配 电工 程 初 设 审查 、 设 备 选 型 、 设 计 、 安 装 、 调 试 、 运 行 维护 等 阶段 ， 
均 必须 实施 继 电 保 护 技术 监督 。 应 按照 ( ) 的 原则 实行 技术 监督 、 报 告 责任 制 和 目标 
考核 制度 。 

A. 依法 监督 B. 分 级 管理 C. 专业 归口 D. 专业 管理 

答案 : ABC 


四 、 判 断 题 

































































1. 涉及 电网 安全 、 稳 定 运行 的 发 、 输 、 配 及 重要 用 电 设备 的 继 电 保 护 装置 应 纳入 电网 统 
一 规划 、 设 计 、 运 行 、 管 理 和 技术 监督 。 在 一 次 系统 规划 建设 中 ， 应 充分 考虑 继 电 保护 的 适 
应 性 ， 避 免 出 现 特殊 接线 方式 造成 继 电 保护 配置 及 安装 难度 的 增加 ， 为 继 电 保护 安全 可 靠 运 
行 创造 良好 条 件 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 涉及 电网 安全 、 稳 定 运行 的 发 、 输 、 配 及 重要 用 电 设备 的 继 电 保护 装置 应 纳 
入 电网 统一 规划 、 设 计 、 运 行 、 管 理 和 技术 监督 。 在 一 次 系统 规划 建设 中 ， 应 充分 考虑 继 电 
保护 的 适应 性 ， 避 免 出 现 特殊 接线 方式 造成 继 电 保护 配置 及 整定 难度 的 增加 ， 为 继 电 保 护 安 
全 可 靠 运行 创造 良好 条 件 。 

2. 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 的 交流 电流 应 分 别 取 自 电 流 互感 器 互相 独立 的 绕组 ; 交流 
电压 宜 分 别 取 自 电压 互感 器 互相 独立 的 绕组 。 其 保护 范围 应 交叉 重 登 ， 避 免 死 区 。 

答案 : 正确 。 

3. 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 的 直流 电源 可 取 自 不 同 蓄电池 组 供电 的 直流 母线 段 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 的 直流 电源 应 取 自 不 同 蓄电池 组 供电 的 直流 母线 段 。 

4. 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 的 跳闸 回路 应 与 断路 器 的 两 个 跳闸 线圈 分 别 一 一 对 应 。 

答案 : 正确 。 

5. 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 与 其 他 保护 、 设 备 配 合 的 回路 应 遵循 相互 独立 的 原则 。 

答案 : 正确 。 

6. 双重 化 配置 的 每 套 完 整 、 独 立 的 保护 装置 应 能 处 理 可 能 发 生 的 所 有 类 型 的 故障 。 两 套 
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保护 之 间 不 应 有 任何 电气 联系 ， 当 一 套 保护 退出 时 不 应 影响 另 一 套 保 护 的 运行 。 
答案 : 正确 。 

7. 双重 化 配置 的 线路 纵 联 保护 的 通道 〈 含 光纤 、 微 波 、 载 波 等 通道 及 加 工 设备 和 供电 电 
源 等 )、 远 方 跳闸 及 就 地 判别 装置 宜 遵循 相互 独立 的 原则 按 双 重 化 配置 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 线路 纵 联 保护 的 通道 ( 含 光 纤 、 微 波 、 载 波 等 通道 及 加 工 设备 和 供电 电源 等 )、 
远方 跳闸 及 就 地 判别 装置 应 遵循 相互 独立 的 原则 按 双 重 化 配置 。 

8. 220kV 及 以 上 电压 等 级 输 变 电 设备 的 保护 应 按 双 重 化 配置 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 330kV 及 以 上 电压 等 级 给 变 电 设备 的 保护 应 按 双重 化 配置 。 

9. 所 有 220kV 及 以 上 电压 等 级 变电站 的 母线 保护 应 按 双重 化 配置 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 除 终端 负荷 变电站 外 ，220kV 及 以 上 电压 等 级 变电站 的 母线 保护 应 按 双重 化 
配置 。 

10. 220kV 及 以 上 电压 等 级 联络 线 的 每 套 保 护 应 能 对 全 线路 内 发 生 的 各 种 类 型 故障 均 快 
速 动作 切除 。 对 于 要 求实 现 单 相 重 合 阅 的 线路 ， 在 线路 发 生 单 相 经 高 阻 接地 故障 时 ， 应 能 正 
确 选 相 并 动作 跳闸 。 

答案 : 正确 。 

11. 应 采取 措施 ， 防 止 由 于 零 序 功率 方向 元 件 的 电压 死 区 导致 零 序 功率 方向 纵 联 保护 拒 
动 ， 但 不 宜 采 用 过 分 降低 零 序 动作 电压 的 方法 。 

答案 : 正确 。 

12. 双 母 线 接线 变电站 的 母 差 保 护 、 断 路 器 失灵 保护 、 除 跳 母 联 、 分 段 的 支 路 外 ， 可 以 
不 经 复合 电压 闭锁 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 双 母 线 接线 变电站 的 母 差 保护 、 断 路 器 失灵 保护 、 除 跳 母 联 、 分 段 的 支 路 外 ， 
应 经 复合 电压 闭锁 。 

13. 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 母 联 、 母 线 分 段 断 路 器 应 按 断 路 器 配置 专用 的 、 有 具备 瞬时 
和 延 时 跳闸 功能 的 过 电流 保护 装置 。 
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答案 : 正确 。 
14. 断路 器 失灵 保护 的 电流 判别 元 件 的 动作 和 返回 时 间 均 不 宜 大 于 25ms， 其 返回 系数 也 
不 宜 低 于 0.8。 





答案 : 错误 。 

正确 答案 : 断路 器 失灵 保护 的 电流 判别 元 件 的 动作 和 返回 时 间 均 不 宜 大 于 20ms， 其 返回 
系数 也 不 宜 低 于 0.9。 

15. 变压器 、 电 抗 器 非 电 量 保护 应 同时 作用 于 断路 器 的 两 个 跳闸 线圈 。 未 采用 就 地 跳闸 
方式 的 变压器 非 电量 保 护 应 设置 独立 的 电源 回路 〈 包 括 直 流 空 气 小 开关 及 其 直流 电源 监视 回 
路 ) 和 出 口 跳闸 回 路 ， 可 以 与 电气 量 保护 公用 。 当 变压器 、 电 抗 器 采用 就 地 跳闸 方式 时 ， 应 
向 监控 系统 发 送 动作 信和 号 。 
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答案 : 错误 。 

正确 答案 : 变压器 、 电 抗 器 非 电 量 保护 应 同时 作用 于 断路 器 的 两 个 跳闸 线圈 。 未 采用 就 
地 跳闸 方式 的 变压器 非 电量 保护 应 设置 独立 的 电源 回路 (包括 直流 空气 小 开关 及 其 直流 电源 
监视 回路 ) 和 出 口 跳闸 回路 ， 且 必须 与 电气 量 保护 完全 分 开 。 当 变压器 、 电 抗 器 采用 就 地 跳 
同方 式 时 ， 应 向 监控 系统 发 送 动作 信和 号。 
16. 非 电 量 保 护 的 跳闸 回路 应 同时 作用 于 两 个 跳闸 线圈 ， 且 驱动 两 个 跳闸 线圈 的 跳闸 继 
器 应 为 同一 个 继电器 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 非 电量 保护 的 跳 阅 回路 应 同时 作用 于 两 个 跳闸 线圈 ， 且 了 驱动 两 个 跳闸 线圈 的 
跳闸 继电器 不 宜 为 同一 个 继电器 。 

17. 在 变压器 低压 侧 未 配置 母 差 和 失灵 保护 的 情况 下 ， 为 提高 切除 变压器 低压 侧 出 线 故 
障 的 可 靠 性 ， 宜 在 变压器 的 低压 侧 设 置 取 自 不 同 电流 回路 的 两 套 电流 保护 。 当 短路 电流 大 于 
变压器 热 稳定 电流 时 ， 变 压 器 保护 切除 故障 的 时 间 不 宜 大 于 2s。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 在 变压器 低压 侧 未 配置 母 差 和 失灵 保护 的 情况 下 ， 为 提高 切除 变压器 低压 侧 
母线 故障 的 可 靠 性 ， 宜 在 变压器 的 低压 侧 设置 取 自 不 同 电流 回路 的 两 套 电流 保护 。 当 短路 电 
流 大 于 变压器 热 稳 定 电流 时 ， 变 压 器 保护 切除 故障 的 时 间 不 宜 大 于 2s。 

18. 变压器 的 高 压 侧 宜 设置 长 延 时 的 后 备 保护 。 在 保护 不 失 配 的 前 提 下 ， 尽 量 延 长 变 压 
器 后 备 保护 的 整定 时 间 级 差 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 变压器 的 高 压 侧 宜 设 置 长 延 时 的 后 备 保 护 。 在 保护 不 失 配 的 前 提 下 ， 尽 量 缩 
短 变 压 器 后 备 保护 的 整定 时 间 级 差 。 

19. 变压器 过 励磁 保护 的 起 动 、 反 时 限 和 定时 限 元 件 应 根据 变压器 的 过 励磁 特性 曲线 进 
行 整定 计算 并 能 分 别 整 定 ， 其 返回 系数 不 应 低 0.95。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 变压器 过 励磁 保护 的 起 动 、 反 时 限 和 定时 限 元 件 应 根据 变压器 的 过 励磁 特性 
曲线 进行 整定 计算 并 能 分 别 整定 ， 其 返回 系数 不 应 低 0.96。 
20. 220kV 及 以 双 母 线 接线 变电站 的 断路 器 失灵 保护 的 电流 判别 元 件 应 采用 相 电 流 、 零 
序 电流 和 负 序 电流 按 “ 与 逻辑 ”构成 ， 在 保护 跳闸 接点 和 电流 判别 元 件 同时 动作 时 去 解除 复 
合 电 压 闭 锁 ， 故 障 电流 切断 、 保 护 收回 跳闸 命令 后 应 重新 闭锁 断路 器 失灵 保护 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 220kV 及 以 双 母 线 接 线 变 电站 的 断路 器 失灵 保护 的 电流 判别 元 件 应 采用 相 电 
流 、 零 序 电 流 和 负 序 电流 按 “ 或 逻辑 ”构成 ， 在 保护 跳闸 接点 和 电流 判别 元 件 同时 动作 时 去 
解除 复合 电压 闭锁 ， 故 障 电 流 切 断 、 保 护 收回 跳闸 命令 后 应 重新 闻 锁 断路 器 失灵 保护 。 

21. 线路 -变压器 和 线路 -发 变 组 的 线路 和 主 设备 电气 量 保 护 均 应 起 动 断路 器 失灵 保护 。 
当 本 侧 断 路 器 无 法 切除 故障 时 ， 应 采取 起 动 远方 跳 曾 等 后 备 措施 加 以 解决 。 

答案 : 正确 。 

22. 变压器 的 断路 器 失灵 时 ， 除 应 跳 开 失灵 断路 器 相 邻 的 全 部 断路 器 外 ， 还 应 跳 开 本 变 
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AL 
第 十 五 章 ”防止 继 电 保护 事故 





压 器 连接 其 他 侧 的 断路 器 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 变压器 的 断路 器 失灵 时 ， 除 应 跳 开 失灵 断路 器 相 邻 的 全 部 断路 器 外 ， 还 应 跳 
开本 变压器 连接 其 他 电源 侧 的 断路 器 。 

23. 100MW 及 以 上 容量 发 电机 变压器 组 应 按 双重 化 原则 配置 微机 保护 〈 非 电量 保护 除 
外 )。 大 型 发 电机 组 和 重要 发 电厂 的 升 压 变 保护 宜 采 用 双重 化 配置 。 每 套 保 护 均 应 含有 完整 的 
主 、 后 备 保护 ， 能 反应 被 保护 设备 的 各 种 故障 及 异常 状态 ， 并 能 作用 于 跳 闻 或 给 出 信号 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 100MW 及 以 上 容量 发 电机 变压器 组 应 按 双重 化 原则 配置 微机 保护 ( 非 电量 保 
护 除外 )。 大 型 发 电机 组 和 重要 发 电厂 的 启动 变 保 护 宜 采 用 双重 化 配置 。 每 套 保 护 均 应 含有 完 
整 的 主 、 后 备 保护 ,能 反应 被 保护 设备 的 各 种 故障 及 异常 状态 ， 并 能 作用 于 跳闸 或 给 出 信号 。 

24. 发 电机 变压器 组 的 断路 器 三 相位 置 不 一 致 保护 应 启动 失灵 保护 。 

答案 : 正确 。 

25. 并 网 电厂 发 电机 的 失 步 保护 应 能 正确 区 分 失 步 振荡 中 心 所 处 的 位 置 ， 在 机 组 进入 失 
步 工 况 时 发 出 失 步 起 动 信号 。 

答案 : 正确 。 

26. 当 并 网 电厂 发 电机 失 步 振荡 中 心 在 发 变 组 外 部 ， 并 网 电厂 应 制定 应 急 措施 ， 立 即 解 
列 发 电机 ， 并 将 广 用 电源 切换 到 安全 、 稳 定 的 备用 电源 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 当 并 网 电厂 发 电机 失 步 振荡 中 心 在 发 变 组 外 部 ， 并 网 电厂 应 制定 应 急 措施 ， 
经 一 定 延 时 解 列 发 电机 ， 并 将 厂 用 电源 切换 到 安全 、 稳 定 的 备用 电源 。 

27. 当 发 电机 振荡 电流 超过 允许 的 耐 受 能 力 时 ， 应 解 列 发 电机 ， 并 保证 断路 器 断 开 时 的 
B 流 不 超过 断路 器 允许 开 断 电流 。 

答案 : 正确 。 

28.， 当 失 步 振荡 中 心 在 发 变 组 内 部 ， 失 步 运行 时 间 超 过 整定 值 或 电流 振荡 次 数 超过 规定 
直 时 ， 保 护 动作 于 解 列 ， 多 台 并 列 运行 的 发 变 组 应 采用 同 延 时 的 解 列 方式 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 当 失 步 振荡 中 心 在 发 变 组 内 部 ， 失 步 运行 时 间 超 过 整定 值 或 电流 振荡 次 数 超 
过 规定 值 时 ， 保 护 动作 于 解 列 ， 多 台 并 列 运 行 的 发 变 组 可 采用 不 同 延 时 的 解 列 方式 。 

29. 采用 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 宜 安 装 在 各 自 保 护 柜 内 ， 并 应 充分 考虑 运行 和 检修 
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时 的 安全 性 。 

答案 : 正确 O 

30. 有 关 断 路 器 的 选 型 应 与 保护 双重 化 配置 相 适应 ，220kV 及 以 上 断路 器 宜 具 备 双 跳闸 
线圈 机 构 。 





答案 : 错误 。 

正确 答案 : 有 关 断 路 器 的 选 型 应 与 保护 双重 化 配置 相 适 应 ，220kV 及 以 上 断路 器 必须 具 
备 双 跳闸 线圈 机 构 。 

31. 线路 两 侧 或 主 设备 差 动 保护 各 侧 的 电流 互感 器 的 相关 特性 宜 一 致 ， 避 免 在 遇 到 较 大 
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短路 电流 时 因 各 侧 电流 互感 器 的 稳 态 特性 不 一 致 导致 保护 不 正确 动作 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 线路 两 侧 或 主 设备 差 动 保护 各 侧 的 电流 互感 器 的 相关 特性 宜 一 致 ， 避 免 在 遇 
到 较 大 短路 电流 时 因 各 侧 电 流 互感 器 的 暂 态 特性 不 一 致 导致 保护 不 正确 动作 。 

32. 对 闭锁 式 纵 联 保护 ,“ 其 他 保护 停 信 ” 回 路 可 以 直接 接 入 保护 装置 ， 也 可 直接 接 入 收 
发 信 机 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 对 闭锁 式 纵 联 保护 ,“ 其 他 保护 停 信 ”回路 应 直接 接 入 保护 装置 ， 而 不 应 接 入 
收发 信 机 。 

33. 智能 变电站 除 母 线 保护 外 不 同 间 隔 设备 的 保护 功能 不 应 集成 。 

答案 : 正确 。 

34. 智能 变电站 保护 双重 化 配置 时 ， 任 一 套 保护 装置 可 以 跨 接 双重 化 配置 的 两 个 网 络 。 

答案 : 错误 。 


正确 答案 : 智能 变电站 保护 双重 化 配置 时 ， 任 一 套 保 护 装置 不 应 跨 接 双重 化 配置 的 两 个 
















































































网 络 。 
35， 智 能 变电站 的 保护 设计 应 遵循 相关 标准 、 规 程 和 反 措 的 要 求 。 
答案 ， 正确。 
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36. 继 电 保 护 的 运行 管理 应 严格 执行 继 电 保 护 现场 标准 化 作业 指导 书 ， 规 范 现 场 安全 措 
施 ， 防 止 继 电 保护 “三 误 ” 事 故 。 


















































答案 : 正确 。 
37. 加 强 微机 保护 装置 软件 版 本 管理 ， 未 经 主管 部 门 认 可 的 软件 版 本 不 得 投入 运行 。 
答案 : 正确 。 














38. 在 无 母 差 保护 运行 期 间 应 采取 相应 措施 ， 严 格 限 制 变 电站 线路 侧 刀 闻 的 倒 闻 操作 ， 
以 保证 系统 安全 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 在 无 母 差 保护 运行 期 间 应 采取 相应 措施 ， 严 格 限制 变电站 母线 侧 刀 阅 的 倒 闸 
操作 ， 以 保证 系统 安全 

39. 加 强 对 纵 联 保护 通道 设备 的 检查 ， 重 点 检查 是 否 设 定 了 必要 的 收 、 发 信 环 节 的 延 时 
或 展 宽 时 间 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 加 强 对 纵 联 保护 通道 设备 的 检查 ， 重 点 检查 是 否 设 定 了 不 必要 的 收 、 发 信 环 
节 的 延 时 或 展 宽 时 间 。 

40. 相关 专业 人 员 在 继 电 保 护 回 路 工作 时 ， 必 须 遵守 继 电 保护 的 有 关 规 定 。 

答案 : 正确 。 

41. 针对 电网 运行 工 况 ， 加 强 备 

答案 : 正确 。 

42. 保护 软件 及 现场 二 次 回路 变更 须 经 相关 保护 管理 部 门 同意 ， 相 关 的 
运行 一 段 时 间 后 修订 。 
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j 电 源 自 动 投 入 装置 的 管理 。 
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答案 : 错误 。 
正确 答案 : 保护 软件 及 现场 二 次 回路 变更 人 须 经 相关 保护 管理 部 门 同意 并 及 时 修订 相关 的 

















































































































图 样 资料 。 
43. 实施 调控 一 体操 作 时 ， 应 具备 保护 投 退 和 定 值 变更 等 验证 机 制 ， 防 止 保 护 误 投 和 误 
整定 的 发 生 。 
答案 : 正确 。 
44. 定 值 整定 应 依据 电网 结构 和 继 电 保护 配置 情况 , 按 相关 规定 进行 继 电 保 护 的 整定 计算 。 
答案 : 正确 。 
































45. 分 散布 置 的 保护 就 地 站 、 通 信 室 与 集 控 室 之 间 , 应 使 用 截面 不 少 于 50mm? 的 铜 缆 ( 排 ) 
可 靠 连接 ， 连 接点 应 设 在 室内 等 电位 接地 网 与 厂 、 站 主 接地 网 连接 处 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 分 散布 置 的 保护 就 地 站 、 通 信 室 与 集 控 室 之 间 ， 应 使 用 截面 不 少 于 100mm?” 
的 铜 缆 ( 排 ) 可 靠 连接 ， 连 接点 应 设 在 室内 等 电位 接地 网 与 厂 、 站 主 接地 网 连接 处 。 

46. 开关 场 的 就 地 端子 箱 内 应 设置 截面 不 少 于 100mm? 的 裸 铜 排 ， 并 使 用 截面 不 少 于 
100mm? 的 铜 缆 与 电缆 沟 道内 的 等 电位 接地 网 连接 。 

答案 : 正确 。 

47. 保护 装置 之 间 、 保 护 装 置 至 开关 场 就 地 端子 箱 之 间 联 系 电缆 以 及 高 频 收发 信 机 的 电 
线 屏蔽 层 应 双 端 接地 ， 使 用 截面 不 小 于 4mm? 多 股 铜 质 软 导 线 可 靠 连 接 到 等 电位 接地 网 的 铜 
排 上 。 

答案 : 正确 。 

48.， 在 干扰 水 平 较 高 的 场所 ， 或 是 为 取得 必要 的 抗 干扰 效果 ， 宜 在 敷设 等 电位 接地 网 的 
基础 上 使 用 金属 电缆 托盘 〈 架 )， 并 将 各 段 电缆 托 盘 〈 架 ) 与 接地 网 紧密 连接 ， 并 将 不 同 用 途 
的 电缆 分 类 、 分 层 敷 设 在 金属 电线 托盘 〈 架 ) 中 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 在 干扰 水 平 较 高 的 场所 ， 或 是 为 取得 必要 的 抗 干 扰 效 果 ， 宜 在 敷设 等 电位 接 
地 网 的 基础 上 使 用 金属 电缆 托盘 ( 架 )， 并 将 各 段 电 绕 托 盘 ( 架 ) 与 等 电位 接地 网 紧密 连接 ， 
并 将 不 同 用 途 的 电缆 分 类 、 分 层 散 设 在 金属 电 绕 托 盘 ( 架 ) 中 。 

49. 合理 规划 二 次 电缆 的 路 径 ， 尽 可 能 离开 高 压 母 线 、 避 雷 器 和 避雷 针 的 接地 点 、 并 联 
容器、 电容 式 电 压 互 感 器 、 结 合 电 容 及 电容 式 套 管 等 设备 ， 避 免 和 减少 迁 回 ， 缩 短 二 次 电 
缆 的 长 度 ， 与 运行 设备 无 关 的 电缆 应 予 拆除 。 

答案 : 正确 。 

50. 交流 电流 和 交流 电压 回路 、 不 同 交 流 电 压 回路 、 交 流 和 直流 回路 、 强 电 和 弱电 回路 ， 
以 及 来 自 开 关 场 电压 互感 器 二 次 的 四 根 引 入 线 和 电压 互感 器 开口 三 角 绕组 的 两 根 引入 线 均 可 
以 利用 一 根 电缆。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 交流 电流 和 交流 电压 回路 、 不 同 交 流 电压 回路 、 交 流 和 直流 回路 、 强 电 和 弱 
电 回 路 ， 以 及 来 自 开 关 场 电压 互感 器 二 次 的 四 根 引 入 线 和 电压 互感 器 开口 三 角 绕 组 的 两 根 引 
入 线 均 应 使 用 各 自 独 立 的 电缆 。 
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51. 双重 化 配置 的 保护 装置 、 母 差 和 断路 器 失灵 等 


由 





要 保护 的 起 动 和 跳闸 回路 均 应 使 用 
























































各 自 独立 的 电费 。 
答案 : 正确 。 
52. 公用 电流 互感 器 二 次 绕组 二 次 回路 只 允许 且 必 须 在 相关 保护 柜 屏 内 一 点 接地 。 独立 的 、 






















































































与 其 他 电压 互感 器 和 电流 互感 器 的 二 次 回路 没有 电气 联系 的 二 次 回路 应 在 开关 场 一 点 接地 。 
答案 : 正确 。 

53. 微机 型 继 电 保 护 装 置 柜 屏 内 的 交流 供电 电源 《照明 、 打 印 机 和 调制 解 调 器 ) 的 中 性 
线 〈 零 线 ) 可 以 利用 等 电位 接地 网 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 微机 型 继 电 保 护 装 置 柜 屏 内 的 交流 供电 电源 ( 上 照明、 打印 机 和 调制 解 调 器 ) 
的 中 性 线 ( 零 线 ) 不 应 接 入 等 电位 接地 网 。 

54. 严格 执行 《关于 印发 继 电 保 护 高 频 通 道 工作 改进 措施 的 通知 》[ 调 调 (1998) 112 号 ] 
的 有 关 要 求 ， 高 频 通 道 必须 敷设 S0mm” 铜 导线 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 严格 执行 《关于 印发 继 电 保护 高 频 通道 工作 改进 措施 的 通知 》[ 调调 ( 1998 ) 
112 号 ] 的 有 关 要 求 ， 高 频 通 道 必须 敷设 100mnm 铜 导线 。 

55. 安装 在 通信 和 室 的 保护 专用 光电 转换 设备 与 通信 设备 间 应 使 用 屏蔽 电 绕 ， 并 按 敷设 等 
电位 接地 网 的 要 求 ， 沿 这 些 电缆 敷设 截面 不 小 于 100mm? 铜 排 ( 缆 ) 可 靠 与 通信 设备 的 接地 
网 紧密 连接 。 

答案 : 正确 。 

56. 结合 滤波 器 引入 通信 和 室 的 高 频 电 绕 ， 以 及 通信 室 至 保护 室 的 电缆 宜 按 要 求 敷设 等 电 
位 接地 网 ， 并 将 电缆 的 屏蔽 层 两 端 分 别 接 至 等 电位 接地 网 的 铜 排 。 

答案 : 正确 。 

57. 对 于 采用 近 后 备 原则 进行 双重 化 配置 的 保护 装置 ， 每 套 保护 装置 应 由 不 同 的 电源 供 
电 ， 并 分 别 设 有 专用 的 直流 熔断 器 或 自动 开关 。 

答案 : 正确 。 

58. 母线 保护 、 变 压 器 差 动 保护 、 发 电机 差 动 保 护 、 各 种 双 断 路 器 接线 方式 的 线路 保护 
等 保护 装置 与 每 一 断路 器 的 操作 回路 可 以 由 一 路 直流 熔断 器 或 自动 开关 供电 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 母线 保护 、 变 压 器 差 动 保护 、 发 电机 差 动 保 护 、 各 种 双 断 路 器 接线 方式 的 线 
路 保护 等 保护 装置 与 每 一 断路 器 的 操作 回路 应 分 别 由 专用 的 直流 熔断 器 或 自动 开关 供电 。 

59. 有 两 组 跳闸 线圈 的 断路 器 ， 两 组 跳闸 回路 可 以 公用 直流 熔断 器 或 自动 开关 供电 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 有 两 组 跳闸 线圈 的 断路 器 ， 其 每 一 跳闸 回路 应 分 别 由 专用 的 直流 熔断 器 或 自 
动 开关 供电 。 

60. 直流 总 输出 回路 装 设 熔 断 器 ， 直 流 分 路 装 设 自动 开关 时 ， 必 须 保证 熔断 器 与 小 空气 
开关 有 选择 性 地 配合 。 

答案 : 正确 。 
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61. 为 防止 因 直 流 熔断 器 不 正常 熔断 或 自动 开关 失灵 而 扩大 事故 ， 应 定期 对 运行 中 的 熔 
断 器 和 自动 开关 进行 检验 ， 严 禁 质 量 不 合格 的 熔断 器 和 自动 开关 投入 运行 。 

答案 : 正确 。 

62. 在 运行 和 检修 中 应 加 强 对 直流 系统 的 管理 ， 严 格 执 行 有 关 规 程 、 规 定 及 反 措 ， 防 止 
直流 系统 故障 ， 特 别 要 防止 交流 电压 、 电 流 串 入 直流 回路 ， 造 成 电网 事故 。 

答案 : 正确 。 

63. 单 套 配置 的 断路 器 失灵 保护 动作 后 应 同时 作用 于 断路 器 的 两 个 跳闸 线 圈 。 如 断路 器 
只 有 一 组 跳闸 线圈 ， 失 灵 保 护 装 置 工作 电源 应 与 相对 应 的 断路 器 操作 电源 取 自 同一 的 直流 电 
源 系 统 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 单 套 配置 的 断路 器 失灵 保护 动作 后 应 同时 作用 于 断路 器 的 两 个 跳闸 线圈 。 如 
断路 器 只 有 一 组 跳 疗 线圈 ， 失 灵 保 护 装 置 工作 电源 应 与 相对 应 的 断路 器 操作 电源 取 自 不 同 的 
直流 电源 系统 。 

64. 保护 屏 柜 上 交流 电压 回路 的 空气 开关 应 与 电压 回路 总 路 开关 在 跳 闻 电流 上 有 明确 的 
配合 关系 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 保护 屏 杠 上 交流 电压 回路 的 空气 开关 应 与 电压 回路 总 路 开关 在 跳 阅 时 限 上 有 
明确 的 配合 关系 。 
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五 、 简 答题 















































1. 电力 系统 重要 设备 的 继 电 保护 应 采用 双重 化 配置 ， 双 重 化 配置 的 继 电 保护 应 满足 哪些 
基本 要 求 ? (至 少 回 答 六 条 ) 

答 : 外 两 套 保护 装置 的 交流 电流 应 分 别 取 自 电流 互感 器 互相 独立 的 绕组 ; 交流 电压 宜 分 
别 取 自 电 压 互感 器 互相 独立 的 绕组 ; 其 保护 范围 应 交叉 重 登 ， 避 免 死 区 ; @@ 两 套 保 护 装 置 的 
直流 电源 应 取 自 不 同 蓄电池 组 供电 的 直流 母线 段 ; @@ 两 套 保 护 装置 的 跳闸 回路 应 与 断路 器 的 
两 个 跳闸 线圈 分 别 一 一 对 应 ; @@ 两 套 保护 装置 与 其 他 保护 、 设 备 配合 的 回路 应 遵循 相互 独立 
的 原则 ; @@ 每 套 完 整 、 独 立 的 保护 装置 应 能 处 理 可 能 发 生 的 所 有 类 型 的 故障 ; 两 套 保护 之 间 
不 应 有 任何 电气 联系 ， 当 一 套 保护 退出 时 不 应 影响 另 一 套 保护 的 运行 ; @ 线 路 纵 联 保护 的 通 
道 ( 含 光纤 、 微 波 、 载 波 等 通道 及 加 工 设 备 和 供电 电源 等 ) 远方 跳 六 及 就 地 判别 装置 应 遵循 
相互 独立 的 原则 按 双重 化 配置 ; D)330KV 及 以 上 电压 等 级 输 变 电 设 备 的 保护 应 按 双 重 化 配置 ; 
图 除 终端 负荷 变电站 外 , 220kV 及 以 上 电压 等 级 变电站 的 母线 保护 应 按 双重 化 配置 ; @)220kV 
电压 等 级 线路 、 变 压 器 、 高 抗 、 串 补 、 滤 波 器 等 设备 微机 保护 应 按 双重 化 配置 ; 每 套 保 护 均 
应 含有 完整 的 主 、 后 备 保护 ， 能 反应 被 保护 设备 的 各 种 故障 及 异常 状态 ， 并 能 作用 于 跳闸 或 
给 出 信号 。 

2. 继 电 保 护 双重 化 的 目的 是 什么 ? 

答 : 一 是 在 一 次 设备 出 现 故 障 时 ， 防 止 因 继 电 保护 拒 动 给 设备 带 来 进一步 的 损坏 ; 二 是 
在 保护 装置 出 现 故障 ， 异 常 或 检修 时 避免 因 一 次 设备 缺少 保护 而 导致 不 必要 的 停 运 。 前 者 是 


提高 保护 的 完备 性 ， 有 效 防止 设备 损害 ; 后 者 主要 是 保证 设备 运行 的 连续 性 ， 提 高 经 济 效益 。 
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3. 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 线路 保护 应 满足 哪些 要 求 ? 

答 : 联络 线 的 每 套 保护 应 能 对 全 线路 内 发 生 的 各 种 类 型 故障 均 快 速 动 作 切 除 ; 对 于 要 
求实 现 单 相 重 合 闸 的 线路 ， 在 线路 发 生 单 相 经 高 阻 接地 故障 时 ， 应 能 正确 选 相 并 动作 跳闸 ; 
@@ 对 于 远 距 离 、 重 负荷 线路 及 事故 过 负荷 等 情况 ， 宜 采用 设置 负荷 电阻 线 或 其 他 方法 避免 相 
间 、 接 地 距离 保护 的 后 备 段 保护 误 动作 ; 图 应 采取 措施 ， 防 止 由 于 零 序 功率 方向 元 件 的 电压 
死 区 导致 霍 序 功率 方向 纵 联 保护 拒 动 ， 但 不 宜 采 用 过 分 降低 零 序 动作 电压 的 方法 。 

4. 220kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 、 发 变 组 的 断路 器 失灵 时 应 起 动 断路 器 失灵 保护 ， 还 应 
满足 哪些 要 求 ? 

答 : @ 双 母线 接线 变电站 的 断路 器 失灵 保护 的 电流 判别 元 件 应 采用 相 电流 、 零 序 电 流 和 和 负 
序 电流 按 “ 或 远 辑 ”构成 ， 在 保护 跳闸 甬 头 和 电流 判别 元 件 同时 动作 时 去 解除 复合 电压 闭锁 ， 
故障 电流 切断 、 保 护 收回 跳 阅 命令 后 应 重新 闭锁 断路 器 失灵 保护 ; 四 线路 -变压器 和 线路 -发 变 
组 的 线路 和 主 设 备 电 气量 保护 均 应 起 动 断路 器 失灵 保护 。 当 本 侧 断 路 器 无 法 切除 故障 时 ， 应 采 
取 起 动 远方 跳 六 等 后 备 措施 加 以 解决 ; @@ 变 压 器 的 断路 器 失灵 时 ， 除 应 跳 开 失灵 断路 器 相 邻 的 
全 部 断路 器 外 ， 还 应 跳 开 本 变压器 连接 其 他 电源 侧 的 断路 器 。 

5. 变压器 过 励磁 能 力 是 指 什么 ? 

答 : 系统 电压 升 高 或 频率 下 降 ， 会 使 变压器 出 现 过 励磁 现象 ， 而 过 励磁 的 程度 和 时 间 积 
累 ， 将 促使 变压器 绝缘 老化 加 速 ， 影 响 变压器 寿命 。 变 压 器 的 过 励磁 能 力 变 压 器 耐 受 系统 过 
电压 或 系统 低频 的 能 力 ， 不 同 变压器 的 过 励磁 能 力 有 所 不 同 ， 每 台 变压器 出 厂 文 件 都 包含 有 
描述 该 变压器 过 励磁 能 力 的 特性 曲线 。 

6. 基建 项 目 二 次 设备 验收 应 注意 哪些 事项 ? 

答 : 验收 方 应 根据 有 关 规 程 、 规 定 及 反 措 要 求 制 定 详细 的 验收 标准 ; 回应 保证 合理 的 
设备 验收 时 间 ， 确 保 验 收 质 量 ; 图 必须 进行 所 有 保护 整 组 检查 ， 模 拟 故 障 检 查 保护 压板 的 唯 
一 对 应 关系 ， 避 免 有 任何 寄生 回路 存在 ; 四 对 于 新 投 设备 ， 做 整 组 试验 时 ， 应 按 规程 要 求 把 
被 保护 设备 的 各 套 保护 装置 串 接 在 一 起 进行 。 应 按 相 关 规 程 要 求 ， 检 验 线路 和 主 设 备 的 所 有 
保护 之 间 的 相互 配合 关系 ， 对 线路 纵 联 保 护 还 应 与 线路 对 侧 保护 进行 一 一 对 应 的 联动 试验 ; 
回应 认真 检查 继 电 保护 及 安全 自动 装置 、 站 端 后 台 、 调 度 端的 各 种 保护 动作 、 异 常 等 相关 信 
号 的 齐 人 全、 准确、 一致 ， 符 合 设计 和 装置 原理 。 

7. 微机 型 继 电 保护 装置 所 有 二 次 回路 的 电缆 均 应 使 用 屏蔽 电缆 , 严禁 使 用 电缆 内 的 空 线 
替代 屏蔽 层 接地 。 除 此 之 外 ， 二 次 回路 电缆 敷设 应 符合 那些 要 求 ? 

答 : (GD 合理 规划 二 次 电缆 的 路 径 ， 尽 可 能 离开 高 压 母线 、 避 雷 器 和 避雷 针 的 接地 点 、 并 
联 电容 器 、 电 容 式 电压 互感 器 、 结 合 电容 及 电容 式 套 管 等 设备 ， 避 免 和 减少 迁 回 ， 缩 短 二 次 
电缆 的 长 度 ， 与 运行 设备 无 关 的 电线 应 予 拆除 ; 加 交流 电流 和 交流 电压 回路 、 不 同 交 流 电压 
回路 、 交 流 和 直流 回路 、 强 电 和 弱电 回路 ， 以 及 来 自 开 关 场 电压 互感 器 二 次 的 四 根 引 入 线 和 
电压 互感 器 开口 三 角 绕 组 的 两 根 引 入 线 均 应 使 用 各 自 独 立 的 电缆 ; (8) 双 重 化 配置 的 保护 装置 、 
母 差 和 断路 器 失灵 等 重要 保护 的 启动 和 跳 阅 回 路 均 应 使 用 各 自 独立 的 电线 。 





























































































































































































































122.% 


第 十 六 章 








DR 日 
一 、 填 空 题 





1. 备 调 的 技术 支持 系统 、 通 


答案 : 异地 
2. 建立 基础 数据 “ 











信道 


”的 一 体 化 维 




















































































































护 使 用 机 和 伟 


咏 止 电网 调度 自动 化 系统 、 电 力 
通信 网 及 信息 系统 事故 


道 应 独立 配置 ， 实 现 运 行 数据 和 支持 系统 的 


上 和 考核 机 制 ， 利 
























































































































































































































































备用 。 




















用 状态 

































































估计 等 功能 ， 督 导 考 核 基础 数据 维护 工作 ， 不 断 提 高 基础 数据 的 完整 性 、 准 确 性 、 一 致 性 和 
维护 的 及 时 性 。 

答案 : 源 端 维护 、 全 网 共享 

3. 发 电厂 AGC 和 AVC 子 站 应 具有 可 靠 的 技术 措施 ， 对 调度 自动 化 主 站 下 发 的 AGC 指 
令 和 AVC 指令 进行 ， 拒 绝 执行 明显 影响 电厂 或 电网 安全 的 指令 

答案 : 安全 校 核 

4. 按照 有 关 规定 的 要 求 ， 结合 一 次 设备 检修 ，_ ”对 调度 范围 内 厂 站 远 动 信息 〈 含 PMU 
言 息 ) 进行 测试 。 遥 信 传 动 试 验 应 具有 传动 试验 记录 ， 遥 测 精 度 应 满足 相关 规定 要 求 。 

答案 : 定期 

5. 电网 调度 机 构 与 其 调度 范围 内 的 下 级 调度 机 构 、 集 控 中 心 ( 站 )、 重 要 变电站 、 直 调 
发 电厂 和 重要 风电 场 之 间 应 具有 _ 个 及 以 上 独立 通信 路 由 。 

答案 : 两 

6. 通信 机 房 、 通 信 设 备 〈 含 电源 设备 ) 的 和 _ 防护 能 力 应 满足 电力 系统 通信 
防 雷 和 过 电压 防护 相关 标准 、 规 定 的 要 求 。 

答案 : 防雪 过 电压 

7. 通信 设备 的 选 型 、 安 装 、 调试 、 入 网 试验 应 严格 执行 电力 系统 通信 运行 管理 和 等 


方面 的 标准 、 规 定 。 
答案 : 工程 验收 

















8 传输线 路 分 相 
答案 : 路 径 时 延 








电流 差 动 保护 的 通信 通 


9. 通信 检修 工作 应 严格 遵守 


答案 : 电力 通信 检 7 活 


























10. 严格 落实 电视 电话 会 议 系 统 “ 
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_ 相同 的 要 求 。 





道 应 满足 收 、 发 和 
管理 规定 相关 要 求 。 
”的 技术 措施 ， 














制定 切实 可 行 的 应 急 预 


SA 
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里 规定 ， 落 实数 据 备份 、 病 毒 防范 和 工作 。 








琴 





11. 制定 通信 网 管 系统 运行 4 
答案 : 安全 防护 

































































12. 信息 应 用 系统 设计 开发 前 ， 相 关 业 务 部 门 要 依据 国家 信息 安全 等 级 保护 有 关 要 求 ， 
组 织 对 业务 系统 的 情况 进行 评审 。 
et doe hs 
.系统 运 维 部 门 〈 单 位 ) 要 在 建设 阶段 提前 介入 ， 就 信息 安全 以 及 运行 维护 

















有 提出 意见 建议 。 
答案 : 防护 措施 风险 
14. 业务 信息 系统 上 线 前 应 组 织 对 统一 开发 的 业务 信息 系统 进行 测评， 测评 合格 后 


























方 可 上 线 。 
0 
.严禁 将 承担 ” 的 对 外 网 站 托管 于 公司 外 部 单位 。 





安全 责任 
16. 应 确保 一 体 化 信息 系统 级 联 贯 通 和 持续 稳定 运行 ， 将 级 联 贯 通 情况 纳入 
答案 : 日 常 巡 检 




































































二 、 单 项 选择 题 

1. 调度 自动 化 系统 的 主要 设备 应 采用 ( ”) 配置 ， 服 务 器 的 存储 容量 和 CPU 负载 应 满 
足 相 关 规 定 要 求 。 

A. 单 套 B. 双 套 C. 三 套 D. 宛 余 

答案 : D 





2. 支持 调控 一 体 化 的 广 站 间隔 层 应 具备 双 通 道 组 成 的 双 网 , 至 调度 主 站 ( 含 主 调和 备 调 ) 
































上 具有 ( ， ) 路 不 同 路 由 的 通信 通道 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
答案 : A 
































3. 发 电厂 、 变 电站 基 ( 改 、 扩 ) 建 工 程 中 调度 自动 化 设备 的 设计 、 选 型 应 符合 调度 自动 
化 专业 有 关 规 程 规定 ， 并 须 经 相关 ”) 部 门 同意 。 

A. 生产 运 检 管 理 ”B. 调度 自动 化 管理 C. 项 目 管理 D. 设计 

答案 : B 

4. 电网 调度 机 构 与 直 调 发 电厂 及 重要 变电站 调度 自动 化 实时 业务 信息 的 传输 应 具有 ( ) 
路 不 同 路 由 的 通信 通道 

A. 2 B;, 3 C. 4 D. 5 














































































































































































































5. 在 基建 或 技 改 工程 中 , 车 电网 建设 改造 工作 改变 原 有 通信 系统 的 网 络 结构 、 设备 配置 、 
技术 参数 时 ， 工 程 建 设 单位 应 委托 ( ”) 对 通信 系统 进行 设计 。 



































A. 信和 通 公 司 B. 生产 运 检 部 门 C. 设计 单位 D. 调度 部 门 
答案 : C 
6. 架空 地 线 复合 光缆 (OPGW) 在 进 站 门 形 架 处 应 (”)， 防 止 一 次 线路 发 生 短路 时 ， 
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光缆 被 感应 电压 击 穿 而 中 断 。 
.安装 牢固 B. 标示 清楚 C. 可 靠 接地 D. 封 堵 严密 




















对 
〇 这 
EE 





A 

答 : 

7. 通信 动力 环境 和 无 人 值班 机 房 内 主要 设备 的 告警 信号 应 接 到 ( )。 
A. 有 人 值班 的 地 方 或 通信 综合 监测 系统 
B 
C 
D 
竹 - 




















TS 

















.调控 中 心 或 操作 队 

. 操作 队 或 通信 综合 监测 系统 

. 有 人 值班 的 地 方 或 调控 中 心 

答案 : A 

8. 因 一 次 线路 施工 或 检修 对 通信 光缆 造成 影响 时 ， 一 次 线路 建设 、 运 行 维护 部 门 应 提前 
( ) 个 工作 日 通知 通信 运行 部 门 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

答案 : D 

9. 因 通 信 设 备 故障 以 及 施工 改造 和 电路 优化 工作 等 原因 需要 对 原 有 通信 业务 运行 方式 进 
行 调整 时 ， 应 在 (”) h 之 内 恢复 原 运 行 方式 。 

A. 24 B. 36 C. 48 D. 72 

答案 : C 

10. 信息 系统 设计 阶段 相关 业务 部 门 应 会 同 信息 化 管理 部 门 ， 对“ ”) 进行 信息 安全 培 
训 ， 确 保 其 遵循 公司 信息 安全 管理 和 信息 保密 要 求 。 

A. 系统 用 户 B. 项 目 开 发 人 员  C. 系统 管理 员 D. 项 目 负 责 人 

答案 : B 

11. 信息 系统 安全 建设 要 落实 国家 要 求 ， 对 涉及 的 信息 安全 软 硬 件 产品 和 密码 产品 要 坚 
持 ( ) 原则 。 

A. 国产 化 B. 技术 领先 C. 质量 优先 D. 自主 研发 

答案 : A 

12. 以 ) 为 主体 对 下 属 单位 互联 网 出 口 进行 严格 管控 、 合 并 、 统 一 设置 和 集中 监控 ， 
有 条 件 的 单位 可 统一 至 唯一 互联 网 出 口 , 以 减少 由 于 互联 网 出 口 众 多 所 带 来 的 信息 安全 风险 。 
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A. 国 网 公司 B. 省 级 单位 C.， 市 级 单位 D. 县 级 单位 

答案 : B 

13. 在 运 信息 系统 应 咎 ( ”) 备案 ， 未 报 公司 备案 的 信息 系统 严禁 接 入 公司 信息 内 外 网 
运行 

A. 总 部 B. 网 省 公司 C. 市 公司 D. 县 公司 

答案 : A 

14. 电力 通信 网 的 网 络 规划 、( ”) 和 改造 计划 应 与 电网 发 展 相 适 应 ， 充 分 满足 各 类 业务 






































必用 需求 ， 强 化 通信 网 薄弱 环节 的 改造 力度 ， 力 求 网 络 结构 合理 、 运 行 灵 活 、 坚 强 可 靠 和 协 





























调 发 展 
A. 设计 B. 施工 C. 制造 D. 建设 
答案 : A 
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通信 设备 应 在 选 型 、( ”)、 调 试 、 入 网 试验 等 各 个 时 期 严格 执行 电力 系统 通信 运行 
































人 规定 
A. 设计 B. 安装 C. 运行 D. 维护 
ee 


.架空 地 线 复合 光缆 (OPGW) 在 ( ”) 处 应 可 靠 接地 ， 防 止 一 次 线路 发 生 短路 时 ， 
Wa 






















































































A. 杆 塔 B. 接续 盒 C. 进 站 门 形 架 D， 导 引 光 费 

答案 : C 

17. 通信 站 内 主要 设备 的 告警 信号 〈 声 、 光 ) 及 装置 应 真实 可 靠 。 通 信 动 力 环境 和 无 人 
值班 机 房 内 主要 设备 的 告警 信号 应 〈 )。 

A. 接 到 有 人 值班 的 地 方 B. 接 入 通信 综合 监测 系统 

C. A 和 B D. A 或 B 

答案 : D 














18. 通信 运行 部 门 应 与 一 次 线路 建设 、 运 行 维护 部 门 建 立 工 作 联系 制度 。 因 一 次 线路 施 
工 或 检修 对 通信 光缆 造 成 影响 时 ， 一 次 线路 建设 、 运 行 维护 部 门 应 提前 ( ”) 个 工作 日 通知 
通信 运行 部 门 ， 并 按照 电力 通信 检修 管理 规定 办 理 相关 手续 ， 如 影响 上 级 通信 和 电路， 必须 报 
上 级 通信 调度 审批 后 ， 方 可 批准 办 理 开 工 手 续 。 防 止 人 为 原因 造成 通信 光线 非 计划 中 断 。 
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A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 

ww C 

. 线路 运行 维护 部 门 应 结合 线路 了 巡 检 每 (”) 对 OPGW 光缆 进行 专项 检查 ， 并 将 检查 

je 通信 运行 部 门 。 

A. 二 个 月 B. 三 个 月 C. 半年 D. 一 年 

答案 : C 

20. 通信 运行 部 门 应 每 半年 对 ADSS 和 普通 光缆 进行 专项 检查 ， 重 点 检查 站 内 及 线路 光 
缆 的 ( ) 等 ， 并 对 光缆 备用 纤 芯 的 衰 耗 进行 测试 对 比 。 

.外 观 B. 接续 盒 固定 线 来”C. 接续 盒 密封 垫 D. A、B 和 C 





己 带 产 
已 


























， 独 立 通 信 站 、 综 合 大 楼 接地 网 的 接地 电阻 应 每 (”) 进行 一 次 测量 ， 变 电站 通信 接 

a 容 和 周期 。 

A. 二 个 月 B. 三 个 月 C. 半年 D. 一 年 

答案 : D 

22. 严格 落实 电视 电话 会 议 系统 0 ”) 的 技术 措施 ， 制 定 切实 可 行 的 应 急 预 案 ， 并 进行 
突 发 情况 下 的 应 急 操 作 演 练 ， 提 高 值 机 人 员 应 对 突 发 事件 的 保障 能 力 ， 保质 

A.“ 一 主 一 备 ” ”B.“ 一 主 两 备 ” C.“ 两 主 一 备 ” .“ 两 主 两 备 ” 

答案 : B 

23. 通信 设备 运行 维护 部 门 应 每 ( ) 对 通信 设备 的 滤 网 、 防 侍 罩 进行 清洗 ， 做 好 设备 
防 侍 、 防 虫 工作 。 

A. 二 个 月 B. 季度 C. 半年 D. 一 年 
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答案 : B 

24. 调度 交换 机 运行 数据 应 每 ) 进行 备份 ， 调 度 交 换 机 数据 发 生 改 动 前 后 ， 应 及 时 
做 好 数据 备份 工作 。 

A. 月 B. 季度 C. 半年 D. 一 年 

答案 : A 

25. 调度 录音 系统 应 每 ( ”) 进行 检查 ， 确 保 运 行 可 靠 、 录 音效 果 良 好 、 录 音 数据 准 太 
无 误 ， 存 储 容量 充足 。 

A. 月 B. 季度 C. 半年 D. 一 年 

答案 : A 

26. 各 〈 ) 负责 监视 及 控制 所 辖 范围 内 的 通信 网 的 运行 情况 ， 及 时 发 现 通信 网 故障 信 
息 ， 指 挥 、 协 调 通信 网 故障 处 理 。 

A. 通信 调度 B. 通信 运行 C. 通信 监控 D. 通信 机 构 

答案 : D 

27. 为 防止 电网 信息 系统 事故 ， 应 全 面 落实 信息 系统 与 信息 安全 “同步 规划 、 同 步 建 设 、 
( )” 的 “三 同步 ”原则 。 

A. 同步 设计 B. 同步 实施 C. 同步 投入 运行 D. 同步 验收 

答案 : C 

28. 管理 信息 系统 遵循 “ 双 网 双 机 、 分 区 分 域 、( ”)、 动 态 感 知 、 精 益 管 理 、 全 面 防 护 ” 
的 安全 防护 策略 ， 切 实 做 好 边界 、 网 络 、 主 机 、 应 用 、 数 据 的 安全 防护 。 

A， 安全 隔离 B， 安 全 接 入 C. 等 级 保护 D. 安全 认证 

答案 : B 

29. 设计 开发 前 ， 相 关 业 务 部 门 要 依据 国家 信息 安全 等 级 保护 有 关 要 求 ， 组 织 对 业务 系 



















































































































































































































































































































































































统 的 ( ) 情况 进行 评审 ， 并 由 公司 信息 安全 归口 管理 部 门 统一 向 行业 监管 部 门 和 公安 部 门 
申请 进行 信息 系统 等 级 定 级 审批 。 

A. 信息 安全 等 级 保护 定 级 B. 信息 安全 平台 设计 

C. 信息 安全 风险 分 析 D. 信息 安全 措施 落实 











答案 : A 

30. 信息 系统 开发 要 遵循 国家 信息 安全 等 级 保护 要 求 和 ( ”) 要 求 、 公 司 信 息 系统 安全 
通用 设计 要 求 以 及 本 系统 信息 安全 防护 要 求 ， 明 确信 息 安 全 控制 点 ， 严 格 落实 信息 安全 防护 
设计 方案 。 





















































































































































A. 软件 开发 与 测试 验收 管理 规范 B. 信息 系统 上 下 线 管 理 实施 细则 
C. 电力 二 次 系统 安全 防护 D. 信息 系统 调度 运行 管理 实施 细则 
答案 : C 






































31. 信息 内 网 禁止 使 用 无 线 网 络 组 网 。 要 强化 无 线 网 络 安 全 防护 措施 。 无 线 网 络 应 启用 
(”) 和 身份 认证 ,应 用 高 强度 加 密 算法 、 禁 止 无 线 网 络 名 广播 和 隐藏 无 线 网 络 名 标识 等 有 意 
措施 ， 防 止 无 线 网 络 被 外 部 攻击 者 非法 进入 ， 确 保 无 线 网 络 安全 。 

A. 安全 访问 协议 ”B. 上 网 行为 审计 C. 流量 控 促 

答案 : D 
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D. 网 络 接 入 控制 











“127 ， 


°> 
国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事故 措施 修订 版 〉 考 试题 库 

















32. 加 强 对 信息 系统 内 外 部 合作 单位 和 设备 供应 商 的 信息 安全 管理 ， 
保密 承诺 书 等 多 种 方式 ， 严 禁 外 部 合作 单位 和 供应 商 在 对 互联 网 提供 服务 
中 存储 运行 相关 业务 系统 数据 和 公司 敏感 信息 。 

A. 保密 协议 B. 技术 协议 C. 安全 责任 书 D. 安全 承诺 书 

答案 : A 

33. 以 ) 为 主体 对 下 属 单位 互联 网 出 口 进行 严格 管控 、 合 并 、 统 一 设置 和 集中 监控 ， 
有 条 件 的 单位 可 统一 至 唯一 互联 网 出 口 , 以 减少 由 于 互联 网 出 口 众 多 所 带 来 的 信息 安全 风险 。 

A. 国 网 公司 B. 省 级 单位 C. 市 级 单位 D. 县 级 单位 

答案 : B 

34. 系统 上 线 运行 ( ”) 内 ， 由 信息 化 管理 部 门 和 相关 业务 de dm 
保护 有 关 要 求 ， 组 织 进行 国家 信息 安全 等 级 保护 备案 ， 结 合 智能 电网 项 目 评估 工作 ， 组 织 国 
家 或 电力 行业 认可 的 队伍 开展 等 级 保护 符合 ' 疆 测评 。 

















通过 合同 、( 小 
的 网 络 和 信息 系统 




































































































































































































































































A. 10 天 B. 一 个 月 C. 两 个 月 D. 三 个 月 

答案 : B 

35. 信息 系统 投入 运行 后 ， 应 对 访问 策略 和 (〈 ”) 进行 全 面 清理 ， 复 查账 号 权限 ， 核 实 
安全 设备 开放 的 端口 和 策略 。 

A. 临时 账户 B. 测试 数据 C. 操作 权限 D. 审计 功能 

答案 : C 


36. 除 ( ) 的 运行 维护 应 通过 国家 认证 的 安全 拨号 网 关 或 类 似 设 备 进行 外 ， 不 得 通 

互联 网 或 信息 外 网 远程 运 维 方式 进行 设备 和 系统 的 维护 及 技术 支持 工作 。 
A. 生产 控制 大 区 ”B. 非 控 制 生产 区  ”C. 生产 管理 区 D. 管理 信息 区 
答案 : A 


三 、 多 项 选择 题 
1. 调度 端 及 厂 站 端 电力 二 次 系统 安全 防护 应 满足 ( ) 基本 原则 要 求 。 


























































































































A. 安全 分 区 B. 网 络 专用 C. 横向 隔离 D. 纵 问 认证 
答案 : ABCD 
， 以 下 哪些 情况 下 应 部 署 相 量 测量 装置 (PMU) ( ye 














2 

A. 主 网 500kV 及 以 上 厂 站 

B. 220kV 枢纽 变电站 

C. 大 电源 、 电 网 薄弱 点 、 风 电 等 新 能 源 接 入 站 (风电 接 入 汇集 点 ) 
D 

答 











=- 



















































































通过 35kV 及 以 上 电压 等 级 线路 并 网 的 风电 场 
案 : 
[ 
































































































































3. 人 划 、 设 计 和 改造 计划 应 与 电网 发 展 相 适应 ， 充 分 满足 各 类 业务 应 
需求， 强化 通信 网 薄弱 环节 的 改造 力度 ， 力 求 〈 

A. 网 络 结构 合理 ”B. 运行 灵活 C. 坚强 可 靠 D. 协调 发 展 

答案 : ABCD 

4. 电网 一 次 系统 配套 通信 项 目 ， 应 随 电网 一 次 系统 建设 同步 )， 以 满足 电网 发 
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A. 设计 B. 招标 C. 实施 D. 投 运 
答案 : ACD 
5. 以 下 属 各 通信 机 构 的 职责 的 是 )。 
A. 负责 监视 及 控制 所 辖 范围 内 的 通信 网 的 运行 情况 
B. 负责 监视 继 电 保 护 光 纤 通 道 的 运行 情况 
C. 及 时 发 现 通信 网 故障 信息 
D. 
答 



























































ee 重信 网 故 隐 处 理 




























































































案 : 

6. i 必须 具有 较 强 的 ) 和 管理 能 力 ， 熟 悉 所 辖 通 信 网 络 状况 和 业务 运 
行 方式 ， 上 岗 前 应 进行 培训 和 考核 。 

A. 判断 B. 分 析 C. 沟通 D. 协调 

答案 : ABCD 

7. 通信 运行 部 门 应 每 半年 对 ADSS We 缆 进 行 专项 检查 ， 重 点 检查 )。 

A. 站 内 及 线路 光缆 的 外 观 .站 内 及 线路 光缆 的 路 径 

C. 接续 盒 固 定 线 夹 D. 接续 盒 密封 执 。 

答案 : ACD 

8. 信息 系统 开发 要 遵循 哪些 要 求 ? 《 ) 

A. 国家 信息 安全 等 级 保护 要 求 B. 电力 二 次 系统 安全 防护 要 求 

C. 公司 信息 系统 安全 通用 设计 要 求 D. 本 系统 信息 安全 防护 要 求 























答案 : ABCD 
9. 信息 化 管理 部 门 和 相关 业务 部 门 要 组 织 信息 安全 专项 验收 评审 ， 重 点 针对 ( ) 
进行 评审 。 




































































A， 安 全 防护 方案 设计 B， 业务 系统 开发 安全 控制 点 
C. 安全 培训 D， 安全 防护 措施 落实 情况 
答案 : ABCD 





10. 以 下 属于 内 外 网 计算 机 合 规 操作 措施 的 是 Ds 
A. 严禁 在 信息 内 网 计算 机 存储 、 处 理 国 家 秘密 信息 
严禁 信息 内 网 办 公 计 算 机 配置 使 用 无 线 上 网 卡 等 无 线 设 备 
严禁 信息 内 网 和 信息 外 网 计算 机 交叉 使 用 
D. 严禁 使 用 移动 存储 介质 
答案 : ABC 
11. 信息 系统 投入 运行 后 ， 应 采取 以 下 安全 措施 ( )。 
A. 对 访问 策略 和 操作 权限 进行 全 面 清 理 ， 复 查账 号 权限 
B. 核实 安全 设备 开放 的 端口 和 策略 
主 销 临时 账户 
主 销 临 时 开通 的 防火 墙 访问 控制 策略 与 端口 
案 : ABCD 
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C. 
D. 
答 
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12. 在 信息 系统 运行 维护 、 数 据 交 互 和 调试 期 间 ， 必 须 严 格 遵守 以 下 规定 〈 六 

A. 任何 情况 下 不 得 通过 互联 网 或 信息 外 网 远程 运 维 方式 进行 设备 和 系统 的 维护 及 技术 
支持 工作 

B. 严禁 通过 互联 网 接 入 信息 内 网 进行 远程 维护 

C. 内 网 远程 运 维 要 履行 审批 程序 ， 并 对 各 项 操作 进行 监控 、 记 录 和 审计 

D. 对 合作 单位 有 关 人 员 的 操作 ， 各 单位 要 指定 专人 监控 。 

答案 : BCD 



































四 、 判 断 题 


1. 电网 内 的 自动 化 设备 〈 子 站 ) 必须 是 通过 具有 省 级 及 以 上 检测 资质 的 质 检 机 构 检 验 合 
格 的 产品 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 必须 是 通过 具有 国家 级 检测 资质 的 质 检 机 构 检 验 合格 的 产品 。 

2. 备 调 技术 支持 系统 建设 应 充分 考虑 “ 运 维 一 体 化 ”的 要 求 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 应 充分 考虑 “调控 一 体 化 ”的 要 求 。 

3. 在 基建 调试 和 启动 阶段 , 调度 自动 化 系统 主 站 、 子 站 、 调 度数 据 网 等 二 次 系统 (设备) 
必须 同步 进行 调试 ， 确 保 与 一 次 设备 同步 投入 运行 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 必须 提前 进行 调试 。 

4. 应 制定 和 落实 调度 自动 化 系统 应 急 预 案 和 故障 恢复 措施 , 系统 和 运行 数据 应 定期 备份 。 

答案 : 正确 。 

5， 同 一 条 220kV 及 以 上 线路 的 两 套 继 电 保护 和 同一 系统 的 有 主 / 备 关系 的 两 套 安全 自动 












































































































































































































































装置 通道 应 由 两 套 独 立 的 通信 传输 设备 分 别提 供 ， 并 分 别 由 两 套 独 立 的 通信 电源 供电 。 
答案 : 正确 O 
6. 线路 纵 联 保护 使 用 复 用 接口 设备 传输 允许 命令 信号 时 ， 应 带 有 附加 延 时 展 宽 。 
答案 : 错误 。 


正确 答案 : 不 应 带 有 附加 延 时 展 宽 。 

7. 应 从 保证 工程 质量 和 道 信 设 备 安全 稳定 运行 的 要 求 出 发 , 合理 安排 新 建 、 改 建 和 技 改 
工程 的 工期 ， 在 确保 调试 质量 的 前 提 下 ， 可 以 适当 减少 调试 项 目 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 不 得 为 赶 工期 减少 调试 项 目 ， 降 低调 试 质量 。 

8. 通信 调度 应 在 业务 开通 后 与 现场 工作 人 员 核 对 通信 业务 运行 方式 单 的 相关 内 容 ， 确 保 
业务 图 实 相 符 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 业务 开通 前 。 

9. 通信 设备 应 采用 独立 的 空气 开关 或 直流 熔断 器 供电 , 禁止 多 台 设 备 共 用 一 只 分 路 开关 
或 众 断 器 。 
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答案 : 正确 。 
10. 通信 设备 运行 维护 部 门 应 每 年 对 通信 设备 的 滤 网 、 防 侍 罩 进行 清洗 ， 做 好 设备 防 尘 、 
防虫 工作 。 














答案 : 错误 。 
正确 答案 : 每 季度 。 
11. 调度 交换 机 运行 数据 应 每 季度 进行 备份 ， 调 度 交 换 机 数据 发 生 改 动 前 后 ， 应 及 时 做 
好 数据 备份 工作 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 每 月 。 
12. 相关 业务 部 门 要 组 织 信息 安全 防护 专项 设计 ， 形 成 包含 有 风险 分 析 、 防 护 目 标 、 边 
界 、 网 络 、 主 机 、 应 用 、 数 据 等 防护 措施 的 专项 信息 安全 防护 方案 。 
答案 : 正确 。 
13， 要 确保 信息 系统 合作 单位 开发 测试 环境 与 互联 网 物理 隔离 ， 严 禁 信息 系统 合作 单位 
在 对 互联 网 提供 服务 的 网 络 和 信息 系统 中 存储 和 运行 公司 相关 业务 系统 数据 。 
答案 : 正确 。 
14. 应 将 信息 化 建设 和 推广 项 目 开发 与 工作 环境 纳入 信息 内 网 统一 生 
分 独立 的 安全 域 。 项 目 开 发 、 调 试 、 实 施 和 信息 传递 可 以 在 信息 外 网 进行 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 项 目 开 发 、 调 试 、 实 施 和 信息 传递 必须 在 信息 内 网 进行 。 
15. 系统 上 线 运行 一 个 月 内 ， 由 信息 化 管理 部 门 和 相关 业务 部 门 组 织 有 资质 的 队伍 开展 
等 级 保护 符合 性 测评 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 : 组 织 国 家 或 电力 行业 认可 的 队伍 开展 等 级 保护 符合 性 测评 。 
16. 发 生 信 息 安全 突 发 事件 要 严格 遵照 公司 要 求 及 时 进行 应 急 处 置 ， 控 制 影响 范围 ， 并 
上 报 公 司 相 关 职 能 管理 部 门 和 安全 监察 部 门 。 
答案 : 正确 。 
17. 电网 调度 机 构 与 其 调度 范围 内 的 下 级 调度 机 构 、 集 控 中 心 (站 )、 重 要 变电站 、 直 调 
发 电厂 和 重要 风电 场 之 间 应 具有 两 个 及 以 上 独立 通信 路 由 。 
答案 : 正确 。 
18. 网 、 省 调度 大 楼 应 具备 两 条 及 以 上 完全 独立 的 光缆 通道 。 
答案 : 正确 。 
19. 电网 调度 机 构 与 直 调 发 电厂 及 重要 变电站 调度 自动 化 实时 业务 信息 的 传输 应 具有 两 
路 不 同 路 由 的 通信 通道 〈 主 / 备 双 通道 )。 
答案 : 正确 。 
20. 电网 一 次 系统 配套 通信 项 目 ， 应 随 电 网 一 次 系统 建设 同步 设计 、 同 步 实 施 、 同 步 投 
以 满足 电网 发 展 需要 。 
答案 : 正确 。 
21. OPGW、 全 介质 自 承 式 光缆 (ADSS) 等 光缆 在 进 站 门 形 架 处 的 引入 光缆 必须 悬挂 醒 
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目光 缆 标 示 牌 ， 防 止 一 次 线路 人 员工 作 时 踩踏 接续 盒 ， 造 成 光缆 损伤 。 

答案 : 正确 O 

22. 通信 设备 应 采用 独立 的 空气 开关 或 直流 熔断 器 供电 ， 禁 止 多 台 设 备 共 用 一 只 分 路 开 
关 或 熔断 器 。 各 级 开关 或 熔断 器 保护 范围 不 必 逐 级 配合 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 各 级 开关 或 熔断 器 保护 范围 应 逐 级 配合 。 

23. 每 年 雷雨 季节 前 应 对 接地 系统 进行 检查 和 维护 。 检 查 连接 处 是 否 紧 固 、 接 触 是 否 E 
好 、 接 地 引 下 线 有 无 锈蚀 、 接 地 体 附 近 地 面 有 无 异常 ， 不 必要 挖 地 面 抽查 地 下 隐蔽 部 分 锈蚀 

































































































































































答案 : 错误 。 
正确 答案 : 必要 时 挖 地 面 抽 查 地 下 隐藏 部 分 锈蚀 情况 。 
24. 制定 通信 网 管 系统 运行 管理 规定 ， 落 实数 据 备份 、 病 毒 防范 和 安全 防护 工作 。 
答案 : 正确 。 
25. 因 通 信 设 备 故障 以 及 施工 改造 和 电路 优化 工作 等 原因 需要 对 原 有 通信 业务 运行 方式 
进行 调整 时 ， 应 在 48h 之 内 恢复 原 运 行 方式 。 超 过 48h， 必 须 编制 和 下 达 新 的 通信 业务 运行 
方式 单 ， 通 信 调 度 必 须 与 现场 人 员 对 通信 业务 运行 方式 单 进行 核实 。 
答案 : 正确 。 
26. 通信 机 房 、 通 信 设 备 《〈 含 电源 设备 ) 的 防 雷 和 过 电压 防护 能 力 应 满足 电力 系统 通信 
站 防 雷 和 过 电压 防护 相关 标准 、 规 定 的 要 求 。 
答案 : 正确 。 
27. 应 加 强 通信 调度 管理 ， 发 挥 通信 调度 在 电力 通信 网 运行 指挥 方面 的 作用 。 通 信 调 度 
员 必 须 具 有 和 较 强 的 判断 、 分 析 、 沟 通 、 协 调和 管理 能 力 ， 熟 悉 所 辖 通信 网 络 状况 和 业务 运行 
方式 ， 上 岗 前 应 进行 培训 和 考核 。 
答案 : 正确 。 
28. 相关 业务 部 门 要 组 织 信息 安全 防护 专项 设计 ， 形 成 包含 有 风险 分 析 、 防 护 原 则 、 边 
界 、 网 络 、 主 机 、 应 用 、 数 据 等 防护 措施 的 专项 信息 安全 防护 方案 。 
答案 : 错误 。 
正确 答案 形成 包含 有 风险 分 析 、 防 护 目标 、 边 界 、 网 络 、 主 机 、 应 用 、 数 据 等 防护 措 
施 的 专项 信息 安 全 防护 方案 。 
29. 信息 化 管理 部 门 和 相关 业务 部 门 要 组 织 信息 安全 专项 验收 评审 ， 重 点 针对 安全 防护 
方案 设计 、 业 务 系统 开发 安全 控制 点 、 安 全 培训 和 安全 防护 措施 落实 情况 进行 评审 
gi 正确 。 
.系统 运 维 部 门 要 在 建设 阶段 提前 介入 ， 就 信息 安全 防护 措施 以 及 运行 维护 中 的 信息 
0 建议 。 
答案 : 正确 。 
31. 信息 系统 安全 建设 要 落实 国家 要 求 ， 对 涉及 的 信息 安全 软 硬 件 产品 和 密码 产品 要 坚 
持 正 版 化 原则 ， 必 要 时 开展 产 
答案 : 错误 。 
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正确 答案 : 信息 系统 安全 建设 要 落实 国家 要 求 ， 对 涉及 的 信息 安全 软 硬 件 产品 和 密码 产 
品 要 坚持 国产 化 原则 ， 必 要 时 开展 产品 预先 选 型 和 安全 测试 。 信 息 安全 核心 防护 产品 应 以 自 
主 研发 为 主 。 

32. 严禁 任何 单位 、 个 人 在 信息 内 网 设立 与 工作 无 关 的 娱乐 、 论 坛 、 视 频 等 网 站 。 对 于 
非 本 企业 网 站 或 与 公司 业务 无 关 的 经 营 性 网 站 ， 原 则 上 要 予以 关闭 ， 确 因 工作 需要 必须 开放 
的 ， 从 信息 外 网 中 彻底 剥离 。 严 禁 将 承担 安全 责任 的 对 外 网 站 托管 于 公司 外 部 单位 。 

答案 : 正确 。 

33. 严禁 信息 内 网 办 公 计 算 机 配置 使 用 无 线 上 网 卡 等 无 线 设备 ; 严禁 信息 内 网 和 信息 外 
网 计算 机 交叉 使 用 ;严禁 普通 移动 存储 介质 和 扫描 仪 、 打 印 机 等 计算 机 外 设 在 信息 内 网 和 信 
居 外 网 上 交叉 使 用 。 

答案 : 正确 。 

34. 对 因 信 息 系 统 开发 、 升 级 、 维 护 、 联 调 等 原因 而 授权 开放 的 临时 账户 、 临 时 开通 
的 防火 墙 访问 控制 策略 与 端口 ， 在 操作 结束 后 应 在 三 天 内 履行 注销 手续 ， 消 除 账户 权限 管 
里 隐患 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 在 操作 结束 后 必须 立即 履行 注销 手续 ， 消 除 账 户 权限 管理 隐患 。 

35. 应 加 强 信息 系统 域名 统一 管理 ， 完 成 原 有 域名 系统 与 公司 统一 域名 系统 的 切换 ， 使 
用 公司 统一 域名 (sgcc.com.cn)， 关 闭 各 单位 原 有 域名 解析 。 

答案 : 正确 。 

36. 在 信息 系统 运行 维护 、 数 据 交 互 和 调试 期 间 ， 认 真 履行 相关 流程 和 审批 制度 ， 执 行 
工作 票 和 操作 票 制度 。 

答案 : 正确 。 

37. 严禁 通过 互联 网 接 入 信息 内 网 进行 远程 维护 。 内 网 远程 运 维 要 履行 报 备 程序 ， 并 对 
各 项 操作 进行 监控 、 记 录 和 审计 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 内 网 远程 运 维 要 履行 审批 程序 ， 并 对 各 项 操作 进行 监控 、 记 录 和 审计 。 

38. 信息 系统 和 数据 备份 要 纳入 公司 统一 的 灾 备 体系 。 发 生 信息 安全 突 发 事件 要 严格 
遵照 公司 要 求 及 时 进行 应 急 处 置 ， 控 制 影响 范围 ， 并 上 报 公 司 相关 职能 管理 部 门 和 安全 监 
察 部 门 。 

答案 : 正确 。 

39. 应 确保 一 体 化 信息 系统 级 联 和 贯通 和 持续 稳定 运行 ， 将 级 联 贯 通 情况 纳入 日 常 巡 检 ， 
加 强 变更 管理 ， 对 权限 调整 、 链 接 变更 、DNS 调整 、 策 略 调整 、 系 统 升 级 等 影响 级 联 和 贯通 访 
问 的 变更 操作 ， 报 公司 审批 ， 确 保 变 更 后 能 及 时 恢复 级 联 贯 通 。 

答案 : 正确 。 

40， 应 用 软件 的 开发 应 在 专用 的 开发 环境 中 进行 ， 开 发 人 员 严 禁 对 外 泄漏 开发 内 容 、 程 
序 及 数据 结构 等 内 容 。 

答案 : 正确 。 
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41. 严禁 信息 系统 合作 单位 在 对 互联 网 提供 服务 的 网 络 和 信息 系统 中 存储 和 运行 公司 相 
关 业 务 系统 数据 。 

答案 : 正确 。 

42. 加 强 对 信息 系统 建设 合作 单位 使 用 “国家 电网 ”标识 的 管理 ， 对 信息 系统 的 外 部 合 
作 单 位 要 冠 以 “国家 电网 ”标识 的 成 果 必 须要 履行 相应 手续 ， 对 非 公司 认 可 的 信息 化 成 果 不 
得 标注 公司 标识 。 

答案 : 正确 。 

43. 信息 化 管理 部 门 和 相关 业务 部 门 要 组 织 信息 安全 专项 验收 评审 ， 重 点 针对 安全 防护 
方案 设计 、 业 务 系统 开发 安全 控制 点 、 安 全 培训 和 安全 防护 措施 落实 情况 进行 评审 。 

答案 : 正确 。 

44. 设计 开发 前 ， 相 关 业 务 部 门 要 依据 国家 信息 安全 等 级 保护 有 关 要 求 ， 组 织 对 业务 系 
统 的 信息 安全 等 级 保护 定 级 情况 进行 评审 ， 并 由 公司 信息 安全 归口 管理 部 门 统一 向 行业 监管 
部 门 和 上 级 主管 部 门 申请 进行 信息 系统 等 级 定 级 审批 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 由 公司 信息 安全 归口 管理 部 门 统一 向 行业 监管 部 门 和 公安 部 门 申请 进行 信息 
系统 等 级 定 级 审批 。 
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1. 对 调度 自动 化 系统 的 供电 电源 有 哪些 要 求 ? 

答 : 调度 自动 化 主 站 系统 应 采用 专用 的 、 宛 余 配 置 的 不 间断 电源 装置 (UPS ) 供电 ， 不 
应 与 信息 系统 、 通 信 系 统合 用 电源 。 交 流 供 电 电源 应 采用 两 路 来 自 不 同 电源 点 供电 。 发 电厂 、 
变电站 远 动 装置 、 计 算 机 监控 系统 及 其 测控 单元 、 变 送 器 等 自动 化 设备 应 采用 完 余 配置 的 不 
间断 电源 (UPS ) 或 站 内 直流 电源 供电 。 上 有 具备 双 电 源 模块 的 装置 或 计算 机 ， 两 个 电源 模块 应 
由 不 同 电 源 供 电 。 相 关 设 备 应 加 装 防 雷 ( 强 ) 电击 装置 ， 相 关机 柜 及 柜 间 电 缆 屏 蔽 层 应 可 靠 
接地 。 

2. 调度 自动 化 系统 运行 维护 管理 部 门 应 建立 健全 哪些 管理 办 法 和 规章 制度 ? 

答 : 调度 自动 化 系统 运行 维护 管理 部 门 应 结合 本 网 实际 ， 建 立 健全 各 项 管理 办 法 和 规章 
制度 ， 必 须 制 订 和 完善 调度 自动 化 系统 运行 管理 规程 、 调 度 自 动 化 系统 运行 管理 考核 办 法 、 
机 房 安全 管理 制度 、 系 统 运行 值班 与 交接 班 制度 、 系 统 运 行 维护 制度 、 运 行 与 维护 岗位 职责 
和 工作 标准 等 。 

3. 通信 枢纽 站 的 通信 光缆 或 电缆 的 敷设 工艺 有 哪些 要 求 ? 

答 : 通信 枢纽 站 的 通信 光缆 或 电缆 应 采用 不 同 路 由 的 电缆 沟 (竖井 ) 进入 通信 机 房 和 主 
控 室 ; 避免 与 一 次 动力 电缆 同 沟 ( 架 ) 布 放 ， 并 完善 防火 阻 燃 和 阻 火 分 隔 等 各 项 安全 措施 ， 
绑扎 醒目 的 识别 标志 ; 如 不 具备 条 件 ， 应 采取 电缆 沟 ( 坚 并 ) 内 部 分 隔离 等 措施 进行 有 效 隔 
离 。 新 建 通信 站 应 在 设计 时 与 全 站 电缆 沟 、 架 统一 规划 ， 满 足以 上 要 求 。 

4. 每 年 雷雨 季节 前 应 对 通信 接地 系统 进行 哪些 检查 和 维护 ? 

答 : 检查 连接 处 是 否 紧 固 、 接 触 是 否 良 好 、 接 地 引 下 线 有 无 锈蚀 、 接 地 体 附 近 地 面 有 无 
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异常 ， 必 要 时 应 开 挖 地面 抽 查 地 下 隐蔽 部 分 锈蚀 情况 。 

5. 如 何 提高 通信 网 预防 、 控 制 和 处 理 突 发 事件 的 能 力 ? 

答 : 应 落实 通信 专业 在 电网 大 面积 停电 及 突 发 事件 时 的 组 织 机 构 和 技术 保障 措施 。 应 制 
定 和 完善 通信 系统 主干 电路 、 电 视 电话 会 议 系统 、 同 步 时 钟 系统 和 复 用 保护 通道 等 应 急 预 案 。 
应 制定 和 完善 光缆 线路 、 光 传输 设备 、PCM 设备 、 微 波 设备 、 载 波 设备 、 调 度 及 行政 交换 机 
设备 、 网 管 设 备 以 及 通信 专业 管辖 的 通信 专用 电源 系统 的 突 发 事件 现场 处 置 方案 。 应 通过 定 
期 开展 反 事 故 演习 来 检验 应 急 预 案 的 实际 效果 ， 并 根据 通信 网 发 展 和 业务 变化 情况 对 应 急 预 
案 及 时 进行 补充 和 修改 ， 保 证 通信 应 急 预 案 的 常态 化 ， 提 高 通信 网 预防 、 控 制 和 处 理 突 发 事 
件 的 能 

6. 信息 内 、 外 网 应 采取 哪些 安全 防护 措施 ? 

答 : 信息 内 、 外 网 通过 部 署 隔离 设备 进行 内 外 网 逻辑 强 隔离 ， 未 部 署 的 要 保证 物理 断 开 。 
言 息 内 网 禁止 使 用 无 线 网 络 组 网 。 要 强化 无 线 网 络 安全 防护 措施 。 无 线 网 络 应 启用 网 络 接 入 
控制 和 身份 认证 ， 应 用 高 强度 加 密 算法 、 禁 止 无 线 网 络 名 广播 和 隐藏 无 线 网 络 名 标识 等 有 效 
普 施 ， 防 止 无 线 网 络 被 外 部 攻击 者 非法 进入 ， 确 保 无 线 网 络 安 全 。 

7. 如 何 加 强 对 邮件 系统 的 统一 管理 和 审计 ? 

答 : 严禁 使 用 未 进行 内 容 审计 的 信息 内 外 网 邮件 系统 ， 严 禁用 户 使 用 弱 口 令 ， 默 认 口 令 
要 强制 清除 ， 严 禁 开启 自动 转发 功能 ， 提 高 邮件 系统 的 安全 性 。 严 禁 使 用 社会 电子 邮箱 处 理 
公司 办 公 业 务 的 行为 ， 及 时 清理 注销 废旧 邮件 账号 。 

8. 同一 条 220kV 及 以 上 线路 的 两 套 继 电 保护 和 同一 系统 的 有 主 / 备 关系 的 两 套 安全 自动 
装置 通道 对 通信 有 什么 要 求 ? 

答 : 同一 条 220kV 及 以 上 线路 的 两 套 继 电 保护 和 同一 系统 的 有 主 / 备 关系 的 两 套 安全 自动 
装置 通道 应 由 两 套 独 立 的 通信 传输 设备 分 别提 供 ， 并 分 别 由 两 套 独 立 的 通信 电源 供电 ， 重 要 
线路 保护 及 安全 自动 装置 通道 应 具备 两 条 独立 的 路 由 ， 满 足 “ 双 设备 、 双 路 由 、 双 电源 ”的 
要 求 。 

9. 通信 检修 工作 应 遵守 什么 要 求 ? 

答 : 通信 检修 工作 应 严格 遵守 电力 通信 检修 管理 规定 相关 要 求 ， 对 通信 检修 票 的 业务 影 
响 范 围 、 采 取 的 措施 等 内 容 应 严格 进行 审查 核对 ， 对 影响 一 次 电网 生产 业务 的 检修 工作 应 按 
一 次 电网 检修 管理 办 法 办 理 相关 手续 。 严 格 按 通信 检修 票 工作 内 容 开 展 工 作 ， 严 禁 超 范围 、 
超时 间 检 修 。 

10. 管理 信息 系统 应 遵循 什么 防护 策略 ? 

答 : 应 遵循 “ 双 网 双 机 、 分 区 分 域 、 安 全 接 入 、 动 态 感 知 、 精 益 管 理 、 全 面 防护 ”的 安 
全 防护 策略 ， 切 实 做 好 边界 、 网 络 、 主 机 、 应 用 、 数 据 的 安全 防护 。 

11. 信息 安 全 专项 验收 评审 的 重点 内 容 有 哪些 ? 

答 : 重点 针对 安全 防护 方案 设计 、 业 务 系统 开发 安全 控制 点 、 安 全 培训 和 安全 防护 措施 
落实 情况 进行 评审 。 
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第 十 七 章 





防止 垮 坝 、 水 淹 厂 房事 故 








一 、 填 空 题 


1. 水 库 应 严密 论证 设防 标准 及 洪水 ， 应 有 可 靠 的 泄洪 等 设施 ， 启 闭 、 水 位 监测 
设施 等 可 靠 性 应 满足 要 求 。 

答案 : 设备 电源 

2. 厂房 设计 应 设 有 ”及 排水 系统 。 

答案 : 正常 ”应急 







































































3. 大 坝 、 厂 房改 〈 扩 ) 建 过 程 中 应 满足 各 施工 阶段 的 。 

答案 : 防洪 标准 

4. 建立 、 健 全 防汛 组 织 机 构 ， 强 化 防汛 工作 责任 制 ， 明 看 和 
答案 : 防汛 目标 防汛 重点 

5. 在 重视 防御 江河 洪水 灾害 的 同时 ， 应 落实 防御 和 应 对 上 游 、 下 游 及 

















局 部 暴雨 造成 的 厂 坝 区 山洪 、 支 沟 洪 水 、 山 体 滑坡 、 泥 石 流 等 地 质 灾害 的 各 项 措施 。 
答案 : 水 库 垮 坝 ” 尾 水 顶 托 
6. 汛期 后 应 及 时 总 结 ， 对 存在 的 隐患 进行 整改 ， 总 结 情况 应 及 时 上 报 ; 
答案 : 主管 单位 


二 、 单 项 选择 题 


1. 运行 单位 应 在 三 房 《 ) 阶段 介入 工程 ， 从 方便 设施 、 设 备 运行 维护 等 方面 提出 意见 。 
设计 应 根据 运行 电站 出 现 的 问题 ， 统 筹 考 虑 水 电站 大 坝 和 厂房 等 工程 问题 的 解决 方案 。 


















































































































































A. 可 B. 初 设 C. 设计 D. 施工 

答案 : C 

2. 加 强 对 水 情 自动 系统 的 维护 ， 广 泛 收 集 (”)， 确 保 洪 水 预报 精度 。 

A. 环境 信息 B. 水 情 信 息 C. 气象 信息 D. 河道 信息 

答案 : C 

3. 汛期 严格 按 水 库 汛 限 水 位 运行 规定 调节 水 库 水 位 ， 在 水 库 洪水 调节 过 程 中 ,(”) 调 洪 。 
A. 按照 上 级 主管 部 门 的 要 求 B. 视 洪 水 流量 大 小 

C. 严格 按 批准 的 调 洪 方案 D. 根据 大 坝 承载 能 

答案 : C 


三 、 多 项 选择 题 


1. 大 坝 、 广 房 设 计 应 充分 考虑 特殊 的 《 ) 的 影响 ， 尽 量 避 开 不 利 地 段 ， 禁 止 在 
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危险 地 段 修 建 、 扩 建 和 改造 工程 。 

A. 工程 地 质 B. 气象 条 件 C. 施工 安全 D. 防护 措施 

答案 : AB 

2. 大 坝 、 广 房 施工 期 应 成 立 防 洪 度 汛 组 织 机 构 ， 机构 应 包含 ) 等 相关 单位 人 员 ， 
明确 各 单位 人 员 权 利和 职责 。 





































































































A. 业主 B. 设计 C. 施工 D. 监理 

答案 : ABCD 

3. 大 坝 、 厂 房 施工 单位 应 单独 编制 观测 设施 施工 方案 并 经 ( ) 单位 审查 后 实施 。 
A. 业主 B. 设计 C. 监理 D. 运行 

答案 : BCD 

4. 大 坝 安全 检查 包括 〈 )。 

A. 日 常 巡 查 B. 年 度 详 查 C. 定期 检查 D. 特种 检查 

答案 : ABCD 









































5.， 汛 前 备 足 必 要 的 防洪 抢险 器 材 、 物 资 ， 并 对 其 进行 〈 )， 确 保 物资 的 良好 状态 。 








































































































确保 有 足够 的 防汛 资金 保障 ， 并 建立 保管 、 更 新 、 使 用 等 专项 使 用 制度 。 
A. 检查 B. 清点 C. 检验 D. 试验 
答案 : ACD 


四 、 判 断 题 








1. 大 坝 、 三 房 施 工期 应 编制 满足 工程 度 汛 及 施工 要 求 的 临时 挡 水 方案 ， 昌 然 不 必 报 相关 
部 门 审查 ， 但 要 严格 执行 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 报 相 关 部 门 审查 ， 并 严格 执行 。 

2. 大 坝 、 厂 房 项 目 建设 单位 、 施 工 单位 应 制定 工程 防洪 应 急 预 案 ， 并 组 织 应 急 演练 。 

答案 : 正确 。 

3. 加 强 防汛 与 大 坝 安 全 工作 的 规范 化 、 制 度 化 建设 ， 及 时 修订 和 完善 能 够 指导 实际 工作 
的 《防汛 手册 》。 

答案 : 正确 。 

4. 水 电厂 汛 前 主要 应 检查 厂房 外 部 的 防汛 措施 ,厂房 内 部 的 防水 淹 广 房 措 施 可 不 用 检查 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 既 要 检查 厂房 外 部 的 防汛 措施 ， 也 要 检查 厂房 内 部 的 防水 海 厂 房 措施 。 

5. 对 影响 大 坝 、 灰 坝 安全 和 防洪 度 汛 的 缺陷 、 隐 患 及 水 毁 工 程 ， 应 实施 临时 性 的 工程 措 
施 ， 优 先 安 排 资金 ， 抓 紧 进 行 检修 、 处 理 。 

答案 : 错误 。 


正确 答案 : 应 实施 永久 性 的 工程 措施 。 


五 、 简 答题 





































































































1. 对 大 坝 、 广 房 的 监测 设计 有 哪些 要 求 ? 
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答 : 大 坝 、 厂 房 的 监测 设计 需 与 主体 工程 同步 设计 ， 监 测 项 目 内 容 和 设施 的 布置 在 符合 
水 工 建筑 物 监测 设计 规范 基础 上 ， 应 满足 维护 、 检 修 及 运行 要 求 。 

2. 汛 前 检查 工作 的 重点 有 哪些 ? 

答 : 应 明确 防汛 重点 部 位 、 薄 弱 环 节 ， 制 定 科学 、 具 体 、 切 合 实际 的 防汛 预案 ， 有 和 针对 
性 地 开展 防汛 演练 ， 对 汛 前 检查 及 演练 情况 应 及 时 上 报 主管 单位 。 

3. 汛 前 应 做 好 哪些 重点 部 位 的 防范 措施 及 试验 ? 

答 : 汛 前 应 做 好 防止 水 海 厂房 、 廊 道 、 泵 房 、 变 电站 、 进 厂 铁 ( 公 ) 路 以 及 其 他 生产 、 
生活 设施 的 可 靠 防范 措施 ， 防 汛 备 用 电源 汛 前 应 进行 带 负荷 试验 ， 特 别 确保 地 处 河流 附近 低 
洼地 区 、 水 库 下 游 地 区 、 河 谷地 区 排水 畅通 ， 防 止 河水 倒灌 和 暴雨 造成 水 淖 。 

4. 强化 水 电厂 水 库 运 行 管理 主要 有 哪些 要 求 ? 

答 : 强化 水 电厂 水 库 运行 管 理 ， 必 须根 据 批准 的 调 洪 方案 和 防汛 指挥 部 门 的 指令 进行 调 
洪 ， 严 格 按 照 有 关 规 程 规定 的 程序 操作 闸门 。 

5. 汛期 防汛 值班 主要 有 哪些 要 求 ? 

答 : 汛期 加 强 防 汛 值班 ， 确 保水 雨情 系统 完好 可 靠 ， 及 时 了 解 和 上 报 有 关 防 汛 信息 。 防 
汛 抗 洪 中 发 现 异 常 现 象 和 不 安全 因素 时 ， 应 及 时 采取 措施 ， 并 报告 上 级 主管 部 门 。 
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第 十 八 章 


防止 火灾 和 交通 事故 














一 、 填 空 题 
1. 各 单位 应 建立 健全 防止 火灾 事故 ， 企 业 行政 正职 为 消防 工作 第 一 责任 人 ， 还 应 

















配备 消防 专责 人 员 建 立 有 效 的 
答案 : 组 织 机 构 ”消防 组 织 网 络 
2. 健全 消防 工作 制度 ， 建 立 训练 有 素 的 群众 性 消防 队伍 ， 定 期 进行 全 员 
展 和 火灾 下 散 演习 , 定期 开展 消防 安全 检查 。 应 确保 各 单位 、 各 车 间 、 各 班组 、 各 
作业 人 员 了 解 各 自 管辖 范围 内 的 重点 防火 要 求 和 灭火 方案 。 

答案 : 消防 安全 培训 消防 演练 

3. 供电 生产 、 施 工 企业 在 有 关 场 所 应 配备 必要 的 、 防 毒 面 具 等 抢救 器 
材 ， 并 应 进行 使 用 培训 ， 以 防止 救护 人 员 在 灭火 中 中 毒 或 窒 上 县 。 

答案 : 正 压 式 空气 呼吸 器 

4. 在 新 、 扩 建 工 程 设 计 中 ， 消 防水 系统 应 同 工 业 水 系统 分 离 ， 以 确保 消防 水 量 、 水 压 不 
受 其 他 系统 影响 ， 消 防 设施 的 应 由 保安 电源 供给 ， 未 设置 保安 电源 的 应 按 
供电 。 消 防水 系统 应 定期 检查 、 维 护 。 

答案 : 备用 电源 开 类 负荷 

5. 地 下 变电站 、 无 人 值守 变电站 应 安装 火灾 自动 报警 或 自动 灭火 设施 ,无 人 值守 变电站 



























































































































































































































































































































































































































































































































































其 火灾 报警 信号 应 接 入 遥测 系统 ， 以 及 时 发 现 火警 。 

答案 : 有 人 监视 

人 的 原则 ， 对 本 单 
位 所 有 车 辆 驾驶 人 员 进 行 安全 管理 和 安全 教育 。 交 通 安全 应 与 安全 生产 、 同 考核 、 
同 奖惩 。 

答案 : 谁 主管 、 谁 负责 同 布 置 

7. 建立 健全 本 企业 有 关 车 辆 交通 管理 规章 制度 并 严格 执行 ， 完 善 措施 ， 做 到 
不 失控 、 不 漏 管 、 不 留 死角 ， 监 督 、 检 查 、 考 核 到 位 ， 严 禁 客 货 混 装 ， 保 障 车 辆 运输 安全 。 

答案 : 安全 管理 

8. 制定 并 严格 执行 高 层 建筑 及 ” _ 的 防火 制度 和 措施 。 

答案 : 调度 楼 

9. 建立 健全 交通 安全 监督 、 考 核 、 保 障 制约 机 制 ， 严 格 落 实 责任 制 。 应 实行 “ 

















制度 。 


答案 : 准 驾 证 
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10. 建立 交通 安全 。 恶 劣 气候、 气象 、 地 质 灾害 等 情况 应 及 时 启动 。 
答案 : 预警 机 制 
11. 各 级 行政 领导 ， 应 经 常 督促 检查 所 属 车 辆 交通 安全 情况 ， 把 车 辆 作为 重要 























工作 纳入 议事 日 程 ， 并 及 时 总 结 ， 解 决 存在 的 问题 ， 严 肃 查 处 事故 责任 者 。 
答案 : 交通 安全 
12. 加 强 对 各 种 车 辆 。 各 种 车 辆 的 技术 状况 应 符合 国家 规定 ， 完善 可 靠 。 

对 车 辆 应 进行 检修 维护 ， 在 行驶 前 、 行 驶 中 、 行 驶 后 对 安全 装置 进行 检查 ， 发 现 危 及 交 

通 安全 问题 ， 应 及 时 处 理 ， 严 禁 带 病 行驶 。 
答案 : 维修 管理 ”安全 装置 ”定期 











































































































13. 加 强 对 企业 和 的 车 辆 交通 安全 管理 。 
答案 : 多 种 经 营 ”外 包工 程 
14. 多 种 经 营 企业 和 外 地 施工 企业 是 本 单位 车 辆 交通 安全 的 第 一 责任 者 , 对 主管 








单位 行政 正职 负责 。 

答案 : 行政 正职 

15. 多 种 经 营 企 业 和 外 地 施工 企业 的 车 辆 交通 安全 管理 应 当 纳 入 车 辆 交通 安全 
管理 的 范畴 ， 接 受 主管 单位 车 辆 交通 安全 管理 部 门 的 监督 、 指 导 和 考核 。 

答案 : 主管 单位 

16. 大 件 运输 、 大 件 转 场 应 严格 履行 有 关 规 程 的 规定 程序 ， 应 制定 和 专门 
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的 . 

答案 : 搬运 方案 安全 技术 措施 

17. 大 件 运 输 、 大 件 转 场 应 制定 搬运 方案 和 专门 的 安全 技术 措施 ， 指 定 有 经 验 的 专人 负 
责 ， 事 前 应 对 参加 工作 的 全 体 人 员 进 行 全 面 的 

答案 : 安全 技术 交底 

18. 对 车 辆 应 定期 进行 检修 维护 ， 在 行驶 前 、 行 驶 中 、 行 驶 后 对 安全 装置 进行 检查 ， 发 
现 危 及 交通 安全 问题 ， 应 及 时 处 理 ， 严 禁 

答案 : 带 病 行驶 









































































































































19. 加 强大 型 活动 、 作 业 用 车 和 车 管理 ， 制 定 并 落实 防止 重 特大 交通 事故 的 安全 
措施 。 
答案 : 通勤 














20. 供电 生产 、 施 工 企 业 在 有 关 场 所 应 配备 必要 的 正 压 式 空气 呼吸 器 、 防 毒 面具 等 抢救 
器 材 ， 并 应 进行 使 用 培训 ， 以 防止 救护 人 员 在 灭 炎 中 ”或 

答案 : 中 毒 ” 室 息 

21. 蓄电池 室 、 油 饶 室 、 油 处 理 室 、 大 物流 仓储 等 防火 、 防 爆 重点 场所 的 照明 、 通 风 设 


















































































































































备 应 采用 
答案 : 防爆 型 
22. 检修 现场 应 有 完善 的 ， 在 禁 火 区 动 火 应 制定 动 火 作业 管理 制度 ， 严格 执行 动 






































火 工作 票 制度 。 变 压 器 现场 检修 工作 期 间 应 有 专人 值班 ， 不 得 出 现 现场 无 人 情况 。 
答案 : 防火 措施 





二 
一 
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二 、 单 项 选择 题 
1. 建立 火灾 隐患 排查 、 治 
保障 消防 安全 。 


A. 火灾 隐患 整改 工作 
C. 火灾 排查 工作 

答案 : B 

2. 在 新 、 扩 建 工程 设计 中 
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时 常态 机 制 ， 定 期 








B. 
D. 


， 消 防水 系统 应 同 











展 ( )， 提 出 整改 方案 


火灾 隐患 排查 工作 
火灾 隐患 治理 工作 



































) 水 系统 分 离 ， 以 确保 消防 水 量 、 水 压 














落实 整改 措施 ， 


































































































不 受 其 他 系统 影响 ， 消 防 设施 的 备用 电源 应 由 保安 电源 供给 ， 未 设置 保安 电源 的 应 按 开 类 负 
答 供电 。 消 防水 系统 应 定期 检查 、 维 护 。 

A. 工业 B. 商业 C. 生活 D. 专用 

答案 : A 























3. 建立 健全 交通 安全 管理 









































有 车 辆 驾驶 人 员 进 行 安 全 管理 科 
A. 领导 负责 B. 全 
答案 : C 


机 构 〈 如 交通 


1 安全 教育 。 
员 参 加 

















4. 建立 健全 本 企业 有 关 和 车 














安全 委员 会 )， 按 照 〈 


C. 


) 的 原则 ， 对 本 单位 所 

















谁 主管 、 谁 负责 “D. 谁 使 用 、 谁 负责 
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辆 交通 





不 漏 管 、 不 留 死 角 ， 监 督 、 检 查 、 考 核 到 位 ， 





部 
















































































































































































里 规章 全 





I 度 并 严格 执行 ， 完 善 ( 
严禁 客 货 混 装 ， 保 障 车 辆 运输 安全 。 










































































)， 做 到 不 失控 、 


































































































A. 人 员 管 理 措施 ”B. 组 织 管理 措施 ” C. 车 辆 管理 措施 D. 安全 管理 措施 

答案 : D 

5. 加 强 对 各 种 车 辆 维修 管理 。 各 种 车 辆 的 技术 状况 应 符合 国家 规定 ， ) 装置 完善 
可 靠 。 

A. 安全 B. 消防 C. 运行 D. 制 动 

答案 : A 

6. 加 A ) 和 外 包工 程 的 车 辆 交通 安全 管理 。 

A. 下 属 企 B. 多 种 经 营 企业  ”C. 单一 经 营 企业 D. 主管 单位 

答案 : B 

7. 值班 人 员 应 经 专门 培训 ， 并 能 熟练 操作 厂 站 内 各 种 ( ); 应 制定 具有 防止 消防 设施 
误 动 、 拒 动 的 措施 。 

A. 消防 器 材 B. 消防 设施 C. 电气 设施 D. 消防 工具 

答案 : B 

8. 变压器 现场 检修 工作 期 间 应 有 ( )。 

A. 专人 值班 B. 监控 C. 监督 人 员 D. 监督 措施 

答案 : A 

9. 建立 火灾 隐患 排查 、 治 理 常 态 机 制 ， ) 开展 火灾 隐患 排查 工作 ， 提 出 整改 方案 、 

实 整改 措施 ， 保 障 消防 安全 。 

A. 定期 B. 动态 C. 每 月 D. 每 季 

答案 : A 

10. 消防 设施 的 备用 电源 应 由 保安 电源 供给 ， 未 设置 保安 电源 的 应 按 (”) 供电 。 
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[类 负荷 B.， 开 类 负荷 C. II 类 负荷 D. 居民 用 电 




















. 各 级 行政 领导 ， 应 经 常 督促 检查 所 属 车 辆 交通 安全 情况 ， 把 车 辆 交通 安全 作为 重要 
工作 纳入 ( ) 
A. 日 常 工作 B. 议事 日 程 C. 工作 计划 D. 工作 安排 
答案 : B 
12. 各 级 ( )， 应 经 常 督促 检查 所 属 车 辆 交通 安全 情况 ， 把 车 辆 交通 安全 作为 重要 工作 
纳入 议事 日 程 ， 并 及 时 总 结 ， 解 决 存在 的 问题 ， 严 肃 查 处 事故 责任 者 。 


















































A. 监管 人 员 B. 主管 人 员 C. 主管 领导 D. 行政 领导 
答案 : D 


13. 大 件 运输 、 大 件 转 场 应 严格 履行 有 关 规 程 的 规定 程序 ， 应 制定 ( ) 和 专门 的 安全 
技术 措施 ， 指 定 有 经 验 的 专人 负责 ， 事 前 应 对 参加 工作 的 全 体 人 员 进 行 全 面 的 安全 技术 交底 。 

A. 搬运 路 径 B. 组 织 措施 C. 搬运 方案 D. 操作 规程 

答案 : C 

14. 地 下 变电站 、 无 人 值守 变电站 应 安装 火灾 自动 报警 或 目 动 灭火 设施 ， 无 人 值守 变 电 
站 其 火灾 报警 信号 应 接 入 ”)， 以 及 时 发 现 火警 。 

A. 无 人 监视 遥测 系统 B， 有 人 监视 遥测 系统 

.监控 系统 D. 监测 系统 


















































































































































15. 加 强 (”)、 易 爆 物品 的 管理 。 
A. 易 燃 B. 易 碎 C. 易 坏 D. 易 损 











三 、 多 项 选择 题 


1. ( ) 应 安装 火灾 自动 报警 或 自动 灭火 设施 ， 无 人 值守 变电站 其 火灾 报警 信号 应 
接 入 有 人 监视 遥测 系统 ， 以 及 时 发 现 火警 。 










































































































































































































































































A. 全 户 内 变电站 ”B. 无 人 值守 变电站 C. 有 人 值守 变电站 ”D. 地 下 变电站 

答案 : BD 

2. 建立 健全 交通 安全 ( ) 机 制 ， 严 格 落实 责任 制 。 

A. 监督 B. 检查 C. 考核 D. 保障 制约 

答案 : ACD 

3. 建立 交通 安全 预警 机 制 。 按 ( ) 等 情况 及 时 启动 预警 机 制 。 

A. 气象 B. 恶劣 气候 C. 地 质 灾害 D.， 人 为 因素 

答案 : ABC 

4. 多 种 经 营 企业 和 外 地 施工 企业 的 车 辆 交通 安全 管理 应 当 纳 入 主管 单位 车 辆 交通 安全 管 
时 的 范畴 ， 接 受 主管 单位 车 辆 交通 安全 管理 部 门 的 ( 7 

A. 监督 B. 考查 C. 指导 D. 考核 

答案 : ACD 
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5. 加 强 ( ) 管理 ， 制 定 并 落实 防止 重 特 大 交通 事故 的 安全 措施 。 

A. 大 型 活动 用 车 B. 作业 用 车 C. 工程 用 车 D. 通勤 用 车 

答案 : ABD 

6. 人 ) 应 严格 履行 有 关 规 程 的 规定 程序 ， 应 制定 搬运 方案 和 专门 的 安全 技术 措施 ， 
指定 有 经 验 的 专人 负责 ， 事 前 应 对 参加 工作 的 全 体 人 员 进行 全 面 的 安全 技术 交底 。 
































































































































































































































































































































































































































A. 大 件 运 输 B. 大 件 转 场 C. 大 件 搬运 D. 货物 转 场 

答案 : AB 

7. 下 面 那 些 是 防火 、 防 爆 重 点 场所 ? ( > 

A. 蓄电池 室 B. 油 钠 室 C. 油 处 理 室 D. 大 物流 仓储 

答案 : ABCD 

8. 各 单位 应 具有 完善 的 消防 设施 ， 并 定期 对 ( ) 进行 检测 、 检 修 ， 确 保 消防 设施 
正常 运行 。 

A. 火灾 自动 报警 系统 B. 主 变 自动 灭火 系统 

C. 火灾 监控 系统 D. 消防 水 系统 

答案 : ABD 

9. 供电 生产 、 施 工 企业 在 有 关 场 所 应 配备 必要 的 ( ) 等 抢救 器 材 。 

A. 正 压 式 空气 呼吸 器 B. 负 压 式 空气 呼吸 器 

C. 防毒 面具 D: 氧气 

答案 : AC 

10. 交通 安全 应 与 安全 生产 ( )。 

A. 同 检查 B. 同 考 核 C. 同 布置 D. 同 奖 惩 

答案 : BCD 

11. 建立 健全 本 企业 有 关 车 辆 交通 管理 规章 制度 并 严格 执行 ， 完 善 安全 管理 措施 〈 含 场 
内 车 辆 和 驾驶 员 )， 做 到 ( » 

A. 不 失控 B. 不 漏 管 C. 不 留 死角 D. 不 留 危险 点 

答案 : ABC 

2 )。 

A. 酒 后 驾车 B. 无 证 芍 车 C. 疲劳 驾驶 D. 超载 行驶 

答案 : ABCD 


四 、 判 断 题 
































1. 建立 火灾 隐患 排查 、 治 理 常 态 机 制 ， 定 期 开展 火灾 隐患 治理 工作 ， 提 出 整改 方案 、 落 
实 整改 措施 ， 保 障 消 防 安全 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 建立 火灾 隐患 排查 、 治 理 常态 机 制 ， 定 期 开展 火灾 隐患 排查 工作 ， 提 出 整改 
方案 、 落 实 整 改 措 施 ， 保 障 消 防 安全 。 

2. 检修 现场 应 有 完善 的 防火 措施 ,在 禁 火 区 动 火 应 制定 动 火 作 业 管 理 制度 ， 严 格 执行 动 
火 工作 票 制度 。 变 压 器 现场 检修 工作 期 间 应 有 专人 值班 ， 不 得 出 现 现场 无 人 情况 。 
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答案 : 正确 

3. 蓄电池 室 、 油 饶 室 、 油 处 理 室 、 大 物流 仓储 等 防火 、 防 爆 重 点 场所 的 照明 、 通 风 设 备 
应 采用 防爆 型 。 

答案 : 正确 

4. 建立 健全 交通 安全 监督 、 考 查 、 保 障 制约 机 制 ， 严 格 落 实 责任 制 。 











答案 : 错误 。 
正确 答案 : 交通 安全 监督 、 考 核 、 保 障 制约 机 制 ， 严 格 落实 责任 制 。 
5. 对 车 辆 应 定期 进行 检修 维护 ， 在 行驶 前 、 行 驶 中 、 行 驶 后 对 安全 装置 进行 检查 ， 发 现 
















































































危及 交通 安全 问题 ， 应 及 时 处 理 ， 严 禁 带 病 行 驶 。 
答案 : 正确 
6. 加 强 对 各 种 车 辆 维修 管理 。 各 种 车 辆 的 技术 状况 应 符合 国家 规定 , 消防 装置 完善 可 靠 。 
答案 : 错 误 。 





正确 答案 : 加 强 对 各 种 车 辆 维修 管理 。 各 种 车 辆 的 技术 状况 应 符合 国家 规定 ， 安 全 装置 




















7. 定期 组 织 驾 驶 员 进 行 安 全 技术 培训 ， 提 高 驾驶 员 的 安全 行车 意识 和 驾驶 技术 水 平 。 对 
考试 、 考 核 不 合格 或 经 常 违 章 常事 的 应 不 准 从 事 鸭 驶 员工 作 。 

答案 : 正确 

8. 多 种 经 营 企 业 和 外 地 施工 企业 管理 正职 是 本 单位 车 辆 交通 安全 的 第 一 责任 者 。 

答案 : 错误 。 












































































































































正确 答案 : 多 种 经 营 企 业 和 外 地 施工 企业 行政 正职 是 本 单位 车 辆 交通 安全 的 责任 者 。 

9. 加 强大 型 活动 、 作 业 用 车 和 通 人 
措施 。 

答案 : 正确 

10. 各 单位 应 建立 健全 防止 火灾 事故 组 织 机 构 ， 企 业 行 政 正职 为 消防 工作 第 一 责任 人 。 

答案 : 正确 























11. 健全 消防 工作 制度 ， 建立 训练 有 素 的 群众 性 消防 队伍 ， 定 期 进行 全 员 消 防 安 全 培训 、 
















































































展 消 防 演练 和 火灾 芯 散 演习 ， 定 期 开展 消防 安全 检查 。 

答案 : 正确 

12. 在 新 、 扩 建 工 程 设 计 中 ， 消 防水 系统 应 同 生 活水 系统 分 离 ， 以 确保 消防 水 量 、 水 压 
不 受 其 他 系统 影响 。 

答案 : 错误 。 


正确 答案 : 在 新 、 扩 建 工程 设计 中 ， 消 防水 系统 应 同 工 业 水 系统 分 离 ， 以 确保 消防 水 量 、 
水 压 不 受 其 他 系统 影响 。 

13. 检修 现场 应 有 完善 的 防火 措施 ， 在 禁 火 区 动 火 应 加 强 监 护 ， 严 格 执 行动 火 工 作 票 
制度 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 检修 现场 应 有 完善 的 防火 措施 ， 在 禁 火 区 动 火 应 制定 动 火 作业 管理 制度 ， 严 
格 执行 动 火 工作 票 制度 。 
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14. 地 下 变电站 、 无 人 值守 变电站 应 安装 火灾 自动 报警 或 自动 灭火 设施 ， 无 人 值守 变 电 
站 其 火灾 报警 信号 应 接 入 自动 化 监视 遥测 系统 ， 以 及 时 发 现 火警 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 地 下 变电站 、 无 人 值守 变电站 应 安装 火灾 自动 报警 或 自动 灭火 设施 ， 无 人 值 
守 变 电站 其 火灾 报警 信号 应 接 入 有 人 监视 各 测 系统 ， 以 及 时 发 现 火 警 。 

15. 加 强 易 燃 、 易 爆 、 易 碎 物 品 的 管理 。 

答案 : 错误 。 

正确 答案 : 加 强 易 燃 、 易 爆 物 品 的 管理 。 

16. 交通 安全 应 与 安全 生产 同 布置 、 同 考核 、 同 奖惩 。 

























































































II 





























正确 
.各 级 行政 领导 ， 应 经 常 督 促 检查 所 属 车 辆 交通 安全 情况 ， 把 车 辆 交通 安全 作为 重要 
i 


答案 : 错误 。 

正确 答案 : 各 级 行政 领导 ， 应 经 常 督促 检查 所 属 车 辆 交通 安全 情况 ， 把 车 辆 交通 安全 作 
为 重要 工作 纳入 议事 日 程 。 

18. 严禁 酒 后 驾车 、 私 自驾 车 、 无 证 驾车 、 疲 劳 驾 怠 、 超 速 行驶 、 超 载 行驶 。 




































































答案 : 正确 
19. 遇 紧 急 情 况 ， 安 全 措施 到 位 ， 领 导 干 部 可 要 求 鸭 驶 员 适 当 超 速 行驶 。 
答案 : 错误 。 


正确 答案 : 严禁 领导 干部 迫使 驾驶 员 违 章 驾 车 。 


五 、 简 答题 


























襄 


1. 简 述 “ 反 措 ” 中 对 多 种 经 营 企 业 和 外 包工 程 的 车 辆 交通 管理 是 如 何 规定 的 ? 

eet ye det pt nt 多 种 经 营 企业 和 外 地 施工 企业 行 
政 正职 是 本 单位 车 辆 交通 安全 的 第 一 责任 者 ， 对 主管 单位 行政 正职 负责 。 多 种 经 营 企 业 和 外 
地 施工 企业 的 车 辆 交通 安全 管理 应 当 纳 入 主管 单位 车 辆 交通 安全 管理 的 范畴 ， 接 受 主 管 单位 
车 辆 交通 安全 管理 部 门 的 监督 、 指 导 和 考核 。 

2. 简 述 “ 反 措 ” 中 对 消防 设施 管理 是 如 何 规定 的 ? 

答 : @ 各 单位 应 具有 完善 的 消防 设施 ,并 定期 对 火灾 自动 报警 系统 、 主 变 自 动 灭火 系统 、 
消防 水 系统 进行 检测 、 检 修 ， 确 保 消防 设施 正常 运行 ; @ 供 电 生 产 、 施 工 企 业 在 有 关 场 所 应 
配备 必要 的 正 压 式 空气 呼吸 器 、 防 毒 面具 等 抢救 器 材 ， 并 应 进行 使 用 培训 ， 以 防止 救护 人 员 
在 灭火 中 中 毒 或 室 息 ; 图 在 新 、 扩 建 工 程 设计 中 ， 消 防水 系统 应 与 工业 水 系统 分 离 ， 以 确保 
消防 水 量 、 水 压 不 受 其 他 系统 影响 ; 消防 设施 的 备用 电源 应 由 保安 电源 供给 ， 未 设置 保安 电 
源 的 应 按 开 类 负荷 供电 。 消 防水 系统 应 定期 检查 、 维 护 。 

3.“ 反 措 ” 中 对 驾驶 员 的 管理 和 教育 有 哪些 要 求 ? 

答 : 加 强 对 驾驶 员 的 管理 ,提高 驾驶 员 队 伍 素质 ; 定期 组 织 各 交 员 进行 才 全 入 术 培 吊 ; 
提高 驾驶 员 的 安全 行车 意识 和 驾驶 技术 水 平 。 对 考试 、 考 核 不 合格 或 经 常 违章 营 事 的 应 不 准 

从 事 驾 驶 员工 作 ; @) 严 禁酒 后 驾车 、 私 自驾 车 、 无 证 驾车 、 疲 劳 驾驶 、 超 速 行 驶 、 超 载 行驶 ; 
严禁 领导 干部 迫使 驾驶 员 违 章 驾 车 。 
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第 十 九 章 





便 拟 目测 晤 


第 一 三 ”输电 专业 模拟 题 (一 ) 


一 、 填 空 题 ( 本 题 型 共 30 空 ， 每 空 分 值 ] 分， 共计 30 分 。 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 
案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 认真 落实 安全 生产 各 项 组 织 措施 和 技术 措施 ， 配 备 充 足 的 、 经 
检测 合格 的 安全 工 器 具 和 防护 用 品 ， 并 按照 有 关 标 准 、 规 程 要 求 定 期 检验 ， 禁 止 使 用 不 合格 
的 工 器 上 共和 防护 用 品 ， 提 高 作业 安全 保障 水 平 。 

2. 施工 图 设计 时 ， 应 严格 执行 工程 建设 强制 性 条 文 内 容 ， 编 写 《 输 变 电 工 程 设计 强制 性 
条 文 执行 计划 表 》 突出 说 明 3 

3. 汛期 后 应 及 时 总 结 ， 对 存在 的 隐患 进行 整改 ， 总 结 情况 应 及 时 上 报 

4. 大 件 运 输 、 大 件 转 场 应 制定 搬运 方案 和 专门 的 安全 技术 措施 , 指定 有 经 验 的 专人 负责 ， 
事前 应 对 参加 工作 的 全 体 人 员 进 行 全 面 的 5 
5. 对 于 河 网 、 沼 泽 、 鱼 塘 等 区 域 的 杆 塔 ， 应 慎重 选择 ” ， 基 础 顶 面 应 高 于 “年 一 遇 洪 
水 位 。 

6. 架空 地 线 复合 光 绕 (OPGW) 外 层 线 股 及 以 下 线路 应 选取 单 丝 直径 2.8mm 
及 以 上 的 铝 包 钢 线 ; 及 以 上 线路 应 选取 单 丝 直径 3.0mm 及 以 上 的 铝 包 钢 线 ， 并 严格 
控制 施工 工艺 。 

7. 风 振 严 重 区 域 的 导 地 线 线 夹 、 防 振 锤 和 间隔 棒 应 选用 金具 或 金具 。 

8. 架空 线路 跨越 森林 、 防 风 林 、 固 沙 林 、 河 流 坝 堤 的 防护 林 、 高 等 级 公路 绿化 带 、 经 济 








































































































































































































































































































































































































园林 等 ， 宜 根据 树种 的 采用 
9. 加 强 绝缘 子 全 过 程 管理 ， 确 保 使 用 、 质 量 稳定 的 绝缘 子 。 
10. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 以 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 
区 图 修订 周期 内 的 、_ 变化 因素 。 
































11. 运行 在 潮湿 或 浸水 环境 中 的 110 (66) kV 及 以 上 电压 等 级 的 电缆 ， 应 具备 
功能 ， 应 密封 防潮 。 

12. 运行 部 门 应 加 强 电 缆 线路 负荷 和 __ 的 检 ( 监 ) 测 ， 防止 运行， 多 条 并 联 的 电 

缆 应 分 别 进行 测量 。 
13. 同一 通道 内 不 同 电压 等 级 的 电缆 ， 应 按照 电压 等 级 的 高 低 排列 ， 敷设 在 
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14. 应 监视 


.不 接地 和 讨 














_ 和 重要 


4 振 接 二 
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已 

















线路 因 























过 电压 的 风险 。 





16. 


避雷 器 交流 沪 ) 


运行 温度 变化 产生 的 


第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 























， 出 现 异常 应 及 时 处 理 。 
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17. 在 地 网 

















也 
区 ， 可 根据 地 


18. 接 





网 接地 阻抗 
也 线 与 接地 极 的 连接 应 用 


B 流 测试 数据 应 包括 全 


挖 检查 的 5 年 期 限 之 内 ， 土 壤 或 








BE 流 及 
者 





也 下 水 质 可 生 


也 系统 发 生 单 相 接地 时 ， 应 采取 有 效 措 施 尽快 消除 故障 ， 降 低 发 生 


o 
台 已 苇 
已 可 


接地 网 腐蚀 严重 的 地 















































或 和 跨 步 1 





昌 ) 





不 沂 | E 



































螺栓 连接 时 应 设防 松 螺 帽 或 防 松 垫 片 。 




















也 线 与 








19. 对 于 中 性 点 不 接地 系统 ， 系 统 



































况 改变 中 性 点 接地 方式 或 者 如 
、 单 项 选择 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 
























































电流 大 于 


E 配 电线 路 分 散 补偿 。 
每 小 题 分 值 0.5 分 
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岂 量 结果 适当 缩短 地 网 开 挖 时 间 。 
EE 气 设备 的 连接 可 


A 及 以 上 时 ， 可 以 根据 系统 实际 情 



































螺栓 或 者 焊接 ， 











hl 





共计 10 分 。 每 小 题 只 有 一 个 正 








































































































确 答案 青 从 备 选 答案 中 选 出 一 个 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 根据 工作 内 容 做 好 各 类 作业 各 个 环节 〈 )， 落 实 风险 预 控 和 现场 管控 措施 。 

A.， 风险 管控 B. 风险 分 析 C， 安全 管理 D. 事故 防范 

2. 运行 单位 应 在 厂房 ) 阶段 介入 工程 ， 从 方便 设施 、 设备 运 行 维护 等 方面 提出 意 
设计 应 根据 运行 电站 出 现 的 问题 ， 统 筹 考虑 水 电站 大 坝 和 厂房 等 工程 问题 的 解决 方案 。 

A. 可 研 B、 初 设 C. 设计 D. 施工 

3. 消防 设施 的 备用 电源 应 由 保安 电源 供给 ， 未 设置 保安 电源 的 应 按 (”) 供电 。 

A. I 类 负 蓓 B， 开 类 负荷 C. II 类 负荷 D. 居民 用 电 

4. 新 建 线路 设计 时 应 结合 已 有 的 ”) 确定 设计 风速 。 

A. 运行 经 验 `"B， 气象 经 验 C. 风速 资料 D. 设计 经 验 
















































































































































































































































































5. 500kV 及 以 上 架空 线路 45° 及 以 上 转角 塔 的 ( ”) 角 侧 跳 线 串 宜 使 用 双 串 绝缘 子 并 可 
加 装 重 锤 ;，15” 以 内 的 转角 (”) 侧 应 加 装 跳 线 绝缘 子 串 。 

A. 外 内 外 B. 内 外 内 C. 外 内 D. 内 外 外 

6. 对 于 直线 型 重要 交叉 跨越 塔 ， 包 括 跨 越 110kV 及 以 上 线路 、 铁 路 和 高 速 公 路 、 一 
公路 、 一 、 二 级 通航 河流 等 ， 应 采用 (”) 结构 ， 且 宜 采 用 ( )。 

A. 单 挂 点 双 联 绝缘 子 串 ”单独 立 挂 点 ”B. 双 葵 垂 绝 缘 子 串 ”单独 立 挂 点 

C. 单 挂 点 双 联 绝缘 子囊” 双 独 立 挂 点 。 D. 双 巧 垂 绝缘 子囊 “” 双 独立 挂 点 

7. 应 用 可 靠 、 有 效 的 (”) 设备 加 强 特殊 区 段 的 运行 监测 ， 积 极 推广 直升机 航 巡 。 

A. 巡航 监测 B， 自动 化 监测 C. 在 线 监测 D. 保护 监测 

8. 110 (66) kV 甚 垂 绝缘 子 的 鸟 闭 闪 络 基本 防护 范围 为 以 绝缘 子 悬 挂 点 为 圆心 ， 半 径 为 
( ) 的 圆 。 

A. 0.25m B. 0.35m C. 0.45m D. 0.55m 

9.( ”) 作为 辅助 性 防 污 内 措施 ， 可 用 于 暂 不 满足 防 污 内 配置 要 求 的 输 变 电 设备 及 污染 
特殊 严重 区 域 的 输 变 电 设备 。 

A. 水 冲洗 B. 清扫 C. 增加 绝缘 子 品 D. 涂 防 污 办 涂料 

10. 污秽 严重 的 覆 冰 地 区 外 绝缘 设计 应 采取 一 定 的 措施 防止 冰 闪 事故 , 其 中 不 包括 ( )。 
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°> 
国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事故 措施 (修订 版 〉 考 试题 库 




































































A， 加强 绝缘 Bs Vat 

人 D. 不 同 盘 径 绝缘 子 组 合 
11， 加 强 ( ”》 的 检测 ， 及 时 更 换 自爆 玻璃 绝缘 子 及 零 值 、 低 值 次 绝缘子。 
A， 零 值 、 低 值 次 绝缘 子 B， 玻 璃 绝缘 子 

C， 复 合 绝缘 子 D. 钢化 玻璃 绝缘 子 

















12. 〈，) 电力 电线 应 采用 干 法 化 学 交 联 的 生产 工艺 。 
A. 1l0kKV 及 以 上 B. 35kV 及 以 上 C. 110kV 及 以 上 D. 220kV 及 以 上 
13.( ”) 电力 电缆 应 采用 悬 链 或 立 塔 式 工艺 。 
A. 1l0kKV 及 以 上  B. 35kV 及 以 上 C. 110kV 及 以 上 D. 220kV 及 以 上 
14. 电费 通道 及 直 埋 电费 线路 工程 应 严格 按照 相关 标准 和 设计 要 求 施工 ， 并 同步 进行 竣工 
测绘 ， 非 开 挖 工艺 的 电缆 通道 应 进行 三 维 测绘 。 应 在 〈 ，) 向 运行 部 门 提交 竣工 资料 和 图 样 。 
A. 竣工 前 B. 竣工 后 C. 投 运 前 D. 投 运 后 
15. 电缆 终端 场 站 、 隧 道 出 入 口 、 重 要 区 域 的 工 井 井盖 应 有 (〈 ) 措施 ， 并 宜 加 装 在 线 
监控 装置 。 
A. 安防 B. 消防 C. 防护 D. 安全 
16. 应 对 完整 的 金属 ( ”) 接地 系统 进行 交接 试验 ， 包 括 电缆 外 护 套 、 同 轴 电 缆 、 接 地 
缆 、 接 地 箱 、 互 联 箱 等 。 
A. 屏蔽 层 B. 护 层 C. 导体 D. 绝缘 层 
17. 在 新 建 工 程 设 计 中 ， 校 验 接地 引 下 线 热 稳 定 所 用 电流 应 不 小 于 (”)， 并 提出 接地 装 
置 的 热 稳定 容量 计算 报告 。 
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A. 变压器 励磁 涌流 B， 上 断路 器 额定 开 断 电流 
C. 远 期 可 能 出 现 的 最 大 值 D. 系统 接地 电容 电流 
18. 对 于 已 投 运 的 接地 装置 , 应 每 ( ) 根据 变电站 短路 容量 的 变化 ， 校 核 接 地 装置 ( 包 








括 设备 接地 引 下 线 ) 的 热 稳定 容量 。 
A. 一 年 B. 两 年 C. 三 年 D. 四 年 

































































19. 对 于 有 绝缘 架空 地 线 的 线路 ， 要 加 强 “”) 的 检查 与 维护 ， 确 保 动 作 可 靠 。 
A. 绝缘 层 B. 线 夹 C. 放电 间 院 D. 绝缘 子 














20. 接地 网 是 隐蔽 工程 ,( ”) 的 测试 结果 是 交接 验收 资料 的 必 备 内 容 ， 竣 工时 应 全 部 交 
甲 方 备 存 。 










































































A. 主 地 网 金属 材料 的 尺寸 B. 接触 电压 和 跨 步 电压 
C. 土壤 电阻 率 D. 接地 引 下 线 之 间 的 回路 电阻 

















三 、 多 项 选择 题 ( 本 题 型 共 10 题 ， 每 小 题 分 值 ] 分 ， 共 计 10 分 ， 每 小 题 均 有 多 个 正确 
答案 ,请 从 备 选 答案 中 选 出 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 ， 每 小 题 所 有 答案 选择 正确 的 得 
分 答 、 错 答 、 漏 答 、 多 答 均 不 得 分 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 



































1， 电 力 生产 区 域 的 危险 性 主要 存在 于 ( ) 等 人 员 、 电 网 、 设 备 事故 的 场所 。 
A， 可 能 引发 火灾 、 爆 炸 B， 可 能 引发 触电 、 高 空 附 落 

Cc， 可 能 引发 中 毒 、 室 息 D， 可 能 引发 机 械 伤害 、 烧 烫伤 

2. 线路 设计 时 应 预防 不 良 地 质 条 件 引 起 的 倒 塔 事故 ， 应 避让 可 能 引起 杆 塔 倾斜 、 沉 陷 的 
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矿 场 采 空 区 ; 不 能 避让 的 线路 ， 应 进行 稳定 性 评 佑 ， 并 根据 评估 结果 可 采取 ( ) 等 预 
防 塌 陷 措 施 。 

A. 地 基 处 理 B. 合理 的 杆 塔 C. 大 板 基 础 D. 加 长 地 脚 螺栓 

2 ) 的 应 及 时 更 换 。 

A. 使 用 时 间 长 .锈蚀 严重 C. 弧 垂 变化 D. 失去 弹性 

Se 避免 损坏 《 )， 不 得 脚 踏 复合 绝缘 子 。 

A. 涂料 B. 伞 裙 C. 端 部 密封 D. 护 套 

5. 加强 绝 缘 子 全 过 程 管理 ， 全 面 规范 绝缘 子 ( ) 环节 。 

A. 选 型 B. 招标 C. 监 造 

D. 验收 E. 安装 

6. 应 避免 局 部 防 污 内 漏洞 或 防 污 内 死角 ， 如 ( ) 等 。 

A. 具有 多 种 绝缘 配置 的 线路 中 相对 薄弱 的 区 段 

B. 输 、 变 电 结 合 部 

C. 配置 薄弱 的 耐 张 绝缘 子 

D. 未 涂 刷 防 污 内 涂料 的 次 复合 绝缘 子 

7. 应 按照 全 寿命 周期 管理 的 要 求 ， 根 据 线 路 〈 ) 等 合理 选择 电缆 和 附件 的 结构 
形式 。 

A. 输送 容量 .系统 运行 条 件 。 C. 电缆 路 径 D. 敷设 方式 

8. 运行 部 门 应 对 ( ) 的 电缆 线路 应 及 时 检修 。 

A. 正常 状态 B. 异常 状态 C. 严重 状态 D. 和 危急 状态 

9， 施工 期 间 应 做 好 电缆 和 电缆 附件 的 〈 ) 措施 。 

A. 防潮 B. 防 尘 C. 防 外 力 损 伤 D. 防 小 动物 

10. ( ) 电压 等 级 避雷 器 应 安装 交流 泄漏 电流 在 线 监测 表 计 。 

A. 500kV B. 220kV C. 110kV D. 35kV 

四 、 判 断 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 10 分 ， 你 认为 题 干 正确 的 请 答 
“VY”， 你 认为 题 干 错误 的 请 答 “x”， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 ， 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

人 时 有 新作 的 人 员 ， 应 人 全， 在 及 


的 安全 技能 时 可 以 指派 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工作 。( ) 


2 


行 正 常 验收 程序 ， 严 禁 单 人 工作 、 不 验 电 、 



































对 于 业 扩 报 装 工 作 ， 应 做 好 施工 、 se en 


























备 等 行为 。( ) 


3. 大 坝 、 厂 房 项 目 建设 单位 、 
加 强 防汛 与 大 坝 安 全 工作 的 规范 化 、 种 
) 


4. 


6. 





不 采取 安全 措施 以 及 强制 解锁 、 擅 自 操作 客户 设 





ee te ) 





























. 检修 现场 应 有 完善 的 防火 措施 ， 在 禁 火 区 动 火 应 制定 动 火 作业 管理 制度 ， 严 格 执行 动 
人 不 得 出 现 现场 无 人 情况 。( ) 



















































































隐蔽 工程 应 留 有 书面 资料 ， 并 经 监 






































单位 和 运行 单位 质量 验收 合格 后 方 可 掩埋 。( ) 

















7. 应 采取 有 效 的 保护 措施 防止 导 地 线 放 线 、 紧 线 、 连 接 及 安装 附件 时 损伤 。( ) 








”149 ， 


°> 
国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事故 措施 修订 版 〉 考 试题 库 























8. 加 强 对 导 、 地 线 悬 垂 线 夹 承重 轴 磨 损 情 况 的 检查 ， 导 地 线 振动 严重 区 段 应 每 年 打开 检 
查 ， 磨 损 严重 的 应 予 更 换 。( ) 

9. 运行 单位 应 加 强 山区 线路 大 档 距 的 边 坡 及 新 增 交 叉 跨 越 的 排查 ,对 影响 线路 安全 运行 
的 隐患 及 时 治理 。( ) 

10. 新 建 架空 输电 线 因 路 径 选 择 困难 无 法 避 开 重 冰 区 及 易 发 生 导 线 有 舞动 的 局 部 区 段 应 提 
高 抗 冰 设计 及 采取 有 效 的 防 舞 措施 ， 如 采用 线 夹 回转 式 间 隔 棒 、 相 间 间 隔 棒 等 ， 并 逐步 总 结 、 
完善 防 舞动 产品 的 布置 原则 。( ) 

11. 发 现 线路 绝缘 子 上 方 的 鸟 葛 与 鸟 北 污染 的 绝缘 子 可 与 线路 定期 清扫 一 同 进行 。( ) 

12. 加 强 零 值 、 低 值 瓷 绝缘子 的 检测 ， 及 时 更 换 自 爆 玻 璃 绝缘 子 及 零 值 、 低 值 绝缘 子 。( ) 

13. 工 井 正 下 方 的 电缆 ， 宣 采取 防止 坠落 物体 打击 的 保护 措施 。( ) 

14. 对 110kV 及 以 上 电压 等 级 电缆 、35SkV 及 以 下 电压 等 级 重要 线路 的 电缆 ， 应 进行 监 
造 和 工厂 验收 。( ) 

15. 在 电缆 运输 过 程 中 ， 应 防止 电缆 受到 碰 接 、 挤 压 等 导致 的 机 械 损伤 。 电 缆 敷设 过 程 
中 应 严格 控制 牵引 力 、 侧 压力 和 弯曲 半径 。( ) 

16. 金属 护 层 采取 交 义 互联 方式 时 ， 应 逐 相 进行 导 通 测试 ， 确 保 连 接 方 式 正确 。( ) 

17. 电缆 线路 的 防火 设施 必须 与 主体 工程 同时 设计 、 同 时 施工 、 同 时 验收 ， 防 火 设施 未 
验收 合格 的 电缆 线路 不 得 投入 运行 。( ) 

18. 变电站 控制 室 及 保护 小 室 应 独立 敷设 二 次 等 电位 接地 网 ， 且 与 主 接 地 网 完全 隔离 ， 
减少 对 二 次 回路 的 干扰 。( ) 

19. 对 35kV 及 以 上 电压 等 级 电缆 、10KkV 及 以 下 电压 等 级 重要 线路 的 电费， 应 进行 监 造 
和 工厂 验收 。( ) 

20. 为 防止 中 性 点 非 直接 接地 系统 发 生铁 磁 谐 振 过 电压 ， 应 选 有 
电压 互感 器 。( ) 

五 、 应 用 分 析 题 ( 本 题 型 共 $ 题 ，1、2 题 每 题 5 分 ，3~5 题 每 题 10 分 ， 共 计 40 分 。 请 
将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 简 述 如 何 加 强 运 行 安全 管理 ? (5 分 ) 

2. 《 反 措 》 对 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 周期 是 如 何 规定 的 ? (5 分 ) 

3. xx 公司 管辖 1l0kKVxx 变 电站 共有 两 回 110kV 电缆 进 线 〈 电 缆 型 号 为 
YJLVW22-110/1*630， 为 浙江 某 广 家 生产 )， 由 于 路 径 通 道 有 限 ， 两 条 电缆 敷设 于 同一 电缆 隧 
道内 ， 隧 道内 还 敷设 有 10 条 10kV 出 线 及 通信 光缆 。2008 年 12 月 ， 流 浪人 员 郭 xx 在 电缆 隧 
道内 生火 取暖 , 不 愤 引 燃 了 隧道 内 施工 遗留 的 包装 箱 ， 火 势 蔓延 点 燃 了 电缆 支架 下 层 的 10kV 
电缆 及 支架 上 层 的 110kV 电缆 ， 大 火 将 0.8km 隧道 内 电缆 全 部 烧毁 ， 导 致 一 座 110kV 变电站 
全 站 停电 。 为 防止 类 似 事故 再 次 发 生 ， 请 结合 十 八 项 反 措 对 上 述 案例 进行 分 析 ， 提 出 相应 改 
进 措施 。(10 分 ) 

4. xx 公司 管辖 xx220kV 线路 〈#1-#50) 1982 年 投 运 ， 全 长 20km， 其 中 70% 处 于 平原 
地 区 ，30% 处 于 丘陵 ， 导 线 采 用 LGJQ-400 钢 芯 铝 绞 线 ， 地 线 采 用 GJ-50 地 线 ， 全 线 直线 杆 采 
用 21 米 zt 型 水 泥 杆 ， 耐 张 塔 采用 “ 干 ” 字 型 铁塔 ， 直 线 串 采用 单 串 棒 形 复合 绝缘 子 ， 耐 张 串 
采用 XP-12 型 次 绝缘 子 。 由 于 城市 扩张 ， 部 分 线路 已 处 于 xx 化 工区 内 。 同 时 还 跨越 国有 林场 




































































































































































































































































































































































































































































































































































励磁 特性 饱和 点 较 低 的 
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第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 





一 处 及 多 条 高 等 级 公路 。 请 结合 反 措 ， 分 析 该 线路 存在 的 主要 问题 ， 如 需要 进行 整体 改造 需 
要 在 设计 标准 方面 注意 哪些 问题 。(10 分 ) 

5. 对 于 新 建 和 运行 的 重要 输电 线路 防 雷 应 采取 的 主要 技术 措施 ?并 选 填 下 表 中 500kV、 
220kV 地 线 保 护 角 的 要 求 。(10 分 ) 
重要 线路 地 线 保护 角 选 取 










































































































































































雷 区 分 布 电压 等 级 kV 杆 塔 型 式 地 线 保护 角 /〈") 备注 

单 回路 铁塔 <( ) 

220 同 塔 双 《〈 多 回 铁塔 ) <( ) 地 市 公司 填 
A-B2 钢管 杆 <( ) 
单 回路 <() 

500 检修 公司 填 
同 塔 双 (多 ) 忆 三 ( ) 

C1-D2 对 应 电压 等 级 和 杆 塔 型 式 可 在 上 述 基础 上 ， 进 一 步 减 小 地 线 保护 



































一 般 线 路 地 线 保 护 角 选取 











































































































雷 区 分 布 电压 等 级 kV 杆 塔 型 式 地 线 保护 角 /〈") 备注 
单 回路 铁塔 <( ) 
220 同 塔 双 《〈 多 回 铁塔 ) <( ) 地 市 公司 填 
A-B2 钢管 杆 <( ) 
单 回路 SC 
500 检修 公司 填 
同 塔 双 (多 ) 民 St) 
C1-D2 对 应 电压 等 级 和 杆 塔 型 式 可 在 上 述 基础 上 ， 进 一 步 减 小 地 线 保护 





























第 二 方 ” 输 电 专 业 模 拟 题 (二 ) 


一 、 填 空 题 ( 每 题 0.5 分， 共 10 分) 




























































































1. 对 交叉 作业 现场 应 制订 完备 的 a 

2. 严格 执行 “ ” 落实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 容 ， 
确保 安全 措施 全 面 到 位 。 

3. 电网 联系 较为 薄弱 的 省 级 电网 之 间 及 区 域 电网 之 间 宜 采取 等 措施 ， 防止 





























一 侧 系统 发 生 稳定 破坏 事故 时 扩展 到 另 一 侧 系统 。 
4. 电网 应 保留 一 定 的 ， 以 保证 正常 运行 方式 下 ， 突 然 失去 一 回 线路 、 一 
最 大 容量 无 功 补偿 设备 或 本 地 区 一 台 最 大 容量 发 电机 (包括 发 电机 失 磁 ) 时 ， 能 够 保持 电 
稳定 。 
5. 电网 发 展 速 度 应 E 源 建设 ， 规划 电网 应 考虑 留 有 一 定 的 裕 度 ， 为 电网 安 
全 稳定 运行 和 电力 市 场 的 发 展 等 提供 物质 基础 ， 以 提供 更 大 范围 的 资源 优化 配置 的 能 力 ， 满 
足 经 济 发 展 的 需求 。 
6. 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 开 展 有 针对 性 的 







































































出 孙 
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应 急 演练 ， 提 高 员工 ， 掌 握 安 全 防护 知识 和 伤害 事故 发 生 时 的 自救 、 互 救 
旋 








7. 在 作业 现场 内 可 能 发 生 人 身 伤 害 事故 的 地 点 ， 应 采取 可 靠 的 防护 措施 ， 并 宜 设立 安全 
警示 牌 ， 必 要 时 设 

8. 应 制定 完备 的 解锁 工具 〈 钥 匙 ) 管理 规定 ， 严 格 执行 防 误 闭锁 装置 解锁 流程 ， 任 何人 
不 准 随 意 解除 ， 操 作 人 员 和 检修 人 员 禁 止 擅自 使 用 解锁 工具 (钥匙 )。 

9. 建立 健全 交通 安全 监督 、 考核、 保障 制约 机 制 ， 严格 落实 责任 制 。 应 实行 “ % 
制度 。 

10. 在 特殊 地 形 、 极 端 恶 劣 气象 环境 条 件 下 重要 输电 通道 宜 采 取 设计 ， 适 当 提 
高 重要 线路 防 冰 、 防 洪 、 防 风 等 设防 水 平 。 

11. 新 建 线路 在 选用 奏 杆 时 ， 应 采用 在 根部 标 有 明显 标识 的 雁 杆 。 

12. 架空 地 线 复合 光缆 (OPGW) 外 层 线 股 110kV 及 以 下 线路 应 选取 单 丝 直径 mm 
及 以 上 的 铝 包 钢 线 ; 220kV 及 以 上 线路 应 选取 单 丝 直径 3.0mm 及 以 上 的 铝 包 钢 线 ， 并 严格 控 
制 施工 工艺 。 

13. 线路 发 生 履 冰 、 舞 动 后 ， 应 根据 实际 情况 安排 停电 检修 ， 对 线路 履 冰 、 舞 动 重点 区 
段 的 导 地 线 线 夹 出 口 处 、 绝 缘 子 锁 紧 销 及 相关 金具 进行 检查 和 消 缺 ; 及 时 校 核 和 调整 因 覆 冰 、 
舞动 造成 的 导 地 线 滑 移 引起 的 缺陷 。 
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14. 应 建立 完善 的 制度 ,积极 配合 当地 公安 机 关 及 司法 部 门 严厉 打击 破坏 、 资 
穷 、 收 购 线路 器 材 的 违法 犯罪 活动 。 

15. 中 重 污 区 的 外 绝缘 配置 宜 采用 防 污 内 产品 。 

16. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 以 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 















































区 图 修订 周期 内 的 环境 、 气 象 变化 因素 。 

































































































































































17. 户 内 非 密封 设备 外 绝缘 与 户外 设备 外 绝缘 的 防 污 内 配置 级 差 不 宜 

18. 110 (66) kV 及 以 上 电压 等 级 电缆 的 GIS 终端 和 油 浸 终 端 宜 选择 。” _ 式 。 

19. 电缆 主 绝缘 、 单 芯 电 缆 的 金属 屏蔽 层 、 金 属 护 层 应 有 可 靠 的 保护 措施 。 
20. 电费 通道 、 夹 层 及 管 孔 等 应 满足 电缆 的 要 求 ，110 (66) kV 及 以 上 电缆 


















































的 支架 应 满足 电缆 蛇 形 敷设 的 要 求 。 电 缆 应 严格 按照 设计 要 求 进行 歼 设 、 固 定 。 

二 、 单 选 题 ( 每 题 0.5 分 ， 共 20 分) 

1. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 应 做 好 ( ”) 等 各 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ， 严 格 履行 正常 验收 
程序 。 









































A. 施工 、 验 收 、 投 运 B. 施工 、 验 收 、 试 验 
C. 施工 、 验 收 、 接 电 D. 施工 、 投 运 、 检 修 

















2. 在 有 和 危险 性 的 电力 生产 区 域 作 业 ，( ”) 应 事先 对 ( ”) 相关 人 员 进 行 全 面 的 安全 技 
术 交 底 。 

A. 业主 施工 方 ”B. 监理 发 包 方 。 C. 监理 承包 方 D. 发 包 方 ” 承包 方 

3. 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 持 证 上 岗 制 度 。( ” ) 要 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 
作业 人 员 进 行 入 场 资格 审查 制度 ， 审 查 上 岗 证 件 的 有 效 性 。 

A. 项 目 监 理 前 B. 发 包 方 C. 承包 商 D. 工作 负责 人 
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4. 合理 规划 电源 接 入 点 。 受 端 系 统 应 具有 多 个 方向 的 多 条 受 电 通 道 ， 电 源 点 应 合理 分 散 
接 入 ,每 个 独立 输电 通道 的 输送 电力 不 宜 超过 受 端 系统 最 大 负荷 的 (”)， 并 保证 失去 任 一 通 
道 时 不 影响 电网 安全 运行 和 受 端 系统 可 靠 供 电 。 

A. 5%~10% B. 10%~15% C. 15%~20% D. 20%~25% 

5. 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 开 展 有 针对 性 的 
〈《 )， 提 高 员工 安全 风险 防范 意识 。 










































































































































































A， 安 全 技术 培训 B， 风险 预 控 和 分 析 C. 消防 演习 D.， 应 急 演 练 

6. 新 、 扩 建 变 电 工 程 或 主 设备 经 技术 改造 后 ， 防 误 闭 锁 装 置 应 与 主 设备 同时 ( ”)。 
A. 安装 B. 竣工 C. 投 运 D. 验收 

7. 运行 单位 应 在 厂房 (”) 阶段 介入 工程 ， 从 方便 设施 、 设 备 运行 维护 等 方面 提出 意见 。 












































设计 应 根据 运行 电站 出 现 的 问题 ， 统 筹 考虑 水 电站 大 坝 和 厂房 等 工程 问题 的 解决 方案 。 

A， 可 看 B. 初 设 C. 设计 D. 施工 

8. 建立 火灾 隐患 排查 、 治 理 常态 机 制 ，( ”) 开展 火灾 隐患 排查 工作 ， 提 出 整改 方案 、 
落实 整改 措施 ， 保 障 消防 安全 。 

A. 定期 B. 动态 C. 每 月 D. 每 季 

9. 建立 健全 交通 安全 管理 机 构 ( 如 交通 安全 委员 会 )， 按 照 ( ，) 的 原则 ， 对 本 单位 所 
有 车 辆 驾驶 人 员 进 行 安全 管理 和 安全 教育 。 

A. 领导 负责 B. 全 员 参 加 C. 谁 主 管 、 谁 负责 D. 谁 使 用 、 谁 负责 

10. 运行 维护 单位 应 结合 本 单位 实际 制定 防止 倒 塔 事故 预案 ， 并 在 材料 、 人 员 上 了 予以 落 
实 ; 并 应 按照 分 级 储备 、 集 中 使 用 的 原则 ， 储 备 一 定数 量 的 〈 )。 

A. 事故 抢修 塔  B. 分 级 塔 C. 合理 的 杆 塔 D. 拉线 塔 

11. 对 设计 冰 厚 取 值 偏 低 、 且 未 采取 必要 防 覆 冰 措 施 的 (”) 线路 应 逐步 改造 ， 提 高 抗 
冰 能 

























































































































































































































































































































































































A. 冻 冰 区 B. 重 冰 区 C. 和 窗 冰 区 D. 舞 冰 区 

12. 更 换 不 同型 式 的 悬垂 绝缘 子 串 后 ， 应 对 导线 〈( ”) 重新 校 核 。 

A. 风 偏 角 B. 风 振 角 C. 动 、 弯 应 变 值 D. 金具 

13. 新 建 线 路 设计 时 应 结合 已 有 的 〈 ) 确定 设计 风速 。 

A. 运行 经 验 B. 气象 经 验 C. 风速 资料 D. 设计 经 验 

14. 500kV 及 以 上 架空 线路 45” 及 以 上 转角 塔 的 ) 角 侧 跳 线 串 宜 使 用 双 串 绝缘 子 并 

























































































































































































可 加 装 重 锤 ，15° 以 内 的 转角 〈 ，) 侧 应 加 装 跳 线 绝缘 子 串 。 
A. 外 内 外 B. 内 外 内 C. 外 内 D. 内 外 外 
15， 对 于 直线 型 重要 交叉 跨越 塔 ， 其 中 罕 横 担 杆 塔 可 采用 〈 ，) 结构 。 
A. 用 单 挂 点 单 联 绝缘 子 串 B. 用 单 挂 点 双 联 绝缘 子 串 
C. 用 双 挂 点 单 联 绝缘 子 串 D. 用 单 挂 点 双 联 绝缘 子 串 
16. 积极 应 用 红外 测 温 技术 监测 直线 接续 管 、 耐 张 线 夹 等 引流 连接 金具 的 发 热情 况 ， 高 























温 大 负荷 期 间 应 增加 〈 )， 发 现 缺 陷 及 时 处 理 。 
A. 巡航 B. 特 巡 C. 夜 巡 D. 巡查 次 数 
17. 应 用 可 靠 、 有 效 的 ( ) 设备 加 强 特殊 区 段 的 运行 监测 ， 积 极 推广 直升机 航 巡 。 
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A. 巡航 监测 B.， 自动 化 监测 C. 在 线 监 测 D. 保护 监测 

18. 110 (66) kV 悬垂 绝缘 子 的 鸟 装 闪 络 基本 防护 范围 为 以 绝缘 子 巧 挂 点 为 圆心 ， 半 径 
为 ( )m 的 圆 。 

A. 0.25 B. 0.35 C. 0.45 D. 0.55 

19. 基建 阶段 应 做 好 复合 绝缘 子 防 鸟 吸 工 作 ， 在 “”) 应 对 复合 绝缘 子 锌 说 、 护 套 进行 
仿 查 。 

A. 安装 前 B. 线路 投 运 前 C. 线路 清扫 时 D. 线路 运行 中 

20. 新 建 和 扩建 输 变 电 设 备 应 依据 (”) 进行 外 绝缘 配置 。 

A. 污 内 分 布 图 B. 最 新 版 污 区 分 布 区 

C. 风 害 分 布 图 D. 雷 害 分 布 医 

21. 变电站 选 址 时 应 避让 〈 ”) 级 污 区 。 

A. a 和 b B. b 和 c C.c 和 d D. d 和 e 

22. 中 性 点 不 接地 系统 的 设备 外 绝缘 配置 至 少 应 比 中 性 点 接地 系统 配置 ( )。 

A. 高 一 级 B. 低 一 级 C. 高 两 级 D. 低 两 级 

23. 外 绝缘 配置 不 满足 (”) 要 求 及 防 覆 冰 闪 络 、 大 暴雨 闪 络 要 求 的 输 变 电 设 备 应 予以 
改造 。 

A. 污 区 分 布 图 B. 雷 害 分 布 医 C. 风 害 分 布 图 D. 鸟 害 分 布 图 

24.( ”) 作为 辅助 性 防 污 闪 措 施 ， 可 用 于 暂 不 满足 防 污 闪 配置 要 求 的 输 变 电 设备 及 污染 
特殊 严重 区 域 的 输 变 电 设备 。 

A. 水 冲洗 B. 清扫 C. 增加 绝缘 子 串 D. 涂 防 污 闪 涂料 

25. 重点 关注 自 洁 性 能 较 差 的 绝缘 子 ， 出 现 快速 积 污 、 长 期 干旱 导致 绝缘 子 的 现场 污 移 


度 可 能 达到 过 超过 〈 
A. 设计 标准 的 0.95 倍 
C. 设计 标准 的 1.05 倍 













































































) 时 ， 应 采取 必要 的 清 





扫 措 施 。 
B. 设计 标准 
D. 设计 标准 的 1.1 倍 































































































































































































绝缘 子 的 高 温 硫 























26. 〈 ”) 不 宜 单 独 加 装 辅 助 伞 裤 ， 宜 将 防 污 闪 辅 助 伞 裙 与 防 污 闪 涂料 结合 使 用 。 
A. 套 管 B. 电流 互感 器 C. 电压 互感 器 D. 避雷 器 
27.， 宜 优先 选用 (”) 防 污 内 涂料 ， 防 污 内 辅助 爹 裙 的 材料 性 能 与 复合 

化 硅 橡 胶 一 致 。 
A. RTV B. RTV- 工 型 C. RTV-I 型 D. 加 强 RTV- 开 型 
28. 应 避免 电缆 (”) 邻近 热力 管线 、 腐 蚀 性 介质 的 管道 。 
A. 本 体 B. 接头 C. 终端 D. 通道 
29.( ”) 电力 电缆 应 采用 悬 链 或 立 塔 式 工艺 。 
A. 10kV 及 以 上 B. 35kV 及 以 上 C. 110kV 及 以 上 D. 220kV 及 以 上 
30. 在 电缆 运输 过 程 中 ， 应 防止 电缆 受到 磁 撞 、 挤 压 等 导致 的 (”) 损伤 。 
A. 功能 B. 机 械 C. 绝缘 D. 电气 
31. 金属 护 层 对 地 绝缘 电阻 应 试验 合格 ，( ”) 限制 元 件 在 安装 前 应 检测 合格 。 
A. 过 电流 B. 过 电压 C. 过 负 葵 D. 过 热 
32， 电缆 巡视 过 程 中 应 检测 电费 附件 、 接 地 系统 等 的 关键 接点 的 ( )。 


















































33. 采用 排 管 、 








A. A 级 




















B. B 级 

















34. 与 电力 电缆 








火 隔离 措施 。 
A. 排 管 























B. 湿度 C. 完整 度 
沟 、 隧 道 、 桥 梁 及 桥架 敷设 的 阻 燃 电 名 


C. C 级 
通道 敷设 的 低压 电线 、 非 阻 燃 通信 


























电缆 沟 C. 
































35. 在 电缆 通道 内 敷设 
封 堵 ， 受 损 的 防火 设施 应 及 时 恢复 ， 并 





A. 生 技 部 门 














. 运行 部 门 


电缆 月 经 运行 部 问 许 J; 加 
并 








( ) 验收 。 











C 级 览 隧道 
an 


和 C. 安 监 部 门 























外 人 竹 
级 等 
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D， 清 洁 度 
， 其 成 束 阻 燃 性 能 应 不 低 





D. DD 级 


等 应 穿 入 ( ”), 或 采取 其 他 防 


， 阻 燃 管 







































































36. 变电站 夹层 宜 安 装 温度 、 烟 气 监 视 报警 器 ， 重 要 的 电 纱 
保 动作 可 靠 、 信 和 号 准确 。 
C. 烟雾 
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A. 温度 





tt 


装置 ， 并 应 定期 传动 、 检 测 
.湿度 

















37. 电缆 通道 及 直 埋 ， 
竣工 测绘 ， 非 开 控 工艺 的 1 














和 图 样 。 



























































隧道 应 









































路 工程 应 严格 按照 相关 标准 和 设计 要 求 施工 

















线 
绕 通 道 应 进行 三 维 测绘 












































A. 临时 











39. 电缆 支架 、 











A. 安全 运行 

















上 ~ 
到 








. 低 于 





E 费 交叉 互联 系统 导体 对 地 绝缘 强度 应 ( ) 
B. 不 低 于 


、 多 选 题 (每 题 1 分 ， 共 10 分 ) 














老 旧 机 械 














闭锁 装置 应 经 〈 


























工作 。 要 重点 落实 对 








.分 包 单 位 机 械 











A 
1， 加 强 施工 机 械 安全 管理 
A. 
2 





A. 变电站 站 长 
3. 大 坝 、 广 房 施 工 单 位 应 单独 编 表 





A. 业主 


4. 线路 设计 时 应 预防 不 有 
as， 


塌陷 措施 。 
A. 地 基 处 a 





























5， 舞 动易 发 区 的 〈 
A. 导 地 线 线 夹 





j 防 误 闭锁 装置 应 经 本 单位 分 管 生产 的 行政 
) 批准 ， 并 应 按 程序 尽快 投入 运行 。 








C. 外 和 





。 应 在 ( 
.竣工 后 C. 投 运 前 
线 、 水 底 电缆 应 装 设 (”) 标识 。 
. 永久 C. 防水 


B. 稳定 运行 C. 经 济 运行 




















C. 高 于 








D. 管理 部 门 
安装 〈， ) 在 线 监测 
D. 压力 








运行 部 门 提交 这 工 工资 料 


D. 防火 


、 排 管 的 机 械 强 度 应 符合 设计 和 长 期 ”) 的 要 求 ， 且 无 尖锐 





























B， 操 作 或 运 维 队长 ”C， 发 
| 观测 设施 施工 方案 并 经 ( 
. 设计 C. 监 





























外 广 当班 什 
































地 质 条 件 引 起 的 倒 塔 事故 ， 应 避 


























D. 正常 运行 
电缆 外 护 套 的 绝缘 水 平 。 
D. 等 于 
芝 理 要 求 。 
机械 D. 施工 机 械 
副职 或 总 工程 师 批 准 , 短 时 间 退 出 防 误 











D. 工作 负责 人 
) 单位 审查 后 实施 。 
D. 运行 








可 能 引起 杆 塔 倾斜 、 沉 陷 的 













































































. 合理 的 杆 塔 C.， 基础 型 式 
) 应 选用 加 强 型 金具 或 预 绞 式 金 具 。 
B， 防 振 锤 C. 间隔 棒 








果 采 取 ( 








) 等 预防 








小 








D 加 长 地 脚 螺栓 





D 锁 紧 销 
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6. 线路 覆 冰 后 ， 应 根据 覆 冰 厚度 和 天 气 情况 ， 对 导 地 线 采 取 ) 等 措施 以 减少 导 
地 线 履 冰 。 

A， 交流 融 冰 B.， 交流 短路 融 冰  ”C. 手动 除 冰 D. 直流 融 冰 

7. 应 在 线路 保护 区 或 附近 的 ( ) 施工 现场 等 可 能 引起 误 碰 线 的 区 段 设 立 限 高 警示 
牌 或 采取 其 他 有 效 措 施 ， 防 止 吊 车 等 施工 机 械 碰 线 。 

A. 公 显 B. 铁路 C. 水 利 D. 市 政 

8. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 充分 考虑 污 区 图 修订 周期 内 的 环境 、 气 象 变化 因 
素 ， 包括 沪 

A. 在 建 的 潜在 污 源 

B. 计划 建设 的 潜在 污 源 
C. 极端 气候 条 件 下 连续 无 降水 日 的 大 幅 延 长 
D. 高 温 天 气 日 数 的 大 幅 延 长 
9 
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.加 强 绝缘 子 全 过 程 管理 ， 确 保 使 用 ) 的 绝缘 子 。 










































































， 伞 形 合理 B. 运行 经 验 成 熟 C. 质量 稳定 D. 加 强 型 
10 施工 期 间 应 做 好 电缆 和 电缆 附件 的 ) 措施 。 
A. 防潮 B. 防 尘 C， 防 外 力 损伤 D， 防 小 动物 





四 、 判 断 题 ( 每 题 0.5 分 ， 共 20 分 ， 对 的 在 括号 内 打 “Y”， 错 的 在 括号 内 打 “x”) 

1. 对 交叉 作业 现场 应 制订 完备 的 交叉 作业 安全 防护 措施 。( ) 

2. 对 于 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 在 证 明 其 具备 必要 
的 安全 技能 时 可 以 指派 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工作 。( ) 

3. 在 输 变 电工 程 设 计 中 , 应 认真 吸取 人 身 伤亡 事故 教训 ,并 按照 相关 规程 、 规 定 的 要 求 ， 
及 时 改进 和 完善 安全 设施 及 设备 安全 防护 措施 设计 。( ) 

4. 一 次 设备 投入 运行 时 ， 相关 继 电 保护 、 安全 自动 装置 、 稳 定 措施 、 自动 化 系统 、 故 
障 信息 系统 和 电力 专用 通信 配套 设施 等 应 同时 投入 运行 。( ) 

5. 地 下 变电站 、 无 人 值守 变电站 应 安装 火灾 自动 报警 或 自动 灭火 设施 , 无 人 值守 变电站 
其 火灾 报警 信号 应 接 入 自动 化 监视 遥测 系统 ， 以 及 时 发 现 火警 。( ) 
6. 健全 消防 工作 制度 ， 建 立 训练 有 素 的 群众 性 消防 队伍 ， 定 期 进行 全 员 消 防 安全 培训 、 
展 消防 演练 和 火灾 下 散 演习 ， 定 期 开展 消防 安全 检查 。( ) 
7. 倒 闻 操作 时 ， 严 禁 改变 操作 顺序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 立即 停止 操作 并 向 发 令 人 报 
告 ， 并 禁止 单 人 滞留 在 操作 现场 。( ) 

8. 防 误 装 置 电源 可 与 继 电 保 护 及 控制 回路 电源 混用 。( ) 

9. 加 强 防汛 与 大 坝 安 全 工作 的 规范 化 、 制 度 化 建设 ， 及 时 修订 和 完善 能 够 指导 实际 工作 
的 《防汛 手册 》。( ) 

10. 遇 紧 急 情 况 ， 安 全 措施 到 位 ， 领 导 干部 可 要 求 驾 驶 员 适 当 超速 行驶 。( ) 

11. 新 建 220kV 及 以 上 架空 输电 线路 在 农田 、 人 口 密集 地 区 不 宜 采 用 拉线 塔 。( ) 

12. 隐蔽 工程 应 留 有 书面 资料 , 并 经 监理 单位 和 运行 单位 质量 验收 合格 后 方 可 掩埋 。( ) 

13. 开展 金属 件 技 术 监 督 ， 加 强 铁塔 构件 、 金 具 、 导 地 线 腐 蚀 状 况 的 观测 ， 必 要 时 进行 
更 换 ， 对 于 运行 年 限 较 长 、 出 现 腐蚀 严重 、 有 效 截面 损失 较 多 、 强 度 下 降 严 重 的 ， 应 及 时 进 
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防腐 处 理 。( ) 











第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 








14. 应 采取 有 效 的 保护 措施 防止 导 地 线 放 线 、 紧 线 、 连 接 及 安 闭 附件 时 损伤 。( ) 
15. 运行 线路 的 重要 跨越 档 外 接头 应 采用 预 绞 式 金具 加 固 。( ) 
























































检查 ， 磨 损 严重 的 应 予 更 换 。 
18. 加 强 瓷 、 玻 璃 绝缘 子 的 检查 ， 及 时 更 换 断 裂 及 破损 绝缘 子 。( ) 
19. 运行 单位 应 加 强 山区 线路 及 新 增 交 叉 跨 越 的 排查 ， 对 影响 线路 安全 运行 的 隐患 及 时 


六 


a 
证 
[可 


完善 防 舞动 产品 的 布置 原则 。 
22. 为 减少 或 防 正 脱 冰 跳跃 、 舞 动 对 导线 造成 的 损伤 ， 宜 采用 加 强 型 金具 或 预 绞 式 金 





业 





查 





17. 加 强 对 导 、 地 线 悬 垂 线 夹 承重 轴 磨 损 情 况 的 检查 ， 

















) 








16. 按照 承受 动态 拉 伸 载荷 设计 的 绝缘 子 和 人 金具， 应 避免 在 实际 运行 中 承受 弯曲 、 扭 转 
载荷 、 压 缩 载荷 和 交 变 机 械 载荷 而 导致 断裂 故障 。( 
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sa = 坟 ( ) 





20. 线路 舞动 故障 后 ， 应 检查 导线 、 金 具 、 
21. 新 建 架 空 输电 线 因 路 径 选 择 困难 无 法 避 开 重 冰 区 及 易 发 生 导 线 舞 动 的 局 部 区 段 应 提 












































导 地 线 振动 严重 区 段 应 每 年 打开 























铁 增 等 受 损 情 况 并 及 时 处 理 。() 
































抗 冰 设计 及 采取 有 效 的 防 舞 措施 ， 如 采用 线 夹 回转 式 间 隔 














EN 











( ) 





棒 、 相 间 间 隔 棒 等 ， 并 逐步 总 结 、 






































23. 发 现 线路 绝缘 子 上 方 的 乌 梨 与 乌 盖 污染 的 绝缘 子 可 与 线路 定期 清扫 一 同 进行 。 ( ) 


24. 加 强 巡 视 和 宣传 ， 及 时 六 


等 行为 。( ) 




















是 止 线 路 附近 的 烧 范 、 烧 秸秆 、 放 风筝 、 开 山 炸 石 、 爆 破 作 








25. 新 建 线 路 设计 时 应 采取 必要 的 防 外 力 破坏 、 防 盗 、 防 制 、 防 撞 措 施 ， 验 收 时 同时 检 








是 否 落实 到 位 。( ) 














26. 应 避免 局 部 防 污 内 








届 洞 或 防 污 内 死角 ， 如 上 其 有 多 利 



































段 ， 配 置 薄弱 的 耐 张 绝缘 子 ， 输 变 电 结合 部 等 。( ) 
27. 加 强 零 值 、 低 值 绝缘 子 的 检测 ， 及 时 更 换 自 爆 玻 璃 绝缘 子 及 零 值 、 低 值 绝缘 子 。( ) 
28. 加 强 防 污 办 涂料 和 防 污 内 辅助 爹 初 的 施工 和 验收 环节 ， 防 污 办 涂料 宜 采 用 喷涂 施工 


工艺 ， 防 污 内 辅助 伞 裙 与 相应 的 多 


形式 ， 通 过 增加 名 
事故 。( ) 
30. 防 污 内 辅助 伞 袜 与 相应 的 





绝缘 配置 的 线路 中 相对 薄弱 的 区 






















































































29. 污 秘 严 重 的 覆 冰 地 区 外 绝缘 设计 应 采用 加 强 绝缘 、 


























色 缘 子 爹 袜 尺 寸 应 吻合 良好 。( ) 


















































V 形 串 、 不 同 盘 径 绝缘 子 组 合 等 














色 缘 子 串 长 、 阻 但 冰凌 桥接 及 改善 融 冰 状况 下 导电 水 帘 形 成 条 件 ， 防 止 冰 内 





色 缘 子 爹 袜 尺 寸 应 吻合 良好 。( ) 









































31. 同一 受 电 端 的 双 回 或 多 回电 统 线 路 宜 选 用 相同 制造 商 的 电 绕 、 附 件 。( ) 



























































32. 35kV 及 以 下 电压 等 级 电缆 附件 的 密封 防潮 性 能 应 能 满足 长 期 运行 需要 。( ) 












































33. 对 110kV 及 以 上 电压 等 级 电缆 、35SkV 及 以 下 电压 等 级 重要 线路 的 电缆 ， 应 进行 监 


























造 和 工厂 验收 。( ) 
34. 电缆 安装 现场 的 温度 、 湿 度 和 清洁 度 应 符合 安装 工艺 要 求 ， 严 禁 在 雨 、 雾 、 风 沙 等 









































有 严重 污染 的 环境 中 安装 


























已 缆 。( ) 



































35. 应 检测 电线 金属 屏蔽 层 接地 电阻 、 端 子 接触 电阻 ， 
范 要 求 。( ) 









































必须 满足 设计 要 求 和 相关 技术 规 
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36. 金属 护 层 采取 交叉 互联 方式 时 ， 应 逐 相 进行 导 通 测试 ， 确 保 连 接 方式 正确 。( ) 

37. 中 性 点 有 效 接地 系统 中 ， 缆 线 密集 区 域 的 电缆 应 采取 防火 隔离 措施 。( ) 

38. 隧道 及 竖井 中 的 电缆 应 采取 防火 隔离 、 分 段 阻 燃 措施 。( ) 

39. 工 井 正 下 方 的 电 绕 ， 宜 采取 防止 坠落 物体 打击 的 保护 措施 。( ) 

40. 应 及 时 清理 退 运 的 报废 缆 线 ， 对 盗窃 易 发 地 区 的 电缆 设施 应 加 强 巡 视 。( ) 

五 、 简 答题 ( 每 题 6 分 ， 共 30 分 ) 

(一 ) 必 答 题 ( 共 2 题 ， 每 题 6 分 ， 共 12 分 ) 

1. 为 加 强项 目 施 工 安全 管理 ,在 特殊 工种 、 特 殊 作业 人 员 上 岗 和 管理 方面 应 采取 的 一 些 
音 施 。 

2. 检修 人 员 熟 练 掌握 防 误 装置 ， 应 做 到 的 “四 懂 三 会 ”是 什么 ? 

(二 ) 选 答题 〈 从 以 下 6 题 中 任 选 3 题 ， 每 题 6 分 ， 共 18 分 。 多 答 不 得 分 ) 
.防止 风 偏 内 络 事故 运行 阶段 应 注意 哪些 问题 ? 

.防止 鸟 姜 内 络 基本 防护 范围 是 怎样 规定 的 ? 

清扫 作为 辅助 性 防 污 闪 措施 应 该 如 何 使 用 ? 
防止 电力 电缆 损坏 事故 有 哪儿 项 重点 要 求 ? 
.为 防止 电缆 绝缘 击 穿 事故 ， 电 绕 和 电缆 附件 施工 安装 期 间 有 哪些 要 求 ? 
.同一 通道 内 不 同 电压 等 级 的 电缆 排列 原则 ? 
六 、 案 例 分 析 题 ( 每 题 10 分 ， 共 10 分) 
注意 : 选 答题 ， 从 中 任意 选 答 1 题 ， 多 答 不 得 分 。 

1. 2011 年 某 运 行 单位 所 维护 的 500kV 线路 发 生 3 起 山 火 引起 的 线路 跳出 ， 故 障 点 所 在 
线路 区 段 均 为 林木 茂密 的 山区 ， 林 区 树木 不 能 清理 、 发 生火 灾难 以 控制 。 针 对 上 述 事故 ， 请 
结合 十 八 项 反 措 相关 内 容 ， 分 析 运 维 单位 应 采取 的 措施 。 

2. 2006 年 ， 某 市 火灾 导致 某 隧 道内 六 路 高 压 电 缆 烧 毁 ， 导 致 隧道 火灾 蔓延 的 原因 是 高 
压 电 缆 选 用 PE 护 套 ， 由 于 没有 阻 燃 性 能 ， 导 致 火灾 蔓延 ， 损 失 扩 大 。 请 结合 十 八 项 反 措 的 
相关 内 容 ， 分 析 这 一 事故 暴露 出 的 问题 ， 以 及 相应 的 整改 措施 。 
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第 三 节 ” 变 电 专 业 模拟 题 (一 ) 


一 、 填 空 题 ( 本 题 型 共 30 空 ， 每 空 分 值 1 分 ， 共 计 30 分 。 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 
案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 认真 落实 安全 生产 各 项 组 织 措施 和 技术 措施 ， 配 备 充 足 的 、 经 
”检测 合格 的 安全 工 器 具 和 防护 用 品 ， 并 按照 有 关 标 准 、 规 程 要 求 定期 检验 ， 禁 止 使 用 不 
合格 的 工 器 具 和 防护 用 品 ， 提 高 作业 安全 保障 水 平 。 

2. 施工 图 设计 时 ， 应 严格 执行 工程 建设 强制 性 条 文 内 容 ， 编 写 《 输 变 电 工程 设计 强制 
条 文 执行 计划 表 》， 突 出 说 明 

3. 加 强 运 行 、 检 修 人 员 的 专业 培训 ， 严 格 执行 操作 票 、 工 作 票 制度 ， 并 使 
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标准 化 ， 管 理 规范 化 。 
4， 同 一 变压器 三 侧 的 成 套 SF 组合 电器 (GIS\PASS\HGIS) 隔离 开关 和 接地 刀 闻 之 间 应 





































































































5. 所 有 已 运行 的 直流 电源 装置 、 蓄 电池 、 充 电压 置 、 和 直流 系统 绝缘 监测 装 
置 都 应 按 《 营 电池 直流 电源 装置 运行 与 维护 技术 规程 》(DL/T 724) 和 《电力 用 高 频 开 关 整 流 
模块 》(DL/T 781) 的 要 求 进行 维护 、 管 理 。 

6. 新 安装 的 阀 控 密封 蓄电池 组 ， 应 进行 全 核对 性 放电 试验 。 以 后 每 阳 ”进行 一 次 核对 
性 放电 试验 。 运 行 了 _ 以 后 的 蓄电池 组 ， 每 年 做 一 次 核对 性 放电 试验 。 































































































































































































































































































































































































7. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 以 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 区 
图 修订 周期 内 的 ” 、 ”变化 因素 。 

8. 变压器 在 制造 阶段 的 质量 抽检 工作 ， 应 进行 ; 根据 供应 商 生产 批量 情况 ， 
应 抽样 进行 Ee 

9. 500kV 及 以 上 并 联 电抗 器 的 中 性 点 电抗 器 出 三 试 验 应 进行 

10. 在 严重 污秽 地 区 运行 的 变压器 ， 可 考虑 在 瓷 套 等 措施 。 

11. 电容 器 组 接线 宜 采 用 的 接线 方式 。 

12. 光纤 柱 内 光缆 长 度 小 于 250m 时 ， 损 耗 不 应 超过 1dB; 光缆 长 度 为 230 一 500m 时 ， 








损耗 不 应 超过 2d4B; 光缆 长 度 为 500 一 1000m 时 ， 损 耗 不 应 超过 _dB。 
13. 在 串 补 装置 从 热 备 用 运行 方式 向 冷 备 用 运行 方式 操作 过 程 中 ,应 先 拉 开平 台 相 对 
串 补 隔离 开关 ， 后 拉 开 平台 相对 串 补 隔离 开关 。 
14. 电抗 器 的 __ 应 根据 系统 谐 波 测 试 情况 计算 配置 ， 必 须 避 免 同 谐 波 发 生 谐振 或 谐 
波 过 度 放 大 。 运 行 中 谐 波 电流 应 不 超过 标准 要 求 。 
15. 电磁 式 电压 互感 器 在 交接 试验 时 ， 应 进行 空 载 电 流 测量 。 励 磁 特 性 的 拐点 电压 应 大 
于 (中 性 点 有 效 接地 系统 ) 或 (中 性 点 非 有 效 接地 系统 )。 
16. SF6 绝缘 电流 互感 器 如 具有 电容 屏 结 构 ， 其 电容 屏 连 接 简 应 要 求 采用 强度 足够 的 _ 
制造 ， 以 防止 因 材 质 偏 软 导 致电 容 屏 连接 简 移 位 。 
17. 断路 器 安装 后 必须 对 其 二 次 回路 中 的 防 跳 继电器 、 非 全 相继 电器 进行 传动 ， 并 保证 
在 模拟 手 合 于 故障 条 件 下 断路 器 不 会 发 生 现象 。 
18. 在 运行 巡视 时 ， 应 注意 隔离 开关 、 母 线 支 柱 绝缘 子 瓷 件 及 法 兰 无 裂纹 ， 夜 间 巡 视 时 
名 注意 瓷 件 无 现象 。 
19. 每 年 迎 峰 度 夏 〈 冬 ) 前 应 开展 超声 波 局 部 放电 检测 、 检测 ， 及 早 发 现 
关 柜 内 绝缘 缺陷 ， 防 止 由 开关 柜 内 部 局 部 放电 演变 成 短路 故障 。 
20. 加 强 高 压 开 关 柜 巡视 检查 和 状态 评估 ， 对 用 于 投 切 电容 器 组 等 操作 频繁 的 开关 柜 要 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































适当 缩短 好 检 和 维护 周期 。 当 无 功 补偿 装置 容量 增 大 时 ， 应 进行 断路 器 校 
核 试 验 。 

21， 弹 答 机 构 断 路 器 应 定期 进行 机 械 特 性 试验 ， 测 试 其 是 否 符合 三 家 标准 曲线 
要 求 。 

22. 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 数据 应 包括 全 电流 及 

23. 接地 线 与 接地 极 的 连接 应 用 ” ， 接 地 线 与 电气 设备 的 连接 可 用 螺栓 或 者 焊接 ， 
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螺栓 连接 时 应 设防 松 螺 帽 或 防 松 热 片 。 
24. 对 于 中 性 点 不 接地 系统 ， 系 统 电容 电流 大 于 ” ”A 及 以 上 时 ， 可 以 根据 系统 实际 情 
况 改 变 中 性 点 接地 方式 或 者 在 配 电线 路 分 散 补 偿 。 
二 、 单 项 选择 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 10 分 。 每 小 题 只 有 一 个 正 
确 答案 ,请 从 备 选 答案 中 选 出 一 个 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 , 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 
1. 根据 工作 内 容 做 好 各 类 作业 各 个 环节 〈 ”)， 落 实 风 险 预 控 和 现场 管控 措施 。 
.风险 管控 B. 风险 分 析 C， 安全 管理 D. 事故 防范 


A 和 

2. 新 、 扩 建 变 电 工程 或 主 设备 经 技术 改造 后 ，。 防 误 闭 锁 闭 置 应 与 主 设备 同时 〈 )。 
MR a 

3 





























































































































， 安装 B. 竣工 C. 投 运 D. 验收 

























































































， 新 建 或 改造 的 变电站 选用 充电 、 浮 充电 装置 ， 应 满足 稳 压 精度 优 于 0.5%、 稳 流 精度 
优 于 〈( )、 输 出 电压 纹 波 系数 不 大 于 ( ) 的 技术 要 求 。 在 用 的 充电 、 浮 充电 装置 如 不 满足 
上 述 要 求 ， 应 逐步 更 换 。 
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A. 1% 0.5% B. 0.5% 0.5% C. 0.5% 1% D. 1% 1% 
4. 加 强 〈 ) 的 检测 ， 及 时 更 换 自爆 玻璃 绝缘 子 及 零 值 、 低 值 瓷 绝缘子。 
A. 零 值 、 低 值 次 绝缘 子 B. 玻璃 绝缘 子 
C. 复合 绝缘 子 D. 钢化 玻璃 绝缘 子 
5. 充气 运输 的 变压器 运 到 现场 后 ， 必 须 密切 监视 气体 压力 ， 压 力 低 于 〈 ”) 要 补 干燥 
气体 。 
A. 0.01MPa B. 0.1MPa C. 0.01kPa D. 0.1kPa 
6. 对 运行 年 限 超过 〈 ”) 年 储 油 柜 的 胶 早 和 隔膜 应 更 换 。 
A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 
7. 采用 排 油 注 氮 保 护 效 置 的 变压器 应 采用 ( ”) 结构 的 气体 继电器 。 
A. 具有 联动 功能 的 双 浮 球 B. 具有 联动 功能 的 单 浮 球 
C. 无 联动 功能 的 双 浮 球 D. 无 联动 功能 的 单 浮 球 


























8. 火花 间隙 的 强迫 触发 电压 应 不 高 于 (”) pu, 无 强迫 触发 命令 时 拉 合 串 补 相关 隔离 开 
关 不 应 出 现 间 隙 误 触 发 。 火 花 间 际 动作 次 数 超过 厂家 规定 值 时 应 进行 检查 。 

A. 1.7 B. 1.8 C. 1.9 D. 2.0 

9. 加 强 高 压 并 联 电容 器 工作 场 强 控制 ， 在 压 紧 系数 为 1〈 即 K=1) 条 件 下 ， 全 膜 电 容器 
绝缘 介质 的 平均 场 强 不 得 大 于 〈 ) kV/mm。 

A. 56 B. 57 C. 58 D. 59 

10. 应 加 强 外 熔断 器 的 选 型 管理 工作 ， 要 求 三 家 必须 提供 合格 、 有 效 的 型 式 试验 报告 。 
型 式 试验 有 效 期 为 (”) 年 。 户 内 型 熔断 器 不 得 用 于 户外 电容 器 组 。 

A. 3 B. 5 C. 8 D. 10 

11. 干 式 空心 电抗 器 出 广 应 进行 中间 耐 压 试验 ， 当 设备 〈 时 ， 具 备 条 件 时 应 进行 
间 耐 压 试验 。 

















































































































































































































局 | 
































A. 交接 B. 检修 C. 停 运 D.， 故障 
12. 110kV(66kV ) 一 500KkV 互感 器 在 出 三 试验 时 候 , 局 部 放电 试验 的 测量 时 间 延 长 到 ( )。 
A. 3min B. Smin C. lO0min D. 1Smin 


”100 





精 丰 
































日 





答案 
入 
分 ; 


13. 严格 按 申 
测 温 工 作 。 
以 后 ) 进行 
. 半 
E 高 温 大 负荷 运行 期 间 ， 对 
. 110kV 及 以 上 
15. 关 规 定 对 间 
检测 ， 


18. 
方 备 存 。 























次 精确 
个 月 











带电 设备 红外 诊断 应 





























EE 





改 


仿 测 。 
B. 

















1 个 月 











.下 





) 
B. 220kV 及 以 上 























严 


格 按 有 








有 条 件 时 可 对 GIS 设备 进行 〈 
. 直 


流 耐 压 





， 防 误 操 作 闭 锁 


新 安装 或 检修 后 的 隔离 


般 缺 陷 











三 
可 








外 回路 | 











BE 阻 ”B. 交流 耐 压 
接地 网 是 隐蔽 工程 ，( 








装 


卫 
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B. 交流 耐 压 




















日 规范》 (DL/T664 一 2008〉 的 规定 ， 必 
扩建 或 大 修 后 的 互感 器 ， 应 在 投 运 后 不 超过 ( 











C. 3 个 月 
电压 等 级 互感 器 应 增加 红 乡 
C. 330kV 及 以 上 





























GIS、 饶 式 断 路 器 进行 现场 耐 奈 ， 耐 压 过 程 中 应 进行 
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F 展 互感 器 的 
) 内 《但 至 少 在 24h 








D. 半年 
检测 次 数 。 
D. 500kV 及 以 上 





局 部 放 





试验 。 
C. 现场 六 














FP 击 耐 压 








辐 
CC 





装置 或 
B. 严重 缺陷 








中 


示 装 置 失灵 应 作为 《 


)。 
C. 和 危及 缺陷 














F 关 必须 进行 〈 


) 测试 。 
瓷 瓶 探伤 





A. 主 地 网 金属 材料 的 尺寸 


C. 土壤 1 
19. 运行 单 
。 设 计 应 根据 ; 
A. 
20. 消防 设施 的 备用 
A. 











EE 阻 率 

















可 


I 











类 负荷 


他 应 在 
BE 站 出 现 的 问题 ， 统 筹 考虑 水 1 


E 广 房 〈 




















B. 初 设 





























) 的 测试 结 





C 
果 是 





























B. 接触 电压 和 跨 步 









































C. 设计 


交接 验收 资料 的 必 备 内 


EE 压 
D. 接地 引 下 线 之 间 的 回路 
) 阶段 介入 工程 ， 从 方便 设施 、 设 备 运行 维护 等 方面 提出 意 
BE 站 大 坝 和 厂房 等 工程 问题 的 解决 方案 。 





D. 操作 六 





Fh 击 耐 压 





人 
吕 


D. 致命 缺陷 


D. 动作 时 间 
容 ， 竣 工时 应 全 部 交 


2 


























电阻 








D. 施工 


























电源 应 由 保安 ! 
B.， 开 类 负荷 














BE 源 供给 ， 








设置 保安 1 
C. II 类 负荷 


电源 的 应 按 〈 

















) 供 
居民 


[ 
o 





























E 
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D. 








三 、 多 项 选择 题 ( 本 题 型 共 10 题 ， 每 小 题 分 值 ] 分 ， 共 计 10 分 ， 每 小 题 均 有 多 个 正确 


; 不 


请 
答 、 错 答 、 漏 答 、 多 答 均 不 得 分 。 
BB 力 生产 区 域 的 危险 性 主要 存在 于 
EE 引发 火灾 、 爆 ; 
EE 引发 中 毒 、 

















这 








会 


ZI 右 | 























企 
息 





P= 
全 


备案 后 方 可 投入 运行 。 
A. 生 技 部 门 


35 


A. 


WW 





供 

















规 
企 





下 列 哪些 情况 应 先 将 变 月 
运行 中 的 变压器 的 冷却 器 ; 


当 ; 面 异常 升 高 或 呼吸 系统 有 


判定 的 重要 客户 入 网 管理 
设计、 接线 方式 




















B. 


和 气 运行 部 门 





笑 实 


写 在 试题 卷 上 无 效 。) 


) 等 人 员 、 电 网 、 


木 














从 备 选 答案 中 选 出 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 ， 每 小 题 所 有 答案 选择 正确 的 得 


设备 事故 的 场所 。 

















B. 可 能 引发 触 
DD.， 可 色 





己 、 




















) 








C. 安 监 部 门 


























ET 











业 规模 、 





户 负 和 蓓 











下 人生 






































位 计 的 ; 
































制度 ， 应 包括 《 


回路 或 通 




















B. 短路 容量 、 








昌 注 用 














D. 设备 运行 环境 条 件 、 
E 岂 斯 保护 停 用 ? 
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( ) 











EE 引 发 机 械 伤害 、 
计算 机 监控 系统 时 ， 远 方 、 就 地 操作 均 应 具备 防止 误 操 作 财 锁 功 能 。 


实现 防 误 闭 锁 功 能 时 ， 其 防 误 操 作 规则 应 经 本 单位 < 同 审核 ， 


高 空 险 落 


伐 疯 伤 























利用 计算 机 
时 批准 并 


领导 


yA 


经 主管 








D. 车 间 、 班 组 


) 方面 的 要 求 。 
F 断 能 


安全 性 




















向 储 油 柜 各 阀门 




















关闭 位 置 旋转 至 








局 位 置 时 





























异常 现象 ， 需 要 打 











放 ; 











或 放 气 阀门 时 
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C. 若 需 将 气体 继电器 集 气 室 的 气体 排出 时 
D. 当 气体 继电器 发 出 轻 瓦 斯 动作 信和 号 时 
5 
A 





















































.金属 氧化 物 限 压 器 (MOV) 的 能 耗 计算 应 考虑 的 因素 有 )。 

.系统 发 生 区 内 和 区 外 故障 (包括 单 相 接地 故障 、 两 相 短路 故障 、 两 相 接 地 故障 和 三 
相 接 地 故障 ) 

B. 故障 后 线路 摇摆 电流 流 过 MOY 过 程 中 积累 的 能 量 

C. 线路 保护 的 动作 时 间 与 重合 闻 时 间 对 MOYV 能 量 

D 

6 
































润 


累 的 影响 























. MOV 的 额定 电压 
.如 运行 中 互感 器 的 膨胀 器 异常 伸 长 顶 起 上 盖 ， 应 《 )。 当 互感 器 出 现 异常 响声 时 
J ( )。 当 电压 互感 器 二 次 电压 异常 时 ， 应 Ds 
























































A. 加 强 监视 B. 立即 退出 运行 
C. 退出 运行 D. 迅速 查 明 原 因 并 及 时 处 理 


























7. 防止 110kV 〈66kV) 一 500kV SF5 绝缘 电流 互感 器 事故 设计 阶段 应 重视 和 规范 气体 绝 
缘 的 电流 互感 器 的 《 诗作 3 

A. 设计 B.， 监 造 C. 验收 D. 生产 

8. 应 加 强 运行 中 GIS 和 缸 式 断路 器 的 带电 局 放 检 测 工 作 。 在 ) 检修 后 应 进行 局 
放 检 测 ， 在 大 负荷 前 、 经 受 短 路 电流 冲击 后 必要 时 应 进行 局 放 检 测 。 





























































































































A. A 类 B. B 类 C. C 类 D. DD 类 

9. 加 强 对 隔离 开关 ) 等 的 检查 ， 防 止 机 械 卡 深 、 触 头 过 热 、 绝 缘 子 断裂 等 故障 
的 发 生 。 

A. 导电 部 分 B. 转动 部 分 C.， 操 动机 构 D.， 次 绝缘子 

10. 电缆 施工 期 间 应 做 好 电缆 和 电缆 附件 的 《 ) 措施 。 

A. 防 尘 B. 防寒 C.， 防 淹 D. 防 外 力 损伤 





四 、 判 断 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 10 分 ， 你 认为 题 干 正确 的 请 答 
“Y”， 你 认为 题 干 错误 的 请 答 “x”， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 ， 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 对 于 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 在 证 明 其 具备 必要 
的 安全 技能 时 可 以 指派 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工作 。( ) 

2. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 应 做 好 施工 、 验 收 、 接 电 等 各 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ， 严格 履 
行 正常 验收 程序 ， 严 禁 单 人 工作 、 不 验 电 、 不 采取 安全 措施 以 及 强制 解锁 、 擅 自 操作 客户 设 
备 等 行为 。( ) 

3. 倒 闻 操作 时 ， 严 禁 改变 操作 顺序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 严格 按照 发 令 人 指令 操 

oe 

.操作 断路 器 或 隔离 开关 时 ， 应 确保 待 操作 断路 器 或 隔离 开关 正确 ， 并 以 现场 状态 为 
准 。( ) 

5. 雨季 前 ， 加 强 现场 端子 箱 、 机 构 箱 封 堵 措施 的 巡视 ， 封 堵 不 严 和 封 堵 设 施 脱落 缺陷 可 
暂缓 处 理 。( ) 
重要 客户 自 备 应 急电 源 配置 容量 标准 应 达到 保安 负荷 的 110%。( ) 
应 避免 局 部 防 污 内 漏洞 或 防 污 内 死角 , 如 具有 多 种 绝缘 配置 的 线路 中 相对 薄弱 的 区 段 ， 


日 
题 
答 



























































作 。 





















































































































































6. 
yk 























" 1602， 
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配置 薄弱 的 耐 张 绝 缘 子 ， 输 变 
地 线 悬 垂 线 夹 承重 忆 


8. 加 强 对 导 、 











等 。( 








结合 部 等 





) 














查 





， 磨 损 严 
9. 在 变 











下 器 设计 














重 的 应 予 更 换 。( 
阶段 , 运行 单位 应 取得 所 订购 变 
力 计 算 所 需 详细 参数 ， 并 自行 进行 校 核 工 作 。( 














) 





磨损 情况 的 检查 ， 导 地 线 振动 严重 




















区 段 应 每 年 打 
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人 


压 器 的 抗 短路 能 力 计 算 报 告 及 抗 短路 能 










































































10. 新 安装 放电 线圈 应 采用 全 密封 结构 。 对 已 运行 的 非 全 密封 放电 线圈 应 加 强 红 外 测 温 ， 
发 现 受 潮 现象 应 及 时 更 换 。( ) 

11. 控制 保护 系统 应 采取 必要 的 电磁 干扰 防护 措施 ， 串 补 平台 上 的 控制 保护 设备 所 采用 
ee ot 

. 当 采 用 电磁 单元 为 电源 测量 电容 式 电压 互感 器 的 电容 分 压 器 Cl 和 C2 的 电容 量 和 

Re 必须 严格 按照 试验 规程 规定 。( ) 

13. 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 互感 器 每 年 应 至 少 各 进行 一 次 精确 检测 。 ) 

14. 当 断 路 器 液压 机 构 突然 失 压 时 应 申请 停电 处 理 。 在 设备 停电 前 ， 严 才 Le 泵 ， 
防止 断路 器 慢 分 。( ) 

15. 220kV 及 以 上 电压 等 级 GIS 应 加 装 外 和 置 局 部 放电 传 感 嚣 。( ) 

16. 为 降低 线路 雷 害 风 险 ， 对 于 新 建 和 运行 的 重要 线路 ， 应 增 大 保护 角 、 改 善 接 地 装置 、 
适当 加 强 绝缘 等 措施 。( ) 

17. 为 防止 中 性 点 非 直 接 接地 系统 发 生铁 磁 谐 振 过 电压 ， 应 选用 励磁 特性 饱和 点 较 低 的 
有 压 互 感 器 。( ) 

18. 大 坝 、 三 房 项 目 建 设 单位 、 施 工 单位 应 制定 工程 防洪 应 急 预 案 , 并 组 织 应 急 演 练 。( ) 

Pd 制度 化 建设 ， 及 时 修订 和 完善 能 够 指导 实际 工 


作 的 《防汛 手册 》。 
20.， 检 人 1 
动 火 工 作 票 种 








将 答案 写 在 答题 纸 上 。 
简 述 如 何 加 强 





te 





3. 近年 来 ， 变 压 


) 














) 


i 在 禁 火 区 动 火 应 
I 度 ， 严 格 执 行动 火 工 作 票 秆 
出 现 现 场 无 人 情况 。( 

五 、 应 用 分 析 题 (本题 型 共 5 题 ， 
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士 串 














判定 动 火 作 业 

















判 度 ， 严 格 执行 

















|l 度 ， 











Is 


答案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 








运行 安全 





AAA 
三 | 











已 " 工 
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(5 分 ) 





右 在 运行 } 





的 主要 原因 是 什么 ?国内 
的 反 寻 
昌 《〈 不 考虑 


让 


因 抗 短路 能 力 不 足 
态 下 ， 其 内 外 绕 纪 
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电流 测试 周期 是 如 何 规定 的 ? (5 分) 





二 
过 程 





备 变压器 突 发 短路 试验 能 力 目前 达到 最 
有 故 措施 包括 哪些 ?以 一 台 























SE 
4. 菏 变 ! 














发 现 该 产品 的 压 
含量 检测 值 














路 再 次 发 生 故 障 时 ， 该 互感 器 发 生 内 部 放 
要 求 对 本 案例 的 处 理 ' 














缘 隐 患 。 请 根据 反 措 








力 表 稍微 偶 














调 压 线圈 各 
站 出 线 发 生 近 区 接地 故障 ， 对 站 内 
出 绿色 正常 压力 区 (经 核实 ， 该 互感 器 存 矿 
达到 540nL/L (换算 至 20'C )， 未 进行 其 他 检测 后 继续 投入 i 
BE 击 穿 ,经 分 析 原 因为 上 次 线路 故障 时 划 











口 





变压器 现场 检修 工作 期 间 应 有 专人 值 


2 题 每 题 5 分，3~5 题 每 题 10 分， 共计 40 分 。 


班 ， 不 得 











请 











中 导致 其 故障 的 首要 原因 是 抗 短 路 能 力 不 
高 水 平 如何 ? 
双 绕 组 变压器 为 例 ， 
等 其 他 特殊 情况 ) 的 径 向 受 力 和 和 负 
110kV 的 SF 绝缘 
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运行 。 


A 人 Co 


诱发 其 故障 
降低 变压器 





请 简要 说 明 在 短路 状 
受 力 分 布 情况 。 
氏 流 互感 器 进行 检查 时 ， 
E 长 期 微 渗 现 象 )， 微 水 
一 个 星期 后 ， 线 









































E 下 了 内 部 绝 
































分 析 ， 并 给 出 具体 改进 措施 。 





情况 进行 
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5. 某 变 电站 220kVGIS 某 间隔 ， 在 线路 故障 后 重合 失败 ， 检 查 确 认 A. B 相 上 断路 器 均 发 
生 内 部 绝缘 故障 。 解 体 分 析 发 现 ，A 相 断 路 器 重合 闸 电 阻 片 压 紧 件 变形 ， 事 故 原 因 认 为 合 闸 
电阻 由 于 压 紧 不 足 ， 整 体 阻 值 变 大 ， 在 经 过 线路 重合 的 大 电流 过 程 中 发 热 ， 电 阻 片 碎 裂 散 落 ， 
引发 内 部 绝缘 事故 ;，B 相 断 路 器 绝缘 拉杆 有 明显 树枝 状 放电 痕迹 ， 放 电 通道 为 绝缘 拉杆 高 压 
则 屏蔽 日 沿 支 撑 绝 缘 科 内壁 对 文 撑 绝 缘 简 地 电位 处 放电 ， 事 故 原因 认为 该 相 开关 在 操作 过 电 
压 作 用 下 ， 绝 缘 拉 杆 周围 场 强 发 生 突变 ， 因 绝缘 强度 不 足 〈 经 查 ， 该 相 断 路 器 不 久 前 进行 过 
补 气 ， 经 对 饶 内 剩余 气体 的 成 分 分 析 ， 发 现 气 体 成 分 不 合格 ， 后 又 追查 发 现 该 瓶 气体 未 经 过 
质 检 中 心 检 验 。 因 此 断定 是 由 于 补充 的 SF 气体 纯度 不 合格 ， 造 成 绝缘 强度 下 降 )， 导 致 拉杆 
高 压 侧 均 压 四 对 支撑 绝缘 简 地 电位 放电 。 为 避免 类 似 问 题 发 生 ， 请 结合 反 措 相关 要 求 ， 给 出 
应 采取 的 措施 。 

























































































































































































































































































































































































第 四 节 ” 变 电 专 业 模拟 题 (二 ) 


一 、 填 空 题 ( 每 题 0.5 分， 共 10 分 ) 





































































































1. 对 交叉 作业 现场 应 制定 完备 的 )。 

2. 严格 执行 “( )” 落实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 焊 内 容 ， 
确保 安全 措施 全 面 到 位 。 

3. 电网 联系 较为 薄弱 的 省 级 电网 之 间 及 区 域 电 网 之 间 宜 采取 ) 等 措施 ， 防 止 
一 侧 系 统 发 生 稳定 破坏 事故 时 扩展 到 另 一 侧 系统 。 

4， 电 网 应 保留 一 定 的 《 )， 以 保证 正常 运行 方式 下 ， 突 然 失 去 一 回 线路 、 










































































一 台 最 大 容量 无 功 补偿 设备 或 本 地 区 一 台 最 大 容量 发 电机 《包括 发 电机 失 磁 ) 时， 能 够 保持 
电压 稳定 。 

5. 电网 发 展 速度 应 〈 ) 电源 建设 ， 规 划 电 网 应 考虑 留 有 一 定 的 裕 度 ， 为 电网 安 
全 稳定 运行 和 电力 市 场 的 发 展 等 提供 物质 基础 ， 以 提供 更 大 范围 的 资源 优化 配置 的 能 力 ， 满 
足 经 济 发 展 的 需求 。 

6. 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 开 展 有 针对 性 的 
应 急 演 练 ， 提 高 员工 〈 )， 掌 握 安全 防护 知识 和 伤害 事故 发 生 时 的 自救 、 互 救 方法 。 

7. 在 作业 现场 内 可 能 发 生 人 身 伤害 事故 的 地 点 ， 应 采取 可 靠 的 防护 措施 ， 并 宜 设 立 安全 
警示 牌 ， 必 要 时 设 ( 

8. 应 制定 完备 的 解锁 工具 《钥匙 ) 管理 规定 ， 严 格 执行 防 误 闭 锁 闭 置 解锁 流程 ， 任 何人 
不 准 随 意 解除 〈 )， 操 作 人 员 和 检修 人 员 禁 止 擅自 使 用 解锁 工具 钥匙 )。 

9. 建立 健全 交通 安全 监督 、 考 核 、 保 障 制 约 机 制 ， 严 格 落实 责任 制 。 应 实行 “( )” 
制度 。 

10. SF 气体 注入 GIS 设备 后 必须 进行 湿度 试验 ， 且 应 对 设备 内 气体 进行 SFe 纯 度 检 测 ， 
必要 时 进行 〈 沪 

11. 同一 间隔 内 的 多 人 台 隔 离开 关 的 电动 机 电源 ， 在 端子 箱 内 必须 分 别 设置 〈 )。 







































































































































































































































































































































































. 164 。 


第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 










































































































































































































































































12. 严格 按 有 关 规 定 对 新 装 GIS、 饮 式 断 路 器 进行 现场 而 压 ， 耐 压 过 程 中 应 进行 局 部 放 
电 检测 ， 有 条 件 时 可 对 GIS 设备 进行 现场 〈 ) 试验 。 

13. 依据 十 八 项 反 措 规定 ，( ) MVA 及 以 下 容量 变压器 应 选用 通过 突 发 短路 
试验 验证 的 产品 。 

14. 110(66) kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 在 出 三 和 投产 前 , 应 用 频 响 法 、( , 
测试 绕组 变形 以 留 原 始 记 录 。 

15. 对 运行 超过 20 年 的 ) 变压器 ， 不 宜 对 本 体 进 行 改造 性 大 修 ， 也 不 
宜 进行 迁移 安装 ， 应 加 强 技术 监督 工作 并 逐步 安排 更 新 改造 。 

16. 线路 -变压器 和 线路 -发 变 组 的 线路 和 主 设备 电气 量 保护 均 应 起 动 断路 器 ) 
保护 。 当 本 侧 断 路 器 无 法 切除 故障 时 ， 应 采取 启动 远方 跳闸 等 后 备 措施 加 以 解决。 

17. 智能 变电站 保护 设计 ， 除 ( ) 外 不 同 间隔 设备 的 保护 功能 不 应 集成 。 

18. 加 强 防 污 内 涂料 和 防 污 办 辅助 爹 裙 的 施工 和 验收 环节 , 防 污 内 涂料 宜 采 用 ( ) 
施工 工艺 。 












































19. 运行 中 应 特别 关注 电容 器 组 〈 ) 电流 值 ， 当 确认 该 值 发 生 突变 或 越 限 告警 时 ， 
应 尽早 安排 串 补 装置 检修 。 

20. 变电站 二 次 等 电位 接地 网 的 敷设 区 域 为 控制 室 及 pa. 

二 、 单 选 题 ( 以 下 每 小 题 只 有 一 项 为 正确 答案 ， 选 对 得 0.5 分 ， 漏 选 、 错 选 、 多 选 均 不 
得 分 。 每 题 0.5 分 ， 共 26 分 ) 

1. GIS、SFs 断路 器 设备 内 部 的 绝缘 操作 杆 、 盆 式 绝缘 子 、 支 撑 绝 缘 子 等 部 件 必 须 经 过 
局 部 放电 试验 方 可 装配 ， 要 求 在 试验 电压 下 单个 绝缘 件 的 局 部 放电 量 不 大 于 〈 )。 











































































































































































































































































































































































































A. 3pC B. SpC C. 10pC D. 15SpC。 

2. 电 路 器 、 隔 离开 关 和 接地 开关 出 三 试验 时 应 进行 不 少 于 ( ”) 次 的 机 械 操作 试验 ， 以 
保证 触 头 充分 磨合 。 

A. 100 B. 200 C. 300 D. 500 

3. 对 于 采用 “( ，)” 连 接 结构 绝缘 拉杆 的 断路 器 应 进行 改造 。 

A. 普通 式 B. 伸缩 式 C. 螺旋 式 D. 防 雨 式 

4. 用 于 电容 器 投 切 的 开关 柜 必 须 有 其 所 配 断 路 器 投 切 电容 器 的 试验 报告 ， 且 断路 器 必须 
选用 ( ) 级 断路 器 。 

A. Cl B. C2 C. C3 D. C4 

5.， 当 无 功 补偿 装置 容量 增 大 时 ， 应 进行 断路 器 ( ”) 电流 开 合 能 力 校 核 试验 。 

A. 感性 B. 容 性 C. 直流 D. 交流 

6， 当 断路 器 液压 机 构 突 然 失 压 时 应 〈 ，)。 在 设备 停电 前 ， 严 禁 人 为 起 动 油泵 ， 防 止 断 



































路 器 慢 分 。 
A. 申请 停电 处 理 ”B. 立即 起 动 油泵 ” C. 补 ; D. 稍 后 进行 处 理 
7. 每 年 迎 峰 度 夏 〈 冬 ) 前 应 开展 超声 波 局 部 放电 检测 、( ”)， 及 早 发 现 开 关 柜 内 绝缘 缺 
陷 ， 防 止 由 开关 柜 内 部 局 部 放电 演变 成 短路 故障 。 
A. 回路 电阻 B. 暂 态 地 电压 检测 C. 介质 损耗 D. 交流 耐 压 
8. 为 便于 试验 和 检修 ，GIS 的 (”) 应 设置 独立 的 隔离 开关 或 隔离 断口 。 
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A. 母线 避雷 器 B. 电流 互感 器 C. 电 路 器 D. 隔离 开关 

9. 开关 柜 内 隔离 金属 活 门 应 (”)， 活 门 机 构 应 选用 可 独立 锁 止 的 结构 ， 可 靠 防 止 检修 
时 人 员 失 误 打开 活 门 。 

A. 牢固 B. 不 接地 C. 可 靠 接地 D. 埠 浮 

10. 绝缘 性 能 有 问题 的 老 旧 互感 器 ， 退 出 运行 (”) 进行 改造 。 

A. 继续 B. 不 再 C. 根据 需要 D. 以 上 丝 不 

11. 气体 绝缘 互感 器 运行 时 ， 若 压力 表 偏 出 绿色 正常 压力 区 时 ， 应 引起 注意 ， 并 及 时 按 
制造 三 要 求 停电 补充 合格 的 SF 新 气 。 补 气 较 多 时 【〈 表 压 小 于 0.2MPa)， 应 进行 ( ) 试验 。 

A. 回路 电阻 B. 工 频 耐 压 C. 介质 损耗 D. 红外 测 温 

12. 已 安装 完成 的 互感 器 弱 长 期 未 带电 运行 (110kV 及 以 上 大 于 ( ); 35kV 及 以 下 ( ) 
以 上 )， 在 投 运 前 应 按照 DLAT393 一 2010《 输 变 电 设备 状态 检修 试验 规程 》 进 行 ( )。 













































































































































































































































































A. 半年 一 年 ”诊断 试验 B. 三 个 月 半年” 例 行 试验 

C. 半年 ”一 年 ” 例 行 试验 D. 三 个 月 ”半年 ”诊断 试验 

13. 对 强 油 导 向 的 变压器 油泵 应 选用 转速 不 大 于 〈 ”) r/min 的 低速 油泵 。 

A. 1000 B. 1500 C. 2000 D. 2500 

14. 变压器 本 体 、 有 载 分 接 开 关 的 重 瓦 斯 保护 应 投 〈 )。 

A， 信和 号 B. 跳闸 C.， 自动 控制 D. 手动 

15. (”) 变压器 ， 制 造 厂 应 提供 同类 产品 突 发 短路 试验 报告 或 抗 短路 能 力 计 算 报 告 。 

A. 500kV 变压器 和 240MVA 以 上 容量 ” B. 330kv 变压器 和 360MVA 以 上 容量 

C. 330kV 变压器 和 240MVA 以 上 容量 ” D. 500kV 变压器 和 360MVA 以 上 容量 

16. 生产 三 家 首次 设计 、 新 型 号 或 有 运行 特殊 要 求 的 220kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 在 首 
批 次 生产 系列 中 无 必须 要 求 的 试验 是 ( )。 

A. 例 行 试验 B. 型 式 试验 C. 特殊 试验 D. 短路 承受 试验 
































17. 
统 稳定 要 求 的 前 提 下 ， 可 采取 





) 和 ( 








电流 互感 器 二 次 保护 要 绕组 合 里 分 配 ， 对 确 














实 无 法 解决 的 保护 动作 死 区 ， 在 满足 系 











) 跳闸 等 后 备 措施 加 以 解决 。 




























































































































































































































































































A. 近 后 备 ” 启 动 失 灵 B. 启动 失灵 ” 远 后 备 

C. 启动 失灵 ”远方 D. 启动 失灵 、 远 后 备 

18. 变压器 的 断路 器 失灵 时 ， 除 应 跳 开 失灵 断路 器 相 邻 的 全 部 断路 器 外 ， 还 应 跳 开 本 变 
压 器 连接 ( ) 的 断路 器 。 

A. 其 他 电源 侧 ” B. 其 他 侧 C. 中 压 侧 D. 低压 侧 

19. 保护 室 与 通信 室 之 间 信 号 优先 采用 ( ”) 传输 。 若 使 用 电缆 ， 应 采用 双 绞 双 屏 藏 电 
缆 并 可 靠 接地 。 

A. 232 通信 B. 以 太 网 C. 485 通信 D. 光缆 

20. 所 有 涉及 直接 跳闸 的 重要 回路 应 采用 动作 电压 在 额定 直流 电源 电压 的 (”) 范围 以 
内 的 中 间 继 电器 ， 并 要 求 其 动作 功率 不 低 ( )。 

A. 55%~70% 5W B. 55%~70% 10W 

C. 50%~70% 5W D. 50%~70% 10W 

21. 应 在 主 控 室 、 保 护 室 、 敷 设 二 次 电缆 的 沟 道 、 开 关 场 的 就 地 端子 箱 及 保护 用 结合 滤 
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波 器 等 处 ， 使 用 截面 不 小 于 (”) 的 裸 铜 排 ( 缆 ) 敷设 与 主 接地 网 紧密 连接 的 等 电位 接地 网 。 

A. 120 mm B. 50mnm” C. 80mnm” D. 100mm’ 

22. 实施 调控 一 体操 作 时 ， 应 具备 ( ”) 和 ( ”) 等 验证 机 制 ， 防 止 保护 误 投 和 误 整 定 
的 发 生 。 

A. 保护 投 退 ” 定 值 变 更 B. 地 址 变更 ”保护 投 退 

C. 定 值 变更 “地 址 变更 D. 定 值 变更 ”压板 投 退 

23. 对 闭锁 式 纵 联 保护 ,“ 其 他 保护 停 信 ”回路 应 直接 接 入 (”)， 而 不 应 接 入 收发 信和 机。 

A. 保护 装置 B. 监控 装置 C. 操作 箱 D. 辅助 装置 

24. 纵 联 保护 应 优先 采用 〈 ”)。 双 回 线路 采用 同型 号 纵 联 保护 ， 或 线路 纵 联 保护 采用 双 
重 化 配置 时 ， 在 回路 设计 和 调试 过 程 中 应 采取 有 效 措施 防止 保护 通道 交叉 使 用 。 分 相 电流 差 
动 保 护 应 采用 同一 路 由 收发 、 往 返 〈 ) 的 通道 。 

A. 光纤 通道 ”交叉 B。. 高 频 通道 ”交叉 

C. 光纤 通道 ” 延 时 一 致 D. 光纤 通道 ” 延 时 一 致 

25. 污秽 严重 的 覆 冰 地 区 外 绝缘 设计 应 采取 一 定 的 措施 防止 冰 闪 事故 , 其 中 不 包括 ( )。 

A. 加 强 绝 缘 B. V 形 串 

C. 清扫 D. 不 同 盘 径 绝缘 子 组 合 

26. 重点 关注 自 洁 性 能 较 差 的 绝缘 子 ， 出 现 快速 积 污 、 长 期 干旱 导致 绝缘 子 的 现场 污秽 














度 可 能 达到 过 超过 ( ”) 时 ， 
A. 设计 标准 的 0.95 倍 
C. 设计 标准 的 1.05 倍 











应 采取 必要 的 清扫 措施 。 
B. 设计 标准 
D. 设计 标准 的 1.1 倍 










































































































































































































































































































































































































































































27. 新 安装 ( ”) 电抗 器 时 ， 不 应 采用 县 装 结 构 ， 避 免 电抗 器 单 相 事故 发 展 为 相间 事故 。 

A. 和 干 式 铁心 B. 油 漫 铁心 C. 和 干 式 空 心 D. 半 心 

28. 应 进行 串 补 装置 接 入 对 线路 继 电 保 护 、 线 路 不 平衡 度 、 电 网 次 同步 振荡 等 的 影响 分 
析 ， 应 确定 串 补 装置 的 控制 和 保护 配置 、 与 线路 继 电 保护 的 配合 方式 等 措施 ， 避 免 出 现 系统 
感性 电抗 ( ”) 串 补 容 性 电抗 等 继 电 保 护 无 法 适应 的 串 补 接 入 方式 。 应 确定 抑制 次 同步 振荡 
措施 。 

A. 小 于 B. 等 于 C. 大 于 

29. 在 新 建 工 程 设计 中 ， 校 验 接 地 引 下 线 热 稳定 所 用 电流 应 不 小 于 (”)， 并 提出 接地 装 
置 的 热 稳定 容量 计算 报告 。 

A. 变压器 励磁 涌流 B， 上 断路 器 额定 开 断 电流 

C. 远 期 可 能 出 现 的 最 大 值 D. 系统 接地 电容 电流 

30. 应 根据 接地 引 下 线 的 〈 ”) 结果 进行 分 析 比 较 ， 以 决定 是 否 需要 进行 开 挖 检查 、 
处 理 。 

A. 运行 年 限 B. 材质 C. 历次 导 通 检测 D. 目测 

31. 对 于 室内 变电站 及 地 下 变电站 应 采用 〈 ，) 材料 的 接地 网 。 

A. 热 镀 锌 钢 B. 铜 质 C. 铜 禾 钢 D. 不 锈 钢 








32. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 
收 程序 。 








应 做 好 ( 





) 等 各 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ， 严 格 履行 正常 验 
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A. 施工 、 验 收 、 投 运 B. 施工、 验收、 试验 

C. 施工 、 验 收 、 接 电 D. 施工 、 投 运 、 检 修 

33. 在 有 人 危险 性 的 电力 生产 区 域 作 业 ,，(”) 应 事先 对 (”) 相关 人 员 进 行 全 面 的 安全 技 
术 交 底 。 

A. 业主 施工 方 ”B. 监理 发 包 方 。 C. 监理 承包 方 D. 发 包 方 ” 承包 方 

34. 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 持 证 上 岗 制 度 。( ”) 要 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 
作业 人 员 进 行 入 场 资格 审查 制度 ， 审 查 上 岗 证 件 的 有 效 性 。 

A. 项 目 监理 部 。  B. 发 包 方 C. 承包 商 D. 工作 负责 人 

35. 合理 规划 电源 接 入 点 。 受 端 系统 应 具有 多 个 方向 的 多 条 受 电 通 道 ， 电 源 点 应 合理 分 
散 接 入 ,每 个 独立 输电 通道 的 输送 电力 不 宜 超 过 受 端 系统 最 大 负荷 的 (”)， 并 保证 失去 任 一 
通道 时 不 影响 电网 安全 运行 和 受 端 系统 可 靠 供电 。 

A. 5%~10% B. 10%~15% C. 15%~20% D. 20%~25% 

36. 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 开 展 有 针对 性 
的 )， 提 高 员工 安全 风险 防范 意识 。 

A. 安全 技术 培训 B. 风险 预 控 和 分 析 C. 消防 演习 D.， 应 急 演练 

37. 新 、 扩 建 变 电 工程 或 主 设备 经 技术 改造 后 ， 防 误 闭锁 装置 应 与 主 设备 同时 ( )。 

A. 安装 B. 竣工 C. 投 运 D. 验收 

38. 运行 单位 应 在 厂房 ”) 阶段 介入 工程 ， 从 方便 设施 、 设 备 运行 维护 等 方面 提出 意 
见 。 设 计 应 根据 运行 电站 出 现 的 问题 ， 统 筹 考虑 水 电站 大 坝 和 厂房 等 工程 问题 的 解决 方案 。 

A. 可 和 B. 初 设 C. 设计 D. 施工 

39， 建立 火灾 隐患 排查 、 治 理 常 态 机 制 ，( ”) 开展 火灾 隐患 排查 工作 ， 提 出 整改 方案 、 
落实 整改 措施 ， 保 障 消防 安全 。 

A. 定期 B. 动态 C. 每 月 D. 每 季 

40. 建立 健全 交通 安全 管理 机 构 〈 如 交通 安全 委员 会 )， 按 照 〈 ) 的 原则 ， 对 本 单位 
所 有 车 辆 芍 驶 人 员 进 行 安全 管理 和 安全 教育 。 

A. 领导 负责 B. 全 员 参 加 C. 谁 主 管 、 谁 负责 D. 谁 使 用 、 谁 负责 

41. 特别 重要 的 枢纽 变电站 在 非 过 渡 阶 段 应 有 ) 输电 通道 ， 在 站 内 部 分 母线 或 一 条 
输电 通道 检修 情况 下 ， 发 生 N-2 故障 时 不 应 出 现 变电站 全 停 的 情况 。 

A. 三 条 及 以 上 B. 三 条 以 上 C. 四 条 及 以 上 D. 四 条 以 上 

42. 变电站 直流 系统 的 馈 出 网 络 应 采用 ( ”) 供电 方式 ， 严 禁 采 用 链 状 供电 方式 。 

A. 矩阵 B. 环 状 C. 发 散 D. 辐射 状 

43. 为 防止 开关 柜 “ ”),， 在 开关 柜 的 柜 间 、 和 母线 室 之 间 及 与 本 柜 其 他 功能 隔 室 之 间 应 采 
取 有 效 的 封 堵 隔 离 措施 。 

A. 放电 B. 绝缘 降低 C. 内 部 脏 污 D. 火灾 草 延 

44. 对 气动 机 构 宜 加 装 ( ”)， 对 液压 机 构 应 注意 液压 油 油 质 的 变化 ， 必 要 时 应 及 时 滤 











或 换 ; 
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A. 在 线 监测 
45. 气体 绝缘 

































































装置 装 





置 C. 气体 微 水 监测 装置 D， 汽水 分 离 闭 








FL 
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BE 流 互感 器 运行 中 应 巡视 检查 





气体 密度 表 ， 














产品 年 漏 气 率 应 小 于 〈 ，)。 
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A. 0.002 B. 0.005 C. 0.008 D. 0.01 

46， 避 雷 器 交流 港 漏电 流 测试 周期 是 (。)。 

A， 和 雷雨 季节 前 一 次 B. 雷雨 季节 后 一 次 

C. 每 年 一 次 D. 雷雨 季节 前 后 各 测量 一 次 

47. 对 于 已 投 运 的 接地 装置 , 应 每 (”) 根据 变电站 短路 容量 的 变化 ， 校 核 接地 装置 ( 包 
括 设 备 接地 引 下 线 ) 的 热 稳定 容量 

A. 一 年 B. 两 年 C. 三 年 D. 四 年 

48. 配置 足够 的 保护 备品 、 备 件 ， 缩 短 继 电 保 护 缺 陷 处 理 时 间 。 微 机 保护 装置 的 开关 电 
源 横 件 宜 在 运行 ( ) 年 后 予以 更 换 。 

A. 4 B. 7 C. 6 D. 5 

49. 保护 装置 之 间 、 保 护 装置 至 开关 场 就 地 端子 箱 之 间 联 系 电缆 以 及 高 频 收 发 信 机 的 电 
缆 屏 项 层 应 〈 ，) 接地 ， 使 用 截面 不 小 于 4mm? 多 股 铜 质 软 导 线 可 靠 连接 到 等 电位 接地 网 的 
铜 排 上 。 

A. 单 端 B. 中 间 C. 双 端 D. 不 

50. 出 厂 局 部 放电 试验 测量 电压 为 1.5SUw V3 时 ，110kv 变压器 高 压 端的 局 部 放电 量 不 大 
于 ( ) pC。 

A. 50 B. 100 C. 300 D. 500 

51. 现场 放置 时 间 超 过 ( ”) 个 月 的 变压器 应 注油 保存 ， 并 装 上 储 油 柜 和 胶 宫 ， 严 防 进 
水 受潮 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

52. 气体 绝缘 的 电流 互感 器 安装 后 应 进行 现场 老 炼 试 验 。 老 炼 试验 后 进行 耐 压 试 验 ， 试 
验 电 压 为 出 三 试验 值 的 ( ”) %。 条 件 具 备 且 必要 时 还 宜 进行 局 部 放电 试验 。 

A. 60 B. 80 C. 100 D. 120 

安 


三 、 多 选 题 ( 以 下 每 题 至 少 有 两 项 正确 答 


多 选 、 错 选 不 得 分 。 每 题 


每 选 对 一 项 得 0.25 


木 ， 
1 分 ， 共 10 分 ) 








1. 下列 
A. 新 安装 和 大 


油 循环 






































有 关 变 压 器 抽 真 空 规定 正 硼 
修 后 的 变 朋 


Ss 





的 是 
KE 器 应 严格 按照 有 












































关 标 准 或 三 家 规定 进行 抽 真 


分 ， 全 部 选 对 得 1 分 ， 


23 分 迷 


注油 





和 





和 具 












































有 载 分 接 
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E 器 油箱 应 同时 按 要 求 抽 真空 ， 但 | 
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立 注意 抽 真 空前 应 用 

















关 的 变 有 














接 通 本 体 与 
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防止 真空 度 计 水 银 但 
空 度 、 抽 真空 时 间 、 注 ; 








关 j 























灌 进 设备 ， 禁 止 使 
速度 及 热 油 循环 时 i 





] 麦 氏 真空 计 


















































为 降低 变压器 冷 去 
油 循环 风 冷 
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系统 事故 ， 优 先 选用 ( 
B. 强 


D. 强 } 














循环 
风 准 
































上 认 其 ( 





EE 时 应 古 




















Mp 





加 强 施工 和 


B. 上 断路 器 室 
儿 械 安全 管理 
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@ 。 已 

















3 
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) 相互 独立 ， 且 均 通 过 相应 内 部 燃 弧 


司 、 温 度 均 应 达到 要 求 
) 冷却 方式 的 变压器 。 





试验 。 
外 压 互 感 器 室 。 














D. 
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) 的 








点 落实 对 ( 





工作 。 要 村 
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里 要 求 。 
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A. 老 旧 机 械 B. 分 包 单 位 机 械 ” C. 外 租 机 械 D. 施工 机 械 。 
5. 严格 执行 继 电 保 护 现场 标准 化 作业 指导 书 , 规范 现场 安全 措施 , 防止 继 电 保 护 “ 三 误 ” 
即 ( ) 事故 。 



















































































































































































A. 误 伴 B. 误 接 线 C. 误 操 作 D. 误 整 定 

6. 对 经 长 电费 跳 曾 的 回路 ， 应 采取 防止 〈 ) 的 措施 。 

A. 长 电费 分布 电容 影响 B. 防止 出 口 继电器 误 动 

C. 长 电缆 电阻 过 大 影响 D. 防止 出 口 继电器 拒 动 

7. 智能 变电站 的 保护 设计 应 遵循 ( ) 原则 。 应 特别 注意 防止 智能 变电站 同时 失去 
多 套 保护 的 风险 。 

A. 直接 采样 B. 直接 跳闸 C. 独立 分 散 D. 就 地 化 布置 



































8. 符合 下 列 条 件 之 一 的 敞开 式 变电站 应 在 220kV 进出 线 间隔 入 口 处 加 装 金 属 氧化 物 避 
雷 器 进行 保护 。( ) 

A. 线路 走廊 在 距 变 电站 15km 范围 内 穿越 雷电 活动 频繁 的 山区 

B. 变电站 所 在 地 区 年 平均 雷暴 日 大 于 等 于 50 或 者 近 三 年 雷电 监测 系统 记录 的 平均 落 雷 

密度 大 于 等 于 3.5 次 /平方 公里 。 年 

C. 变电站 已 发 生 过 雷电 波 侵 入 造成 断路 器 等 设备 损坏 

D. 经 常 处 于 热 备 用 运行 的 线路 

9. 停 用 防 误 闭 锁 装 置 应 经 本 单位 分 管 生产 的 行政 副职 或 总 工程 师 批准 , 短 时 间 退 出 防 误 
闭锁 装置 应 经 〈 ) 批准 ， 并 应 按 程序 尽快 投入 运行 。 

A. 变电站 站 长 B. 操作 或 运 维 队长 ”C. 发 电厂 当班 值 长 ”D. 工作 负责 人 

10. 大 坝 、 厂 房 施工 单位 应 单独 编制 观测 设施 施工 方案 并 经 ) 单位 审查 后 实施 。 

A. 业主 B. 设计 C. 监理 D. 运行 

四 、 判 断 题 ( 每 题 0.5 分 ， 共 20 分 ， 对 的 在 括号 内 打 “Y”， 错 的 在 括号 内 打 “x”) 

1. 在 变压器 设计 阶段 , 运行 单位 应 取得 所 订购 变压器 的 抗 短 路 能 力 计算 报告 及 抗 短 路 能 
力 计算 所 需 详 细 参 数 ， 并 自行 进行 校 核 工作 。( ) 

2. 变压器 冷却 系统 的 工作 电源 应 有 三 相 电 压 监 测 ， 任 一 相 故 障 失 电 时 ， 应 保证 手动 可 以 
切换 至 备用 电源 供电 。( ) 

3. 对 运行 年 限 超过 15 年 储 油 柜 的 胺 圳 和 隔膜 应 更 换 。( ) 

4. 110kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 须 进 行 驻 厂 监 造 。( ) 
5 如 运行 中 互感 器 的 膨胀 器 异常 伸 长 顶 起 上 盖 ， 应 迅速 查 明 原 因 并 及 时 处 理 。( ) 
6. 气体 绝缘 的 电流 互感 器 安装 后 应 进行 现场 老 炼 试验 。( ) 
8 
9 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































， 油 浸 式 互感 器 严重 漏 油 及 电容 式 电压 互感 器 电容 单元 渗 漏 油 的 应 加 强 巡 视 。( ) 
.新 订货 断路 器 应 优先 选用 气动 机 构 和 弹 答 机 构 。( ) 

， 类 路 器 二 次 回路 应 采用 RC 加 速 设计 。( ) 

10. SF 气体 必须 经 SF 气体 质量 监督 管理 中 心 抽检 合格 ， 并 出 具 检 测报 告 后 方 可 使 
用 。( ) 
11. 在 隔离 开关 倒 闸 操作 过 程 中 ， 应 严格 监视 隔 ? 
隔离 开关 入 位 ， 仍 无 法 完成 操作 应 立即 进行 处 理 。( 













































































































































































开关 动作 情况 ， 如 发 现 卡 灌 应 用 力 将 
































一 弄 








" 170 ， 


12. 上 6] 作 
压 互感 器 等 




















第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 





























合 分 时 间 应 


14. 同一 间隔 内 的 多 台 隔 1 


备 。( 


1$.， 当 断路 器 液 有 


























外 网 公司 输 变 有 

















E 内 设备 与 母线 直接 连接 。( 
13. 断路 器 产品 出 广 试验 、 交 接 试 验 及 侦 
助 开关 的 转换 时 间 与 断路 器 主 触 头 动作 时 间 之 间 






































包工 程 典 型 设计 要 求 ， 避 雷 嚣 、 电 














上 行 试验 中 应 进行 断路 器 合 -分 时 间 及 操作 机 构 和 有 
的 配合 试验 检查 ， 对 220kV 及 以 上 断路 器 ， 





了 

















守 合 产 品 技术 条 件 中 的 要 求 ， 且 满足 











BE 力 系统 安全 稳定 要 求 。( ) 
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源 a 
Cw 个» 在 








































































































E 端 子 箱 内 必须 分 别 设置 独立 的 开 断 设 


























。 在 设备 停电 前 ， 应 及 时 起 动 油泵 ， 





























昌 流 互感 器 互相 独立 的 绕组 ; 交 

















围 应 交叉 重 磊 ， 避 免 死 区 。( ) 















































昌 池 组 供 : 有 的 直流 母线 段 。 ( ) 






































能 发 生 的 所 有 类 型 的 故障 。 两 





























防止 断路 器 慢 分 。( 
16. 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 的 交流 电流 应 分 别 取 自 ! 
流 电压 宜 分 别 取 自 电压 互感 器 互相 独立 的 绕组 。 其 保护 范 
17. 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 的 直流 电源 可 取 自 不 同 蓄 ! 
18. 双重 化 配置 的 每 套 完 整 、 独 立 的 保护 装置 应 能 处 理 
套 保 护 之 间 不 应 有 BE 气 联系 ， 当 一 套 保护 退出 时 不 应 影响 男 一 套 保护 的 运行 。(”) 


19. 所 有 220kV 及 以 上 
20. 220kV 及 以 上 电 甩 
和 延 时 跳闸 】 
21. 非 电量 
































































































































E 闸 回路 应 同时 作 





] 于 两 个 跳闸 线圈 




















22; 





已 器 应 为 同一 个 继 ! 














有 关 断 路 器 的 选 型 应 与 保护 双 习 
线圈 机 构 。( 






























































站 的 母线 保护 应 按 双重 化 配置 。( ) 
级 的 母 联 、 母 线 分 段 断 路 器 应 按 断 路 器 配置 专用 的 、 具 备 瞬 时 





























， 且 驱动 两 个 跳闸 线 图 的 跳闸 继 








适应 ，220kV 及 以 上 断路 器 宜 具 备 双 跳闸 








] 电 流 互感 器 二 次 绕组 二 次 回路 只 允许 且 必 须 在 相关 保护 柜 屏 内 一 点 接地 。 独 立 



































流 互感 器 的 二 次 回路 没有 

















or 
[= i 
[eo3 - 
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a 
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段 。( 


26. 对 检修 或 事故 跳闸 停 ! 
应 首先 考虑 用 
27. 应 加 强 防汛 与 大 坝 安 全 工作 的 规范 化 、 
工作 的 《防汛 手册 》。( 
EE 污 区 的 防 污 内 改造 应 优先 采用 
EE 检修 时 运行 人 员 应 将 二 次 操作 




















28. 中 习 
29. 串 补 装置 停 ! 














31. 



































直流 系统 对 负载 人 





























外 条 件 ， 两 路 






































的 母线 进行 试 送 











EE 气 联系 的 二 次 回路 应 在 开关 场 一 点 接 












































玉 等 级 设置 直流 小 母线 供电 方式 ， 不 应 采用 分 电 屏 供 





















































CC 时 > 具 备 
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E 源 可 来 自 同 一 个 变电站 的 不 同 母 线 








余 线路 且 线 路 后 备 保护 齐备 时 


本 





判 度 化 建设 ， 及 时 修订 和 完善 能 够 指导 实际 


秆 橡胶 类 防 污 内 产品 。( ) 


， 将 相关 联 跳 线 路 保护 的 压板 











30， 接 地 装置 中 ， 接 寺 


` 甲 





过 


















































) 


日 螺栓 连接 或 者 焊接 。( ) 
情况 ， 安 全 措施 到 位 ， 领 导 干 部 可 要 求 驾 驶 员 适 当 超 速 行驶 。( ) 
32. 铜 质 材 料 接 地 体 
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33. 对 交叉 作业 现场 应 制订 完备 的 交叉 作业 安全 防护 措施 。( ) 

34. 对 于 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 在 证 明 其 具备 必 
要 的 安全 技能 时 可 以 指派 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工作 。( ) 

35. 在 输 变 电 工 程 设 计 中 ， 应 认真 吸取 人 身 伤亡 事故 教训 ， 并 按照 相关 规程 、 规 定 的 要 
求 ， 及 时 改进 和 完善 安全 设施 及 设备 安全 防护 措施 设计 。( ) 

36. 一 次 设备 投入 运行 时 ， 相关 继 电 保 护 、 安全 自动 装置 、 稳 定 措施 、 自动 化 系统 、 
故障 信息 系统 和 电力 专用 通信 配套 设施 等 应 同时 投入 运行 。( ) 

37. 地 下 变电站 、 无 人 值守 变电站 应 安装 火灾 自动 报警 或 自动 灭火 设施 ， 无 人 值守 变 电 
站 其 火灾 报警 信号 应 接 入 自动 化 监视 遥测 系统 ， 以 及 时 发 现 火警 。( ) 
38. 健全 消防 工作 制度 ， 建 立 训练 有 素 的 群众 性 消防 队伍 ， 定 期 进行 全 员 消 防 安全 培训 、 
展 消防 演练 和 火灾 疏散 演习 ， 定 期 开展 消防 安全 检查 。( ) 
39. 倒 闸 操作 时 ， 严 禁 改变 操作 顺序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 立即 停止 操作 并 向 发 令 人 
报告 ， 并 禁止 单 人 滞留 在 操作 现场 。( ) 

40. 防 误 装 置 电源 可 与 继 电 保护 及 控制 回路 电源 混用 。( ) 

五 、 简 答题 (每 题 6 分 ， 共 24 分 ) 

(一 ) 必 答 题 ( 共 2 题 ， 每 题 6 分 ， 共 12 分 ) 

1. 为 加 强项 目 施 工 安全 管理 ， 在 特殊 工种 、 特 殊 作 业 人 员 上 岗 和 管理 方面 应 采取 哪些 
音 施 ? 

2. 检修 人 员 熟 练 掌握 防 误 装置 ， 应 做 到 的 “四 懂 三 会 ”是 什么 ? 

(二 ) 选 答题 〈 从 以 下 8 题 中 任 选 2 题 ， 每 题 6 分 ， 共 12 分 。 多 答 不 得 分 ) 

1. 当 变压器 气体 继电器 发 出 轻 瓦 斯 动作 信号 时 ， 应 采取 哪些 措施 ? 

2， 对 油 中 氧气 或 乙 抉 异常 的 全 密封 型 互感 器 ， 分 别 应 如 何 诊断 和 处 理 

3. 高 压 开 关 柜 的 LSC2 类 、IAC 级 分 别 是 什么 意思 ? 

4. 高 压 开关 柜 外 绝缘 应 满足 哪些 条 件 ? 

5. 电力 系统 重要 设备 的 继 电 保 护 应 采用 双重 化 配置 ,双重 化 配置 的 继 电 保 护 应 满足 哪些 
基本 要 求 ? (至 少 回答 六 条 ) 

6 

7 

8 
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.微机 型 继 电 保护 装置 二 次 回路 的 电线 敷设 应 符合 那些 要 求 ? 
. 简 述 直流 换 流 站 低压 直流 电源 配置 要 求 。 

. 简 述 换 流 变 运行 阶段 应 注意 的 问题 。 

六 、 案 例 分析 题 ( 每 题 10 分 ， 共 10 分 ) 

主意 : 选 答题 ， 从 1 一 4 题 中 任意 选 答 1 题 ， 多 答 不 得 分 。 

1. 2009 年 9 月 30 日 ， 某 供电 公司 某 220kV 变电站 一 10kV 开关 柜 内 部 三 相 短 路 ， 电 弧 
产生 的 高 温 高 压气 浪 冲 开 柜 门 ， 造 成 2 名 在 开关 柜 外 进行 现场 检查 的 运行 值班 人 员 被 电弧 灼 
伤 ， 其 中 1 人 经 抢救 无 效 死亡 。 该 事故 造成 人 身 伤亡 事故 的 主要 原因 为 该 开关 柜 内 部 发 生 三 
相 短 路 时 ， 高 温 高 压气 体 将 前 柜 门 冲 开 ， 造 成 人 身 伤害 。 
请 结合 反 措 对 开关 柜 选用 的 要 求 ， 分 析 该 案例 中 人 身 伤亡 事故 的 主要 原因 。 

2. 某 110kV 变电站 , 313 线路 AB 相间 短路 , 持续 633ms 后 313 断路 器 跳 开 ,故障 切除 。 
3s 后 重合 闸 动 作 ， 持 续 约 647ms，313 速 断 动 作 ，#1 主 变压器 内 部 故障 持续 约 133ms， 差 动 
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保护 动作 ， 跳 开 三 侧 断 路 器 。 现 场 检查 发 现 ， 故 障 的 起 因 是 出 线 电缆 中 间接 头 处 发 生 放电 。 
同时 ，#1 主 变压器 产 于 1998 年 ， 抗 短路 裕 度 较 小 。 取 油 样 进行 色谱 分 析 ， 油 中 乙 燃 含量 已 
达到 50uL/L。 
请 结合 十 八 项 反 措 ,分 析 此 次 变压器 跳 曾 、 内 部 故障 的 原因 ， 并 提出 相应 的 整改 措施 。 

3. 1997 年 7 月 20 日 , 某 220kV 变电站 的 主 变压器 低压 侧 发 生 短路 故障 ， 并 将 站 内 直流 
系统 烧毁 , 造成 全 站 直流 消失 , 全 站 各 保护 均 无 法 动作 , 故障 经 过 一 段 时 间 后 ,发 展 为 220kV 
侧 故 障 ， 变 电站 对 侧 所 有 线路 的 保护 装置 均 由 于 故障 由 区 外 发 展 到 区 内 的 时 间 超 过 了 保护 装 
置 的 开放 时 间 而 闭锁 ， 最 终 故 障 靠 烧 断 一 次 导线 而 终结 。 
结合 反 措 要 求 ， 分 析 案 例 中 故障 未 及 时 切除 的 原因 。 
4. 下 图 为 某 换 流 站 站 用 电 系 统 主 接线 图 ， 图 中 埔 田 两 、 丁 线 取 自 110kV 埔 田 变电站 ， 
湖 镇 甲 、 乙 线 取 110kV 湖 镇 变电站 ，110kvV 埔 田 变电站 和 110kYV 湖 镇 变电站 电源 取 自 220kV 
义 和 变 电站 。 请 结合 十 八 项 反 措 中 防止 换 流 站 单 双 极 停 运 相关 规定 分 析 该 案例 暴露 的 问题 ， 


并 提出 适当 建议 。 
10kV 埔 田 丁 线 10kV 湖 镇 甲 线 
10kV 湖 镇 乙 线 + 10kV 埔 田 丙 线 
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H103 XHI08 H112 
I 段 工段 下 








了 105 H110 
H102 H104 H111 H112 


P1.T1 P1.T2 P2.T1 PT2 


第 五 一 信 通 专业 模拟 题 


一 、 填 空 题 ( 每 题 0.5 分 ， 共 10 分) 
1. 对 交叉 作业 现场 应 制订 完备 的 














































































































2. 严格 执行 “ ” 落实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 容 ， 
确保 安全 措施 全 面 到 位 。 

3. 电网 联系 较为 注 弱 的 省 级 电网 之 间 及 区 域 电网 之 间 宜 采取 等 措施 ， 防止 
一 侧 系统 发 生 稳定 破坏 事故 时 扩展 到 另 一 侧 系 统 。 

4. 电网 应 保留 一 定 的 ， 以 保证 正常 运行 方式 下 ， 突 然 失 去 一 回 线路 、 一 








































































































机 落 


最 大 容量 无 功 补偿 设备 或 本 地 区 一 台 最 大 容量 发 电机 (包括 发 电机 失 磁 〉 时 ， 能 够 保持 
稳定 。 

5. 电网 发 展 速 度 应 E 源 建设 ， 规 划 电 网 应 考虑 留 有 一 定 的 裕 度 ， 为 电网 安全 
稳定 运行 和 电力 市 场 的 发 展 等 提供 物质 基础 ， 以 提供 更 大 范围 的 资源 优化 配置 的 能 力 ， 满 足 
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经 济 发 展 的 需求 。 





6. 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开 


应 急 演 练 ， 提 高 员工 











展 二 


展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 开 展 有 针对 性 的 
， 掌 握 安 全 防护 知识 和 伤害 事故 发 生 时 的 自救 、 互 救 









































方法 。 


7. 在 作业 现场 内 可 能 发 生 人 身 伤 害 事 





警示 牌 ， 必 要 时 设 
8. 应 制定 








完备 的 解锁 工具 《钥匙 ) 管理 


Am 


且 蕊 





故 的 地 点 ， 应 采取 可 靠 的 防护 措施 ， 并 宜 设 立 安全 























防 误 闭 锁 装 置 解锁 流程 ， 任 何人 








规定 ， 严 格 执行 















































不 准 随意 解除 ， 操 作 人 员 和 检修 人 员 禁 止 擅自 使 用 解锁 工具 〈 钥 匙 ) 。 
9. 建立 健全 交通 安 全 监督 、 考核 、 保 障 制约 机 制 ， 严 格 落 实 责任 制 。 应 实行 “ 2 
制度 。 





10. 备 调 的 技术 支持 系统 、 通 信 通 
外 三 AGC 和 AVC 子 站 应 具 











11. 发 
和 令 和 AVC 








指令 进行 




















道 应 独立 配置 , 实现 运行 数据 和 支持 系统 的 _ 备用 。 
具有 可 靠 的 技术 措施 ， 对 调度 自动 化 主 站 下 发 的 AGC 


， 拒 绝 执 行 明显 影响 电厂 或 ! 令 。 


















































有 网 安全 的 指令 






































12. | 








EE 网 调度 机 构 与 其 调度 范 








直 





围 内 的 下 级 调度 机 构 、 集 控 中 心 (站 )、 重要 变电站 、 


























调 发 





外 三 和 重要 风 ! 























应 具有 _ 个 及 以 上 独立 通信 路 由 。 
































13. 线路 纵 联 保护 使 





j 复 
. 架空 地 线 复合 光缆 (OPGW) 在 进 站 门 形 架 处 应 ” 























时 ， TY 











T 中 断 。 





| 接口 设备 传输 允许 命令 信号 





二， 不 应 带 有 


， 防 止 一 次 线路 发 生 短路 





























通信 运行 部 门 应 与 
县 系统 和 数据 备份 要 纳入 公司 统一 
息 安全 风险 进行 预警 分 析 和 事故 假想 。 
县 系统 安全 建设 


16. . 信 
要 对 智能 电 


17. 信 




















网 信 














次 线路 建设 、 运 行 维护 部 门 建立 
的 ” 。 相 关 业 务 





部 门 和 运 维 部 门 〈 单 位 ) 





要 落实 国家 要 求 ， 对 涉及 的 信息 安全 软 硬 件 产品 和 密码 产品 要 坚 



































持 ， 必 要 时 


为 主 。 


展 产品 预先 选 型 


4 和 安全 测试 。 信 息 安 全 核心 防护 产品 应 以 自主 研发 














18. 业务 信 ， 
方 可 上 线 。 
19. 应 确保 一 体 化 信 ， 




















世系 统 上 线 前 应 组 织 对 统 


外 系统 级 联 员 道 和 持续 稳定 运行， 1 














发 的 业务 信息 系统 进行 测评 








， 测 记 








各 级 联 贯通 情况 纳入  。 














20. 应 加 强 信 
| 公司 统一 域名 
二 、 单 选 题 ( 以 下 每 小 




















二 4 
得 分 





1. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 
程序 。 

A. 施工 、 验 收 、 投 运 
施工 、 验 收 、 接 电 














。 每 题 0.5 分 ， 共 20 分 




















管理 ， 完 成 原 有 域名 系统 与 公司 统一 
， 关 闭 各 单位 原 有 域名 解析 。 
有 一 项 为 正确 答案 ， 选 对 得 0.5 分 ， 


木 ， 





域名 系统 的 切换 ， 使 





























题 只 


) 
应 做 好 


漏 选 、 错 选 、 多 选 均 不 








) 等 各 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ,严格 履行 正常 验收 


B. 施工 、 验 收 、 试 验 
D. 施工 、 投 运 、 检 修 














在 有 人 危险 性 的 























A. 业主 施工 方 


EE 力 生产 区 域 作 业 ，( 


B. 


) 应 事先 对 ( ”) 相关 人 员 进 行 全 面 的 安全 技 











I 
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I 
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C. 








里 ”发包 方 里 ”承包 方 D. 发 包 方 ” 承 包 方 
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3. 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 持 证 上 岗 制 度 。( ) 要 严格 执行 特殊 工种 、 特 利 
作业 人 员 进行 入 场 资 格 审查 制度 ， 审 查 上 岗 证 件 的 有 效 性 。 

A. 项 目 监理 部  B， 发 包 方 C. 承包 商 D. 工作 负责 人 

4. 合理 规划 电源 接 入 点 。 受 端 系统 应 具有 多 个 方向 的 多 条 受 电 通 道 ， 电 源 点 应 合理 分 散 
接 入 ， 每 个 独立 输电 通道 的 输送 电力 不 宜 超过 受 端 系统 最 大 负荷 的 ( )， 并 保证 失去 任 一 通 
道 时 不 影响 电网 安全 运行 和 受 端 系统 可 靠 供电 。 

A. 3% 一 10% B. 10%~15% C. 15%~20% D. 20%~25% 

5. 应 结合 生产 实际 ， 经 常 性 开展 多 种 形式 的 安全 思想 、 安 全 文化 教育 ， 开 展 有 针对 性 的 
(”)， 提 高 员工 安全 风险 防范 意识 。 



































































































































































































































































































































A. 安全 技术 培训 ”B. 风险 预 控 和 分 析 C. 消防 演习 D. 应 急 演 练 

6. 新 、 扩 建 变 电 工程 或 主 设备 经 技术 改造 后 ， 防 误 闭锁 装置 应 与 主 设备 同时 ( )。 
A. 安装 B. 竣工 C. 投 运 D. 验收 

7. 运行 单位 应 在 厂房 (”) 阶段 介入 工程 ， 从 方便 设施 、 设 备 运行 维护 等 方面 提出 意见 。 









































设计 应 根据 运行 电站 出 现 的 问题 ， 统 筹 考 虑 水 电站 大 坝 和 厂房 等 工程 问题 的 解决 方案 。 

A. 可 研 B. 初 设 C. 设计 D. 施工 

8. 建立 火灾 隐患 排查 、 治 理 常 态 机 制 ，( ”) 开展 火灾 隐患 排查 工作 ， 提 出 整改 方案 、 
落实 整改 措施 ， 保 障 消防 安全 。 

A. 定期 B. 动态 C. 每 月 D. 每 季 

9. 建立 健全 交通 安全 管理 机 构 〈 如 交通 安全 委员 会 )， 按 照 0 ) 的 原则 ， 对 本 单位 所 
有 车 辆 芍 怠 人员 进 行 安全 管理 和 安全 教育 。 










































































































































































A. 领导 负责 B. 全 员 参 加 C. 谁 主管 、 谁 负责 DD. 谁 使 用 、 谁 负责 

10. 调度 自动 化 系统 的 主要 设备 应 采用 (”) 配置 ， 服务器 的 存储 容量 和 CPU 负载 应 满 
足 相 关 规 定 要 求 。 

A. 单 套 B. 双 套 C. 三 套 D. 元 余 
































11. 发 电厂 、 变 电站 基 ( 改 、 扩 ) 建 工 程 中 调度 自动 化 设备 的 设计 、 选 型 应 符合 调度 自 
动 化 专业 有 关 规 程 规定 ， 并 须 经 相关 〈 ”)〉 部 门 同意 。 































































































A. 生产 运 检 管 理 B. 调度 自动 化 管理 C. 项 目 管理 D. 设计 

12. 调度 交换 机 运行 数据 应 每 ( ) 进行 备份 ， 调 度 交 换 机 数据 发 生 改 动 前 后 ， 应 及 时 
做 好 数据 备份 工作 。 

A. 月 B. 季度 C. 半年 D. 一 年 












































13. 独立 通信 站 、 综 合 大 楼 接地 网 的 接地 电阻 应 每 (”) 进行 一 次 测量 ， 变 电站 通信 接 
地 网 应 列 入 变电站 接地 网 测量 内 容 和 周期 。 

A. 二 个 月 B. 三 个 月 C. 半年 D. 一 年 

14， 因 一 次 线路 施工 或 检修 对 通信 光缆 造成 影响 时 ， 一 次 线路 建设 、 运 行 维 护 部 门 应 提 
前 〈 ) 个 工作 日 通知 通信 运行 部 门 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

15. 因 通 信 设 备 故 障 以 及 施工 改造 和 电路 优化 工作 等 原因 需要 对 原 有 通信 业务 运行 方式 
进行 调整 时 ， 应 在 (”) h 之 内 恢复 原 运行 方式 。 











































































































o> 
国家 电网 公司 十 八 项 电网 重大 反 事故 措施 修订 版 〉 考 试题 库 





A. 24 B. 36 C. 48 D. 72 

16. 为 防止 电网 信息 系统 事故 ， 应 全 面 落实 信息 系统 与 信息 安全 “同步 规划 、 同 步 建设 、 
( )” 的 “三 同步 ”原则 。 

A. 同步 设计 B. 同步 实施 C. 同步 投入 运行 D. 同步 验收 

17. 信息 内 网 禁止 使 用 无 线 网 络 组 网 。 要 强化 无 线 网 络 安全 防护 措施 。 无 线 网 络 应 启用 
( ) 和 身份 认证 ,应 用 高 强度 加 密 算法 、 禁 止 无 线 网 络 名 广播 和 隐藏 无 线 网 络 名 标识 等 有 效 
措施 ， 防 止 无 线 网 络 被 外 部 攻击 者 非法 进入 ， 确 保 无 线 网 络 安全 。 

A， 安 全 访问 协议 ”B. 上 网 行为 审计 C. 流量 控制 D. 网 络 接 入 控制 

18. 以 ( ) 为 主体 对 下 属 单位 互联 网 出 口 进行 严格 管控 、 合 并 、 统 一 设置 和 集中 监控 ， 
有 条 件 的 单位 可 统一 至 唯一 互联 网 出 口 , 以 减少 由 于 互联 网 出 口 众 多 所 带 来 的 信息 安全 风险 。 

A. 国 网 公司 B. 省 级 单位 C. 市 级 单位 D. 县 级 单位 

19. 在 基建 和 技 改 工作 中 ， 通 信 系 统 现场 设备 的 〈 ”) 必须 满足 通信 系统 的 要 求 ， 必 要 
时 根据 实际 情况 制定 通信 系统 过 渡 方 案 。 

A. 接口 B. 协议 C. 接口 和 协议 D. 以 上 均 不 是 

20. 除 ( ) 的 运行 维护 应 通过 国家 认证 的 安全 拨号 网 关 或 类 似 设备 进行 外 ， 不 得 通过 
互联 网 或 信息 外 网 远程 运 维 方式 进行 设备 和 系统 的 维护 及 技术 支持 工作 。 

















































































































































































































































































































A. 生产 控制 大 区 B. 非 控制 生产 区 
C. 生产 管 里 区 . D. 管理 信息 区 

















21. 支持 调控 一 体 化 的 三 站 间隔 层 应 具备 双 通 道 组 成 的 双 网 ， 至 调度 主 站 〈 含 主 调和 备 
调 ) 应 具有 ) 路 不 同 路 由 的 通信 通道 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

22. 光纤 引入 缆 封 堵 不 严 或 接续 盒 安 装 不 正确 造成 ) 进 水 结 冰 ， 导 致 光纤 受 力 引起 
断 纤 故障 的 发 生 。 

A. 盒 内 B. 管内 C. A 或 B D. A 和 B 

23. 在 基建 或 技 改 工程 中 ， 若 电网 建设 改造 工作 改变 原 有 通信 系统 的 网 络 结构 、 设 备 配 
置 、 技 术 参 数 时 ， 工 程 建 设 单位 应 委托 ( ”) 对 通信 系统 进行 设计 。 

A. 信 通 公司 B. 生产 运 检 部 门 C. 设计 单位 D. 调度 部 门 

24. 通信 动力 环境 和 无 人 值班 机 房 内 主要 设备 的 告警 信号 应 接 到 (  )。 

A. 有 人 值班 的 地 方 或 通信 综合 监测 系统 

B. 调控 中 心 或 操作 队 

C. 操作 队 或 通信 综合 监测 系统 

D. 有 人 值班 的 地 方 或 调控 中 心 

25. 信息 系统 设计 阶段 相关 业务 部 门 应 会 同 信 息 化 管理 部 门 ， 对 (”) 进行 信息 安全 培 
训 ， 确 保 其 遵循 公司 信息 安全 管理 和 信息 保密 要 求 。 

A. 系统 用 户 B. 项 目 开 发 人 员 C. 系统 管理 员 D. 项 目 负 责 

26. 在 运 信息 系统 应 向 ( ”) 备案 ， 未 报 公司 备案 的 信息 系统 严禁 接 入 公司 信息 内 外 网 

















































































































































































































































































































A. 总 部 B. 网 省 公司 C. 市 公司 D. 县 公司 


到 
到 
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27. 电力 通信 网 的 网 络 规 划 、( ”) 和 改造 计划 应 与 电网 发 展 相 适应 ， 充 分 满足 各 类 业务 
灸 用 需求 ， 强 化 通信 网 薄弱 环节 的 改造 力度 ， 力 求 网 络 结构 合理 、 运 行 灵 活 、 坚 强 可 靠 和 协 
调 发 展 。 

A. 设计 B. 施工 C. 制造 D. 建设 











28. 通信 设备 运行 维护 部 门 应 每 ( ) 对 通信 设备 的 滤 网 、 防 侍 罩 进行 清洗 ， 做 好 设备 
防 侍 、 防 虫 工作 。 

A. 二 个 月 B. 季度 C. 半年 D. 一 年 。 

29. 加 强 对 信息 系统 内 外 部 合作 单位 和 设备 供应 商 的 信息 安全 管理 ， 通 过 合同 、( )、 
保密 承诺 书 等 多 种 方式 ， 严 禁 外 部 合作 单位 和 供应 商 在 对 互联 网 提供 服务 的 网 络 和 信息 系统 
中 存储 运行 相关 业务 系统 数据 和 公司 敏感 信息 。 








































































































A. 保密 协议 B. 技术 协议 C. 安全 责任 书 D. 安全 承诺 书 
30. 采用 光 时 域 反 射 仪 测试 光纤 时 ， 必 须 断 开 对 端 通信 设备 ， 主 要 是 为 了 ( ) 
A. 防止 人 员 受 到 损伤 B. 防止 通信 设备 受到 损坏 

C. 防止 光纤 受到 损坏 D. 防止 通信 设备 及 人 员 受 到 损伤 














31. 系统 上 线 运 行 ( ) 内 ， 由 信息 化 管理 部 门 和 相关 业务 部 门 根据 国家 信息 安全 等 级 
保护 有 关 要 求 ， 组 织 进行 国家 信息 安全 等 级 保护 备案 ， 结合 智能 电网 项 目 评估 工作 ,组 织 国 
家 或 电力 行业 认可 的 队伍 开展 等 级 保护 符合 性 测评 。 

A. 10 天 B. 一 个 月 C. 两 个 月 D. 三 个 月 

32. 信息 系统 投入 运行 后 ， 应 对 访问 策略 和 〈 ”) 进行 全 面 清 理 ， 复 查账 号 权限 ， 核 实 
安全 设备 开放 的 端口 和 策略 。 

A.， 临时 账户 B. 测试 数据 C. 操作 权限 D. 审计 功能 

33. 调度 录音 系统 应 每 ( ”) 进行 检查 ， 确 保 运 行 可 靠 、 录 音效 果 良 好 、 录 音 数据 准 古 
无 误 ， 存 储 容量 充足 。 

A. 月 B. 季度 C. 半年 D. 一 年 

34. 各 〈 ) 负责 监视 及 控制 所 辖 范 围 内 的 通信 网 的 运行 情况 ， 及 时 发 现 通 信和 网 故障 信 
息 ， 指 挥 、 协 调 通信 网 故障 处 理 。 

A. 通信 调度 B. 通信 运行 C. 通信 监控 D. 通信 机 构 

35. 管理 信息 系统 遵循 “ 双 网 双 机 、 分 区 分 域 、( ”)、 动 态 感 知 、 精 益 管 理 、 全 面 防护 ” 
的 安全 防护 策略 ， 切 实 做 好 边界 、 网 络 、 主 机 、 应 用 、 数 据 的 安全 防护 。 

A， 安全 隔离 B， 安 全 接 入 C. 等 级 保护 D.， 安全 认证 

36. 设计 开发 前 ， 相 关 业 务 部 门 要 依据 国家 信息 安全 等 级 保护 有 关 要 求 ， 组 织 对 业务 系 
统 的 (”) 情况 进行 评审 ， 并 由 公司 信息 安全 归口 管理 部 门 统一 向 行业 监管 部 门 和 公安 部 门 
申请 进行 信息 系统 等 级 定 级 审批 。 
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A. 信息 安全 等 级 保护 定 级 B. 信息 安全 平台 设计 
C. 信息 安全 风险 分 析 D. 信息 安全 措施 落实 


37. 调度 自动 化 主 站 系统 应 采用 (”) 供电 。 
A. 专用 的 、 宛 余 配置 的 不 间断 电源 B. 信息 系统 的 电源 
C. 通信 系统 的 电源 D. 双 电 源 
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38. 制定 和 落实 调度 自动 化 系统 应 急 预 案 与 故障 恢复 措施 ， 系 统 和 运行 数据 应 ( ) 
A. 定期 备份 B. 不 定期 备份 C. 定期 删除 D. 不 做 留存 
39. 网 、 省 调度 大 楼 应 具备 (”) 条 及 以 上 完全 独立 的 光缆 通道 。 
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
40. 通信 调度 员 应 熟悉 所 辖 通信 网 络 状况 和 业务 运行 方式 ， 上 岗 前 应 进行 〈 由 
A. 培训 B. 集中 考核 C. 理论 考试 D. 培训 和 考核 
三 、 多 选 题 ( 以 下 每 题 至 少 有 两 项 正确 答案 ， 每 选 对 一 项 得 0.25 分 ， 全 部 选 对 得 1 分 ， 
多 选 、 错 选 不 得 分 。 每 题 1 分 ， 共 10 分) 
1. 加 强 施工 机 械 安全 管理 工作 。 要 重点 落实 对 ) 的 管理 要 求 。 
A. 老 旧 机 械 B. 分 包 单 位 机 械 ” C. 外 租 机 械 D. 施工 机 械 
2. 停 用 防 误 闭锁 装置 应 经 本 单位 分 管 生产 的 行政 副职 或 总 工程 师 批准 , 短 时 间 退 出 防 误 
闭锁 装置 应 经 〈 ) 批准 ， 并 应 按 程序 尽快 投入 运行 。 
.变电站 站 长 B. 操作 或 运 维 队长 ”C. 发 电厂 当班 值 长 ”D. 工作 负责 人 
大 坝 、 厂 房 施工 单位 应 单独 编制 观测 设施 施工 方案 并 经 〈 ) 单位 审查 后 实施 。 
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业主 B. 设计 C. 监理 D. 运行 

调度 端 及 厂 站 端 电力 二 次 系统 安全 防护 应 满足 〈 ) 基本 原则 要 求 

安全 分 区 B. 网 络 专用 C. 横向 隔离 D. 纵向 认证 

电网 一 次 系统 配套 通信 项 目 ， 应 随 电 网 一 次 系统 建设 同步 〈 )， 以 满足 电网 发 
展 需 

设计 B. 招标 C. 实施 D. 投 运 

通信 运行 部 门 应 每 半年 对 ADSS 和 兽 通 光缆 进行 专项 检查 ， 重 点 检查 ) 

， 站 内 及 线路 光缆 的 外 观 B. 站 内 及 线路 光缆 的 路 径 

接续 盒 固 定 线 夹 D. 接续 盒 密封 执 

以 下 哪些 情况 下 应 部 署 相 量 测量 北 置 (PMU) ( )。 

. 主 网 500kV 及 以 上 厂 站 

220kV 枢纽 变电站 
























































大 电源 、 电 网 薄弱 点 、 风 电 等 新 能 源 接 入 站 (风电 接 入 汇集 点 ) 

. 通过 35kV 及 以 上 电压 等 级 线路 并 网 的 风电 场 

信息 系统 开发 要 遵循 哪些 要 求 〈 注 

.国家 信息 安全 等 级 保护 要 求 B. 电力 二 次 系统 安全 防护 要 求 
公司 信息 系统 安全 通用 设计 要 求 D. 本 系统 信息 安全 防护 要 求 
以 下 属于 内 外 网 计算 机 合 规 操 作 措 施 的 是 5 

严禁 在 信息 内 网 计算 机 存储 、 处 理 国 家 秘密 信息 
严禁 信息 内 网 办 公 计 算 机 配置 使 用 无 线 上 网 卡 等 无 线 设备 
严禁 信息 内 网 和 信息 外 网 计算 机 交叉 使 用 
.严禁 使 用 移动 存储 介质 
10. 在 信息 系统 运行 维护 、 数 据 交 互 和 调试 期 间 ， 必 须 严 格 遵守 以 下 规定 〈 ) 
A. 任何 情况 下 不 得 通过 互联 网 或 信息 外 网 远程 运 维 方式 进行 设备 和 系统 的 维护 及 技术 
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第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 





支持 工作 

B. 严禁 通过 互联 网 接 入 信息 内 网 进行 远程 维护 

C. 内 网 远程 运 维 要 履行 审批 程序 ， 并 对 各 项 操作 进行 监控 、 记 录 和 审计 

D. 对 合作 单位 有 关 人 员 的 操作 ， 各 单位 要 指定 专人 监控 

四 、 判 断 题 ( 每 题 0.5 分 ， 共 20 分 ， 对 的 在 括号 内 打 “Y”， 错 的 在 括号 内 打 “x”) 

1. 对 交叉 作业 现场 应 制订 完备 的 交叉 作业 安全 防护 措施 。( ) 

2. 对 于 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 在 证 明 其 具备 必要 
的 安全 技能 时 可 以 指派 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工 作 。( ) 

3. 在 输 变 电工 程 设 计 中 , 应 认真 吸取 人 身 伤亡 事故 教训 ,并 按照 相关 规程 、 规 定 的 要 求 ， 
及 时 改进 和 完善 安全 设施 及 设备 安全 防护 措施 设计 。( ) 

4. 一 次 设备 投入 运行 时 ， 相关 继 电 保护 、 安全 自动 装置 、 稳 定 措施 、 自动 化 系统 、 故 
障 信息 系统 和 电力 专用 通信 配套 设施 等 应 同时 投入 运行 。( ) 

5. 地 下 变电站 、 无 人 值守 变电站 应 安装 火灾 自动 报警 或 自动 灭火 设施 , 无 人 值守 变电站 
其 火灾 报警 信号 应 接 入 自动 化 监视 遥测 系统 ， 以 及 时 发 现 火警 。( ) 

6. 健全 消防 工作 制度 ， 建 立 训练 有 素 的 群众 性 消防 队伍 ， 定 期 进行 全 员 消 防 安全 培训 、 
F 展 消防 演练 和 火灾 玻 散 演习 ， 定 期 开展 消防 安全 检查 。( ) 

7. 倒 闻 操作 时 ， 严 禁 改变 操作 顺序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 立即 停止 操作 并 向 发 令 人 报 
告 ， 并 禁止 单 人 滞留 在 操作 现场 。( ) 

8. 防 误 装 置 电源 可 与 继 电 保 护 及 控制 回路 电源 混用 。( ) 

9. 加 强 防汛 与 大 坝 安 全 工作 的 规范 化 、 制 度 化 建设 ,及 时 修订 和 完善 能 够 指导 实际 工作 
的 《防汛 手册 》。( ) 

10. 过 紧急 情况 ， 安 全 措施 到 位 ， 领 导 干 部 可 要 求 驾 驶 员 适 当 超 速 行驶 。( ) 

11. 电网 内 的 自动 化 设备 〈 子 站 ) 必须 是 通过 具有 省 级 及 以 上 检测 资质 的 质 检 机 构 检 验 
合格 的 产品 。( ) 

12. 在 基建 调试 和 启动 阶段 ， 调 度 自动 化 系统 主 站 、 子 站 、 调 度数 据 网 等 二 次 系统 ( 设 
备 ) 必须 同步 进行 调试 ， 确 保 与 一 次 设备 同步 投入 运行 。( ) 

13. 同一 条 220kV 及 以 上 线路 的 两 套 继 电 保护 和 同一 系统 的 有 主 / 备 关系 的 两 套 安全 自 
动 装置 通道 应 由 两 套 独立 的 通信 传输 设备 分 别提 供 , 并 分 别 由 两 套 独立 的 通信 电源 供电 。( ) 

14. 通信 设备 应 采用 独立 的 空气 开关 或 直流 熔断 器 供电 ， 禁 止 多 台 设 备 共 用 一 只 分 路 开 
关 或 熔断 器 。( ) 

15. 应 从 保证 工程 质量 和 通信 设备 安全 稳定 运行 的 要 求 出 发 ， 合 理 安排 新 建 、 改 建 和 技 
改 工程 的 工期 ， 在 确保 调试 质量 的 前 提 下 ， 可 以 适当 减少 调试 项 目 。( ) 

16. 要 确保 信息 系统 合作 单位 开发 测试 环境 与 互联 网 物理 隔离 ， 严 禁 信息 系统 合作 单位 
在 对 互联 网 提供 服务 的 网 络 和 信息 系统 中 存储 和 运行 公司 相关 业务 系统 数据 。( ) 

17. 严禁 任何 单位 、 个 人 在 信息 内 网 设立 与 工作 无 关 的 娱乐 、 论 坛 、 视 频 等 网 站 。 对 于 
非 本 企业 网 站 或 与 公司 业务 无 关 的 经 营 性 网 站 ， 原 则 上 要 予以 关闭 ， 确 因 工 作 需 要 必须 开放 
的 ， 从 信息 外 网 中 彻底 剥离 。 严 禁 将 承担 安全 责任 的 对 外 网 站 托管 于 公司 外 部 单位 。( ) 

18. 加 强 对 信息 系统 建设 合作 单位 使 用 “国家 电网 ” 标识 的 管理 ， 对 信息 系统 的 外 部 合 
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作 单 位 要 冠 以 “国家 电网 ”标识 的 成 果 必 须要 履行 相应 手续 ， 对 非 公 司 认可 的 信息 化 成 果 不 
得 标注 公司 标识 。( ) 
19. 对 因 信 息 系统 开发 、 升 级 、 维 护 、 联 调 等 原因 而 授权 开放 的 临时 账户 、 临 时 开通 的 
防火 墙 访问 控制 策略 与 端口 ， 在 操作 结束 后 应 在 三 天 内 履行 注销 手续 ， 消 除 账户 权限 管理 隐 
患 。( ) 
20. 在 信息 系统 运行 维护 、 数 据 交 互 和 调试 期 间 ， 认 真 履 行 相关 流程 和 审批 制度 ， 执 行 
工作 票 和 操作 票 制度 。( ) 
21. 备 调 技 术 支 持 系 统 建设 应 充分 考虑 “ 运 维 一 体 化 ”的 要 求 。( ) 
22. 通信 调度 应 在 业务 开通 后 与 现场 工作 人 员 核 对 通信 业务 运行 方式 单 的 相关 内 容 ， 确 
保 业 务 图 实 相 符 。( ) 
23. 相关 业务 部 门 要 组 织 信息 安全 防护 专项 设计 ， 形 成 包含 有 风险 分 析 、 防 护 目标 、 边 
界 、 网 络 、 主 机 、 应 用 、 数 据 等 防护 措施 的 专项 信息 安全 防护 方案 。( ) 
24. 应 将 信息 化 建设 和 推广 项 目 开发 与 工作 环境 纳入 信息 内 网 统一 管理 ， 在 信息 内 网 划 
分 独立 的 安全 域 。 项 目 开 发 、 调 试 、 实 施 和 信息 传递 可 以 在 信息 外 网 进行 。 
25. 发 生 信息 安全 突 发 事件 要 严格 遵照 公司 要 求 及 时 进行 应 急 处 置 ， 控 
上 报 公司 相关 职能 管理 部 门 和 安全 监察 部 门 。( ) 
26. 电网 调度 机 构 与 直 调 发 电厂 及 重要 变电站 调度 自动 化 实时 业务 信息 的 传输 应 具有 两 
路 不 同 路 由 的 通信 通道 〈 主 / 备 双 通 道 )。( ) 
27. OPGW、 全 介质 自 承 式 光 缆 (ADSS) 等 光缆 在 进 站 门 形 架 处 的 引入 光缆 必须 悬挂 
醒目 光缆 标示 牌 ， 防止 一 次 线路 人 员工 作 时 踩踏 接续 盒 ， 造 成 光缆 损伤 。( ) 
28. 每 年 雷雨 季 节 前 应 对 接地 系统 进行 检查 和 维护 。 检 查 连 接 处 是 否 紧 固 、 接触 是 否 EB 
好 、 接 地 引 下 线 有 无 锈蚀 、 接地 体 附 近 地 面 有 无 异常 ， 不 必要 挖 地 面 抽查 地 下 隐蔽 部 分 锈蚀 
情况 。( ) 
29. 通信 机 房 、 通信 设备 ( 含 电源 设备 ) 的 防 雷 和 过 电压 防护 能 力 应 满足 电力 系统 通信 
站 防 雷 和 过 电压 防护 相关 标准 、 规 定 的 要 求 。( ) 
30. 系统 运 维 部 门 要 在 建设 阶段 提前 介入 , 就 信息 安全 防护 措施 以 及 运行 维护 中 的 信息 
安全 风险 提出 意见 建议 。( ) 
31. 严禁 普通 移动 存储 介质 和 扫描 仪 、 打 印 机 等 计算 机 外 设 在 信息 内 网 和 信息 外 网 上 交 
叉 使 用 。( ) 
32. 信息 系统 和 数据 备份 要 纳入 公司 统一 的 灾 备 体系 。 发 生 信息 安全 突 发 事件 要 严格 遵 
照 公司 要 求 及 时 进行 应 急 处 置 ， 控 制 影响 范围 ， 并 上 报 公 司 相关 职能 管理 部 门 和 安全 监察 部 
| 
33. 如 果 条 件 不 具备 ， 可 以 暂时 将 承担 安全 责任 的 对 外 网 站 托管 于 公司 外 部 单位 。( ) 
34. 各 单位 应 加 强 网 络 与 信息 系统 安全 审计 工作 ， 安 全 审计 系统 要 不 定期 生成 审计 报 
表 。( ) 
35. 对 外 发 布 的 网 站 ， 应 采用 网 页 防 自 改 措施 保证 其 不 被 恶意 算 改 或 圣 入 木马 。( ) 
36. 应 落实 通信 专业 在 电网 大 面积 停电 及 突 发 事件 时 的 组 织 机 构 和 技术 保障 措施 。( ) 
37. 光缆 线路 投 运 前 应 采用 抽查 的 方式 对 光缆 接续 盒 进 行 检查 验收 。( ) 
38. 通信 设备 应 在 选 型 、 安 装 、 调 试 、 入 网 试验 等 各 个 时 期 ， 严 格 执行 电力 系统 通信 运 
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第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 























行 管理 和 工程 验收 等 方面 的 标准 ， 规 定 。( ) 
39. 微波 塔 上 除 架 设 本 站 必需 的 通信 装置 外 ， 也 可 以 架设 电缆 、 电 线 等 。( ) 
40. 应 通过 开展 不 定期 的 反 事故 演习 来 检验 应 急 预 案 的 实际 效果 ， 保 证 通信 应 急 预 案 的 
常态 化 。( ) 
五 、 简 答题 (每 题 6 分， 共 30 分 ) 
(一 ) 必 答 题 ( 共 2 题 ， 每 题 6 分 ， 共 12 分 ) 
1. 为 加 强项 目 施 工 安全 管理 ， 在 特殊 工种 、 特 殊 作 业 人 员 上 岗 和 管理 方面 应 采取 哪些 
措施 ? 
2. 为 防止 发 生 电 气 误 操 作 事故 ， 要 求 检 修 人 员 熟 练 掌握 防 误 操 作 装 置 ， 应 做 到 的 “四 懂 
三 会 ”是 什么 ? 
(二 ) 选 答题 〈 从 以 下 6 题 中 任 选 3 题 ， 每 题 6 分 ， 共 18 分 。 多 答 不 得 分 ) 
1. 自动 化 基础 数据 的 运行 维护 质量 直接 关系 到 运行 监测 和 各 项 高 级 功能 的 可 靠 性 和 准确 
简 述 应 从 哪些 方面 提高 基础 数据 质量 ? 
2. 简 述 通信 检修 工作 应 遵守 电力 通信 检修 管理 规定 的 哪些 相关 要 求 ? 
3. 请 简 述 在 电网 调度 机 构 、 集 控 中 心 、 重 要 变电站 等 重要 机 构 的 通信 光缆 或 电缆 在 设计 、 
安装 和 施工 时 的 注意 事项 ? 
4. 在 项 目 开 发 时 , 相关 业务 部 门 和 信息 化 管理 部 门 在 项 目 开发 人 员 和 开发 环境 方面 有 哪 
些 需 要 注意 的 地 方 ? 
5. 邮件 系统 的 管理 和 使 用 不 当 极 易 产生 信息 安全 隐患 , 请 简 述 应 从 哪些 方面 加 强 对 邮件 
系统 的 统一 管理 和 审计 ? 
6. 请 简 述 相关 业务 部 门 和 运 维 部 门 应 制定 哪些 措施 应 对 信息 安全 风险 和 突 发 事件 ? 
六 、 案 例 分 析 (每 题 10 分 ， 共 计 10 分 ) 
注意 : 选 答题 ， 从 1、2 题 中 任意 选 答 1 题 ， 多 答 不 得 分 。 
1. 某 跨 区 域 联网 线路 ， 因 其 一 套 电流 差 动 保护 的 光电 转换 设备 与 其 另 一 套 复 用 纵 联 距离 
保护 通信 设备 共用 一 套 电源 。 当 此 通信 电源 故障 导致 设备 失 电 ， 致 使 此 条 跨 区 域 联 网 线路 两 套 
主 保 护 同 时 停 运 , 线路 被 迫 退 出 运行 , 请 简要 分 析 在 此 案例 中 , 有 哪些 反 措 做 得 不 到 位 的 地 方 ? 
2. 某 相关 事业 单位 信息 系统 进行 维护 和 调试 ， 期 间 外 部 合作 单位 技术 人 员 洪 某 将 个 人 计算 
机 接 入 单位 信息 内 网 ， 由 于 该 单位 未 对 网 络 接 入 进行 严格 管控 ， 洪 某 利用 某 专 职 人 员 内 网 计算 
机 违规 使 用 无 线 网 卡 的 漏洞 ， 将 其 机 器 内 存储 的 敏感 数据 文件 数 十 份 上 传 至 外 网 邮箱 ， 并 转 而 
卖 给 竞争 对 手 ， 导 致 该 单位 蒙受 巨大 损失 , 请 简要 分 析 在 此 案例 中 , 违反 了 哪些 相关 反 措 内 容 ? 
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第 六 六 ”直流 专业 模拟 题 


一 、 填 空 题 ( 本 题 型 共 30 室 ， 每 空 分 值 1 分， 共计 30 分 。 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 
案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 
1. 认真 落实 安全 生产 各 项 组 织 措施 和 技术 措施 ， 配 备 充 足 的 、 经 
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检测 合格 的 安全 工 器 具 和 防护 用 品 ， 并 按照 有 关 标 准 、 规 程 要 求 定期 检验 ， 禁 止 使 用 不 合格 
的 工 器 具 和 防护 用 品 ， 提 高 作业 安全 保障 水 平 。 

2. 施工 图 设计 时 ， 应 严格 执行 工程 建设 强制 性 条 文 内 容 ， 编 号 《 输 变 电工 程 设计 强制 性 
条 文 执行 计划 表 》， 突 出 说 明 












































































































































































































































3. 在 换 流 净 的 设计 和 制造 中 应 采用 材料， 并 消除 火灾 在 换 流 闪 内 蔓延 的 可 能 | 

4. 当 单 阀 内 仅 剩余 1 个 郊 余 品 闸 管 时 ， 或 者 短 时 内 发 生 多 个 晶闸管 连续 损坏 时 ， 应 及 时 
申请 ， 避 免 发 生 雪 崩 击 穿 导致 整 阀 损 坏 。 

5. 换 流 变 保护 应 采用 三 重 化 或 双重 化 配置 。 采用 三 重 化 配置 的 换 流 变 保护 按 三 取 二 风 辑 
出 口 ， 采 用 双重 化 配置 的 换 流 变 保护 ， 每 套 保护 装置 中 应 采用 “ ”逻辑 。 













































































6. 断路 器 安装 后 必须 对 其 二 次 回路 中 的 防 跳 继电器 、 非 全 相继 电器 进行 传动 ， 并 保证 在 
模拟 手 合 于 故障 条 件 下 断路 器 不 会 发 生 现象 。 



















































































7. 在 运行 巡视 时 ， 应 注意 隔离 开关 、 母 线 支 柱 绝缘 子 瓷 件 及 法 兰 无 裂纹 ， 夜 间 巡 视 时 应 
注意 瓷 件 无 现象 。 

8. 每 年 迎 峰 度 夏 〈 冬 ) 前 应 开展 超声 波 局 部 放电 检测 、 检测 ， 及 早 发 现 开 
关 柜 内 绝缘 缺陷 ， 防 止 由 开关 柜 内 部 局 部 放电 演变 成 短路 故障 。 







































































9. 加 强 高 压 开 关 柜 巡视 检查 和 状态 评估 ,对 用 于 投 切 电容 器 组 等 操作 频繁 的 开关 柜 要 适 

































































当 缩短 巡 检 和 维护 周期 。 当 无 功 补 偿 闭 置 容量 增 大 时 ， 应 进行 断路 器 校 核 
试验 。 











10. 加 强 运 行 、 检 修 人 员 的 专业 培训 ， 严 格 执行 操作 票 、 工 作 票 制度 ， 并 使 
标准 化 ， 管 理 规范 化 。 
11. 同一 变压器 三 侧 的 成 套 SF 组 合 电器 (GIS\PASS\HGIS) 隔离 开关 和 接地 刀 闸 之 间 
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以 人 月 





















































12. 所 有 已 运行 的 直流 电源 装置 、 蓄 电池 、 充 电 装 置 、 和 直流 系统 绝缘 监测 
装置 都 应 按 《 蔓 电池 直流 电源 装置 运行 与 维护 技术 规程 》(DL/T 724) 和 《电力 用 高 频 开 关 整 
流 模块 》(DL/T 781) 的 要 求 进行 维护 、 管 理 。 

13. 新 安装 的 闪 控 密封 蓄电池 组 ， 应 进行 全 核对 性 放电 试验 。 以 后 每 隔 __ _ 进行 一 次 核 
对 性 放电 试验 。 运 行 了 __ 以 后 的 蓄电池 组 ， 每 年 做 一 次 核对 性 放电 试验 。 

14. 电力 系统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 以 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 
区 图 修订 周期 内 的 ” 、 变化 因素 。 
15. 500kV 及 以 上 并 联 电抗 器 的 中 性 点 电抗 器 出 三 试 验 应 进行 
16. 油 中 溶解 气体 在 线 监测 装置 每 年 在 进入 夏季 和 冬季 用 电 高 峰 前 分 别 进行 一 次 与 





































































































































































































































































































































































































































































































的 比 对 分 析 ， 确 保 检测 准确 。 

17. 在 严重 污秽 地 区 运行 的 变压器 ， 可 考虑 在 瓷 套 等 措施 。 

18. 电容 器 组 接线 宜 采 用 的 接线 方式 。 

19. 在 串 补 装 置 从 热 备用 运行 方式 向 冷 备 用 运行 方式 操作 过 程 中 ， 应 先 拉 开平 台 相 对 

































































串 补 隔离 开关 ， 后 拉 开 平台 相对 串 补 隔离 开关 。 
20， 电 抗 器 的 点 根据 系统 谐 波 测试 情况 计算 配置 ， 必 须 避 免 同 谱 波 发 生 谐 振 或 谐 
波 过 度 放大 。 运 行 中 谐 波 电流 应 不 超过 标准 要 求 。 

















































































































”182 


第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 






























































































































































21. 电磁 式 电压 互感 器 在 交接 试验 时 ， 应 进行 空 载 电流 测量 。 励 磁 特 性 的 拐点 电压 应 大 
下 (中 性 点 有 效 接地 系统 ) 或 (中 性 点 非 有 效 接地 系统 )。 

22. SF 气体 绝缘 互感 器 设备 故障 跳闸 后 ， 应 进行 SF。  ” 检测， 以 确定 内 部 有 
无 放电 。 避 免 带 故障 强 送 再 次 放电 。 



































23. 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 数据 应 包括 全 电流 及 。 

24. 在 地 网 开 挖 检查 的 5 年 期 限 之 内 ， 土 壤 或 者 地 下 水 质 可 能 导致 接地 网 腐蚀 严重 的 地 
区 ， 可 根据 地 网 接地 阻抗 或 和 器 步 电 压 测 量 结果 适当 缩短 地 网 开 挖 时 间 。 

25. 接地 线 与 接地 极 的 连接 应 用 ， 接 地 线 与 电气 设备 的 连接 可 用 螺栓 或 者 焊接 ， 用 螺 
栓 连 接 时 应 设防 松 螺 帽 或 防 松 垫 片 。 

二 、 单 项 选择 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 10 分 。 每 小 题 只 有 一 个 正 
确 答案 ,请 从 备 选 答案 中 选 出 一 个 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 , 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 根据 工作 内 容 做 好 各 类 作业 各 个 环节 ( ”)， 落 实 风 险 预 控 和 现场 管控 措施 。 

A.， 风险 管控 B. 风险 分 析 C. 安全 管理 D. 事故 防范 

2. 运行 单位 应 在 厂房 (”) 阶段 介入 工程 ， 从 方便 设施 、 设备 运行 维护 等 方面 提出 意见 。 
设计 应 根据 运行 电站 出 现 的 问题 ， 统 筹 考虑 水 电站 大 坝 和 厂房 等 工程 问题 的 解决 方案 。 


















































































































































































































































































































































































































































































































































A. 可 看 B. 初 设 C. 设计 D. 施工 

3. 消防 设施 的 备用 电源 应 由 保安 电源 供给 ， 未 设置 保安 电源 的 应 按 (”) 供电 。 

A. 工 类 负荷 B， 开 类 负荷 C. II 类 负荷 D. 居民 用 电 

4. 防 误 操 作 闭 锁 装 惫 或 带电 显示 装置 失灵 应 作为 ( )。 

A. 一 般 缺 陷 B. 严重 缺陷 C. 和 危及 缺陷 D.， 致命 缺陷 

5. 新建 或 改造 的 变电站 选用 充电 、 浮 充电 装置 ， 应 满足 稳 压 精度 优 于 0.5%、 稳 流 精度 
优 于 〈 )、 输 出 电压 纹 波 系数 不 大 于 ( ，) 的 技术 要 求 。 在 用 的 充电 、 浮 充电 装置 如 不 满足 










































































上 上述 要 求 ， 应 逐步 更 换 。 
A. 1% 0.5% B. 0.5% 0.5% C. 0.5% 1% D. 1% 1% 



























































































































































6.( ”) 作为 辅助 性 防 污 内 措施 ， 可 用 于 和 暂 不 满足 防 污 内 配置 要 求 的 输 变 电 设 备 及 污染 
特殊 严重 区 域 的 输 变 电 设备 。 

A. 水 冲洗 B. 清扫 C. 增加 绝缘 子 串 D. 涂 防 污 办 涂料 

7 斤 流 疼 外 冷水 水 池 应 配置 ( ) 套 水 位 监测 装置 ， 并 设置 高 低 水 位 报警 。 

A. 二 B; 三 C. 四 D. 五 

8， 换 流 变 应 配置 带 气 吉 的 油 枕 ， 油 枕 容 积 应 不 小 于 本 体 油 量 的 〈 )。 

A. 6%~8% B. 8%~10% C. 10%~12% D. 12%~14% 

9. 采用 SFe 气 体 绝缘 的 换 流 变 及 平 抗 套 管 、 穿 墙 套 管 、 直 流 分 压 器 等 应 配置 SF6 气 体 密 


























度 监视 装置 ， 监 视 装 置 的 跳闸 节点 应 不 少 于 〈( ”) 对 ， 并 按 三 取 二 逻辑 出 口 。 
A. 1 B. 2 C3 D. 4 
10. BD st ee ) 位 置 作为 最 后 断路 器 跳 


























ee 触 头 B. 辅助 触 头 C， 常 团 甬 头 D. 动 合 触 头 
11. 对 运行 年 限 超过 ( ”) 年 储 油 柜 的 胶 训 和 隔膜 应 更 换 。 
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A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 

12. 采用 排 油 注 氮 保 护 装置 的 变压器 应 采用 《〈 ”) 结构 的 气体 继电器 。 

A. 具有 联动 功能 的 双 浮 球 B. 具有 联动 功能 的 单 浮 球 

C. 无 联动 功能 的 双 浮 球 D. 无 联动 功能 的 单 浮 球 

13. 火花 间 隐 的 强迫 触发 电压 应 不 高 于 (”) pu， 无 强迫 触发 命令 时 拉 合 串 补 相关 隔离 
F 关 不 应 出 现 间 际 误 触发 。 火 花 间 隙 动作 次 数 超过 厂家 规定 值 时 应 进行 检查 。 

A. 1.7 B. 1.8 C. 1.9 D. 2.0 

14. 加 强 高 压 并 联 电 容器 工作 场 强 控制 ， 在 压 紧 系数 为 1( 即 K=1) 条 件 下 ， 全 膜 电容 
器 绝缘 介质 的 平均 场 强 不 得 大 于 ( ) kV/mm。 

A. 56 B. 57 C. 58 D. 59 

15. 应 加 强 外 熔断 器 的 选 型 管理 工作 ， 要 求 三 家 必须 提供 合格 、 有 效 的 型 式 试验 报告 。 
型 式 试验 有 效 期 为 (”) 年 。 户 内 型 熔断 器 不 得 用 于 户外 电容 器 组 。 
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A. 3 B. 5 C. 8 D. 10 

16. 110 (66) 一 5$00kvV 互感 器 在 出 三 试 验 时 候 ， 局 部 放电 试验 的 测量 时 间 延 长 到 (  )。 

A. 3min B. Smin C. 10min D. 1Smin 

17. 严格 按照 《带电 设备 红外 诊断 应 用 规范 》(DL/T664 一 2008) 的 规定 ， 开 展 互 感 器 的 
精确 测 温 工作 。 新 建 、 改 扩建 或 大 修 后 的 互感 器 ， 应 在 投 运 后 不 超过 ( ) 内 (但 至 少 在 24h 
以 后 ) 进行 一 次 精确 检测 。 









































A.， 半 个 月 B. 1 个 月 C. 3 个 月 D. 半年 
18. 严格 按 有 关 规 定 对 新 装 GIS、 饶 式 断 路 器 进行 现场 耐 压 ， 耐 压 过 程 中 应 进行 局 部 放 
检测 ， 有 条 件 时 可 对 GIS 设备 进行 ( ) 试验 。 
























































































































































































































































































































































A. 直流 耐 压 B. 交流 耐 压 C. 现场 冲击 耐 压 D. 操作 冲击 耐 压 

19. 消防 设施 的 备用 电源 应 由 保安 电源 供给 ， 未 设置 保安 电源 的 应 按 (”) 供电 。 

A， 工 类 负荷 B， 工 类 负荷 C. 了 I 类 负荷 D. 居民 用 电 

20. 接地 网 是 隐蔽 工程 ,(”) 的 测试 结果 是 交接 验收 资料 的 必 备 内 容 ， 竣 工时 应 全 部 交 
甲 方 备 存 。 

A. 主 地 网 金属 材料 的 尺寸 B. 接触 电压 和 器 步 电 压 

C. 土壤 电阻 率 D. 接地 引 下 线 之 间 的 回路 电阻 


、 多 项 选择 题 (本 题 型 共 10 题 ， 每 小 题 分 值 ] 分 ， 共 计 10 分 ， 每 小 题 均 有 多 个 正确 




































































































































































答案 ， 请 从 备 选 答案 中 选 出 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 ， 每 小 题 所 有 答案 选择 正确 的 得 
分 ; 不 答 、 错 答 、 漏 答 、 多 答 均 不 得 分 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 在 力 生产 区 域 的 危险 性 主要 存在 于 《 ) 等 人 员 、 电 网 、 设 备 事故 的 场所 。 

A. 可 能 引发 火灾 、 爆 炸 B. 可 能 引发 触电 、 高 空 附 落 

C. 可 能 引发 中 毒 、 窒 息 D. 可 能 引发 机 械 伤害 、 烧 泛 伤 

2. 供电 企业 制定 的 重要 客户 入 网 管理 制度 ， 应 包括 ( ) 方面 的 要 求 。 

A. 规划 设计 、 接 线 方式 B. 短路 容量 、 电 流 开 断 能 

C. 企业 规模 、 用 户 负 蓓 D. 设备 运行 环境 条 件 、 安 全 性 

3. 采用 计算 机 监控 系统 时 ， 远 方 、 就 地 操作 均 应 具备 防止 误 操 作 闭 锁 功 能 。 利 用 计算 机 
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实现 防 误 闭锁 功能 时 ， 其 防 误 操作 规则 应 经 本 单位 〈 ) 共同 审核 ， 经 主管 领导 批准 并 
备案 后 方 可 投入 运行 。 
A. 生 技 部 门 B. 电气 运行 部 门 。 C. 安 监 部 门 D. 车 间 、 班 组 
4. 当 阀 冷 保 护 检测 到 “《 ) 时 ， 应 自动 闭锁 换 流 器 以 防止 换 流 阀 损坏 。 
A. 严重 泄漏 B. 主 水 流量 过 低 。 ”C. 出 阀 水 温 过 高 
D. 进 阀 水 温 过 高 E. 主 水 流量 过 高 
5. 关于 防止 直流 控制 保护 设备 事故 的 措施 ， 下 列 说 法 正确 的 是 ys 
A. 直流 控制 保护 系统 的 结构 设计 应 避免 单一 元 件 的 故障 引起 直流 控制 保护 误 动 跳闸 
B. 直流 光电 互感 器 输出 的 模拟 量 应 直接 输入 直流 控制 保护 系统 
C. 直流 控制 保护 系统 应 具备 完善 、 全 面 的 自 检 功能 
D. 每 套 控制 保护 系统 要 采用 至 少 两 路 供电 ， 各 装置 的 电源 应 分 别 取 自 不 同 直 流 母 线 
E. 直流 保护 系统 各 保护 的 配置 、 算 法 、 定 值 、 测 量 回路 、 端 子 及 压板 等 要 按照 直流 保 
护 标 准 化 的 要 求 设计 
6. 关于 换 流 站 直流 控制 保护 系统 运行 阶段 应 注意 的 问题 的 描述 ， 下 列 说 法 正确 的 是 
( es 
A. 直流 控制 保护 系统 的 软件 、 硬 件 及 定 值 的 修改 须 履 行 软 硬 件 修改 审批 手续 ， 经 主管 
部 门 的 同意 后 方 可 执行 
B. 现场 应 监视 主机 板 卡 的 运行 温度 、 清 洁 度 ， 对 于 运行 条 件 较 差 的 控制 保护 设备 可 加 
装 小 室 、 空 调 或 空气 净化 器 
C. 直流 系统 一 极 运 行 一 极 检修 时 ， 检 修 极 中 性 隔离 开关 应 处 于 分 闸 状 态 ， 不 允许 对 检 
修 极 的 中 性 隔离 开关 进行 检修 工作 
D. 开展 直流 控制 保护 系统 主机 板 卡 故障 率 统计 分 析 ， 对 突出 的 问题 要 及 时 联系 检修 人 
员 进 行 分 析 处 理 
E. 直流 控制 保护 系统 故障 处 理 完毕 后 ， 应 检查 并 确认 无 报警 、 无 保护 出 口 后 才 可 切换 
到 运行 状态 
7. 下 列 哪 些 情况 应 先 将 变压器 重 甩 斯 保护 停 用 ? ) 
A. 运行 中 的 变压器 的 冷却 器 油 回 路 或 通 向 储 油 柜 各 阀门 由 关闭 位 置 旋转 至 开启 位 置 时 
B. 当 油 位 计 的 油 面 异常 升 高 或 呼吸 系统 有 异常 现象 ， 需 要 打开 放 油 或 放 气 阀门 时 
C. 若 需 将 气体 继电器 集 气 室 的 气体 排出 时 
D. 当 气体 继电器 发 出 轻 瓦 斯 动作 信和 号 时 
38. 金属 氧化 物 限 压 器 (MOV) 的 能 耗 计 算 应 考虑 的 因素 有 ( )。 
A. 系统 发 生 区 内 和 区 外 故障 〈 包 括 单 相 接地 故障 、 两 相 短路 故障 、 两 相 接地 故障 和 三 
相 接 地 故障 ) 
B. 故障 后 线路 摇摆 电流 流 过 MOV 过 程 中 积累 的 能 量 
C. 线路 保护 的 动作 时 间 与 重合 闸 时 间 对 MOYV 能 量 积 累 的 影响 
D. MOYV 的 额定 电压 
9. 应 加 强 运 行 中 GIS 和 鳞 式 断路 器 的 带电 局 放 检 测 工 作 。 在 ( ) 检修 后 应 进行 局 
放 检 测 ， 在 大 负荷 前 、 经 受 短 路 电流 冲击 后 必要 时 应 进行 局 放 检 测 。 
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A. A 类 B. B 类 C. C 类 D. D 类 
10. ( ) 电压 等 级 避雷 器 应 安装 交流 泄漏 电流 在 线 监 测 表 计 。 
A. 500kV B. 220kV C. 110kV D. 35kV 
四 、 判 断 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 10 分 ， 你 认为 题 干 正确 的 请 答 
“Y”"， 你 认为 题 干 错误 的 请 答 “x”， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 ， 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 
1. 对 于 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 ， 应 强化 安全 技术 培训 ， 在 证 明 其 具备 必要 
的 安全 技能 时 可 以 指派 实习 人 员 、 临 时 和 新 参加 工作 的 人 员 单 独 工作 。( ) 
2. 对 于 业 扩 报 装 工作 ， 应 做 好 施工 、 验 收 、 接 电 等 各 个 环节 的 风险 辨识 与 预 控 ， 严格 履 
行 正常 验收 程序 ， 严 禁 单 人 工作 、 不 验 电 、 不 采取 安全 措施 以 及 强制 解锁 、 擅 自 操作 客户 设 
备 等 行为 。( ) 
3. 大 坝 、 厂房 项 目 建设 单位 、 施 工 单位 应 制定 工程 防洪 应 急 预 案 , 并 组 织 应 急 演练 。( ) 
4. 加 强 防汛 与 大 坝 安 全 工作 的 规范 化 、 制 度 化 建设 ,及 时 修订 和 完善 能 够 指导 实际 工作 
的 《防汛 手册 》。( ) 
5. 倒 闻 操作 时 ， 严 禁 改 变 操作 顺序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 严格 按照 发 令 人 
( ) 
6. 操作 断路 器 或 隔离 开关 时 ， 应 确保 待 操作 断路 器 或 隔离 开关 正确 ， 并 以 现场 状态 为 
( 
7 
































































































































IC 


令 操 


作 。 















































准 。 ) 








.雨季 前 ， 加 强 现 场 端子 箱 、 机 构 箱 封 堵 措 施 的 巡视 ， 封 堵 不 严 和 封 堵 设 施 脱落 缺陷 可 
暂缓 处 理 。( ) 

8. 重要 客户 自 备 应 急电 源 配置 容量 标准 应 达到 保安 负荷 的 110%。( ) 

9. 加 强 零 值 、 低 值 瓷 绝缘 子 的 检测 , 及 时 更 换 自 爆 玻 璃 绝缘 子 及 零 值 、 低 值 绝 缘 子 。( ) 

10. 污秽 严重 的 履 冰 地 区 外 绝缘 设计 应 采用 加 强 绝缘 、V 形 串 、 不 同 盘 径 绝缘 子 组 合 等 
形式 。( ) 

11. 220kV 及 以 上 电压 等 级 GIS 应 加 装 外 置 局 部 放电 传感器 。( ) 

12. 检修 现场 应 有 完善 的 防火 措施 ， 在 禁 火 区 动 火 应 制定 动 火 作业 管理 制度 ， 严 格 执 行 
动 火 工作 票 制度 ， 严 格 执行 动 火 工作 票 制度 ， 变 压 器 现场 检修 工作 期 间 应 有 专人 值班 ， 不 得 
出 现 现 场 无 人 情况 。( ) 

13. 直流 系统 控制 保护 应 至 少 采用 完全 双重 化 配置 , 每 套 控制 保护 应 有 独立 的 硬件 设备 ， 
包括 专用 电源 、 主 机 、 输 入 输出 回路 和 保护 功能 软件 。( ) 

14. 运行 期 间 ， 换 流 变 和 平 抗 的 重 瓦 斯 继电器 应 投 跳 闻 ， 换 流 变 有 载 分 接 开关 油 流 继 电 
器 不 应 投 跳 闻 。( ) 

15. 为 避免 设备 自身 故障 导致 双 极 强迫 停 运 ， 应 设置 独立 的 双 极 控制 保护 设备 ， 以 降低 
双 极 强迫 停 运 风险 。( ) 

16. 在 变压器 设计 阶段 ， 运 行 单位 应 取得 所 订购 变压器 的 抗 短路 能 力 计 算 报 告 及 抗 短路 
能 力 计算 所 需 详 细 参数 ， 并 自行 进行 校 核 工作 。( ) 

17. 控制 保护 系统 应 采取 必要 的 电磁 干扰 防护 措施 ， 串 补 平 台 上 的 控制 保护 设备 所 采用 
的 电磁 干扰 防护 等 级 应 高 于 控制 室内 的 控制 保护 设备 。( ) 

18. 当 采 用 电磁 单元 为 电源 测量 电容 式 电 压 互 感 器 的 电容 分 压 器 Cl 和 C2 的 电容 量 和 介 
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损 时 ， 必 须 严格 按照 试验 规程 规定 。( ) 
19. 为 降低 线路 雷 害 风险 ,对 于 新 建 和 运行 的 重要 线路 ， 应 增 大 保护 角 、 改 善 接地 装置 、 
适当 加 强 绝 缘 等 措施 。( ) 

20. 为 防止 中 性 点 非 直 接 接地 系统 发 生铁 磁 谐 振 
电压 互感 器 。( ) 

五 、 应 用 分 析 题 (本题 型 共 $ 题 ，1、2 题 每 题 5 分 ，3~5 题 每 题 10 分 ， 共 计 40 分 。 请 
将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 简 述 如 何 加 强 运 行 安全 管理 ? (5 分) 
2. 《 反 措 》 对 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 周期 是 如 何 规定 的 ? (5 分》 

3. 某 变电站 220kV GIS 某 间 隔 ， 在 线路 故障 后 重合 失败 ， 检 查 确 认 A、B 相 断 路 器 均 发 
生 内 部 绝缘 故障 。 解 体 分 析 发 现 : A 相 断 路 器 重合 疗 电阻 片 压 紧 件 变 形 ， 事 故 原 因 认为 合 闻 
EE 阻 由 于 压 紧 不 足 ， 整 体 阻 值 变 大 ， 在 经 过 线路 重合 的 大 电流 过 程 中 发 热 ， 电 阻 片 碎 裂 散 落 ， 
引发 内 部 绝缘 事故 ;， B 相 断 路 器 绝缘 拉杆 有 明显 树枝 状 放电 痕迹 ， 放 电 通 道 为 绝缘 拉杆 高 压 
则 屏蔽 举 沿 支撑 绝缘 简 内 壁 对 支撑 绝缘 简 地 电位 处 放电 ， 事 故 原因 认为 该 相 开关 在 操作 过 电 
压 作 用 下 ， 绝 缘 拉 杆 周围 场 强 发 生 突变 ， 因 绝缘 强度 不 足 〈 经 查 ， 该 相 断 路 器 不 久 前 进行 过 
补 气 ， 经 对 气 瓶 内 剩余 气体 的 成 分 分 析 ， 发 现 气 体 成 分 不 合格 ， 后 又 追查 发 现 该 瓶 气体 未 经 
过 质 检 中 心 检 验 。 因 此 断定 是 由 于 补充 的 SF 气体 纯度 不 合格 ， 造 成 绝缘 强度 下 降 )， 导 致 拉 
杆 高 压 侧 均 压 站 对 支撑 绝缘 简 地 电位 放电 。 为 避免 类 似 问题 发 生 ， 请 结合 反 措 相关 要 求 ， 给 
出 应 采取 的 措施 。(10 分 ) 

4. 近年 来 ， 变 压 器 在 运行 过 程 中 导致 其 故障 的 首要 原因 是 抗 短路 能 力 不 足 。 诱 发 其 故障 的 

主要 原因 是 什么 ? 目前 国内 具备 变压器 突 发 短路 试验 能 力 达到 的 最 高 水 平 如 何 ?” 降 低 变压器 医 
抗 短路 能 力 不 足 的 反 事故 措施 包括 哪些 ?以 一 台 双 绕组 变压器 为 例 , 请 简要 说 明 在 短路 状态 下 ， 
其 内 外 绕组 〈 不 考虑 调 压 线圈 等 其 他 特殊 情况 ) 的 径 向 受 力 和 轴 向 受 力 分 布 情况 。(10 分 ) 
5. 某 换 流 站 2010 年 1 月 投 运 ， 直 流 分 压 器 绝缘 子 为 有 机 复合 材料 ， 直 流 场 设 备 的 瓷 绝 
缘 子 在 投 运 前 喷涂 了 RTV。 鹤 至 2013 年 4 月 份 未 对 其 进行 过 清洗 和 检查 ， 一 直 运 行 正常 。 
2013 年 初 ， 附 近 一 座 化 工厂 开工 建设 ,在 4 月 份 该 换 流 站 所 在 地 区 持续 发 生 雾 考 天 气 期 间 坚 
持 例 行 巡视 ， 偶 然 发 现 一 台 直 流 分 压 器 存在 多 处 放电 点 ， 红 外 测 温 发 现 直流 分 压 器 表面 多 处 
温度 异常 ， 紫 外 放电 监测 发 现 放 电量 较 大 。 请 根据 上 述 描述 ， 结 合 存 在 的 安全 隐患 提出 安全 
稳定 运行 措施 ， 并 根据 反 措 要 求 ， 提 出 相应 的 反 事故 措施 。(10 分 ) 
























































BE 奈 ， 应 选用 励磁 特性 饱和 点 较 低 的 
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第 七 太 ”综合 模拟 题 


一 、 单 项 选择 题 ( 本 题 型 共 40 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 20 分 。 每 小 题 只 有 一 个 正 
确 答 案 ， 请 从 备 选 答案 中 选 出 一 个 你 认为 正确 的 答案 ， 在 答题 卡 的 相应 位 置 上 用 2B 铅笔 填 
涂 相 应 的 答案 代码 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 定期 对 有 关 作业 人 员 进 行 (”) 等 培训 、 考 试 ， 使 其 熟练 掌握 有 关 规定 、 风 险 因素 、 
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安全 措施 和 要 求 ， 明 而 
A. 安全 ] 
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2. 对 现场 的 安全 设施 ， 应 加 强 管理 











陆 程 、 





























规定 、 安 全 措施 








， 安 全 规程 、 





制度 、 技 术 、 风 险 辨 识 
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规定 、 规 程 和 标准 要 求 。 
































各 自 安全 职责 ， 提 高 安全 防护 、 风 险 辨识 


B. 安全 规程 
D. 安全 防护 、 安 全 规程 、 风 险 辨 识 


、 及 时 完善 、( 
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i 保 其 安全 性 能 和 功 


能力 和 水 平 。 


全 bE 口 
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A. 定期 维护 和 保养 B. 不 定期 维护 和 保养 

C. 定期 维护 D. 定期 保养 

3. 合理 规划 电源 接 入 点 。 受 端 系统 应 具有 多 个 方向 的 多 条 受 电 通道 ， 电 源 点 应 合理 分 散 
接 入 ,每 个 独立 输电 通道 的 输送 电力 不 宜 超 过 受 端 系统 最 大 负 蓓 的 (”)， 并 保证 失去 任 一 通 
道 时 不 影响 电网 安全 运行 和 受 端 系统 可 靠 供电 。 

A. 5%~10% B. 10%~15% C. 15%~20% D. 20%~25% 

4. 电力 系统 频率 在 ”) Hz 范围 ( 含 边界 值 ) 内 时 ， 风 电机 组 应 能 正常 运行 。 

A. 49.5~50.2 B. 49.2~50.5 C. 49.5~50.5 D. 49.2~50.2 

5. 在 换 流 站 运行 阶段 应 密切 跟踪 换 流 站 周围 污染 源 及 污秽 度 的 变化 情况 , 据 此 及 时 采取 
相应 措施 使 设备 (”) 与 所 处 地 区 的 污秽 等 级 相 适 应 。 

A. 绝缘 距离 B. 扑 电 比 距 C. 安全 距离 D. 干 弧 距离 

6. 因 一 次 线路 施工 或 检修 对 通信 光缆 造成 影响 时 ， 一 次 线路 建设 、 运 行 维护 部 门 应 提前 
( ) 个 工作 日 通知 通信 运行 部 门 。 

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

7. 运行 单位 应 在 厂房 ( ”) 阶段 介入 工程 ， 从 方便 设施 、 设 备 运 行 维护 等 方面 提出 意见 。 
设计 应 根据 运行 电站 出 现 的 问题 ， 统 筹 考虑 水 电站 大 坝 和 厂房 等 工程 问题 的 解决 方案 。 

A， 可 看 B. 初 设 C. 设计 D. 施工 

8. 加 强 对 水 情 自动 系统 的 维护 ， 广 泛 收集 (”)， 确 保 洪水 预报 精度 。 

A. 环境 信息 B. 水 情 信 息 C. 气象 信息 D. 河道 信息 

9. 新 、 扩 建 变 电工 程 或 主 设备 经 技术 改造 后 ， 防 误 闭锁 


A. 


10. 成 套 SF 组 合 : 
) 应 装 设 具 有 自 检 
电源 时 ， 间 隔 
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外 显示 装置 ， 并 与 线路 侧 ] 
闭锁 。 


C. 进 线 
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新 建 或 改造 的 变 ， 
压 纹 波 系数 不 大 于 
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上 述 要 求 ， 应 逐步 更 换 。 
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A. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































50 B. 100 C. 300 D. 500 

14. 对 运行 超过 ( ”) 年 的 薄 绝缘 、 铝 线圈 变压器 ， 不 宜 对 本 体 进行 改造 性 大 修 ， 也 不 
宜 进 行 迁移 安装 ， 应 加 强 技术 监督 工作 并 逐步 安排 更 新 改造 。 

A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 

15. 电容 器 组 每 相 每 一 并 联 段 并 联 总 容量 不 大 于 3900kvar 包括 3900kvar); 单 台 电容 器 
耐 爆 容量 不 低 于 (”) kJ。 

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 

16. 新 安装 (”) 电抗 器 时 ， 不 应 采用 羞 装 结构 ， 避 免 电 抗 器 单 相 事故 发 展 为 相间 事故 。 

A. 干 式 铁心 B. 油 漫 铁心 C. 干 式 空心 D. 半 心 

17. 气体 绝缘 互感 器 运行 时 ， 若 压力 表 偏 出 绿色 正常 压力 区 时 ， 应 引起 注意 ， 并 及 时 按 
制造 厂 要 求 《”) 合格 的 SFe 新 气 。 

A. 带电 补充 B. 停电 补充 C. 二 者 皆 可 D. 无 须 补充 

18. 事故 抢修 安装 的 油 浸 式 互感 器 ， 应 保证 静 放 时 间 ， 其 中 500kV 油 浸 式 互感 器 静 放 时 
间 应 大 于 〈 ) h，110 一 220kV 油 浸 式 互感 器 静 放 时 间 应 大 于 ( ) h。 

A. 48 24 B. 48 32 C. 36 24 D. 24 12 

19. 断路 器 、 隔 离开 关 和 接地 开关 出 广 试验 时 应 进行 不 少 于 〈 ”) 次 的 机 械 操作 试验 ， 
以 保证 触 头 充 分 磨合 。 

A. 100 B. 200 C. 300 D. 500 

20.， 当 无 功 补偿 装置 容量 增 大 时 ， 应 进行 断路 器 (”) 电流 开 合 能 力 校 核 试验 。 

A. 感性 B. 容 性 C. 直流 D. 交流 

21. 隔离 开关 各 运动 部 位 用 润滑 脂 宜 采用 性 能 良好 的 〈 )。 

A. 凡士林 B.， 导 电 况 

C. 二 硫化 钼 锂 基 润 滑 脂 D. 石墨 润滑 脂 。 

22. 所 有 涉及 直接 跳闸 的 重要 回路 应 采用 动作 电压 在 额定 直流 电源 电压 的 ( ) 范围 以 
内 的 中 间 继 电器 ， 并 要 求 其 动作 功率 不 低 于 〈 )。 

A. 55%~70% 5W B. 55%~70% 10W 

C. 50%~70% 5W D. 50%~70% 10W 

23. 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 母 联 、 母 线 分 段 断路 器 应 按 断 路 器 配置 专用 的 、 具 备 ( ) 
和 ( ”) 功能 的 过 电流 保护 装置 。 

A. 瞬时 延 时 跳闸 B. 瞬时 锁 复 压 闭 

C. 失灵 ” 锁 复 压 闭 D. 失灵 延 时 跳闸 

24. 母线 差 动 和 变压器 差 动 保护 各 支 路 的 电流 互感 器 应 优先 选用 误 莽 0( ) 和 ( ) 的 
电流 互感 器 。 

A. 限制 系数 变 比 大 B. 限制 系数 ”饱和 电压 较 高 

C. 允许 系数 ”饱和 电压 较 低 D. 允许 系数 ”饱和 电压 较 高 

25. 建立 和 完善 继 电 保护 故障 信息 和 故障 录 波 管理 系统 ， 严 格 按照 国家 有 关 网 络 安全 规 
定 ， 做 好 有 关 安 全 防护 。 在 保证 安全 的 前 提 下 ， 可 开放 保护 装置 ( ”)、( ) 功能 。 

A. 远方 修改 定 值 区 “远方 投 退 压板 B. 远方 修改 定 值 ”远方 投 退 压板 
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C. 远方 修改 装置 参数 ”远方 投 退 压板 ” D. 远方 修改 装置 参数 ”远方 修改 定 值 区 




























































































26. 变压器 中 性 点 加 装 小 电抗 对 限制 以 下 哪 种 故障 短路 电流 的 效果 是 最 好 的 ? ( ) 
A. 单 相 接地 B. 两 相 短路 C. 三 相 短路 D. 三 相 短路 接地 
27. 变压器 感应 耐 压 试验 能 有 效 地 考验 变压器 (”) 的 绝缘 水 平 。 

A. 主 绝缘 及 纵 绝缘 B. 主 绝缘 、 纵 绝缘 及 相间 绝缘 

C. 纵 绝缘 及 相间 绝缘 D. 主 绝缘 及 相间 绝缘 

28. 某 输 变 电 新 建 工程 共 需 安装 110kV SF 互感 器 30 台 ， 设 备 厂 家 用 一 辆 大 货车 一 次 性 










































































就 运输 到 了 现场 ， 根 据 要 求 ， 该 车 辆 在 运输 时 应 至 少 安装 10g 振动 子 ( ) 个 ? 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 30 

29. 500kV 及 以 上 架空 线路 45° 及 以 上 转角 塔 的 4 )， 角 侧 跳 线 串 宜 使 用 双 串 绝缘 子 并 
可 加 装 重 锤 ，15” 以 内 的 转角 (”) 侧 应 加 装 跳 线 绝缘 子 串 。 

A. 外 内 外 B. 内 外 内 C. 外 内 D. 内 外 外 

30. 对 于 直线 型 重要 交叉 跨越 塔 ， 包 括 跨越 110kV 及 以 上 线路 、 铁 路 和 高 速 公 路 、 一 
公路 、 一 、 二 级 通航 河流 等 ， 应 采用 ( ) 结构 ， 且 宜 采 用 〈( )。 

A. 单 挂 点 双 联 绝缘 子 串 ” 单独 立 挂 点 B. 双 悬 垂 绝缘 子 串 “ 单独 立 挂 点 

C. 单 挂 点 双 联 绝缘 子 串 “” 双 独立 挂 点  D. 双 悬 垂 绝缘 子 串 “” 双 独立 挂 点 

31. 基建 阶段 应 做 好 复合 绝缘 子 防 鸟 叹 工 作 ， 在 ( ”) 应 对 复合 绝缘 子 锌 说 、 护 套 进行 










































































































































































































































































检查 
A， 安 闭 前 B. 线路 投 运 前 C. 线路 清扫 时 D. 线路 运行 中 
32. 应 用 可 靠 、 有 效 的 (”) 设备 加 强 特殊 区 段 的 运行 监测 ， 积 极 推广 直升机 航 巡 。 
A. 巡航 监测 B， 自 动 化 监测 C. 在 线 监测 D. 保护 监测 
33. 更 换 不 同型 式 的 悬垂 绝缘 子 串 后 ， 应 对 导线 〈 ，) 重新 校 核 。 
A. 风 偏 角 B. 风 振 角 C. 动 、 弯 应 变 值 D. 金具 
34. 开展 金属 件 技术 监督 ， 加 强 铁塔 构件 、 金 具 、 导 地 线 腐蚀 状况 的 观测 ， 必 要 时 进行 



























































(”) 处 理 ; 对 于 运行 年 限 较 长 、 出 现 腐蚀 严重 、 有 效 截 面 损失 较 多 、 强 度 下 降 严重 的 ， 应 及 
















































































时 进行 更 换 。 

A. 更 换 B. 防腐 C. 加 固 D. 检测 

35. 外 绝缘 配置 不 满足 (”) 要 求 及 防 履 冰 闪 络 、 大 暴雨 闪 络 要 求 的 输 变 电 设 备 应 予以 
改造 。 

A. 污 区 分 布 图 B. 雷 害 分 布 图 C， 风 害 分 布 图 D.， 乌 害 分 布 图 


















































36. 外 绝缘 配置 不 满足 污 区 分 布 图 要 求 及 防 纤 冰雪) 闪 络 、 大 〈( 暴 ) 雨 闪 络 要 求 的 输 
BE 设备 应 予以 改造 ，( ne 
A. 清洁 区 B. 清 污 区 C. 中 重 污 区 .一 般 农田 地 区 
37. 重点 关注 自 洁 性 能 较 差 的 (”)， 出 现 快速 积 污 、 i 
可 能 达到 成 超过 视 计 标准 时 应 采取 必要 的 清扫 措施 。 
A.， 次 绝缘 子 B. 绝缘 子 C. 玻璃 绝缘 子 D. 复合 绝缘 子 
38. 应 对 完整 的 金属 ( ) 接地 系统 进行 交接 试验 ， 包 括 电缆 外 护 套 、 同 轴 电 缆 、 接 地 
BE 绕 、 接 地 箱 、 互 联 箱 等 。 
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A. 屏蔽 层 B. 护 层 C. 导体 D. 绝缘 层 

39. 与 电力 电缆 同 通道 敷设 的 低压 电缆 、 非 阻 燃 通信 光缆 等 应 穿 入 〈 ”), 或 采取 其 他 防 
火 隔离 措施 。 

A. 排 管 B. 电缆 沟 C. 电缆 隧道 D. 阻 燃 管 

40. 对 于 已 投 运 的 接地 装置 , 应 每 (”) 根据 变电站 短路 容量 的 变化 ， 校 核 接 地 装置 ( 包 
括 设 备 接地 引 下 线 ) 的 热 稳定 容量 。 

A. 一 年 B. 两 年 C. 三 年 D. 四 年 

二 、 多 项 选择 题 ( 本 题 型 共 15 题 ， 每 小 题 分 值 1 分 ， 共 计 15 分 ， 每 小 题 均 有 多 个 正确 
答案 ， 请 从 备 选 答案 中 选 出 你 认为 正确 的 答案 ， 在 答题 卡 的 相应 位 置 上 用 2B 铅笔 填 涂 相应 
的 答案 代码 。 每 小 题 所 有 答案 选择 正确 的 得 分 ; 不 答 、 错 答 、 漏 答 均 不 得 分 。 答 案 写 在 试题 
卷 上 无 效 。) 




































































































































































































































































1. 供电 企业 制定 的 重要 客户 入 网 管理 制度 ， 制 度 应 包括 ( ) 方面 的 要 求 。 

A. 规划 设计 、 接 线 方式 B. 短路 容量 、 电 流 开 断 能 

C. 企业 规模 、 用 户 负荷 D. 设备 运行 环境 条 件 、 安 全 性 

2. 在 信息 系统 运行 维护 、 数 据 交互 和 调试 期 间 ， 必 须 严 格 遵守 以 下 规定 〈 站 
A. 任何 情况 下 不 得 通过 互联 网 或 信息 外 网 远程 运 维 方式 进行 设备 和 系统 的 维护 及 技术 


文 持 工 作 
. 严禁 通过 互联 网 接 入 信息 内 网 进行 远程 维护 
内 网 远程 运 维 要 履行 审批 程序 ， 并 对 各 项 操作 进行 监控 、 记 录 和 审 # 
.对 合作 单位 有 关 人 员 的 操作 ， 各 单位 要 指定 专人 监控 
各 单位 应 具有 完善 的 消防 设施 ， 并 定期 对 ) 进行 检测 、 检 修 ， 确 保 消防 设施 
丁 。 
火灾 自动 报警 系统 B. 主 变 自 动 灭 火 系统 
.火灾 监控 系统 D. 消防 水 系统 
防 误 闭锁 装置 应 经 本 单位 分 管 生 产 的 行政 副职 或 总 工程 师 批 准 , 短 时 间 退 出 防 误 
Y 经 ( ) 批准 ， 并 应 按 程序 尽快 投入 运行 。 
变电站 站 长 B. 操作 或 运 维 队长 
发 电厂 当班 值 长 D. 工作 负责 人 
供电 企业 在 与 重要 用 户 签订 供用 电 协 议 时 ， 应 明确 重要 客户 ( ) 配置 要 求 。 
供电 电源 B. 自 备 应 急电 源 C. 用 电 负 荷 D. 非 电 保 安 措施 
下 列 哪些 设备 宜 配 置 多 组 分 油 中 溶解 气体 在 线 监 测 装置 ? ( ) 
.220kV 及 以 上 油 温 式 变压器 (电抗 器 ) 
位 置 特别 重要 或 存在 绝缘 缺陷 的 110 (66) kV 油 浸 式 变压器 
.110kV 油 浸 式 变压器 
. 66kV 变压器 
对 水 平 放置 保存 期 超过 一 年 的 110 (66) kV 及 以 上 套 管 ， 当 不 能 确保 电容 世子 全 部 
浸没 在 油 面 以 下 时 ， 安 装 前 应 进行 哪些 试验 ? ( 

A. 局 部 放电 试验 B. 额定 电压 下 的 介 损 试验 
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C. 油 色 谱 分 析 D. 交流 耐 压 试验 
8. 防止 110 (66) 一 500kV SF 绝缘 电流 互感 器 事故 ， 设 计 阶 段 应 重视 和 规范 气体 绝缘 
流 互感 器 的 〈 2 EE 
A. 设计 B. 监 造 C. 验收 D. 生产 
9. 应 加 强 运 行 中 GIS 和 鳞 式 断路 器 的 带电 局 部 放电 检测 工作 。 在 ( ) 检修 后 应 进 
行 局 部 放电 检测 ， 在 大 负荷 前 、 经 受 短路 电流 冲击 后 必要 时 应 进行 局 部 放电 检测 。 

A. A 类 B. B 类 C. C 类 D. DD 类 

10. 严格 执行 继 电 保 护 现场 标准 化 作业 指导 书 ， 规 范 现场 安全 措施 ， 防 止 继 电 保 护 “ 三 
误 ” 即 ( ) 事故 。 












































到 































































































































































































A. 误 碰 B. 误 接 线 C. 误 操 作 D. 误 整 定 

11. 对 运行 年 限 超过 15 年 的 变压器 储 油 柜 的 ( ) 应 更 换 。 

A. 油 位 计 B. 吸湿 器 C. 胶 赛 D. 隔膜 

12. 应 对 遭受 恶劣 天 气 后 的 线路 进行 特 这 ， 当 线路 导 、 地 线 发 生 轿 冰 、 舞 动 时 应 做 好 观 























测 记录 ， 并 进行 ( ) 等 专项 检查 及 处 理 。 





























A. 杆 塔 螺栓 松动 B. 线 夹 承 重 轴 磨损 
C. 连接 部 位 松动 D. 金具 磨损 











13. 应 在 线路 保护 区 或 附近 的 ) 施工 现场 等 可 能 引起 误 碰 线 的 区 段 设立 限 高 警 































































































示 牌 或 采取 其 他 有 效 措施 ， 防 止 吊车 等 施工 机 械 倍 线 。 

A. 公路 B. 铁路 C. 水 利 D. 市 政 

14. 新 建 架 空 输电 线 因 路 径 选择 困难 无 法 避 开 重 冰 区 及 易 发 生 导线 舞动 的 局 部 区 段 应 提 
高 抗 冰 设计 及 采取 有 效 的 防 舞 措 施 ， 如 采用 ) 等 ， 并 逐步 总 结 、 完 善 防 舞动 产品 的 
布置 原则 。 

A. 在 线 监测 装置 B， 线 夹 回转 式 间隔 棒 

C. 市 能 金具 D. 相间 间隔 棒 





























15. 运行 部 门 应 开展 电缆 线路 状态 评价 ， 对 ) 的 电线 线路 应 及 时 检修 。 
.正常 状态 B. 异常 状态 C. 严重 状态 D. 注意 状态 









































1. 变电站 一 次 设备 投入 运行 时 ， 配 套 的 无 功 补偿 及 自动 投 切 装置 等 应 同时 投入 运行 。 























2. 风电 场 二 次 系统 及 设备 ， 均 应 满足 《电力 二 次 系统 安全 防护 规定 》 要 求 ， 禁 止 通过 外 
部 公共 信息 网 直接 对 场 内 设备 进行 远程 控制 和 维护 。( ) 

3. 对 检修 或 事故 跳闸 停电 的 母线 进行 试 送 电 时 , 具备 空余 线路 且 线 路 后 备 保护 齐备 时 应 
首先 考虑 用 自身 电源 送 电 。( ) 
4. 重要 客户 自 备 应 急电 源 配 置 容量 标准 应 达到 保安 负荷 的 110%。( ) 
5. 运行 期 间 ， 换 流 变 和 平 抗 的 重 瓦斯 继电器 ， 以 及 换 流 变 有 载 分 接 开 关 油 流 继 电器 应 投 
跳 闻 。( ) 

6. 对 影响 大 坝 、 灰 圾 安全 和 防洪 度 汛 的 缺陷 、 隐 患 及 水 毁 工 程 ， 应 实施 临时 性 的 工程 措 
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施 ， 优 先 安排 资金 ， 抓 紧 进 行 检修 、 处 理 。 
领导 ， 应 经 常 督促 检查 所 属 车 辆 交通 安全 情 





7. 各 级 行 
作 纳 入 日 常 工作 。( 


8. 相关 业务 部 门 要 组 织 信 











) 








( 














) 














网 络 、 主 机 、 应 
9. 倒 闸 操作 




















j、 数 据 等 防护 措施 的 专项 信 ， 




































































时 , 严禁 改变 操作 顺序 。 当 操作 发 生 疑 问 时 ， 应 严格 按照 发 令 人 指令 操作 。( 


a 


况 ， 把 车 辆 交通 安全 作为 重要 


测 题 





第 十 九 章 ”模拟 自 








中 








娠 安全 防护 专项 设计 , 形成 包含 有 风险 分 析 、 防 护 目标 、 边界、 
央 安 全 防护 方案 。( 








) 
) 



















































































10. 操作 断路 器 或 隔离 开关 时 ， 应 确保 待 操 作 断 路 器 或 隔离 开关 正确 ， 并 以 现场 状态 为 
准 。 ( ) 

11. 直流 系统 对 负载 供电 ， 应 按 电压 等 级 设置 直流 小 母线 供电 方式 ， 不 应 采用 分 电 屏 供 
电 方 式 。 ( ) 


















































12. 现场 端子 箱 不 应 交 、 直 流 混 装 ， 现 场 机 构 箱 内 应 避免 交 、 
串 端子 排 上 。( ) 
13. 工厂 试验 时 将 供 货 的 套 管 安装 
现场 进行 安装 。( ) 
14. 500kV 并 联 电抗 器 在 新 安装 时 必须 进行 现场 局 部 放 | 
15. 220kV 及 以 上 电压 等 级 变压器 拆 装 套 管 或 进 信 后， 应 进行 现场 局 部 放 | 
16. 变压器 本 体 、 有 载 分 ] 





直流 接线 出 现在 同一 段 或 








在 变压器 上 进行 试验 ， 所 有 附件 在 检测 合格 后 应 运 至 
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17， 串 补 闭 置 停 
SC 











wh 





18. 运行 中 应 特 另 
尽早 安排 串 补 装置 检修 。( 















































外 试验 。 


) 














试验 。( ) 





接 开 关 的 重 瓦 斯 保护 应 投 跳 恒 。 若 需 退 出 重 瓦斯 保护 ， 应 预先 
制定 安全 措施 ， 并 经 主任 批准 ， 限 期 恢复 。( 
电 检修 时 运行 人 员 应 将 二 次 操作 





怨 源 断 开 ， 将 相关 联 跳 线路 保护 的 压板 

















关 注 电容 器 组 不 平衡 


电流 值 


当 





认 该 值 发 生 突变 或 越 限 告警 时 ， 应 























》 











) 














19. } 











浸 式 互感 器 严重 












































BE 压 互感 器 





及 





外 容 式 | 














十 











20. 如 运行 





中 互感 器 的 

















电容 单元 滩 》 





的 应 加 强 巡 视 。 














两; 




















膨胀 器 异常 伸 长 顶 起 上 盖 ， 应 迅速 查 明 原因 














并 及 时 处 理 。 









































三 














21. 当 采 用 





电磁 单元 为 





已 】 





时 上 


EE 源 测量 电容 式 ! 








介 损 时 ， 必 须 严格 按照 试验 





























秽 程 规定 。( ) 











ya 





22. 如 开关 











复合 绝缘 或 固体 绝缘 封 : 








EE 米 
) 
23. 在 隔离 


( 














关 








隔离 开关 入 位 ， 仍 无 法 完成 操作 应 立即 进行 处 理 。 
24. 双重 化 配置 的 两 套 保护 装置 的 直流 
25， 断 路 器 失灵 保护 的 ! 








也 不 宜 低 于 0.8。( 
26. 








220kV 及 以 上 


下 互感 器 的 1 























电容 分 压 器 Cl 和 C2 的 电 






































技术 ， 











到 闸 操作 过 程 中 ， 应 严 


监视 隔 
( 





























次 
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关 动 作 情 况 ， 如 发 现 卡 灌 应 用 








可 适当 降低 其 绝缘 距 






































BE 源 可 取 上 自 不 同 蔓 ! 

















昌 池 组 供 : 有 的 直流 母线 段 。 ( ) 






































) 











BE 流 判别 元 件 的 动作 和 返回 时 间 均 不 宜 大 于 25ms， 其 返回 系数 




















外 压 等 级 GIS 宜 加 装 内 置 局 部 

















放 


外 传感器 。( 


) 
















































































27. 变压器 有 载 分 接 开 关 检 修 后 ， 应 测量 最 高 
和 变 比 ， 合 格 后 即 可 投 运 。( ) 

28. 220kV 及 以 下 SF 绝缘 互感 器 
须 满足 卧 倒 运输 的 要 求 。( ) 








分 接 、 额 定 分 接 以 及 运行 分 接 的 直流 ! 








电阻 











E 荐 直立 安放 运输 ，500kV 及 以 上 SF 绝缘 互感 器 必 
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29. 新 建 110 (66) kV 及 以 上 架空 输电 线路 在 农田 、 人 口 密 集 地 区 不 宜 采 用 

30. 应 采取 有 效 的 保护 措施 防止 导 地 线 放 线 、 紧 线 、 0 “ 

31. 运行 线路 的 重要 跨越 档 外 接头 应 采用 预 绞 式 金具 加 固 。( ) 

32. 发 现 线路 绝缘 子 上 方 的 鸟巢 与 鸟 羔 污染 的 绝缘 子 可 与 线路 定期 清扫 一 同 进 行 。( ) 

33. 加 强 巡 视 和 宣传 ， 及 时 制止 线路 附近 的 烧 充 、 烧 秸秆 、 放 风筝 、 开 山 炸 石 、 爆 破 作 
业 等 行为 。( ) 

34. 应 认真 检查 锁 紧 销 的 运行 状况 ， 使 用 时 间 长 及 锈蚀 严重 的 应 及 时 更 换 。 特 别 应 加 强 
V 形 串 复合 绝缘 子 锁 紧 销 的 检查 ， 防 止 因 锁 紧 销 受 压 变 形 失效 而 导致 掉 线 事故 。( ) 

35. 变电站 选 站 时 应 避让 b、c 级 污 区 ; 如 不 能 避让 ， 变 电站 宜 采 用 GIS、HGIS 设备 或 
全 户 内 变电站 。( ) 

36. 清扫 作为 主要 的 防 污 内 措施 ， 可 用 于 暂 不 满足 防 污 内 配置 要 求 的 输 变 电 设备 及 污染 
特殊 严重 区 域 的 输 变 电 设 备 。( ) 

37. 同一 受 电 端 的 双 回 或 多 回电 缆 线 路 宜 选 用 相同 制造 商 的 电缆 、 附 件 。( ) 

38. 电缆 安装 现场 的 温度 、 湿 度 和 清洁 度 应 符合 安装 工艺 要 求 ， 严 禁 在 雨 、 雾 、 风 沙 等 
有 严重 污染 的 环境 中 安装 电缆 附件 。( ) 

39， 统 包 型 电缆 金属 护 套 中 不 会 产生 感应 电动 势 ， 因 此 不 需 将 金属 护 套 两 端 接地 。( ) 

40. 应 通过 定期 开 挖 抽查 等 手段 确定 接地 网 的 腐蚀 情况 ， 时 间 间 隔 不 应 超过 $ 年 。 钢 质 
材料 接地 体 地 网 不 必定 期 开 挖 检查 。( ) 

四 、 填 空 题 ( 本 题 型 共 30 空 ， 每 空 分 值 0.5 分 ， 共 计 15 分 。 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 。 
答案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 根据 对 重要 客户 供电 的 输 变 电 设 备 实际 运行 情况 , 缩短 设备 巡视 周期 、 。 

2. 北方 地 区 ， 由 于 一 年 温差 变化 较 大 ， 母 线 文 柱 绝缘 子 、 隔 离 刀 闸 文 柱 绝缘 子 宜 更 换 为 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. 在 设计 阶段 ， 设 计 单位 应 充分 考虑 当地 及 环境 污染 发 展 情况 ， 并 结合 直流 设 
备 易 积 污 的 特点 ， 参 考 当 地 长 期 运行 经 验 来 设计 直流 场 设备 外 绝缘 强度 。 

4. 10kV 及 400V 备 自 投 、 换 流 阀 外 冷却 系统 电源 切换 装置 的 动作 时 间 应 5 
保证 不 因 站 用 电源 切换 导致 单 双 极 闭锁 。 

5. 供电 生产 、 施 工 企业 在 有 关 场 所 应 配备 必要 的 、 防 毒 面具 等 抢救 器 
材 ， 并 应 进行 使 用 培训 ， 以 防止 救护 人 员 在 灭火 中 中 毒 或 窒息 。 

6. 大 件 运 输 、 大 件 转 场 应 严格 履行 有 关 规 程 的 规定 程序 ， 应 制订 搬运 方案 和 专门 
的 ， 指 定 有 经 验 的 专人 负责 ， 事 前 应 对 参加 工作 的 全 体 人 员 进 行 全 面 的 安全 技 
术 交 底 。 

7. 同一 变压器 高 、 中 、 低 三 侧 的 成 套 SFe 组 合 电器 (GIS/PASS/HGIS) 隔离 开关 和 接地 
开关 之 间 应 有 
8. 为 提高 继 电 保护 的 可 靠 性 ， 重 要 线路 和 设备 按 双重 化 原则 配置 的 保护 。 
9. 330kV 及 以 上 电压 等 级 强迫 油 循环 变压器 应 在 全 部 开启 时 ( 除 备用 ) 进行 局 
部 放电 试验 。 

10， 串 补 电 容器 应 采用 ; 电容 器 组 接线 宜 采 用 的 接线 方式 。 

11， 电 磁 式 电压 互感 器 在 交接 试验 时 ， 应 进行 空 载 电流 测量 。 励 磁 特 性 的 拐点 电压 应 大 
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(中 性 点 有 效 接地 系统 ) 或 (中 性 点 非 有 效 接地 系统 )。 
12. 每 年 迎 峰 度 夏 ( 冬 ) 前 应 开展 局 部 放电 检测 、 检测 ， 以 及 















































早 发 现 开关 柜 内 绝缘 缺陷 ， 防 止 由 开关 柜 内 部 局 部 放电 演变 成 短路 故障 。 
13. 保护 装置 的 交流 电流 应 分 别 取 自 电流 互感 器 互相 独立 的 绕组 ， 交 流 
电压 互感 器 互相 独立 的 绕组 。 其 保护 范围 应 ， 避 免 。 
14. 生产 三 家 首次 设计 、 新 型 号 或 有 运行 特殊 要 求 的 220kV 及 以 上 变压器 在 首 批 次 生产 
系列 中 应 进行 例 行 试验 、 和 特殊 试验 ， 当 一 批 供 货 达到 6 台 时 ， 应 抽 1 台 进 行 
短 时 感应 耐 压 试验 和 5 
15. 继 电 保 护 双重 化 配置 不 仅仅 是 应 用 两 套 独 立 的 保护 装置 ， 而 且 要 求 两 套 保护 装置 的 
有 源 回 路 、 、 输 出 回路 、 直 至 驱动 断路 器 跳闸 ， 两 套 继 电 保 护 系 统 完全 独 
立 ， 互 不 影响 ， 其 中 任意 一 套 保护 系统 出 现 异常 ， 也 能 保证 快速 切除 故障 。 
16， 防 舞 治理 应 综合 考虑 线路 防 微 风 振 动 性 能 ， 避 免 因 采 取 防 舞动 措施 而 造成 导 地 线 微 
风 振 动 时 超标 ， 从 而 导致 疲劳 损伤 。 
17. ”严重 区 域 的 导 地 线 线 夹 、 防 振 锤 和 间隔 棒 应 选用 加 强 型 金具 或 预 绞 式 金具 。 
18. 隐蔽 工程 应 留 有 _ _ 资料， 并 经 监理 单位 和 运行 单位 质量 验收 合格 后 方 可 掩埋 。 

































































BE 奈 宣 分 别 取 自 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































19. 应 建立 完善 的 群众 护 线 制度 ， 积 极 配 合 当 地 公安 机 关 及 司法 部 门 严厉 打击 破坏 、 资 
窃 、 收 购 的 违法 犯罪 活动 。 

20. 中 重 污 区 的 外 绝缘 配置 宜 采用 防 污 闪 产品 ， 包 括 线路 复合 绝缘 子 、 支 柱 复 
合 绝缘 子 、 复 合 套 管 、 瓷 绝缘 子 和 玻璃 绝缘 子 表 面 喷涂 防 污 闪 涂 料 等 。 

21. 绝缘 子 表面 涂 覆 和 加 装 是 防止 变 电 设备 污 闪 的 重要 措 
施 。 

22. 污秽 严重 的 履 冰 地 区 外 绝缘 设计 应 采用 加 强 绝缘 、 、 不 同 盘 径 绝缘 子 
组 合 等 形式 。 

23. 合理 安排 电缆 段 长 ， 尽 量 减 少 电缆 接头 的 数量 ， 严 禁 在 变电站 电缆 夹层 、 桥 架 和 坚 
等 区 域 布置 电力 电缆 接头 。 

24. 接地 线 与 接地 极 的 连接 应 采用  ”_， 接 地 线 与 电气 设备 的 连接 可 用 螺栓 或 者 焊接 ， 




































































用 螺栓 连接 时 应 设防 松 螺 帽 或 防 松 垫 片 。 

五 、 问 答题 ( 本 题 型 共 $ 题 ， 每 题 分 值 4 分 ， 共 计 20 分 。 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 案 
写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1， 简 述 如 何 加 强 运 行 安全 管理 ? (4 分 ) 

2. 检修 人 员 熟 练 掌握 防 误 装 置 ， 应 做 到 的 “四 慌 三 会 ”是 什么 ? (4 分 ) 

3. 新 安装 和 大 修 后 的 变压器 为 什么 应 严格 进行 抽 真 空 、 真 空 注油 及 热 油 循环 ? 对 采用 
载 分 接 开 关 的 变压器 ， 抽 真空 时 为 什么 要 求 用 连通 管 接 通 本 体 与 开关 油 室 ? (4 分 ) 

4. 对 新 投 继 电 保 护 设备 做 整 组 验收 试验 时 ， 有 哪些 要 求 和 注意 事项 ? (4 分 ) 
5. 防止 电力 电线 损坏 事故 有 哪儿 项 重点 要 求 ” (4 分 ) 
六 、 案 例 分 析 题 ( 本 题 型 为 选 答题 ， 共 10 分 。 请 在 以 下 两 题 中 任 选 一 题 将 答案 写 在 答题 
答 不 得 分 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 
1. 有 一 建设 中 的 高 速 公 路 要 穿越 某 已 运行 的 220kV 输电 线路 ， 穿 越 处 为 一 般 农田 ， 附 
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近 水 塘 、 树 木 较 多 ， 鸟 类 活动 频繁 ， 跨 越 档 内 导线 中 间 有 一 接头 ， 距 离 该 处 线路 左 侧 约 300m 
有 一 建设 中 的 化 工厂 、 右 侧 200m 有 一 建设 中 的 饲料 加 工厂 ， 根 据 反 措 要 求 ， 试 述 该 线路 改 
造 时 应 考虑 的 内 容 。 

2. 220kV xx 变电站 共有 两 台 主 变 , 10kV 侧 并 列 运行 , 其 中 10kV 工 线 为 全 电缆 出 线 ,，10kV 
开 线 为 架空 线路 出 线 ， 全 线 为 裸 导 线 。2012 年 x 月 x 日 晚 21:55，10kV 工 线 014 保护 过 流 工段 
动作 ， 经 过 1s 后 ， 重 合 闸 动 作 ， 重 合 不 成 。21:58，10kV I 线 021 保护 过 流 工段 动作 ， 超 出 
断路 器 开 断 电流 ， 断 路 器 发 生 爆 炸 。 约 40ms 后 ， 该 站 #1 主 变 轻 、 重 瓦斯 动作 。 运 行人 员 到 
达 现 场 后 ， 取 油 样 进行 分 析 ， 根 据 分 析 结 果 判 断 内 部 发 生 高 能 量 放电 故障 。 随 后 ， 对 #1 主 变 
进行 了 绕组 变形 等 试验 ， 初 步 判 断 低压 绕组 a 相 发 生变 形 ， 但 由 于 没有 原始 记录 ， 无 法 进行 
准确 分 析 。 吊 童 后 检查 发 现 ， 该 变压器 绕组 采用 普通 铀 导线， 低压 绕组 a 相 底 部 有 3 下 线圈 
扭曲 变形 ， 其 他 绕组 无 异常 。 该 主 变 型 号 为 SFPSZ9-150000/220， 为 某 厂 挂 网 试 运行 的 产品 ， 
经 查 该 型 变压器 无 突 发 短路 试验 报告 且 经 核算 抗 短路 能 力 不 足 。 为 防止 类 似 事故 再 次 发 生 ， 
请 结合 十 八 项 反 措 对 上 述 案例 进行 分 析 ， 提 出 相应 改进 措施 。 








































































































































































































































































































































































































第 八 节 模拟 日 测 题 答 案 


第 一 节 ”输电 专业 模拟 题 ( 一) 


一 、 填 空 题 ( 本 题 型 共 30 空 ， 每 空 分 值 1 分 ， 共 计 30 分 ， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 
案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1， 国 家 认证 认可 的 质 检 机 构 2， 安 全 防护 措施 设计 3. 主管 单位 4. 安全 技术 交底 
5. 基础 型 式 5 6.110kV 220kV 7. 加 强 型 预 绞 式 ”8. 自然 生长 高 度 ”高 跨 设 计 9. 全 
形 合 理 ”运行 经 验 成 熟 ”10， 现 场 污秽 度 环境、 气象”11， 纵 向 阻 水 、 电 绕 附 件 12， 温 
度 过 负荷 13. 从 下 向 上 分 层 14. 重 载 蠕 变 15. 颖 光 接 地 16. 阻 性 电流 17. 接 
触电 压 ”18. 焊接 19. 150 

二 、 单 项 选择 题 ( 本题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 10 分 。 每 小 题 只 有 一 个 正 
确 答案 ,请 从 备 选 答案 中 选 出 一 个 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 案 写 在 


1. B .7G 3. B 4. A yA 6.D Ch 8. A 9. B 10. C 





11. A 12. A 13: :© 14. C 15. A 16. B 7 18. A 19. C 20. D 


三 、 多 项 选择 题 ( 本 题 型 共 10 题 ， 每 小 题 分 值 1] 分， 共计 10 分 ， 每 小 题 均 有 多 个 正确 
请 从 备 选 答案 中 选 出 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 ， 每 小 题 所 有 答案 选择 正确 的 得 


答案 ， 请 
分 ; 不 答 、 错 答 、 漏 答 、 多 答 均 不 得 分 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 


10. ABC 





.5 分 ， 共 计 10 分 ， 你 认为 题 干 正确 的 请 答 


四 、 判 断 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 
“VY”， 你 认为 题 干 错误 的 请 答 “x”， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 ， 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 


”196 


第 十 九 章 ”模拟 自 测 题 








五 、 应 用 分 析 题 ( 本 题 型 共 $ 题 ，1、2 题 每 题 5 分 ，3~5 题 每 题 10 分 , 共计 40 分 。 请 
ee 答题 纸 上 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 答 : @ 严 格 执行 “两 票 三 制 "， 落 实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 
容 ， en 

@ 强化 缺陷 设备 监测 、 巡 视 制度 ,在 恶劣 天 气 、 设 备 危 急 缺 陷 情况 下 开展 巡 检 、 巡 视 等 
高 风险 工作 ， 应 采取 措施 防止 雷击 、 中 毒 、 机 械 伤 害 等 事故 发 生 (3 分 ) 

2. 答 ;:《 反 措 》14.6.2 规定 : 严格 遵守 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 周期 ，( 1 分 ) 雷雨 季节 
前 后 各 测量 一 次 (2 分 )， 测 试 数据 应 包括 全 电流 及 阻 性 电流 。(2 分) 

3， 答 : @ 同 一 受 电 端 的 双 回 或 多 回电 缆 线 路 宜 选 用 不 同 制造 商 的 电缆 、 附 件 。(2 分 ) 
@) 同一 通道 内 不 同 电 压 等 级 的 电线 ,应 按照 电压 等 级 的 高 低 从 下 向 上 排列 , 分 层 甫 设 在 
电缆 支架 上 。(2 分) 
en et 通道 敷设 的 低压 电缆、 非 阻 燃 通 信 光 绕 等 应 穿 入 阻 燃 管 , 或 采取 其 他 防 
火 隔离 措施 。(2 分 ) 
@ E OT 
@@ 运行 部 门 应 保持 电缆 通道 、 夹 层 整洁 、 畅 通 ， 消 除 各 类 火灾 隐患 ， 通 道 沿线 及 其 内 部 
不 得 积存 易 燃 、 吻 爆 物 。( 1 分 ) 
@ 电缆 终端 场 站 、 隧 道 出 入 口 、 重 要 区 域 的 工 间 井盖 应 有 安防 措施 ， 并 宜 加 装 在 线 监 控 
装置 (1 分 )。 

4， 答 : 答案 要 点 : 

主要 问题 : 四 处 于 化 工区 内 的 线路 对 地 距离 不 满足 要 求 ; @ 不 满足 跨越 高 等 级 公路 双 串 
的 要 求 ; @ 耐 张 囊 未 采用 防 污 型 绝缘 子 ; ( 每 个 要 点 1.5 分 ) 

注意 问题 : (跨越 化 工区 处 采用 防 污 闪 措施 ， ee 
采用 独立 耐 张 段 及 双 独 立 挂 点 双 串 绝缘 子 ; @@ 跨 越 林 场 处 采用 高 跨 设 计 ; 四 加 装 防 鸟 装 
(每 个 要 点 1.5 分 ) 

5， 答 : 技术 措施 : 尽量 避 开 多 雷 区 和 强 雷 区 。 回 减 小 地 线 保护 角 。@@ 改 善 接地 装置 。 
个 雷 害 风险 较 高 的 杆 塔 加 装 线 路 避雷 器 。( 每 要 点 工分) 











































































































重要 线路 地 线 保护 角 选 取 
雷 区 分 布 电压 等 级 /kV 杆 塔 型 式 地 线 保护 角 / (° ) 备注 
单 回路 铁塔 去 10 
220 同 塔 双 (多 回 铁塔 ) <0 地 市 公司 选 填 
A-B2 钢管 杆 去 15 
单 回 路 去 5 
500 检修 公司 选 填 
同 塔 双 〈 多 ) 牟 <0 
C1-D2 对 应 电压 等 级 和 杆 塔 型 式 可 在 上 述 基础 上 ， 进 一 步 减 小 地 线 保护 
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一 般 线路 地 线 保护 角 选 取 
雷 区 分 布 电压 等 级 /kV 杆 塔 型 式 地 线 保护 角 /(°) 备注 
单 回 路 铁塔 <15 
220 同 塔 双 〈 多 回 铁塔 ) <0 地 市 公司 选 填 
A-B2 钢管 杆 <15 
单 回路 <10 
500 检修 公司 选 填 
同 塔 双 (多 ) 忆 <0 
C1-D2 对 应 电压 等 级 和 杆 塔 型 式 可 在 上 述 基础 上 ， 进 一 步 减 小 地 线 保护 





























( 500kV 填写 5、0 和 10、0, 每 数 1.5 分 ; 220kV 填写 10、0、15 和 15、0、15, 每 数 1 分 ) 
第 二 节 ”输电 专业 模拟 题 ( 二 ) 


一 、 填 空 题 (每 题 0.5 分 ， 共 10 分 ) 

1， 交 又 作 业 安 全 防护 措施 2， 两 票 三 制 3， 自动 解 列 “4. 无 功 备用 容量 5. 适当 超 
前 6. 安全 风险 防范 意识 7. 专人 监护 ”8.， 闭锁 装置 9.， 准 驾 证 10. 差异 化 11. 埋 
入 深度 12，2.8 13， 孤 生变 化 14. 群众 护 线 ”15， 硅 橡胶 类 ”16.， 现场 污秽 度 17. 大 
于 一 级 “18. 播 拔 19， 过 电压 20.， 弯曲 半径 

二 、 单 选 题 ( 以 下 每 小 题 只 有 一 项 为 正确 答案 ， 选 对 得 0.5 分 ， 漏 选 、 错 选 、 多 选 均 不 
得 分 。 每 题 0.5 分 ， 共 20 分 ) 

注意 : 所 有 选择 题 必须 按 题 号 顺序 将 所 选择 的 答案 填 入 下 表 。 



































lavG 2: BD 3. A 4. B 5. D 06: :GC Te.G 8. A 9 10. A 
11. B 12. A 13. A 14. A 15. D 16. C A 18. A 19. B 20. B 
21. D 225 2A 23. A 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. C 30. B 
31. B 32. A 33. C 34. D 35. B 36. A 37. C 38. B 39. A 40. B 


























三 、 多 选 题 ( 以 下 每 题 至 少 有 两 项 正确 答案 ， 每 选 对 一 项 得 0.25 分 ， 全 部 选 对 得 1 分 
多 选 、 错 选 不 得 分 。 每 题 1 分 ， 共 10 分 ) 











注意 ;所 有 选择 题 必须 按 题写 顺序 将 所 选择 的 答案 填 入 下 表 。 

















10. ABC 

















四 、 判 断 题 (每 题 0.5 分 ， 共 20 分 ， 对 的 在 括号 内 打 “Vy”, 错 的 在 括号 内 打 xm] 
号 顺序 将 所 选择 的 答案 填 在 下 表 内 


















































1. pa 3.y 4 5 6.1 7. 8. x 9.y 10. x 
1 交 i122: 学 13. Xx 14. 9 15, 7% 16. x 17. x 18. x 19. x 20. x 
21. Y 22. x 23. x 24. 1 25. x 26. 27. 28. A 29. 1 30. AM 
31. x 32. 1 33. x 34. x 35. x 36. 9 97 38. MY 39. 40. 








五 、 简 答题 ( 每 题 6 分 ， 共 30 分) 
(一 ) 必 答 题 


1. 答 : 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 持 证 上 岗 制 度 。 项 目 监 理 部 要 严格 执行 特殊 工 
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种 、 特 种 作业 人 员 进 行 入 场 资格 审查 制度 ， 审 查 上 岗 证 件 的 有 效 性 。 施 工 单位 要 加 强 特殊 工 
种 、 特 种 作业 人 员 管 理 ， 强 调 工作 负责 人 不 得 使 用 非 合 格 专业 人 员 从 事 特种 作业 ， 要 建立 严 
格 的 惩罚 制度 ， 严 肃 特 种 作业 行为 规范 。 

2. 答 : 懂 防 误 装 置 的 原理 、 性 能 、 结 构 和 操作 程序 ， 会 熟练 操作 、 会 处 缺 和 会 维护 。 

(二 ) 选 答题 

1. 答 : 运行 单位 应 加 强 山 区 线路 大 档 距 的 边 坡 及 新 增 交 又 跨越 的 排查 ， 对 影响 线路 安 
全 运行 的 隐患 及 时 治理 。 

@ 路 风 偏 故障 后 ， 应 检查 导线 、 金 具 、 铁 塔 等 受 损 情况 并 及 时 处 理 。 

@@) 更 换 不 同型 式 的 悬 各 绝缘 子囊 后 ， 应 对 导线 风 偏 角 重新 校 核 。 

2. 答 : 110 (66) kV、220 kV、330 kV、500kV 悬 重 绝缘 子 的 鸟 娄 闪 络 基本 防护 范围 为 
以 绝缘 子 悬 挂 点 为 圆心 ， 半 径 分 别 为 0.25m、0.55m、0.85m、1.2m 的 圆 。 

3. 答 : 清扫 作为 辅助 性 防 污 闪 措 施 ， 可 用 于 暂 不 满足 防 污 闪 配 置 要 求 的 输 变 电 设备 及 污 
数 特 殊 严 重 区 域 ( 如 硅 橡 胶 类 防 污 闪 产品 已 不 能 有 效 适 应 的 粉 侍 特殊 严重 区 域 ) 的 输 变 电 设 
备 。 重 点 关注 自 洁 性 能 较 差 的 绝缘 子 ， 出 现 快 速 积 污 、 长 期 干旱 导致 绝缘 子 的 现场 污秽 度 可 
能 达到 或 超过 设计 标准 时 ， 应 采取 必要 的 清扫 措施 。 

4. 答 : 名 防止 电缆 绝缘 击 穿 事故 ; @@ 防 止 电 缆 火 灾 ; 图 防止 外 力 破坏 和 设施 被 资 ; 图 防 
止 单 芯 电 绕 金 属 护 层 绝缘 故障 。 

5. 答 : 施工 期 间 应 做 好 电缆 和 电缆 附件 的 防潮 、 防 侍 、 防 外 力 损伤 措施 。 在 现场 安装 高 
压 电 缆 附 件 之 前 ， 其 组 装 部 件 应 试 装配 。 安 装 现场 的 温度 、 湿 度 和 清洁 度 应 符合 安装 工艺 要 
求 ， 严 禁 在 雨 、 雾 、 风 沙 等 有 严重 污染 的 环境 中 安装 电缆 附件 。 

6. 答 : 同一 通道 内 不 同 电 压 等 级 的 电缆 ， 应 按照 电压 等 级 的 高 低 从 下 向 上 排列 ， 分 层 教 
设 在 电缆 支架 上 。 

六 、 案 例 分 析 题 ( 选 答 1 题 ， 每 题 10 分 ， 共 10 分 ) 

1. 答案 要 点 : 6.7.2.1 应 建立 完善 的 群众 护 线 制度 ， 积 极 配合 当地 公安 机 关 及 司法 部 门 严 
厉 打 击破 坏 、 资 窃 、 收 购 线路 器 材 的 违法 犯罪 活动 。6.7.2.2 加 强 巡 视 和 宣传 ， 及 时 制止 线路 
附近 的 烧 蕊 、 烧 秸 种 、 放 风 稳 、 开 山 炸 石 、 爆 破 作业 等 行为 。 

2， 答案 要 点 : 13.2.1.3 采用 排 管 、 电 绕 沟 、 隧 道 、 桥 梁 及 桥架 散 设 的 阻 燃 电 绕 ， 其 成 束 
阻 燃 性 能 应 不 低 于 C 级 。 与 电力 电线 同 通道 敷设 的 低压 电缆 、 非 阻 燃 通信 光缆 等 应 穿 入 阻 燃 
管 ， 或 采取 其 他 防火 隔离 措施 。 


第 三 节 ” 变 电 专 业 模 拟 题 ( 一 ) 


一 、 填 空 题 ( 本 题 型 共 30 空 ， 每 空 分 值 1 分 ， 共 计 30 分 ， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 
案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 国家 认证 认可 的 质 检 机 构 2. 安全 防护 措施 设计 3. 两 票 制 度 4. 电气 联 锁 5. 微 
机 监控 器 6. 2 年 4 年 7， 现场 污秽 度 “环境 、 气 象 ”8 电磁 线 抽 检 ” 突 发 短路 试验 验 
证 9. 短 时 感应 耐 压 试验 (ACSD ) 10. 涂 防 污 闪 涂料 11. 先 串 后 并 12. 3 13. 高 压 
侧 低压 侧 ” 14， 电抗 滨 15. 1.5UW/V3 1.9UwWV3 16. 铸 铝 合金 17. 跳跃 18. 异常 
电 滨 19， 暂 态 地 电压 ” 20.， 容 性 电流 开 合 能 力 ”21.， 行程 曲线 22， 阻 性 电流 23.， 焊接 
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24. 150 
、 单 项 选择 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0. 


5 } 分 。 每 小 题 只 有 一 个 正 
确 答案 青 从 备 选 答案 中 选 出 一 个 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 , 答 案 写 在 


试题 卷 上 无 效 。 ) 


1. B 2: 7 3. A 4. A 5A 6. B 和 8. B 9. B 10. B 





11. A 12. B 13. B 14. B CE 16. B 17. A 18. D 19. C 20. B 


三 、 多 项 选择 题 ( 本 题 型 共 10 题 ， 每 小 题 分 值 1 分 ， 共 计 10 分 ， 每 小 题 均 有 多 个 正确 


答案 ， 请 从 备 选 答案 中 选 出 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 ， 每 小 题 所 有 答案 选择 正确 的 得 
分 ; 不 答 、 错 答 、 漏 答 、 多 答 均 不 得 分 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 





.5 分 ， 共 计 10 分 ， 你 认为 题 干 正确 的 请 答 


四 、 判 断 题 〈 本题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0 ， 
“人 ， 你 认为 题 干 错误 的 请 答 “x”， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 ， 答 案 写 在 试题 券 上 无 效 。) 











、 应 用 分 析 题 ( 本 题 型 共 $ 题 ，1、2 题 每 题 5 分 ，3~ 3 题 每 题 10 分 ， 共 计 40 分 。 请 

人 答题 纸 上 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 答 : @ 严 格 执行 “两 票 三 制 "， 落 实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 
容 ， 确 保安 全 措施 全 面 到 位 。( 2 分 ) 

@ 强化 缺陷 设备 监测 、 巡 视 制度 ,在 恶劣 天 气 、 设 备 危 急 缺 陷 情况 下 开展 巡 检 、 巡 视 等 
高 风险 工作 ， 应 采取 措施 防止 雷击 、 中 毒 、 机 械 伤 定 等 事故 发 生 。(3 分 ) 

2. 答 :《 反 措 》14.6.2 规定 : 严格 遵守 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 周期 (1 分 )， 雷 雨季 
前 后 各 测量 一 次 (2 分 )， 测 试 数据 应 包括 全 电流 及 阻 性 电流 (2 分 )。 

3， 答 : 诱发 其 故障 的 主要 原因 是 变压器 出 口 短 路 ( 变压器 近 区 短路 )。 (1 分 ) 

国内 具备 交 压 器 突 发 短路 试验 能 力 目 前 达到 最 高 水 平 为 220kV，240MVA。(1 分 ) 

降低 变压器 因 抗 短路 能 力 不 足 的 措施 包括 : 

@ 为 防止 出 口 及 近 区 短路 ， 变 压 器 35kV 及 以 下 低压 母线 应 考虑 绝缘 化 ; 10kV 的 线路 、 
变电站 出 口 2km 内 宜 考虑 采用 绝缘 导线 。(1.5 分 ) 

@ 全 电线 线路 不 应 采用 重合 阅 , 对 于 含 电 绕 的 混合 线路 应 采取 相应 措施 , 防止 变压器 连 
续 遭 受 短路 冲击 。( 1.5 分 ) 

图 应 开展 变压器 抗 短 路 能 力 的 校 核 工 作 , 根据 设备 的 实际 情况 有 选择 性 地 采取 加 装 中 性 
点 小 电抗 、 限 流 电抗 器 等 措施 ， 对 不 满足 要 求 的 变压器 进行 改造 或 更 换 。( 1.5 分 ) 

图 当 有 并 联运 行 要 求 的 三 绕组 变压器 的 低压 侧 短路 电流 超出 断路 器 开 断 电流 时 , 应 增设 
ee (1.5 分 ) 

力 分 布 情况 : 内 线圈 径 向 力 为 水 平 向 内 ( 指向 铁心 ),， 外 线圈 为 水 平 向 外 (远离 铁心 ); 

内 外 线圈 轴 向 受 力 为 从 线圈 上 下 两 端 向 线圈 中 部 集中 ,线圈 中 部 累积 应 力 最 大 。(2 分) 

4， 答 : 运行 中 应 巡视 检查 气体 密度 表 ， 产 品 年 汤 气 率 应 小 于 0.5%。(2 分 ) 


可 
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@) 若 压力 表 偏 出 绿色 正常 压力 区 时 , 应 引起 注意 , 并 及 时 按 制 造 厂 要 求 停 电 补充 合格 的 
SFe 新 气 。 一 般 应 停电 补 气 ,个 别 特 殊 情况 需 带 电 补 气 时 ， 应 在 厂家 指导 下 进行 。( 2 分 ) 
图 交接 时 SF 气体 含水 量 小 于 250uL/L。 运 行 中 不 应 超过 500uL/L ( 换算 至 20'C )， 若 
超标 时 应 进行 处 理 。( 2 分 ) 
图 设备 故障 跳 阅 后 ,应 进行 SF6 气体 分 解 产物 检测 ， 以 确定 内 部 有 无 放电 。 避免 带 故障 
强 送 再 次 放电 。(2 分) 
@) 对 长 期 微 渗 的 互感 器 应 重点 开展 SF6 气体 微 水 量 的 检测 ,必要 时 可 缩短 检测 时 间 ， 以 
掌握 SF6 电流 互感 器 气体 微 水 量变 化 趋势 。(2 分 ) 

5， 答 : 案例 中 分 为 两 种 事故 类 型 ,一 是 合 阅 电阻 缺陷 引发 故障 ,二 是 气体 纯度 不 合格 引 
发 事故 。 根 据 反 措 要 求 ， 应 采取 以 下 措施 : 

GD 应 加 强 断 路 器 合 阅 电阻 的 检测 和 试验 ， 防 止 断路 器 合 阅 电阻 缺陷 引发 故障 (1 分 )。 
在 断路 器 产品 出 厂 试验 、 交 接 试验 及 例 行 试验 中 (1 分 )， 应 对 断路 器 主 触 头 与 合 阅 电 阻 触 头 
的 时 间 配 合 关系 进行 测试 (2 分 )， 有 条 件 时 应 测量 合 阅 电 阻 的 阻 值 (1 分 )。 

@ 对 于 SF6 气 体 ， 必 须 经 SF 气体 质量 监督 管理 中 心 抽检 合格 (1 分 )， 并 出 具 检 测报 告 
后 方 可 使 用 (1 分 )。SF6 和 气体 注入 设备 后 必须 进行 湿度 试验 (1.5 分 )， 且 应 对 设备 内 气体 进 
行 SF5 纯度 检测 (1.5 分 )， 必 要 时 进行 气体 成 分 分 析 ( 1 分 )。 


(SN 





第 四 节 ” 变 电 专 业 模 拟 题 ( 二 ) 


一 、 填 空 题 (每 题 0.5 分 ， 共 10 分 ) 

1. 交叉 作业 安全 防护 措施 2. 两 票 三 制 3.， 自动 解 列 ”4. 无 功 备 用 容量 5. 适当 超 
前 6. 安全 风险 防范 意识 7. 专人 监护 8. 闭锁 装置 9. 准 驾 证 10. 气体 成 分 分 析 11. 独 
立 的 开 断 设备 ”12. 冲击 耐 压 13. 240 14. 低 电 压 短路 阻抗 15. 薄 绝 缘 、 铝 线圈 “16. 失 
灵 17.， 母线 保护 18. 喷涂 19. 不 平衡 20， 保护 小 室 

二 、 单 选 题 ( 以 下 每 小 题 只 有 一 项 为 正确 答案 ， 选 对 得 0.5 分 ， 漏 选 、 错 选 、 多 选 均 不 


得 分 。 每 题 0.5 分 ， 共 26 分 ) 
ww 






































注意 ;所 有 选择 题 必 须 按 题写 顺序 将 所 选择 的 答案 填 入 下 表 。 
1. A 2. B 3 7@ 4. B 5. B 6. A 7. B 8. A 9 10. B 
11. B 12. 0G 13. B 14. B 15. A 16. D 17. C 18. A 19. D 20. A 
21. D 22. A 232 信 24. D 2557C 26. B 27:.C 28. A 29:C 30. C 
31. B 32:°C 33. D 34. A 35. B 36. D 37. C 38. C 39. A 40. C 
41. B 42. C 43. D 44. D 45. B 46. D 47. A 48. C 49. C 50. B 
EI en CG 52. B 
































三 、 多 选 题 ( 以 下 每 题 至 少 有 两 项 正确 答案 ， 每 选 对 一 项 得 0.25 分 ， 全 部 选 对 得 1 分 
多 选 、 错 选 不 得 分 。 每 题 1 分 ， 共 10 分 ) 
注意 : 所 有 选择 题 必 须 按 题 号 顺序 将 所 选择 的 答案 填 入 下 表 。 


1. ABCD 3. ABC 4. ABC 5. ABD 7. ABCD | 8. ABCD | 9. ABC 10. BCD 
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四 、 判 断 题 ( 每 题 0.5 分 ， 


v 


20 分 ， 对 的 在 括号 内 打 “Y”， 错 的 在 括号 内 打 “x”) 




















I 2. x 3.y 4. x 5 6.1 Ty 8. x 9. x 10. AM 
11. x 12. x 13. x 14. Y 15. x 16. Y 17. x 18. Y 19. x 20. Y 
91 22. x 23. A 24. x 25. x 26. x 27. Y 28. 9 29. 1 30. x 
31. x 32. 1 33.9 34. x 35. Y 36. 9 37. x 38. x 39. 40. x 




















五 、 简 答题 (每 题 6 分 ， 共 24 分 ) 

(一 ) 必 答 题 ( 共 2 题 ， 每 题 6 分， 共 12 分 ) 

1. 答 : 应 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 持 证 上 岗 制度 。 项 目 监理 部 要 严格 执行 特殊 
工种 、 特 种 作业 人 员 进 行 入 场 资 格 审查 制度 ， 审 查 上 岗 证 件 的 有 效 性 。 施 工 单位 要 加 强 特殊 
工种 、 特 种 作业 人 员 管 理 ， 强 调 工 作 负 责 人 不 得 使 用 非 合 格 专业 人 员 从 事 特种 作业 ， 要 建立 
严格 的 惩罚 制度 ， 严 肃 特 种 作业 行为 规范 。 

2. 答 : 懂 防 误 装 置 的 原理 、 性 能 、 结 构 和 操作 程序 ， 会 熟练 操作 、 会 处 缺 和 会 维护 。 

(二 ) 选 答题 〈 从 以 下 8 题 中 任 选 2 题 ， 每 题 6 分 ， 共 12 分 。 多 答 不 得 分 ) 

1. 答 : 当 气 体 继电器 发 出 轻 瓦 斯 动作 信号 时 , 应 立即 检查 气体 继电器 , 及 时 取 气 样 检验 ， 
以 判明 气体 成 分 ， 同 时 取 油 样 进行 色 谱 分 析 ， 查 明 原 因 及 时 排除 。 

2. 答 : 对 于 全 密封 型 互感 器 ， 油 中 气体 色谱 分 析 仅 了 单项 超过 注意 值 时 应 跟踪 分 析 ， 
注意 其 产 气 速率 ， 并 综合 诊断 : 如 产 气 速率 增长 较 快 ， 应 加 强 监 视 ; 如 监测 数据 稳定 ， 则 属 
非 故 障 性 氨 超 标 ， 可 安排 脱 气 处 理 ; 当 发 现 油 中 有 乙 熔 时 ， 按 《 输 变 电 设备 状态 检修 试验 规 
程 》 规 定 执行 。 

3. 答 : LSC2 类 指 具备 运行 连续 性 功能 的 高 压 开 关 柜 ， 即 当 打 开 功 能 单元 的 任意 一 个 可 
触及 隔 室 时 ( 除 母 线 隔 室 外 )， 所 有 其 他 功能 单元 仍 可 继续 带电 正常 运行 的 开关 柜 。IAC 级 指 
经 试验 验证 能 满足 在 内 部 电弧 情况 下 保护 人 员 规 定 要 求 的 高 压 开关 柜 。 

4， 答 : 应 满足 以 下 条 件 : 

空气 绝缘 净 距 离 : 宇 125mm (对 12kV )， 宇 300mm (对 40.5kV ); 

爬 电 比 距 : 宇 18mm/kV ( 对 瓷 质 绝缘 )， 宇 20mm/kV( 对 有 机 绝缘 )。 

如 采用 热 缩 套 包 训导 体 结 构 ， 则 该 部 位 必须 满足 上 述 空 气 绝缘 净 距 离 要 求 ; 如 开关 柜 采 
用 复合 绝缘 或 固体 绝缘 封装 等 可 靠 技术 ， 可 适当 降低 其 绝缘 距离 要 求 。 

5 答 : 四 两 套 保护 装置 的 交流 电流 应 分 别 取 自 电流 互感 器 互相 独立 的 绕组 ; 交流 电压 宜 
分 别 取 自 电压 互感 器 互相 独立 的 绕组 。 其 保护 范围 应 交叉 重 登 ， 避 免 死 区 。 

@) 两 套 保护 装置 的 直流 电源 应 取 自 不 同 蓄电池 组 供电 的 直流 母线 段 。 

@) 两 套 保护 装置 的 跳 闻 回路 应 与 断路 器 的 两 个 跳 阅 线圈 分 别 一 一 对 应 。 

图 两 套 保护 装置 与 其 他 保护 、 设 备 配合 的 回路 应 遵循 相互 独立 的 原则 。 

@ 每 套 完整 、 独 立 的 保护 装置 应 能 处 理 可 能 发 生 的 所 有 类 型 的 故障 。 两 套 保护 之 间 不 应 
有 任何 电气 联系 ， 当 一 套 保护 退出 时 不 应 影响 另 一 套 保护 的 运行 。 

@ 线路 纵 联 保护 的 通道 ( 含 光纤 、 微 波 、 载 波 等 通道 及 加 工 设备 和 供电 电源 等 )、 远 方 
跳闸 及 就 地 判别 装置 应 遵循 相互 独立 的 原则 按 双重 化 配置 。 

(3) 330kV 及 以 上 电压 等 级 输 变 电 设备 的 保护 应 按 双重 化 配置 。 
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图 除 终端 负荷 变电站 外 ，220kV 及 以 上 电压 等 级 变电站 的 母线 保护 应 按 双重 化 配置 。 

@@ 220kV 电压 等 级 线路 、 变 压 器 、 高 抗 、 串 补 、 滤 波 器 等 设备 微机 保护 应 按 双重 化 配置 。 
每 套 保 护 均 应 含有 完整 的 主 、 后 备 保 护 ， 能 反应 被 保护 设备 的 各 种 故障 及 异常 状态 ， 并 能 作 
用 于 跳 阅 或 给 出 信号 。 

6， 答 : GD 合理 规划 二 次 电线 的 路 径 ， 尽 可 能 离开 高 压 母 线 、 吉 雷 器 和 避雷 针 的 接地 点 、 
并 联 电容 器 、 电 容 式 电压 互感 器 、 结 合 电容 及 电容 式 套 管 等 设备 ， 避 免 和 减少 迁 回 ， 缩 短 二 
次 电缆 的 长 度 ， 与 运行 设备 无 关 的 电缆 应 予 拆除 。 

@) 交流 电流 和 交流 电压 回路 、 不 同 交 流 电压 回路 、 交 流 和 直流 回路 、 强 电 和 弱电 回路 ， 
以 及 来 自 开 关 场 电压 互感 器 二 次 的 四 根 引入 线 和 电压 互感 器 开口 三 角 绕 组 的 两 根 引入 线 均 应 
使 用 各 自 独 立 的 电缆 。 

@) 双重 化 配置 的 保护 装置 、 母 差 和 断路 器 失灵 等 重要 保护 的 启动 和 跳 阅 回路 均 应 使 用 各 
自 独 立 的 电缆 。 

7. 答 : 直流 换 流 站 直流 电源 应 采用 三 台 充 电 、 浮 充电 装置 ， 两 组 蓄电池 组 、 三 条 直流 配 
电 母 线 (直流 A、B 和 C 母线 ) 的 供电 方式 。A、B 两 条 直流 母线 为 电源 双重 化 配置 的 设备 
提供 工作 电源 ，C 母线 为 电源 非 双重 化 的 设备 提供 工作 电源 。 双 重 化 配置 的 二 次 设备 的 信号 
电源 应 相互 独立 ,分别 取 自 直 流 母 线 A 段 或 者 B 段 。 

8， 答 : @ 运行 期 间 ， 换 流 变 和 平 抗 的 重 瓦斯 继电器 ， 以 及 换 流 变 有 载 分 接 开关 油 流 继 
电器 应 投 跳闸 。 

@ 当 换 流 变 和 平 抗 在 线 监 测 装置 报警 、 轻 瓦斯 报警 或 出 现 异 常 工 况 时 ， 应 立即 进行 油 色 
析 并 缩短 油 和 色谱 分 析 周 期 ， 跟 踪 监 测 变化 趋势 ， 查 明 原因 及 时 处 理 。 
图 监视 换 流 变 和 平 抗 本 体 及 套 管 油 位 。 若 油 位 有 异常 变动 ， 应 结合 红外 测 温 、 渗 油 等 情 
况 及 时 判断 处 理 。 
@ 应 定期 对 换 流 变 套 管 进行 红外 测 温 ， 并 进行 横向 比较 ， 确 认 有 无 异常 。 
@) 当 换 流 变 有 载 调 压 开关 位 置 不 一 致 时 应 暂停 功率 调整 , 并 检查 有 载 调 压 开 关 不 一 致 原 
因 ， 采取 相应 措施 进行 处 理 。 
6) 换 流 变 投 运 前 应 检查 套 管 末 屏 接地 良好 。 
六 、 案 例 分 析 题 (每 题 10 分 ， 共 10 分 ) 
注意 : 选 答题 ， 从 1 一 4 题 中 任意 选 答 1 题 ， 多 答 不 得 分 。 











1. 答案 要 点 : 开关 框 应 选用 IAC ( 内 部 故障 级 别 ) 产品 ; 封闭 式 开 关 柜 必须 设置 压力 释 
放 通 道 。 

2. 答案 要 点 : 全 电缆 线路 不 应 采用 重合 阅 ; 抗 短 路 设计 裕 度 小 。 

3. 答案 要 点 : 宜 设 置 不 经 任何 闭锁 的 、 长 延 时 的 线路 后 备 保 护 。 

4. 答案 要 点 : 当 220kV 义 和 变 全 站 失 电 时 ， 引 起 110kKV 湖 镇 、 埔 田 变 电站 全 站 失 电 ， 


导致 该 换 流 站 10kV 站 用 电 全 停 ， 可 能 导致 双 极 直流 系统 因 内 水 冷 主 水 流量 保护 跳闸 。 该 接 
线 方式 违反 : 换 流 站 的 站 用 电源 设计 应 至 少 配 置 3 路 独立 、 可 靠 电源 ， 其 中 一 路 电源 应 取 自 
站 内 变压器 或 直 降 变 ， 一 路 取 自 站 外 电源 ， 另 一 路 根据 实际 情况 确定 。 建 议 : 每 一 路 站 用 电 
电源 应 取 至 不 同 变电站 。 如 果 不 能 由 站 外 提供 可 靠 电 源 时 ， 可 在 换 流 站 内 增加 一 台 
500kV/10kV 直 降 变 ， 直 接 接 入 站 用 电源 。 
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第 五 节 ” 信 通 专 业 模 拟 题 


一 、 填 空 题 (每 题 0.5 分 ， 共 计 10 分 ) 

1. 交叉 作 业 安 全 防护 措施 2. 两 票 三 制 3. 自动 解 列 4. 无 功 备 用 容量 5. 适当 超 
前 6. 安全 风险 防范 意识 7. 专人 监护 ”8.， 闭锁 装 置 9， 准 驾 证 10. 异地 11. 安全 
校 核 12. 两 13. 附加 延 时 展 宽 14. 可 靠 接地 15. 工作 联系 制度 16. 灾 备 体系 17. 国 
产 化 原则 18. 安全 19. 日 常 巡 检 20. sgcc.com.cn 

二 、 单 选 题 ( 以 下 每 小 题 只 有 一 项 为 正确 答案 ， 选 对 得 0.5 分 ， 漏 选 、 错 选 、 多 选 均 
得 分 。 每 题 0.5 分 ， 共 20 分 ) 


这 






































] 已 2. D 3. A 4. B 5. D 6::7C 了 8. A 9 GCG 10. D 
11. B 12. A 13. D 14. D Los 16. C 17. D 18. B 19. C 20. A 
pA 227C 23G 24. A 23:4 B 26. A 27. A 28. B 29. A 30. D 
31. B 32. 7 33. A 34. D 35. B 36. A 37. A 38. A 39. B 40. D 


三 、 多 选 题 ( 以 下 每 题 至 少 有 两 项 正确 答案 ， 每 选 对 一 项 得 0.25 分 ， 全 部 选 对 得 1 分 
多 选 、 错 选 不 得 分 。 每 题 1 分 ， 共 10 分】 









































10. BCD 

四 、 判 断 题 ( 每 题 0.5 分 ， 共 计 20 分 ) 
1.， MY 2 3. 4. 5. x 6.1 7. 8. x 9. 10. x 
11. x 12. x 13. AM 14. MY 15. x 16. 9 17. MY 18. 19. x 20. 
921% 2 这 23. 24. x 25. 26. AM 27. MY 28. x 29. 30. 
31. 32. AM 33. x 34. x 35. 36. 1 37 38. Y 39. x 40. x 

五 、 简 答题 ( 每 题 6 分， 共计 30 分 ) 

(一 ) 必 答 题 

1， 答 : (GD 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 桂 证 上 岗 制 度 。 

@) 项 目 监理 部 要 严格 执行 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 进 行 入 场 资格 审查 制度 , 审查 上 岗 证 


件 的 有 效 性 。 

@) 施工 单位 要 加 强 特殊 工种 、 特 种 作业 人 员 管 理 , 强调 工作 负责 人 不 得 使 用 非 合格 专业 
人 员 从 事 特种 作业 ， 要 建立 严格 的 惩罚 制度 ， 严 肃 特种 作业 行为 规范 。 

2， 答 :; 四 懂 : 懂 防 误 装 置 的 原理 、 性 能 、 结 构 和 操作 程序 ; 

三 会 : 会 熟练 操作 、 会 处 缺 和 会 维护 。 

(二 ) 选 答题 

1. 答 : 建立 基础 数据 “ 源 端 维护 、 全 网 共享 ”的 一 体 化 维护 使 用 机 制 和 考核 机 制 ， 利 用 
状态 估计 等 功能 ， 督 导 考核 基础 数据 维护 工作 ， 不 断 提 高 基础 数据 ( 尤其 是 220kV 及 以 上 电 
压 等 级 电网 模型 ， 参 数 和 运行 数据 ) 的 完整 性 、 准 确 性 、 一 致 性 和 维护 的 及 时 性 。 

2. 答 : 通信 检修 工作 应 严格 遵守 电力 通信 检修 管理 规定 相关 要 求 ， 对 通信 检修 票 的 业务 


影响 范围 、 采 取 的 措施 等 内 容 应 严格 进行 审查 核对 ， 对 影响 一 次 电网 生产 业务 的 检修 工作 应 
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I 题 


按 一 次 电网 检修 管理 办 法 办 理 相 关 手 续 。 严 格 按 通信 检修 票 工作 内 容 开展 工作 , 严禁 超 范围 、 
超时 间 检 修 。 

3. 答 : 电网 调度 机 构 、 集 控 中 心 (站 )、 重 要 变电站 、 直 调 发 电厂 、 重 要 风电 场 和 通信 
枢纽 站 的 通信 光缆 或 电缆 应 采用 不 同 路 由 的 电缆 沟 ( 竖井 ) 进入 通信 机 房 和 主 控 室 ; 避免 与 
一 次 动力 电缆 同 沟 ( 架 ) 布 放 ， 并 完善 防火 阻 燃 和 阻 火 分 隔 等 各 项 安全 措施 ， 绑 扎 醒 目的 识 
别 标志 ; 如 不 具备 条 件 ， 应 采取 电缆 沟 〔( 竖 并 ) 内 部 分 隔离 等 措施 进行 有 效 隔 离 。 新 建 通信 
站 应 在 设计 时 与 全 站 电缆 沟 、 架 统一 规划 ， 满 足以 上 要 求 。 

4. 管 : 相关 业务 部 门 应 会 同 信息 化 管理 部 门 ， 对 项 目 开发 人 员 进 行 信 息 安 全 培训 ， 确 保 
项 目 开发 人 员 遵 循 公司 信息 安全 管理 和 信息 保密 要 求 ， 并 加 强 对 项 目 开发 环境 的 安全 管控 ， 
确保 开发 环境 与 实际 运行 环境 安全 隔离 。 

5. 答 : 加 强 对 邮件 系统 的 统一 管理 和 审计 ,严禁 使 用 未 进行 内 容 审计 的 信息 内 外 网 邮件 
系统 ， 严 禁用 户 使 用 弱 口 令 ， 默 认 口 令 要 强制 清除 ， 严 禁 开启 自动 转发 功能 ， 提 高 邮件 系统 
的 安全 性 。 严 禁 使 用 社会 电子 邮箱 处 理 公司 办 公 业 务 的 行为 ， 及 时 清理 注销 废旧 邮件 账号 。 

6. 答 : 相关 业务 部 门 和 运 维 部 门 (单位 ) 要 对 智能 电网 信息 安全 风险 进行 预警 分 析 和 事 
故 假想 ， 组 织 制 订 信息 安全 突 发 事件 专项 处 置 预案 ， 定 期 进行 应 急 演练 。 发 生 信息 安全 突 发 
事件 要 严格 遵照 公司 要 求 及 时 进行 应 急 处 置 ， 控 制 影响 范围 ， 并 上 报 公 司 相关 职能 管理 部 门 
和 安全 监察 部 门 。 

六 、 案 例 分析 ( 每 题 10 分 ， 共 计 10 分 ) 

1. 答题 要 点 : 同一 条 220kV 及 以 上 线路 的 两 套 继 电 保护 和 同一 系统 的 有 主 / 备 关系 的 两 
套 安 全 自动 装置 通道 应 由 两 套 独 立 的 通信 传输 设备 分 别提 供 ， 并 分 别 由 两 套 独立 的 通信 电源 
供电 ， 重 要 线路 保护 及 安全 自动 装置 通道 应 具备 两 条 独立 的 路 由 ， 满 足 “ 双 设备 、 双 路 由 、 
双 电 源 ” 的 要 求 。 

2， 答 题 要 点 : (DD 对 合作 单位 有 关 人 员 的 操作 ， 各 单位 要 指定 专人 监控 。 各 单位 要 加 强 
网 络 与 信息 系统 安全 审计 工作 ， 安 全 审计 系统 要 定期 生成 审计 报表 ， 自 动 进行 备份 ， 审 计 记 
录 应 受到 保护 ， 避 免 删 除 、 修 改 或 破坏 。 

人 @ 严禁 在 信息 内 网 计算 机 存储 、 处 理 国家 秘密 信息 ,严禁 在 连接 互联 网 的 计算 机 上 处 理 、 
存储 涉及 国家 秘密 和 企业 秘密 信息 ; 严禁 信息 内 网 办 公 计 算 机 配置 使 用 无 线 上 网 卡 等 无 线 设 
备 ; 严禁 信息 内 网 和 信息 外 网 计算 机 交叉 使 用 。 


第 六 节 ”直流 专业 模拟 题 


一 、 填 空 题 ( 本 题 型 共 30 空 ， 每 空 分 值 1] 分， 共计 30 分 ， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 
案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. 国家 认证 认可 的 质 检 机 构 2. 安全 防护 措施 设计 3. 阻 燃 4. 停 运 直流 系统 S. 局 
动 + 动作 6. 跳跃 7. 异常 电 蛙 ”8. 暂 态 地 电压 ”9. 容 性 电流 开 合 能 力 ”10. 两 票 制度 
11.， 电气 联 锁 12， 微机 监控 器 13. 2 年 4 年 14. 现场 污秽 度 环境 、 气 象 15， 短 时 
感应 耐 压 试验 ( ACSD ) 16.， 离线 检测 数据 ”17， 涂 防 污 内 涂料 18， 先 事后 并 19. 高 
压 侧 ”低压 侧 20. 电抗 率 21. 1.5UW/V3 1.9Uw/V3 22. 气体 分 解 产物 23， 阻 性 电流 
24. 接触 电压 25.， 焊接 
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二 、 单 项 选择 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 10 分 。 每 小 题 只 有 一 个 正 
确 答案 ,请 从 备 选 答案 中 选 出 一 个 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1 7 号 We -了 4. B 5. A 全 7. A 8. B a 10. B 

11. B 12, 天 13. B 14. B 13 i V3 Pn: . 下 ] 8 B 20. D 

三 、 多 项 选择 题 ( 本 题 型 共 10 题 ， 每 小 题 分 值 1 分 ， 共 计 10 分 ， 每 小 题 均 有 多 个 正确 
答案 ， 请 从 备 选 答案 中 选 出 你 认为 正确 的 答案 写 在 答题 纸 上 ， 每 小 题 所 有 答案 选择 正确 的 得 
分 ; 不 答 、 错 答 、 漏 答 、 多 答 均 不 得 分 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

四 、 判 断 题 ( 本 题 型 共 20 题 ， 每 小 题 分 值 0.5 分 ， 共 计 10 分 ， 你 认为 题 干 正确 的 请 答 
“Y”， 你 认为 题 干 错误 的 请 答 “x”， 请 将 答案 写 在 答题 纸 上 ， 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1. x 2. x 3. 4. Y x 6. Y 天 -全 8. x 9. 10. Y 

11. x 12. A 13. A 14. x 15. x 16. V 17. A 18. x 19. x 20. x 

五 、 应 用 分 析 题 ( 本 题 型 共 $ 题 ，1、2 题 每 题 5 分，3~5 题 每 题 10 分 ， 共 计 40 分 。 请 
将 答案 写 在 答题 纸 上 。 答 案 写 在 试题 卷 上 无 效 。) 

1， 答 : 加 严格 执行 “两 票 三 制 "， 落 实 好 各 级 人 员 安 全 职责 ， 并 按 要 求 规范 填写 两 票 内 
容 ， 确 保安 全 措施 全 面 到 位 。(2 分) 

@) 强化 缺陷 设备 监测 、 巡 视 制 度 ， 在 恶劣 天 气 、 设 备 危急 缺陷 情况 下 开展 巡 检 、 巡 视 等 
高 风险 工作 ， 应 采取 措施 防止 雷击 、 中 毒 、 机 械 伤 害 等 事故 发 生 。(3 分 ) 

2. 答 :《 反 措 》14.6.2 规定 : 严格 遵守 避雷 器 交流 泄漏 电流 测试 周期 (1 分 )， 雷 雨季 节 
Sp de 

3. 答 : 案例 中 分 为 两 种 事故 类 型 ， 一 是 合 阅 电阻 缺陷 引发 故障 ， 二 是 气体 纯度 不 合格 引 


发 事故 。 根 据 反 措 要 求 ， 应 采取 以 ee 





应 加 强 断 路 器 合 阅 电 阻 的 检测 和 试验 ， 防 止 断路 器 合 阅 电阻 缺 陷 引 发 故障 (1 分 )。 


在 断路 器 产品 出 厂 试 验 、 交 接 试验 
触 头 的 时 间 配 合 关系 进行 测试 

对 于 SF 和 气体， 必须 名 
用 (1 分 )。 


经 SF6 气体 质量 监督 管 


SFe 气体 注入 设备 后 必须 进行 湿度 试验 ( 1.5 分 ), 且 应 对 设备 内 气体 进行 SF6 


给 及 例 行 试验 中 (1 分 )， 应 对 断路 器 主 触 头 与 合 阅 电阻 
(2 分 )， 有 条 件 时 应 测量 
理 中 心 抽检 合格 ， 并 出 具 检 测报 告 后 方 可 使 


合 阅 电阻 的 阻 值 (1 分 )。 
纯度 


检测 ( 1.5 


240MVA (2 分)。 


分 )， 必 要 时 进行 气体 成 分 分 析 ( 1 分 )。 
4， 答 : 诱发 其 故障 的 主要 原因 是 变压器 出 口 短路 ( 变压器 近 区 短路 ) (2 分 )。 
国内 具备 变压器 突 发 短路 试验 能 力 目前 达到 最 高 水 平 为 220kV， 
降低 变压器 因 抗 短路 能 力 不 足 的 措施 包括 : 


人 @ 为 防止 出 口 及 近 区 短路 ， 
变电站 出 口 2 km 内 宜 考虑 采用 绝缘 导线 。( 1.5 分 ) 
@ 全 电缆 线路 不 应 采用 重合 阅 ， 对 于 含 电线 


有 现 元 


* 206， 


变压器 35kV 及 以 下 低压 母线 应 考虑 绝缘 化 ; 


的 混合 


10kYV 的 线路 、 


2 


线路 应 采取 相应 措施 , 防止 变压器 连 
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续 遭 受 短路 冲击 。( 1.5 分 ) 

@ 应 开展 变压器 抗 短 路 能 力 的 校 核 工作 , 根据 设备 的 实际 情况 有 选择 性 地 采取 加 装 中 性 
点 小 电抗 、 限 流 电抗 器 等 措施 ， 对 不 满足 要 求 的 变压器 进行 改造 或 更 换 。( 1.5 分 ) 

@ 关 有 并 联运 行 要 求 的 三 绕组 变压器 的 低压 侧 短路 电流 超出 断路 器 开 断 电流 时 , 应 增设 
限 流 电抗 器 。( 1 分) 

受 力 分 布 情况 : 内 线圈 径 向 力 为 水 平 向 内 ( 指向 铁心 )， 外 线圈 为 水 平 向 外 (远离 铁心 ); 
内 外 线圈 轴 向 受 力 为 从 线圈 上 下 两 端 向 线圈 中 部 集中 ,线圈 中 部 累积 应 力 最 大 。( 2 分 ) 

5， 管 : 根据 现场 检查 结果 及 天 气 状况 ， 分 压 器 应 该 是 外 绝缘 污秽 严重 (1 分 )， 应 申请 
降 压 运行 以 使 放电 情况 得 到 改善 或 停电 处 理 ( 1 分 )。 

附近 一 座 化 工厂 正在 建设 ， 加 重 了 环境 的 污染 程度 ， 应 核对 污秽 度 等 级 的 变化 ， 及 时 采 
取 措 施 调整 爬 电 比 距 以 适应 环境 的 变化 。( 1 分) 

运行 已 超过 3 年 ， 没 有 对 直流 场 设备 进行 清晰 和 检查 ， 可 能 造成 绝缘 子 表面 严重 积 污 。 
每 年 应 对 喷涂 了 RTV 的 直流 场 设备 绝缘 子 进 行 异 水 性 检查 (1 分 )， 及 时 对 破损 或 失效 的 涂 
层 进行 重新 喷涂 (1 分 )。 

若 复 合 绝缘 子 或 喷涂 了 RTV 的 瓷 绝缘 子 的 惜 水 性 下 降 到 3 级 ， 宜 考虑 重新 喷涂 。( 1 分) 

定期 对 直流 场 设 备 进 行 红外 测 温 ， 建 立 红外 图 谱 档 案 ， 进 行 纵横 向 温差 比较 ， 便 于 及 时 
发 现 隐患 并 处 理 。( 1 分 ) 

恶劣 天 气 下 应 加 强 设备 的 巡视 ， 检 查 跟 踪 设 备 放电 情况 。( 1 分 ) 

发 现 设 备 出 现 异常 放电 后 ， 及 时 汇报 ， 必 要 时 申请 降 压 运 行 或 停电 处 理 。(1 分 ) 

按照 厂家 要 求 或 运行 维护 规程 ,使 用 中 性 清洗 剂 定期 对 直流 分 压 器 绝缘 子 表面 进行 清洗 。 
(1 分 ) 


第 七 节 ”综合 模拟 题 


一 、 单 项 选择 题 ( 每 题 0.5 分 ， 共 20 分 ) 
























































| Pe 2 30B 4. A $5. B 6. D 了 8. C 9.C 10. A 
V0) 12. A 1350B eo TS :到 和 17. B 18. C 19. B 20. B 
1 22 3 24. B 257 .A 20 起 27, B 28. B 29. A 30; -BB 
31. B 32,. © 337 起 34. B 35. A 36.. 友 37. B 38. B 39. D 40. A 

一 \ Wg 

二 、 多 项 选择 题 (每 题 1 分 ， 共 15 分 ) 
1. ABD 2. BCD 3. ABD 4. ABC $. ABD 6. AB 7. ABC 8. BC 9. AB 10. ABD 
11. CD 12. :AD 13. ABCD 14. BD 15,, BC 

三 、 判 断 题 (每 题 0.5 分 ， 正 确 为 A， 错 误 为 B， 共 20 分 ) 
1. A 2 3. B 十: 各 $5. A 不 沼 了 和 才 9. B 10. A 
11. B | 13; 有 B 14. B 15.. AA 16. B 下 18， 起 19. B 20. B 
21. B 2 3 有 8 24. B 23. BB 26. B 27. BB 28. B 29. B 30. A 
31. B 32， 卫 33. A 34. B 35. B 36. B 37. 也 38. A 39. B 40. A 
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四 、 填 空 题 (每 空 0.5 分 ， 共 15 分 ) 

1. 设备 状态 检修 周期 2， 高 强度 绝缘 子 3. 污秽 等 级 “4. 逐 级 配合 ”5S$. 正 压 式 空 气 
呼吸 器 6. 安全 技术 措施 7， 电 气 联 锁 8.， 相互 独立 9.， 潜 油泵 10， 双 套 管 结构 先 
囊 后 并 11. 1.5UWw/V3 1.9UwW3 12. 超声 波 暂 态 地 电压 ”13. 交叉 重 登 ” 死 区 14. 型 
式 试验 ”操作 冲击 试验 ”15. 交流 信号 输入 回路 ”16. 动 弯 应 变 17. 风 振 18， 影 像 19. 线 
路 器 材 20. 硅 橡 胶 类 ”21. 防 污 内 涂料 (或 RTV 涂料 ) 防 污 闪 辅助 伞 裙 (或 增 仆 裙 ) 22.V 
形 串 23. 缆 线 密集 24， 焊接 

五 、 问 答题 ( 每 题 4 分 ， 共 20 分 ) 

1 答 : @ 严格 执行 “两 票 三 制 "， 落 实 好 各 级 人 员 安 全 职责 (1 分 )， 并 按 要 求 规范 填 
写 两 票 内 容 ， 确 保安 全 措施 全 面 到 位 (1 分 )。 

@ 强化 缺陷 设备 监测 、 巡 视 制 度 (1] 分 )， 在 恶劣 天 气 、 设 备 危急 缺陷 情况 下 开展 巡 检 、 
巡视 等 高 风险 工作 ， 应 采取 措施 防止 雷击 、 中 毒 、 机 械 伤害 等 事故 发 生 (1 分 )。 

2. 答 : 懂 防 误 装 置 的 原理 、 性 能 、 结 构 和 操作 程序 (2 分 )， 会 熟练 操作 、 会 处 缺 和 会 
维护 (2 分)。 

3. 管 : 新 安装 和 大 修 后 的 变压器 进行 真空 注油 及 热 油 循环 的 目的 是 消除 安装 和 大 修 过 程 
中 吸入 的 水 分 和 空气 ， 对 于 恢复 变压器 的 绝缘 性 能 十 分 重要 。( 2 分 ) 

有 载 分 接 开关 的 切换 开关 绝缘 简 承 受 不 住 全 真空 状态 ， 只 有 将 其 与 主 油箱 联通 ， 一 起 抽 
真空 才能 确保 该 绝缘 简 的 安全 ， 还 能 去 除 绝缘 中 的 水 分 和 空气 。(2 分 ) 

4. 答 : 对 新 投 设备 做 整 组 试验 时 ， 应 按 规程 要 求 把 被 保护 设备 的 各 套 保 护 装 置 串 接 在 一 
起 进行 (1 分 )， 应 按 相 关 规 程 要 求 ， 检 验 线 路 和 主 设备 的 所 有 保护 之 间 的 相互 配合 关系 ( 0.5 
分 )， 对 线路 纵 联 保护 还 应 与 线路 对 侧 保 护 进 行 一 一 对 应 的 联动 试验 ( 0.5 分 )。 

在 进行 整 组 试验 时 ， 应 注意 以 下 方面 : 

CD 各 保护 连接 片 的 正确 性 ， 在 相关 连接 片 退出 后 ， 不 应 存在 不 经 控制 的 迁 回回 路 。 
(0.5 分 ) 

@ 保护 功能 整体 逻辑 的 正确 性 ， 包 括 与 相关 保护 、 安 全 自动 装置 、 通 道 以 及 对 侧 保护 装 
置 的 配合 关系 。( 0.5 分 ) 

@) 单一 保护 装置 的 独立 性 , 既 要 保证 单 套装 置 能 够 独立 完成 功能 , 也 要 保证 两 套 或 以 上 
装置 同时 动作 时 ， 相 互 不 影响 。( 0.5 分 ) 

@ 保护 装置 动作 信号 、 异 常 告警 的 完整 性 和 准确 性 ,对 于 由 远方 进行 监视 或 控制 的 保护 
装置 ， 还 应 检查 、 核 对 其 远方 信息 的 完整 、 准 确 与 及 时 性 。( 0.5 分 ) 

5. 答 : 中 防止 电缆 绝缘 击 穿 事故 ; (1 分 ) @ 思 防止 电缆 火灾 ; (1 分 ) 加 防止 外 力 破坏 和 
设施 被 盗 ;( 1 分 ) 四 防止 单 芯 电缆 金属 护 层 绝缘 故障 。( 1 分 ) 

六 、 案 例 分 析 题 (10 分 ， 二 选 一 ) 

1. 答 : 现在 该 处 为 重要 跨越 ， 按 照 反 措 要 求 ， 该 处 线路 改造 时 应 采用 双 且 各 绝 缘 子 串 
结构 ， 且 宜 采 用 双 独 立 挂 点 ; 无 法 设置 双 挂 点 的 窒 横 担 杆 塔 可 采用 单 挂 点 双 联 绝缘 子 串 结构 。 
(2 分) 回 穿越 处 为 一 般 农田 ， 周 围 水 塘 、 树 木 较 多 ,应 为 鸟 类 活动 频繁 和 鸟 害 多 发 区 ， 按照 
反 措 要 求 ， 鸟 害 多 发 区 线路 应 及 时 安装 防 鸟 装置 。( 2 分 ) @ 跨 越 档 内 导线 中 间 有 一 接头 。 按 
照 反 措 要 求 ， 运 行 线路 的 重要 跨越 档 内 接头 应 采用 预 绞 式 金 具 加 固 。( 2 分 ) 由 该 处 附近 有 建 
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第 十 九 章 “模拟 自 沁 


| 题 


设 中 的 化 工厂 和 饲料 加 工厂 。 按 照 反 措 要 求 ， 需 根据 污 源 变化 及 时 调整 污 区 等 级 ， 并 校 核 该 
处 绝缘 配置 是 否 满足 要 求 ， 若 不 满足 要 求 ， 应 优先 采用 硅 橡胶 类 防 污 闪 产 品 。( 2 分 ) 加 此 处 
为 新 增 的 交叉 跨越 ， 按 照 反 措 要 求 ， 改 造 时 应 考虑 交叉 跨越 距离 满足 相关 要 求 。(2 分 ) 

1， 题 的 答案 说 明 ( 供 参 考 ): 四 该 跨越 处 原 设计 时 为 非 重要 跨越 , 使 用 的 绝缘 子 为 单 囊 。 
现在 该 处 要 跨越 高 速 公路 ， 为 重要 跨越 ， 按 照 反 措 要 求 ， 该 处 线路 改造 时 应 采用 双 是 重 绝 纤 
子囊 结构 ， 且 宜 采用 双 独 立 挂 点 ; 无 法 设置 双 挂 点 的 窄 横 担 杆 塔 可 采用 单 挂 点 双 联 绝缘 子囊 
结构 。 加 穿越 处 为 一 般 农田 ， 周 转 水 塘 、 树 木 较 多 。 瞳 示 该 处 乌 关 活动 频繁 ， 乌 害 多 发 区 线 
路 应 及 时 安装 防 岛 装置 。 轩 跨越 档 内 导线 中 间 有 一 接头 。 按 照 反 措 要 求 ， 运 行 线路 的 重要 跨 
越 档 内 接头 应 采用 预 绞 式 金 具 加 固 。 轿 距离 该 处 线路 左 侧 约 300m 有 一 建设 中 的 化 工厂 、 右 
侧 200m 有 一 建设 中 的 饲料 加 工厂 。 按 照 反 措 要 求 ， 电 力 系 统 污 区 分 布 图 的 绘制 、 修 订 应 以 
现场 污秽 度 为 主要 依据 之 一 ， 并 充分 考虑 污 区 图 修订 周期 内 的 环境 、 气 象 变化 因素 ， 包 括 在 
建 或 计划 建设 的 潜在 污 源 ， 极 端 气候 条 件 下 连续 无 降水 日 的 大 幅度 延长 等 。 外 绝缘 配置 不 满 
足 污 区 分 布 图 要 求 及 防 覆 冰 ( 雪 ) 闪 络 、 大 ( 暴 ) 雨 内 络 要 求 的 输 变 电 设备 应 予以 改造 ， 中 
重 污 区 的 防 污 闪 改造 应 优先 采用 硅 橡胶 类 防 污 闪 产 品 。 需 根据 污 源 变化 及 时 调整 污 区 等 级 ， 
并 校 核 该 处 绝缘 配置 是 否 满足 要 求 ， 若 不 满足 要 求 ， 应 优先 采用 硅 橡 胶 类 防 污 闪 产 品 。 回 此 
处 为 新 增 的 交叉 跨越 ， 按 照 反 措 要 求 ， 运 行 单 位 应 加 强 山区 线路 大 档 距 的 边 坡 及 新 增 交 叉 跨 
越 的 排查 ， 对 影响 线路 安全 运行 的 隐患 及 时 治理 。 改 造 时 应 考虑 交叉 跨越 距离 满足 相关 要 求 。 

2， 答 : @ 该 变压器 为 某 厂 挂 网 试 运行 产品 ， 反 措 要 求 变压器 选 型 时 应 选择 具有 良好 运 
行业 绩 和 成 熟 制造 经 验 生产 厂家 的 产品 。(] 分 ) 

@) 该 主 变 未 通过 突 发 短路 试验 验证 ， 反 措 要 求 240MVA 及 以 下 容量 变压器 应 选用 通过 
突 发 短路 试验 验证 的 产品 。( 1 分 ) 

图 该 主 变 设计 阶段 未 进行 抗 短路 能 力 校 核 , 反 措 要求 设 计 阶 段 应 取得 所 订购 变压器 的 抗 
短路 能 力 计算 报告 及 抗 短路 计算 所 需 详细 参数 ， 并 自行 进行 校 核 工作 。( 1 分 ) 

@ 该 主 变 在 交接 试验 时 未 进行 频 响 法 和 低 电压 短路 阻抗 测试 绕组 变形 , 反 措 要 求 110kV 
及 以 上 变压器 在 出 厂 及 投产 前 ， 应 用 频 响 法 和 低 电 压 短路 阻抗 测试 绕组 变形 以 留 原始 记录 。 
(2 分 ) 

@@ 10kV I 线 为 全 电缆 出 线 ， 且 投入 了 重合 阅 ， 反 措 要 求全 电缆 线路 不 应 采用 重合 闸 ， 
对 于 含 电缆 的 混合 线路 应 采取 相应 措施 ， 防 止 变压器 连续 壮 受 短路 冲击 。( 1 分 ) 

@ 10kKVI 线 为 架空 线路 出 线 ， 采 用 裸 导 线 ， 未 采用 绝缘 防护 ， 反 措 要 求 变压器 35kV 及 
以 下 低压 母线 应 考虑 绝缘 化 ; 10kV 的 线路 、 变 电站 出 口 2km 内 宜 考 虑 采用 绝缘 导线 。( 1 分 ) 

@ 10KkKVII 线 021 断路 器 开 断 电流 不 足 ， 反 措 要 求 应 严格 按照 有 关 标 准 进行 开关 设备 选 
型 ， 加 强 对 变电站 开关 开 断 容量 的 校 核 ( ] 分 )， 对 短路 容量 增 大 后 造成 开关 开 断 容量 不 满足 
要 求 的 开关 要 及 时 进行 政 造 ， 在 改造 以 前 应 加 强 对 设备 的 运行 监视 和 试验 ( 1 分 ); 当 有 并 联运 
行 要 求 的 三 绕组 变压器 的 低压 侧 短路 电流 超出 断路 器 开 断 电流 时 ， 应 增设 限 流 电抗 器 (] 分 )。 
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